ZDI Sp. z o.0. Zamo$¢ ul. J. Kiepury 6

PRZEDMIAR ROBOT- ZADANIE Il - PRZEBUDOWA CENTRALNE J

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

SPREZARKOWNI

DOBUDOWA DO BLOKU "A" WRAZ Z PRZEPROWADZENIEM REMONTU | MODERNIZACJI POMIESZ-
CZEN | PIETRA W BLOKU A DLA ODDZIALU KARDIOLOGICZNEGO

22-400 Zamosc ul. Aleja Jana Pawta Il 10

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWODZKI W ZAMOSCIU

22-400 Zamosc ul. Aleja Jana Pawta Il 10

Sanitarna CPV - 24111500-0 Gazy medyczne

SPORZADZIE KALKULACJE :  mgrinz. Dariusz Oparowski
Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt
Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Sprezarkownia

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Demontaz istniejgcej sprezarki oraz demontaz i zaslepienie istn. kanatu pobo- |kpl.
kalk. wtasna |ru powietrza
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 7-24 Agregaty i sprezarki chtodnicze ttokowe, rotacyjne i Srubowe dostarczane w ca-|szt.
0153-07 tosci o masie 800 kg
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Potaczenie sprezarki z istn. rurociggiem sprezonego powietrza kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4/KNNR 4 Rurociagi z PVCo $r. zewnetrznej 20 mm aczone metodg klejenia, na scia- m
0110-01 nach w budynkach niemieszkalnych- odprowadzenie kondensatu
8 m 8.000
RAZEM 8.000
5/KNNR-W 3 |Wiercenie otworéw w konstrukcjach zelbetowych wiertnicami diamentowymi  [cm
0408-08
30 cm 30.000
RAZEM 30.000
6 Obrébka, uszczelnienie otworu w stropodachu kpl.
kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNNR 3 Przebicia w $cianach z cegly na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej |ms3
0303-01
0.08 m3 0.080
RAZEM 0.080
8/KNR 4-01 Uzupehienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
0304-01 towo-wapiennej cegtami
0.02 m3 0.020
RAZEM 0.020
9/KNR 2-17 Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotéw do 400 mm, w ukta-  |szt.
0150-03 dach bezkanatowych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssa- |szt.
0208-03 cego do 630 mm (masa do 85 kg)- Wywietrzak dachowy fi400 zintegrowany z
wentylatorem dachowym fi 250, n=14000br/min , U=230V
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 2060 mm szt.
0146-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
0103-05 1800 mm - udziat ksztattek do 65 %
3.05 m?2 3.050
RAZEM 3.050
13|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2000 mm - do przewoddw stalo-|szt.
0138-04 wych- kratka 500x400 z fizeling
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14 Montaz zestawu sterujgcego systemowego z okablowaniem i uruchomieniem |kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 7-24 Uruchomienie uktadu kpl.
0516-11
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.25




