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Krasnik, Kwiecien 2018

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 roku- ,,PRAWO BUDOWLANE”
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami),

o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Wykonanie remontu Bloku D w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewédzkim im.

Papieza Jana Pawla II w Zamosciu — Instalacje Informatyczne

Lokalizacja: dziatka nr ewid. 84/7 obreb Zamos¢
ul. Aleje Jana Pawta I1 10, 22-400 Zamos¢

powiat: tarnobrzeski, wojewodztwo: podkarpackie

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewodzki
im. Papieza Jana Pawla Il w Zamosciu

ul. Aleje Jana Pawtla II 10, 22-400 Zamo$¢

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Krzysztof Kedzierski mgr inz. Tomasz Kope¢
LUB/0146/POOE/10 LUB/0132/PWOE/10
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerzs weryfikaogrym:

LUB-FEN-7H1-WDL *

Pan Krzysztof Artur Kedzierski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0194,/10

adres zamieszkania ul. Miernicza 36, 20-805 Lublin

jest cztankiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Waojciach Szewczyk, Przewodniczgey Rady Lubelskiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustewy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrgm (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1430] dane w postaci
elektronicne] opatrzone bezpieconym podpisem =lektroniczrgm weryfikowanym przy pomory wainsgo bealifikowsnege certyfikaty sy
rown owaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opstrzonym podpisami whsnorecznymi.)

' Wergtikacjs poprawnosci danych w ninisjszym zaswindzeniu moéna sprawdzit za pomocg numeny wenyfikacyjnege zaswisdczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierdw Budownictes www.pib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wisfciwej Okregowe] lzby Infyrieraw
Budownictars.



" LUBELSKA
OKREGOWA
| 74 B A Lublin, dnia 8 grudnia 2010,
INZYNIEROW

-1 BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131 /242 —7132/242/ 10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z péin. zm/, an. 13 ust. 1 pkt. 112 ,art. 14 ust. 1 pkt. §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin.zm./, oraz § 11
ust. 1 pkt. 1, § 12, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transp i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Tomasz Robert KOPEC
magister inzynier
urodzony dnia 21 wrze$nia 1971 r. w Lublinie

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0132/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn zm./ odst¢puje si¢ od Inienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy ~ Prawo budowlane - podstawg do wykonywania dzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego. /

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

. Czlonek Przewodniczacy

Skladu Orzekajgcego OKK.

gr in2z. Maria Kosler drinz. taw Horynski

Otrzymujq:

b Pan Tomasz Kope¢
ul. Paderewskiego 14/38,
20-860 Lublin

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerse weryTlacyjmm:

LUB-WAH-DYO-CYC *

Pan Tomasz Robert Kopet o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0067/11

adres zamieszkania ul. Kubusia Puchatka 1, 21-003 Jakubowice Koninskie

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswizdczenie rostslo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werytikowanym przy pormocy wainego kbwalitikowanego certytikatu w dniu 2017-03-02 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgoy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.

{Zgodnic art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie eeitranicenym §Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450] dane w postac
elekbranicznej apatrzane berpgiecenym podpsem ol ektranicen ym wenyflicowa mym prey pomacy waknega owaEficow anega certyfilaty 53
rdwnawaine pad wiglgdem siouthdw prawnych dakumentom apatrzanym podgisami wéasnangezmymil|

* ‘Wernyfiliacjy poprawnaic danydh w ninigsoym madwiadczeniu moina sprawdsic za pomocy numen wenfiacyjnega rxdwiasdczeniana
stranie Palsidej Izhy Ingmierdw Budownictwa wew pib ang.pl lub kontaictujge sig z blurem wlascwej Orggowej izhy Infyniendw
Budawnictwa.



1.1 Specyfikacja szczegotowa systemu kolejkowego

Podstawowym wymogiem do zastosowania nowoprojektowanego systemu
kolejkowego jest jego integracja z istniejacym systemem medycznym obstugujacym
przychodni¢. Nadrzednym systemem w Szpitalu jest obowigzujacy system, w ktorym to
osoby odpowiedzialne za rejestrowanie pacjentow decyduja o kolejnosci przydzielania
terminéw wizyt. Wprowadzenie nowoprojektowanego systemu ma umozliwié
usprawnienie pracy Sgzpitala, a zatem umozliwiaé zautomatyzowany sposob
przydzielania pacjenta do osoby odpowiedzialnej za zarejestrowanie jego wizyty.
W celach realizacji tych usprawnien w projekcie przewidziano zastosowanie automatow
biletowych wolnostojacych. Osoby odpowiedzialne za rejestracje pacjentdéw maja miec
mozliwo$¢ rejestracji pacjenta pomimo faktu, iz nie uzyskat on biletu upowazniajacego
go do podejscia do okienka rejestracyjnego.

Pacjent, ktory uzyska bilet wydany z automatu biletowego ma uzyskac¢ na nim numer
zwigzany z jego przydzieleniem w kolejce do konkretnego punktu rejestracyjnego.
Kolejnos¢ w kolejce oraz przywotywanie pacjentow do okienka majg zapewniaé ekrany
zbiorcze EK/1/2, EK/2/2, EK/3/2 oraz EK/4/2 w pomieszczeniu 1/2 Hall.

Osoba rejestrujagca pacjenta ma mie¢ mozliwos$¢ przydzielenia pacjentowi terminu
wizyty do konkretnego gabinetu poprzez przydzielenie numeru wizyty. Pacjent
przychodzac do szpitala w dniu umdwionej wizyty na ustalong godzine nie powinien
ponownie udawac si¢ do punktu rejestracji.

W tym celu w projekcie przewidziano zastosowanie ekrandw zbiorczych
w poczekalniach tj. pomieszczeniach 1/48, 1/54, 1/61, 145, 149, 159. Pacjent udajac si¢
w terminie wizyty do Szpitala powinien kierowaé si¢ do poczekalni, gdzie z ekranow
zbiorczych powinien uzyska¢ niezbedne informacje odno$nie planowanej wizyty m in.
swoj przydzielony numer wizyty, numer gabinetu oraz godzing wizyty.

Ponadto w projekcie przewidziano zastosowanie ekranow identyfikacji nad drzwiami
gabinetéw ujetych w opracowaniu. Ekrany te maja za zadanie wezwac pacjenta poprzez
jego numer wizyty do gabinetu w sposéb wizualny oraz dzwigkowy. Ekrany te maja
réwniez informowac pacjentéw o zajgtosci gabinetu.

1.1.1 Biletomaty

W projekcie przewidziano zastosowanie trzech biletomatow PR-1, PR-2 na parterze
w pomieszczeniu 1/2 Hall oraz PR-3 — na pierwszym piegtrze przy gabinecie nr 162.
Rezygnuje si¢ z zastosowania biletomatu PR-3. Zamiast biletomatu projektuje sie
Infokiosk dla zarejestrowanych pacjentow. Usytuowanie infokiosku przewidziano w
pomieszczeniu 1/2 Hall, za§ jego docelowg lokalizacje nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
na etapie wykonawczym.

Zadania biletomatow:

Biletomat ma umozliwia¢ przydzielenie pacjentowi numeru zwigzanego z wirtualng
kolejka do rejestracji pacjentow tj. pomieszczenia 1/39 — Rejestracja Ogodlna. Biletomat
w postaci automatu biletowego ma za zadanie wydania biletu w formie papierowej tj
wydruku termicznego. Na bilecie maja znajdowac si¢ informacje takie jak:

¢ Indywidualny numer pacjenta wraz z numerem okienka
e Data i godzina wydania biletu
e [los¢ 0soéb oczekujacych



e Czas oczekiwania w kolejce
e Dowolne informacje tekstowe m in. Nazwe i1 adres organizacji, loga
Pacjent ma uzyskaé bilet dzigki zarejestrowaniu w kolejce za pomocg ekranu
dotykowego biletomatu. Poprzez dokonanie wyboru poradni pacjentowi przydzielane
jest miejsce w kolejce do rejestracji do okreslonego okienka. Sposob organizacji
systemu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawczym.
Jako specyfikacje ogdlng biletomatow przyjmuje si¢:
o Konstrukcja wolnostojaca z mozliwoscig przytwierdzenia do podtoza,
wykonana ze stali oraz wandaloodporna
e Ekran dotykowy o przekatnej minimum 17 cali
e Zasilanie 230V, 50Hz AC
e Komunikacja LAN
e Szybka drukarka termiczna z Zywotnoscig 1000000 biletow, =z
automatycznym odcinaczem biletow
e latwy sposdb wymiany rolki z papierem termicznym o zestandaryzowanej
szerokos$ci 1 dlugosci minimum 30m

Zadanie Infokiosku:

Zamiast planowanego biletomatu PR-3 przewidziano zastosowanie infokiosku w
pomieszczeniu 1/2 — Hall. Infokiosk ma za zadanie umozliwia¢ pacjentom uzyskanie
informacji o terminach zarejestrowanych wizyt poprzez wpisanie numeru wizyty lub
numeru PESEL na ekranie dotykowym. Zastosowanie infokiosku zredukuje ilo$¢ osob,
ktére musiatyby udaé¢ si¢ do punktow rejestracji w celach uzyskania niezbgdnych
informacji odno$nie wizyt, a zarejestrowanych przez istniejacy w obiekcie system
rejestracji. Szczegdty odnosnie sposobu wprowadzania danych oraz uzyskiwanych
przez pacjenta informacji z infokiosku nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
wykonawczym.

Jako specyfikacje ogolng infokioskow przyjmuje si¢:

e Konstrukcja wolnostojaca z mozliwoscig przytwierdzenia do podtoza, wykonana
ze stali oraz wandaloodporna

e Ekran dotykowy o przekatnej minimum 17 cali

e Zasilanie 230V, 50Hz AC

e Komunikacja LAN

1.1.2 Ekrany gltéwne

W projekcie przewidziano zastosowanie ekrandw zbiorczych dla usprawnienia
dwoch konfiguracji pracy rejestracji pacjentow w szpitalu.

Pierwsza konfiguracja ma zapewnia¢ przywotywanie pacjentow do kolejki rejestracji
po uprzednim uzyskaniu przez pacjentow biletow z Biletomatow. Ekrany zbiorcze
EK/1/2, EK/2/2, EK/3/2 oraz EK/4/2 w pomieszczeniu 1/2 Hall maja za zadanie
informowanie pacjenta w sposob wizualny i dzwigkowy o jego przywotaniu do punktu
rejestracji. W projekcie przewidziano cztery stanowiska do rejestracji pacjentow. Na
ekranach maja znajdowaé si¢ informacje zwigzane ze stanem rzeczywistym kolejki.
Przywotanie pacjenta do punktu rejestracji ma si¢ odbywaé poprzez kontrole nad
systemem osoby odpowiedzialnej za rejestracje. Ekrany zbiorcze procz wyswietlania
informacji zwigzanych z kolejka do rejestracji maja mie¢ mozliwos¢ wyswietlania
dodatkowych informacji i komunikatow.
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Druga konfiguracja ma zapewnia¢ przywotanie juz zarejestrowanych pacjentow do
gabinetow lekarskich. Ekrany zbiorcze w pomieszczeniach poczekalni tj. 1/48, 1/54,
1/61, 145, 149, 159 maja informowacé pacjentow w sposob wizualny i dzwigkowy
o stanie kolejki oraz przywotywaé pacjentow do gabinetéw. Ekrany te maja by¢
zwigzanie z eckranami identyfikacji pomieszczen nad gabinetami tj. ekranami
przywotawczymi do gabinetow. Kontrola nad przywotaniem pacjenta do gabinetu ma
by¢ nadzorowana przez lekarza w okreslonym gabinecie z poziomu komputera PC.

Zmiany zwigzane z rozmieszczeniem ekrandw zbiorczych:

e Pomieszczenie 1/2 — bez zmian

e Pomieszczenie 1/48 — ekrany nalezy przenie$¢ na Sciany wzdluz istniejacej osi
rozmieszczenia w celu zwigkszenia odleglosci miedzy pacjentem, a ekranem

e Pomieszczenie 1/54 — ekrany nalezy przenie$¢ na Sciany wzdluz istniejacej osi
rozmieszczenia w celu zwigkszenia odleglosci miedzy pacjentem, a ekranem

e Pomieszczenie 1/61 — bez zmian

e Pomieszczenie 145 — ckrany nalezy przenie$¢ na Sciany wzdhuz istniejacej osi
rozmieszczenia w celu zwigkszenia odlegtosci miedzy pacjentem, a ekranem

e Pomieszczenie 149 — ekrany nalezy przenie$¢ na Sciany wzdtuz istniejacej osi
rozmieszczenia w celu zwigkszenia odleglosci miedzy pacjentem, a ekranem

e Pomieszczenie 159 — ekrany nalezy przenie$¢ na Sciany wzdhuz istniejacej osi
rozmieszczenia w celu zwigkszenia odleglosci miedzy pacjentem, a ekranem

Docelowe rozmieszczenie ekrandow nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
wykonawczym.

Jako specyfikacje ogolng ekrandw zbiorczych przyjmuje sig:
Ekran LED o przekatnej 43 cale
Rozdzielczos¢ Full HD 1920 x 1080
Jasno$¢ min. 300 cd/m?
Kontrast min. 3000:1
Energooszczednosé i zywotno$é min. 50 000h
Praca w trybie 16godz. na dob¢ 7 dni w tygodniu
Zasilanie 230V, 50Hz AC
Komunikacja LAN oraz WiFi
e Obstuga formatow plikow graficznych oraz plikow wideo w tym mp4 1 3gp oraz
obstuga html
e Dedykowany uchwyt sufitowy w zestawie

Docelowe informacje i sposob ich wy$wietlania nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na
etapie wykonawczym.
1.1.3 Ekrany identyfikacji pomieszczen
W projekcie przewidziano zastosowanie ekranow przywolawczych pacjentéw nad

gabinetami lekarskimi. Ekrany w postaci monitorow LCD maja w sposob wizualny oraz
dzwigkowy przywotywaé pacjenta do gabinetu wyswietlajac jego numer rejestracji.
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Ponadto ekrany te majg informowac¢ o numerze gabinetu oraz wyswietla¢ informacje
zajetosci gabinetu. Ekrany zostaly oznaczone jako NI/X, gdzie X oznacza nr gabinetu.

Jako specyfikacje ogdlng ekranéw identyfikacji pomieszczen przyjmuje si¢:
e Ekran LED o przekatnej 18,5 cala

e Rozdzielczo$¢ Full HD 1920 x 1080

e Jasno§¢ min. 200 cd/m?

e Kontrast min. 700:1

e Katy widzenia 90°/60°

e Energooszczednos¢ i zywotnos¢ min. 50 000h

e Praca w trybie 16godz. na dob¢ 7 dni w tygodniu

e Zasilanie 230V, 50Hz AC

e Komunikacja LAN oraz WiFi

1.1.4 Oprogramowanie i obstuga

Wymaga si¢, aby Wykonawca dostarczyt niezbgdne oprogramowanie do
funkcjonowania projektowanego systemu kolejkowego. Dedykowane oprogramowanie
ma umozliwiaé pacjentom oraz pracownikom szpitala rejestracje w sposob
nieskomplikowany oraz bezpieczny.

Wykonawca ma dostarczy¢ niezbedny osprzet zwigzany z obstugg oraz
gromadzeniem danych calego systemu w postaci oddzielnego serwera.

Dla aplikacji udostgpnianej pracownikom wymaga si¢ mozliwo$¢ zmiany
uzytkownikéw, liczbe obslugiwanych ustug i stanowisk oraz priorytetéw 1 limitow
zwigzanych z dobowym rejestrowaniem pacjentow. Wykonawca ma udostepni¢ konsole
przywotawcze Inwestorowi w wersji oprogramowania na komputery PC bazujace na
systemie Windows7/8.1/10. Oprogramowania konsoli przywolawczych na komputerach
zardOwno w punktach rejestracji, jak 1 gabinetach lekarskich ma umozliwia¢ m. in.:
Ponowne wezwanie pacjenta, ktory przegapit swoj numer
Przywotaé pacjenta po numerze jego biletu
Przekaza¢ pacjenta do innej kolejki lub gabinetu
Widocznos¢ oczekujacych pacjentow
Widocznos¢ oczekujacych w innych kolejkach
Anulowaé wizyte lub rejestracj¢ pacjenta

Od systemu wymaga si¢ jego integracji z istniejacymi systemami rejestracji
pacjentow. Szczegolty odnosnie funkcjonowania systemu oraz aspekty zwigzane z
wygladem 1 informacjami zwigzanymi z oprogramowaniem nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem na etapie wykonawczym.

Nadrzedng jednostka majaca zarzadzac¢ systemem ma zosta¢ Administrator sieci lub
osoba do tego wyznaczona przez Inwestora. Wszelkie projektowane urzadzenia maja
zosta¢ podiaczone do sieci LAN bezposrednio przez projektowane Lokalne Punkty
Dystrybucyjne sieci w celach korelacji systemu z innymi systemami oraz uzyskania
mozliwos$ci jego kontroli przez jednostki odpowiedzialne.

Od Wykonawcy wymaga si¢ niezbednego przeszkolenia pracownikow szpitala w
zakresie obslugi systemu oraz udzielenia pisemnej, co najmniej 24 miesigcznej
gwarancji na zastosowany sprzet oraz oprogramowanie.
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1.2 Specyfikacja szczegotowa systemu kontroli dostepu

W projekcie przewidziano zastosowanie systemu kontroli dostgpu do gabinetow
lekarskich 1 innych pomieszczen ujetych w opracowaniu. Przy drzwiach gabinetow
przewidziano zastosowanie kontroleréw dostgpu — blokujacych oraz odblokowujacych
drzwi do pomieszczen w postaci czytnikow kart zblizeniowych bez Klawiatury.

Pracownik za pomoca przypisanej mu karty EM 125kHz bedzie mogt zablokowaé
oraz odblokowa¢ drzwi od zewnatrz pomieszczenia dzigki elektrozamkom
zamieszczonym w drzwiach. Rodzaje elektrozamkéw nalezy uzgodni¢ z dostawca
stolarki drzwiowej. Elektrozamki nie moga mie¢ mozliwosci otwierania drzwi za
pomocg klucza od zewnatrz. Klucz do drzwi ma zapewni¢ zamknigcie gabinetu bez
mozliwosci ich otworzenia za pomocg systemu kontroli dostepu.

Od wewnatrz gabinetow przewidziano zastosowanie przyciskOw awaryjnego
otwierania drzwi, ktére nalezy rozmiesci¢ przy drzwiach gabinetéw od strony
wewngetrznej. Przyci$nigcie przycisku otworzenia drzwi ma zapewni¢ natychmiastowe
ich otworzenie.

W celach usprawnienia systemu obstugi pacjentow na stanowiskach komputerowych
w gabinetach Wykonawca ma zapewni¢ dedykowang aplikacje do kontroli systemu
dostepu do gabinetow. Lekarz ma mie¢ mozliwo$¢ bezposredniego otworzenia drzwi do
gabinetu z poziomu komputera. W tym celu nalezy zastosowaé aplikacj¢ na systemy
Windows.

W szafach RACK Lokalnych Punktow Dystrybucyjnych LPD-1 oraz LPD-2
przewidziano zastosowanie Interfejsu LAN — RS485. Za pomoca interfejsu
Administrator sieci ma mie¢ mozliwo$¢ kontroli nad systemem. Szeregowa transmisja
danych RS ma zapewnia¢ przesytanie informacji migedzy kontrolerami dostgpu, a
rozbudowang siecig LAN w obiekcie.

Wykonawca ma zapewni¢ Inwestorowi mozliwos¢ nadawania priorytetow kart
kontroli dostepu - w tym mozliwo§¢ nadawania, odbierania uprawnien do ich
uzytkowania. Zastosowany interfejs komunikacyjny ma mie¢ mozliwo$¢ gromadzenia
danych zwigzanych z uzytkowaniem systemu kontroli dostgpu, a takze monitorowanie
systemu w trybie online. Szczegoly odnos$nie nadawania uprawnien pracownikom
szpitala, w tym priorytet uzytkowania kart nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

1.2.1 Kontrolery dostepu

Jako kontrolery dostgpu nalezy zastosowac¢ czytniki kart zblizeniowych. Kontrolery
dostgpu bez klawiatury numerycznej po przylozeniu karty zblizeniowej z nadanymi
uprawnieniami maja odblokowa¢ elektrozamek w drzwiach. Kazdy elektrozamek
nalezy powigza¢ z okablowaniem LAN poprzez interfejs komunikacyjny RS485. W
projekcie przewidziano zastosowanie dwoéch interfejsow komunikacyjnych, po jednym
dla kazdego Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego. Interfejs komunikacyjny z jednej
strony jest powiazany z siecia LAN, z drugiej za§ z kontrolerami dost¢pu poprzez
transmisj¢ danych RS485.

Kontrolery dostepu nalezy powiaza¢ z elektrozamkami lub elektrozaczepami
zamontowanymi w stolarce drzwiowej. Szczegdly odnosnie zastosowanych
elektrozamkdéw nalezy uzgodni¢ z dostawcg stolarki drzwiowe;.

Kontrolery dostepu nalezy réwniez powigzaé z przyciskami awaryjnego otwierania
drzwi od wewnatrz gabinetow.
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1.2.2 Oprogramowanie i obstuga

Wykonawca ma dostarczy¢ niezbedne oprogramowanie Inwestorowi na komputery
PC oparte na systemie Windows. W projekcie przewidziano zastosowanie
oprogramowania na komputery  stanowiskowe w  gabinetach lekarskich.
Oprogramowanie to ma zapewnia¢ zdalng kontrolg nad otwieraniem i zamykaniem
drzwi do gabinetow. Ponadto nalezy dostarczy¢ Inwestorowi niezbedne
oprogramowanie do administrowania systemu tj. rejestrowania zdarzen wejs¢-wyjs$¢ z
gabinetow oraz monitorowania ich w trybie online. W tym celu Wykonawca musi
dostarczy¢ inwestorowi komputer PC do obstugi i zarzadzania systemem.

1.2.3 Nadawanie uprawnien

Wykonawca ma umozliwi¢ Administratorowi sieci nadawanie uprawnien kartom
dostepowym. Jako najwazniejsze aspekty przydzielania kart pracownikom nalezy
uwzgledni¢ mozliwo$¢ nadawania uprawnien, odbierania uprawnien oraz przydzielania
priorytetow kartom dostepowym. Jako karte dostgpowa rozumie si¢ przypisanie jednej
karty jednemu pracownikowi.

Jako priorytety kart dostepowych rozumie si¢ mozliwosci:
e Przydzielenie uprawnien dostepu do jednego gabinetu wielu pracownikom
e Przydzielenie uprawnien jednemu Ilub wielu pracownikom do wielu
gabinetow

Sposéb realizacji nadawania uprawnien kartom dostgpowym nalezy uszczegdtowié
na etapie wykonawczym z Inwestorem.

1.3 Okablowanie strukturalne

Projektuje si¢ okablowanie strukturalne taczace projektowane punkty koncowe w
przedmiocie objetym opracowaniem z catg siecig LAN istniejagcg w obiekcie. W tym
celu zaprojektowano Lokalne Punkty Dystrybucyjne LPD-1 na pierwszym pigtrze oraz
LPD-2 na parterze. Lokalne Punkty Dystrybucyjne nalezy powiagza¢ z siecia LAN w
obiekcie poprzez kable $wiattowodowe jednomodowe na linii lgczacej istniejaca
serwerowni¢, a Lokalne Punkty Dystrybucyjne. Jako punkty koncowe rozumie si¢
gniazda RJ-45 dla systemu kolejkowego, systemu kontroli dostgpu, do stanowisk
komputerowych oraz zakonczenia wtyczkowe do HotSpotow.

1.3.1 Lokalne Punkty Dystrybucyjne

Jako Lokalne Punkty Dystrybucyjne rozumie si¢ szafy wiszace RACK 19”. W
szafach nalezy umiesci¢ 1 potaczy¢ osprzet zwigzany z projektowanymi systemami oraz
okablowaniem strukturalnym.

Konstrukcja szaf powinna zabezpiecza¢ przed dostepem o0s6b nieuprawnionych.
Drzwi boczne oraz $ciany powinny by¢ stalowe i nieotwieralne. Dostep do wngtrza
szafy powinien zapewnia¢ zamek od drzwi frontowych.
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Cato$¢ zastosowanych rozwigzan i1 komponentow ma umozliwia¢ rozbudowe,
dokonywanie zmian oraz kompatybilnos¢ systemoéw i1 okablowania strukturalnego.

1.3.2 HotSpot
W projekcie przewidziano zastosowanie punktow dostgpu sieci bezprzewodowej.

Zastosowane punkty dostgpu w postaci AccessPoint majg zosta¢ zasilone poprzez
system PoE bezposrednio z Lokalnych Punktéw Dystrybucyjnych.

1.3.3 Zestawienie materialow do powiqzania systemow

l.p. Rodzaj towaru j.m. |Ilo&é
1.0 Sie¢ komputerowa
1.1 |Przewod UTP 6 kat. m 1846
1.2 | Gniazda podwdjne 6 kat. RJ 45 szt 18
1.3 | Ramka do gniazda RJ 45 szt 18
1.4 | Koryta plastikowe 1 szt - 2mb szt 33
1.5 | Koryto metalowe 1 szt - 3mb szt 62
1.6 | Uchwyty mocujace koryto szt 186
2.0 Sie¢ do systemu kolejkowego
2.1 Przewod UTP 6 kat. m 778
2.2 | Gniazda podwdjne 6 kat. RJ 45 szt 2
2.3 | Gniazda pojedyncze 6 kat. RJ 45 szt 18
2.4 |Ramka do gniazda RJ 45 szt 22
3.0 Kontrola dostepu
3.1 | Przewod UTP 6 kat. m 582
3.2 Przewod OMY 2x1 m 291
3.3 | Zasilacz buforowy 5A szt 1
3.4 | Akumulator 17ah szt 1
3.5 | Kontroler z czytnikiem kart szt 10
3.6 | Centralka sterujgca szt 1
3.7 | Przycisk "awaryjne otwieranie" szt 8
3.8 |Interfejs Lan ->rs 485 szt 1
4.0 Punkty dostepowe Hotspot
4.1 Przewod UTP 6 kat. m 151
4.2 | Ubiquiti UniFi (UAP) szt 4
4.3 | Ubiquiti Unifi Cloud Key (UniFi Controller) szt 1
4.4 | Przetwornica POE szt 1
5.0 Szafa RACK wraz z osprzetem sieciowym

Szafa wiszgca rack 19" 15U 600x600mm szara (drzwi przednie
5.1 |stalowe) szt 1
5.2 | Zamek do drzwi bocznych do szaf rack 19'/10" szt 2
5.3 |Patchcord UTP Kategorii 6 0,25m czerwony szt 74
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Zasilacz UPS Power Walker VFI 1000CRM LCD (rack, glebokos¢

54 |310mm) szt 1
5.5 | CBF kabel SFP+ 10G Direct Attached Cable 1m szt 3
5.6 | Patchpanel 19 RJ-45 24 porty Cat6 z z uchwytem na kable szt 4
5.7 MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24G-25+RM szt 3
5.8 | Listwa zasilajaca 230V do szafy RACK 19, 9 gniazd 1.8m szt 1
59 |RB3011UIiAS-RM szt 1
5.10 | Akcesoria (Organizery itp.) kpl 1
LP Rodzaj towaru JM | Tlosé
6.0 Sie¢ komputerowa
6.1 | Przewdd UTP 6 kat. m 1470
6.2 | Gniazda podwdjne 6 kat. RJ 45 szt 17
6.3 | Ramka do gniazda RJ 45 szt 17
6.4 | Koryta plastikowe 1 szt - 2mb szt 56
6.5 | Koryto metalowe 1 szt - 3mb szt 48
6.6 | Uchwyty mocujace koryto szt 126
7.0 Sie¢ do systemu kolejkowego
7.1 | Przewd6d UTP 6 kat. m 852
7.2 | Gniazda podwdjne 6 kat. RJ 45 szt 1
7.3 | Gniazda pojedyncze 6 kat. RJ 45 szt 23
7.4 | Ramka do gniazda RJ 45 szt 24
8.0 Kontrola dostepu
8.1 |Przewdd UTP 6 kat. m 1266
8.2 |Przewdod OMY 2x1 m 633
8.3 | Zasilacz buforowy 5A szt 1
8.4 | Akumulator 17ah szt 1
8.5 | Kontroler z czytnikiem kart szt 16
8.6 | Centralka sterujgca szt 1
8.7 | Przycisk "awaryjne otwieranie" szt 6
8.8 |Interfejs LAN -> RS 485 szt 1
9.0 Punkty dostepowe Hotspot
9.1 |Przewdd UTP 6 kat. m 151
9.2 | Ubiquiti UniFi (UAP) szt 3
9.3 | Ubiquiti Unifi Cloud Key (UniFi Controller) szt 1
9.4 | Przetwornica POE szt 1
10.0 Szafa RACK wraz z osprzetem sieciowym

Szafa wiszgca rack 19" 15U 600x600mm szara (drzwi przednie
10.1 |stalowe) szt 1
10.2 | Zamek do drzwi bocznych do szaf rack 19"/10" szt 2
10.3 | Patchcord UTP Kategorii 6 0,25m czerwony szt 72

Zasilacz UPS Power Walker VFI 1000CRM LCD (rack, gltebokos¢
10.4 |310mm) szt 1
10.5 | CBF kabel SFP+ 10G Direct Attached Cable 1m szt 3
10.6 | Patchpanel 19 RJ-45 24 porty Cat6 z z uchwytem na kable szt 4
10.7 | MikroTik Cloud Router Switch CRS326-24G-2S+RM szt 3
10.8 | Listwa zasilajaca 230V do szafy RACK 19, 9 gniazd 1.8m szt 1
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10.9 |RB3011UiAS-RM szt 1
10.10 | Akcesoria (Organizery itp.) kpl 1
Elementywspolnedlaobupoziomow |

11.0 Prowadzenie $wiattowodu

Kabel §wiattowodowy 12J G.657A uniwersalny LSOH 1,5kN

11.1 |Belden A/I-DQ(ZN)BH m 155
11.2 | Koncowki wraz z zaspawaniem szt 4
11.3 |Listwa PCV szt 80
11.4 |Robocizna wraz z materiatami pomocniczymi szt 1
12.0 Pozostale sprzety / prace

12.1 | Komputer All in One do zarzadzania Kontrola Dostepu szt 1
12.2 | Oznakowanie gniazd szt 1
12.3 | Karta Dostepu z nadrukiem szt 200
12.4 | Pomiary certyfikujace sie¢ kat 6 szt 1

1.4 Rownowaznos¢ zastosowanych urzqdzen i materialow

Wszelkie projektowane urzadzenia swoimi parametrami muszg spetniaé wymogi w

aspekcie funkcjonalno$ci obiektu. Dobrane urzadzenia maja cechowa¢ si¢ specyfikacja
zgodng z przyjetymi aspektami projektowymi. Wykonawca ma dostarczy¢ urzadzenia
oraz niezb¢dne materialy o najwyzszej rynkowej klasie. Dopuszcza si¢ zastosowania
innych urzadzen materiatdow niz przyjete w opracowaniu speiniajace ponizsze
parametry. Parametry zestawione w tabeli nalezy rozumie¢ jako minimalne. Podane w
tescie opisu technicznego oraz na rysunkach urzadzenia i materiaty byly niezbedne do
opracowania dokumentacji projektowej. Zastosowane inne urzadzenia i materiaty
spelniajace minimalne wymogi specytfikacji nalezy rozumie¢ jako rownowazne.

»Wykonanie remontu Bloku D poprzez dostosowanie pomieszczen dla potrzeb
Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Nocnej i Swiatecznej Opieki Zdrowotnej oraz
Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w zwigzku z wprowadzonymi w 2017 roku

zmianami do ustawy o POZ.”

TABELA ROWNOWAZNOSCI — SYSTEM KOLEJKOWY

L.P. TYP NAZWA/ PARAMETR,
PRODUCENT ROWNOWAZNOSC
1 Komputer Mini PC - serwer | QCloud Procesor Intel i5, Dysk 128 GB
zarzadzajacy systemem SSD, Pamigé¢ operacyjna 4GB
kolejkowym RAM, oprogramowanie ~ Win
1 szt. Server 2016 Essential

2 Automat biletowy Q-Slim Wyswietlacz 177 dotykowy,
wolnostojacy konstrukcja wandaloodporna ze
2 szt. stali, komunikacja poprzez LAN,
zasilanie z 230V 50Hz AC,
mozliwos¢ montazu do podtoza,
wbudowana drukarka termiczna
do wydawania biletéw, wydajnos¢
do 1000000 wydanych biletow
dedykowana aplikacja systemowa
4 Infokiosk Q-Slim Wyswietlacz 17”7 dotykowy,
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1 szt.

konstrukcja wandaloodporna ze
stali, komunikacja poprzez LAN,
zasilanie z 230V 50Hz AC,
mozliwo$¢ montazu do podtoza,

dedykowana aplikacja systemowa

Ekrany zbiorcze
15 szt.

Main Display

Ekran LED rozmiar 43”, procesor
dwurdzeniowy z 1GB pamigci
operacyjnej RAM, zasilanie 230V
50Hz AC, rozdzielczo$¢ Full HD
1920x1080, jasnos¢ min.
300cd/m?,  kontrast  3000:1,
mozliwos¢ automatycznego
wlaczania 1 wylaczania -
energooszczednosé,  zywotnos¢
50 000h, mozliwos¢ pracy ciaglej
16h 7dni w tygodniu, mozliwo$¢
montazu  nasciennego oraz
sufitowego, dedykowane uchwyty
do montazu, komunikacja LAN,
obsluga formatéw plikow .jpg,
.png, .bmp, .mp4, .mp4, .3gp,
html, mozliwo$¢ przywotlywania
pacjentow w sposob nie tylko
wizualny ale i dzwigkowy,
dedykowana aplikacja.

Ekrany identyfikacji
pomieszczenia — ekrany

przywotawcze do gabinetow
24 szt.

Desk Display

Ekran LED  rozmiar 18,5”
procesor dwurdzeniowy z 1GB
pamigci  operacyjnej RAM,
zasilanie 230V 50Hz AC,
rozdzielczos¢ HD  1366x768,
jasno$¢ min. 200cd/m?, Kkontrast
700:1,mozliwos¢ automatycznego
wlaczania 1 wylaczania -
energooszczednosé,  zywotnos¢
50 000h, mozliwos$¢ pracy ciaglej
16h 7dni w tygodniu, mozliwo$é
montazu nasciennego oraz
sufitowego, dedykowane uchwyty
do montazu, komunikacja LAN,
obstuga formatow plikow .jpg,
.png, .bmp, .mp4, .mp4, .3gp,
html, mozliwo$¢ przywotywania
pacjentow w sposob nie tylko
wizualny ale i dzwigkowy,
dedykowana aplikacja.

TABELA ROWNOWAZNOSCI — OKABLOWANIE STRUKTURALNE

Przewod U/UTP kat. 6

A-LAN
Technologie

4 pary zyl miedzianych o $rednicy
23 AWG, izolacja polietylenowa
0 podwyzszonym  poziomie
tlenowym, z powloka zewngtrzng
polwinitowa , nieekranowany,
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kategorii 6, impedancja petli
pradu stalego <95Q/km, promien
giecia 4x $rednica zewngtrzna,
sita ciggnienia 80N, zakres
temperatur -20 do +60 °C

Gniazda RJ 45, kat. 6
pojedyncze i podwojne

SOLARIX, SX9

Zywotnoéé portu 1000
podtaczen/odiaczen, $rednica zyt
22-26AWG, pokrycie stykow
ztotem 1 niklem, porty =z
nachyleniem 45°, zaciski krone
8p8c, wspieranie  protokotow
1000Base-T/TX oraz nizszych,
jedna  linia  wzornictwa  —
modutowa z mozliwoscia
rozszerzenia o moduly gniazd
wtyczkowych

Przewod OMY 2x1

Elektrokabel

Linka miedziana okragta w
drugiej Kklasie izolacji PVC,
zakres temperatur -40 do 70°C,
napigcie znamionowe 300V DC,
gietki, nierozprzestrzeniajacy
ptomienia

10

Kabel $wiattowodowy 12]
G.657A uniwersalny LSOH
1,5kN
Belden A/1-DQ(ZN)BH

Belden

Kabel swiattowodowy
jednomodowy, 6-cio parowy

12

Szafa wiszaca RACK 19"
15U

Linkbasic

Szafa wiszaca jednosekcyjna,
wysoko$¢ robocza 15U, pelna
stalowa, otwierana na zamek od
drzwi  frontowych,  standard
RACK 19cali

13

Zasilacz UPS Power Walker
VFI 1000CRM LCD

Power Walker

Zasilanie 230V 50Hz AC, 3
wyjs$cia w standardzie IEC, moc
znamionowa 800W, fadowanie do
90% w 9godz. pradem 1A, czas
Backup’u przy pelnym obciazeniu
4min.

14

Patchpanel 19 RJ-45 24
porty Cat6

Techly

24-portowy, wysoko$¢ 1U do szaf
RACK 197, kategoria 6, gniazda
24x RJ45

15

MikroTik Cloud Router
Switch CRS326-24G-
2S+RM

Mikro Tik

2 sloty SFP dla swiattowodu, 24x
gigabitowe porty Ethernet, pamigé
RAM 512MB, system operacyjny
RouterOS  wysokos¢ 1U do
RACK 19”

16

RB3011UiAS-RM

Mikro Tik

Slot dla SFP, wyjscie PoE do
zasilania  AccessPointow, 10
portéw wyjsciowych

TABELA ROWNOWAZNOSCI — SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

18

Kontroler dostepu EM
125kHz

Roger

Terminal zblizeniowy do kart EM
125kHz, bez klawiatury
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numerycznej, dwa wejscia
NO/NC do elektrozamka i
przycisku  awaryjnego, zasigg
odczytu min. 10cm, zakres
temperatur -25 do 60°C, ochrona
antysabotazowa

19

Zasilacz buforowy 5A

Pulsar

Impulsowy zasilacz buforowy o
bezprzerwowym zasilaniu  9,5-
13,8VDC z zasilania bateryjnego,
napigcie zasilania 230V 50Hz
AC, zakres temperatur -10 do
40°C, optyczna  sygnalizacja
pracy, zabezpieczenie
antysabotazowe, kompatybilny do
montazu w szafie RACK 19”
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Akumulator 17Ah

Pulsar

Akumulator zelowy 12V DC
17Ah
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Centralka sterujaca

Roger, CPR32-
NET-BRD

Obstuga 32 kontroleréw dostepu,
zegar  czasu  rzeczywistego,
zarzadzanie harmonogramami,
obstuga stref  alarmowych,
interfejs komunikacyjny
IP/Ethernet, bufor 250tys.
zdarzen, programowalne linie
wejsciowe i wyjsciowe,
sygnalizacja stanow alarmowych,
komunikacja RS 485
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Interfejs LAN->RS 485

Roger, UT-4DR

Komunikacja IP/Ethernet, staty
lub  dynamiczny adres IP,
sterowanie liniami WE/WY z
poziomu przegladarki/aplikacji
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Przycisk awaryjnego
otwierania

Obcigzalno$¢ stykow 2A/30V
DC, styki NO/NC, obudowa ABS,
resetowanie dedykowanym
kluczykiem

TABELA ROWNOWAZNOSCI — PUNKTY DOSTEPOWE HOTSPOT
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Ubiquiti UniFi (UAP)
Single unit

Ubiquiti

Punkt dostepowy w standardzie
802.11n MIMO, zasigg min.
100m, 2,4GHz, zasilanie PoE
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Ubiquiti Unifi Cloud Key
(UniFi Controller)

Ubiquiti

Kontrola programowa do
zarzadzania  jednostek AP,
predkos¢ transmisji do 1GB/s,
standard PoE
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Przetwornica POE

ASUC 50/48

Przetwornica DC/DC 8-30V/48V
DC, 50W, sprawnos¢ >90%,
zabezp. przeciwprzecigzeniowe i
przeciwprzepigciowe

Pozostale materiaty nieobjete w tabeli rdwnowaznosci to materialy laczeniowe i
konstrukcyjne. Dobér materialow ujety w opracowaniu moze ulec zmianie. Wykonawca
ma mozliwo$¢ zastosowania innych materiatow o specyfikacji przyjetych materiatlow po
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poinformowaniu o tych zmianach Projektanta. Zastosowane rozwigzania nic moga
przekroczy¢ warto$ci oszacowanej w ujeciu projektowym.

1.5 Inne systemy w obiekcie oraz organizacja systemow

W obiekcie istnieje i pozostaje system monitoringu stanow technicznych EBI R500
Honeywell. Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ si¢ z istniejagcym systemem
pod katem wlaczenia lub przylaczenia nowych 1 modernizowanych instalacji.
Projektowane instalacje nalezy podlaczy¢ do istniejagcego systemu monitoringu przy
zachowaniu istniejgcych systemow.

Uzgodni¢ z administratorem obiektu lub osobg wyznaczong przez Inwestora sposob
adresowania nowoprojektowanych urzadzen w tym adresy IP, adresy DNS, maski
podsieci. Nalezy ustali¢ z Inwestorem sposob przypisywania adresow MAC
projektowanych urzadzen z adresami IP. Wszelkie systemy majg dziata¢ bezkolizyjnie 1
ptynnie, za$ pelng kontrolg i ich organizacj¢ nalezy zapewni¢ Administratorowi obiektu.

Elektryka

Projektant: Sprawdzajacy:

inz. Krzysztof Kedzierski mgr inz. Tomasz Kope¢
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