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B.CZESC RYSUNKOWA

S-1 Blok ,,D” piwnice — strona lewa — instalacje wod — kan i c.o.

S-2 Blok ,,D” parter strona prawa — instalacje wod — kan i c.o.

S-3 Blok ,,D” — I pigtro strona prawa — instalacje wod-kan i c.o.

S-4 Blok ,,D” parter -hall i rejestracja — instalacje wod — kan i c.o.

S-5 Blok ,,D” piwnice — strona lewa — instalacja wentylacji z klimatyzacja
S-6 Blok ,,D” parter strona prawa — instalacja wentylacji z klimatyzacja
S-7 Blok ,,D” — I pigtro strona prawa — instalacja wentylacji z klimatyzacja

S-8 Blok ,,D” parter -hall i rejestracja — instalacja wentylacji z klimatyzacja
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A. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych w
ramach uzupeknienia i uszczegdtowienia opracowanego w oddzielnym opracowaniu projektu
budowlanego pn.” Dostosowanie pomieszczen w Bloku D dla potrzeb Ambulatoryjnej Opieki
Swiatecznej, Podstawowej Opiceki Zdrowotnej oraz Nocnej i Swiatecznej Opieki Zdrowotnej w
zwigzku z wprowadzanymi w 2017 roku zmianami do ustawy o POZ” w zakresie i stopniu
doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawcg i realizacji robot budowlanych na wykonanie remontu
Bloku D w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewodzkim im. Papieza Jana Pawta II w
Zamosciu. Niniejsze opracowanie dotyczy instalacji wod - kan, centralnego ogrzewania oraz
wentylacji z klimatyzacja.

Przedmiotowy obiekt znajduje si¢ na dziatce o nr ewid. 84/7 obr¢b Miasto Zamo$¢ przy ul.
Al. Jana Pawta II 10, 22- 400 Zamo$¢, powiat: zamojski, wojewodztwo: lubelskie.

Projekt uwzglednia przepisy i normy aktualnie obowiazujace.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora,

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.
1422) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie wraz z p6zniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) ,,w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego”,

— Wizja lokalna i pomiary w terenie,

— Obowigzujace przepisy, normy i warunki techniczne,

— Projekt architektoniczno-budowlany.

3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest projekt modernizacji i budowy instalacji sanitarnych: wod-kan, c.o.
oraz wentylacji z klimatyzacja w wybranych pomieszczeniach Bloku ,,D” budynku SPSW w

Zamosciu.
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Projekt swym zakresem obejmuje:
-modernizacj¢ i budowe instalacji wod — kan w pomieszczeniach objgtych zakresem
opracowania,
- remont instalacji c.0. w zakresic wymiany zaworow termostatycznych oraz zawordéw
powrotnych we wszystkich pomieszczeniach obj¢tych zakresem opracowania ,
- budowa instalacji klimatyzacji oraz wymiana kratek wentylacji grawitacyjnej dla
pomieszczen objetych zakresem opracowania.
4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Blok ,,D” jest pierwszym budynkiem w Zespole Budynkow Glownych Samodzielnego
Publicznego Szpitala Wojewddzkiego im. Papieza Jana Pawta Il w Zamos$ciu od strony ulicy
Aleje Jana Pawtla II. Przedmiotem opracowanego projektu sg pomieszczenia znajdujace si¢c w
piwnicy, na parterze i I pigtrze. Budynek wyposazony jest w instalacje wodne — kanalizacyjne,
wentylacji grawitacyjnej, centralnego ogrzewania, niektore pomieszczenia posiadajg czg$ciows
wentylacje mechaniczng i1 klimatyzatory typu split. W/w instalacj¢ nalezy przebudowaé w
zwigzku z remontem pomieszczen zlokalizowanych na poszczegélnych kondygnacjach

budynku wg opracowania branzy architektoniczne;.

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNE
5.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania przewiduje wymian¢ zaworow
grzejnikowych na nowe we wszystkich pomieszczeniach objgtych zakresem opracowania. We
wszystkich pomieszczeniach nalezy wymieni¢ zawory grzejnikowe na nowe. Nalezy
zastosowac zawory termostatyczne proste firmy Danfoss Srednicy DN15 serii RA-N w
wersji wydluzonej o nr katalogowym 013G3914 wyposazone w cieczowe glowice
termostatyczne z funkcja calkowitego odci¢cia czynnika model RAWS11S o nr kat.
013G5115.
Na gatgzkach grzejnikowych powrotnych nalezy zamontowaé proste grzejnikowe zawory

powrotne o $rednicy DN15. Ponadto nalezy wymieni¢ rozetki na gatazkach grzejnikowych.

Tab.1. Zestawienie zaworow termostatycznych

Pomieszczenie Zawor termostatyczny oS¢ [szt.]
Piwnica DN15 serii RA-N 4

Parter DN15 serii RA-N 23

I pigtro DN15 serii RA-N 22
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5.2. [Instalacja wodociggowa
Budynek jest zaopatrzony w wodg¢ zimng z sieci wodociagowej poprzez istniejace przylacze.

Zakres opracowania obejmuje pomieszczenia zgodnie z graficzng czgécig opracowania.

Tab. 2 Przybory sanitarne w cz¢sci budynku objetej zakresem opracowania

Nazwa Normatywny wypltyw wody | Ilo§¢

qn [I/5]
Umywalka 0,07 33 szt.
Miska ustepowa 0,13 6 szt.
Zlewozmywak 0,07 12 szt. (w tym 3 nowe)
Natrysk 0,15 1 szt.
Bidet 0,3 3 szt.

W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ modernizacje wewngtrznej instalacji
wodociggowej w piwnicy (strona lewa), na parterze oraz 1 pietrze (Strona prawa)
przedmiotowego budynku w zakresie likwidacji instalacji zimnej i cieptej wody uzytkowej dla
likwidowanych przyboréw sanitarnych oraz budowy instalacji zimnej 1 cieptej wody do
nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych (pomieszczenia: 0.31, 0.31a, 0.32, 1.50, 150a,
1.51, 154a, 154b, 154c, 154d, 155, 157).

Instalacj¢ zimnej 1 cieptej wody do likwidowanych przyboréw sanitarnych, takich jak
umywalka, zlewozmywak czy natrysk nalezy zdemontowaé. Instalacja wodociggowa do
istniejgcych przyboréw przeznaczona do wymiany. Przewiduje si¢ takze montaz nowych
przewoddw zimnej i cieptej wody uzytkowej do nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych.
Wymieniane 1 nowe lokalowki wody zimnej nalezy wykona¢ z rur polipropylenowych w
systemie Wavin Ekoplastik typu S5 (PN10) o $rednicach podanych w czeSci rysunkowej
dokumentacji. L.aczenie rur poprzez zgrzewanie polifuzyjne.

Przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i szachtach instalacyjnych pozostatych po
wymianie i demontazu istniejacej instalacji wodociggowej oraz po S$cianach budynku.
Przewody prowadzone po S$cianach - zabudowac. Przewody uktada¢ w kierunkach
prostopadtych i rownoleglych do $cian. W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane
prowadzi¢ przewody w tulejach ochronnych, a przestrzen miedzy tuleja a rurg wypethié
szczeliwem plastycznym. Przej$cia przez Sciany ogniowe nalezy uszczelni¢ masa o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci ogniowej $ciany. Po zamontowaniu instalacji rurociggi nalezy

zaizolowac cieplnie przy pomocy otulin termoizolacyjnych, polietylenowych z dopuszczeniem
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do pracy przy temperaturze czynnika 90 °C. Izolacj¢ wykona¢ zgodnie z DTR-ka producenta
izolacji.

Na odgatezieniu "lokalowki" od istniejacego pionu wody zimnej nalezy zastosowaé polski
zawOr przeptywowy zeliwny, z pokretlem zeliwnym, dtawicg wzniosowa mosi¢zng na ci$nienie
max 1,0 MPa (np. firmy KFA w Krakowie). Zabudowa zaworow z uzyciem srubunkéw musi
umozliwia¢ latwa wymiane zaworow.

Wymieniane i nowe lokalowki wody cieptej nalezy wykonac z rur polipropylenowych w
systemie Wavin Ekoplastik typu FIBER BAZALT PLUS S 3,2 (PN28) o srednicach podanych
w cze$ci rysunkowej dokumentacji. Laczenie rur poprzez zgrzewanie polifuzyjne.

Na odgatezieniu "lokalowki" od istniejgcego pionu wody cieptej nalezy zastosowac polski
zawor przeptywowy zeliwny, skos$ny, z pokrettem zeliwnym, glowicg mosi¢zna, na temp. max.
+175 °C, ci$nienie max 1,0 MPa (np. firmy KFA w Krakowie). Zabudowa zawordw z uzyciem
Srubunkéw musi umozliwiaé latwa wymiane zaworow.

W szachtach z zaworami odcinajagcymi wody zimnej i cieplej nalezy zabudowaé stalowe
emaliowane na biato drzwiczki rewizyjne o wielkosci zapewniajacej fatwa wymiang zaworow, tj.
minimum 30x30 cm.

Rezygnuje si¢ z zaworow czerpalnych ze zlaczka do weza, stad likwidacji ulegaja podejscia
wodne do tych zawordéw zar6wno w sanitariatach, jak i innych pomieszczeniach.
Likwidacji ulegaja podej$cia wodne do kratek hermetycznych, o ile takie wystepuja.

Przybory sanitarne

Lokalizacja przyborow sanitarnych zgodnie z graficzna czg¢$cia opracowania.
W pomieszczeniach nalezy zastosowaé przybory wymagane przepisami ze wzglgdu na
przeznaczenie tych pomieszczen.

Nalezy zastosowa¢ nowe umywalki bez otworu (montaz na kotki) z bialej porcelany,
szerokosci 55 cm, w komplecie z potpostumentem (np. model President firmy CERSANIT).

Nalezy wykorzystac istniejace zlewy z blachy nierdzewnej produkcji TELMED lub DORA -
METAL, ktore po odczyszczeniu nalezy ponownie zamontowac.

W przypadku koniecznosci wyposazenia pomieszczen w zlewy nalezy zaprojektowac zlewy
z blachy nierdzewnej firmy DORA-METAL w Czarnkowie.

W pomieszczeniu socjalnym na I pietrze poza wymieniang umywalka nalezy zaprojektowac
1-komorowy zlewozmywak z ociekaczem o wymiarach 600x800 mmm na bialej szafce
zlewozmywakowej o tych samych wymiarach.

W pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce przy umywalkach i1 zlewach nalezy
zastosowac¢ S$cienne baterie specjalne (fokciowe) uruchamiane bez kontaktu z dtonig na

ci$nienie PN10 polskiej produkcji (np. KFA w Krakowie).
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W pozostaltych przypadkach nalezy zastosowaé baterie Scienne baterie mieszajace,
odpowiednio umywalkowe lub zlewozmywakowe, np. model PIRYT firmy KFA w
Krakowie.

W pomieszczeniach natryskow nalezy zastosowac baterie $cienne natryskowe mieszajgce
model PIRYT firmy KFA w Krakowie w komplecie z prowadnicg natrysku, wezykiem
natryskowym w oplocie metalowym i stuchawka natryskowg z rozbieralnym sitkiem.

Wysoko$¢ montazu umywalek oraz baterii umywalkowych i zlewozmywakowych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami.

W pomieszczeniach WC nalezy zastosowa¢ odpowiednie sedesy typu kompakt z
odptywem pionowym np. model NOVA PRO firmy KOLO.
Na zasileniu w wode zimng zbiornikdw ustgpowych typu kompakt nalezy zastosowaé zawory
katowe grzybkowe 1/3” x 3/8”.

Sedesy typu kompakt nalezy wyposazy¢ w dedykowane do modelu kompaktu antybakteryjne
twarde deski z uchwytami nierdzewnymi.

W pomieszczeniach sanitariatow wyposazonych w bidet nalezy zastosowa¢ bidety stojgce
owalne model VICTORIA marki ROCA w komplecie ze stojaca bidetowa bateria model
PIRYT marki Cersanit.

Na zasileniu w wode¢ zimn3 i ciepla baterii bidetowych nalezy zastosowa¢ zawory katowe
grzybkowe 1/2°° x 3/8”°.

Kazdy element ,bialego montazu” powinien by¢ dostarczony w opakowaniu
indywidualnym, wykonanym z folii termokurczliwej, tektury lub pakowany w pudelkach.
Urzadzenia sanitarne i baterie czerpalne w opakowaniach indywidualnych, powinny by¢
sktadowane w pozycji lezacej na paletach. Urzadzenia powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu, zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ palet i pojedynczych pudetek.
,Blaty montaz” nalezy skladowa¢ na paletach w opakowaniach, w pozycji lezacej, w
pomieszczeniach suchych.

,»Biaty montaz’ wykonywany jest w koncowej fazie robot budowlanych, po zamontowaniu cate
instalacji wod -kan. Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage z obchodzeniem si¢ z przyborami
sanitarnymi podczas montazu.

Kolejno$¢ wykonania robot:

Punkty czerpalne:

Sprawdzenie dziatania baterii,

Wykrecenie korkow,

Wykrecenie kré¢cow lub kolanek uniwersalnych z rozetkami (dla baterii §ciennych),
Ustawienie baterii z zatozeniem uszczelek,

lub

Przykrecenie baterii 1 potaczenie z instalacjg poprzez wezyki (dla baterii stojacych).

Przybory sanitarne:

Wyznaczenie miejsca ustawienia przyboru,

Obsadzenie wspornikoéw i1 kotkow,

Ustawienie i umocowanie przyboru,

Podtaczenie syfonu,

Uszczelnienie kro¢ca odpltywowego lub wykonanie potaczenia weiskowego,
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Potaczenie przybory z instalacja odptywowa 1 uszczelnienie zlaczy.
5.3.Instalacja hydrantowa

W ramach projektu nalezy uwzgledni¢ wymiang szafek hydrantowych oraz ich
wyposazenia na zgodne z obowigzujacymi przepisami p.poz. Obiekt w zakresie objetym
opracowaniem wyposazony jest w 3 hydranty wewnetrze. Istniejace szafki hydrantowe nalezy
zdemontowac, a w ich miejscu zamontowa¢ nowe szafki wyposazone w hydranty wewnetrzne
DN25 z wezem poélsztywnym. Minimalna wydajno$¢ poboru wody zmierzona na wylocie
pradownicy powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s, ci$nienie na zaworze odcinajacym hydrantu powinno
zapewni¢ wyze] okreslong wydajno$¢ z uwzglednieniem zastosowanej S$rednicy dyszy
pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa. Wyposazenie szafki: b¢gben z wgzem potsztywnym
DN25 — 30 m, zawor hydrantowy DN25, pradownica wodna zamykana DN25 na prad zwarty

lub rozproszony o $rednicy dyszy lub $rednicy rownowaznej o 6, o 8, o 10.

5.4.  Instalacja kanalizacji

Projektuje si¢ modernizacj¢ wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w piwnicy (strona
lewa), na parterze oraz I pigtrze (strona prawa) przedmiotowego budynku w zakresie likwidacji
(demontazu) instalacji kanalizacyjnej dla likwidowanych przyborow sanitarnych oraz budowy
instalacji kanalizacji dla nowoprojektowanych przyboroéw sanitarnych (pomieszczenia: 0.31,
0.31a, 0.32, 1.50, 150a, 1.51, 154a, 154b, 154c, 154d, 155, 157). Projekt przewiduje takze
demontaz starych podejs¢ odptywowych wykonanych z rur Zeliwnych lub rur PVC dla
przybordéw sanitarnych podlegajacych wymianie.

Do wykonania wymienianych 1 nowych podejs¢ odptywowych nalezy zastosowac
kielichowe rury i ksztattki do kanalizacji wewngtrznej typu PVC-U firmy WAVIN o
podwyzszonej odpornosci temperaturowej PVC/HT-S o $rednicach w zakresie DN 50-DN 110.
Potaczenia rur nie moga znajdowac si¢ w miejscu przejs$¢ przez przegrody budowlane. Przejscia
przez przegrody nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Przewody poziome instalacji nalezy
utozy¢ zgodnie z cz¢$cig graficzng opracowania z zachowaniem wymaganych spadkow.

Wymieniane i nowe podejscia odptywowe nalezy wpia¢ w istniejace zeliwne piony
kanalizacyjne badZ to w istniejace trojniki zeliwne lub po wstawieniu w pion tréjnika PVC-U
odpowiedniej srednicy. Wiaczenia nowych odptywow kanalizacyjnych wykonanych z PVC-U
do istniejacych zeliwnych trdjnikéw na pionach kanalizacyjnych nalezy wykona¢ przy uzyciu
uszczelek trapera. Podczas wstawiania trojnika w istniejacy zeliwny pion kanalizacyjny nalezy
wczesniej odpowiednio zabezpieczy¢ ten pion przed jego ewentualnym obsunieciem. Nalezy
stosowa¢ odpowiednie mocowania rury zeliwnej do $ciany czy stropu w postaci obejm,

cybantow wspornikow, itp.
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Likwidacji podlegaja wszystkie zeliwne kratki §ciekowe dn50 oraz kratki hermetyczne KH
w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniach o innym przeznaczeniu.

W pomieszczeniach z brodzikami natryskowymi na podmurdéwce przewiduje si¢ natryski na
poziomie poditogi wykonane z terakoty z zastosowaniem odptywéw punktowych o
przepustowosci zgodnej z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wpust podtogowy musi
mie¢ mozliwo$¢ jego czyszczenia od gory. Na catej powierzchni natrysku nalezy zastosowac
wlasciwg izolacje przeciwwilgociowa. Na calej powierzchni natrysku nalezy zastosowaé
wymagane spadki.

Gloéwny pion kanalizacyjny powinien by¢ zakonczony wywiewka o srednicy 160 mm w celu
odprowadzenia gazoéw z instalacji wentylacyjnej. Piony powinny by¢ zamocowane do
elementdw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw. Pomigdzy przewodem a obejma
uchwytu nalezy zastosowa¢ podktadki elastyczne.

Podejscia pod przybory sanitarne nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych lub w obudowie
w zalezno$ci od standardu pomieszczenia i mozliwosci montazowych zachowujac zasady
zawarte w normie PN-92/B-017107. Przybory i urzadzenia laczone z przewodami
kanalizacyjnymi nalezy wyposazyé w indywidualne zamkniecia wodne — syfony. Srednice

pojedynczych podej$¢ nalezy przyjmowac:

Tab.3 Srednice podejs¢ pod zastosowane przybory sanitarne:

Nr. Rozdaj urzadzenia Sredp’lc.a
podejscia
1 Umywalka 0?50
2 Zlewozmywak @50
3 Miska ustepowa 0110
4 Prysznic 0?50
6 Pisuar 050

5.5. Instalacja klimatyzacji
Proponowany system klimatyzacji realizuje funkcje chlodzenia powietrza w lecie. Do
kazdego agregatu zewnegtrznego podtaczonych bedzie kilka jednostek wewnetrznych o0
indywidualnie regulowanej mocy chlodniczej, rozmieszczenie jednostek zewnetrznych i
wewnetrznych zgodnie z ponizsza tabelg oraz rysunkowa czgscig dokumentacji. Urzadzenie
zewngetrzne polaczone z jednostkami wewnetrznymi instalacja chtodniczg z rur miedzianych
izolowanych izolacja kauczukowg o grubosci 9 mm. Czynnik chlodniczy: R410A.

Ze wzgledu na charakter pomieszczen zaprojektowano system klimatyzacji multisplit.
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Konstrukcja systemu pozwala na podigczenie kilku urzadzen wewnetrznych do pojedynczej
instalacji klimatyzacyjnej z jedng jednostka zewngtrzng. Agregaty zewngtrzne montowaé na
zewnatrz budynku zgodnie z rysunkami.

Jednostki wewnetrzne beda zamontowane w poszczegoélnych pomieszczeniach pod ich
stropem.

Rury miedziane instalacji rozprowadzajacej czynnik chtodzacy taczy¢ ze sobg za pomoca
lutu twardego. Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. W
przypadku prowadzenia rurociggdw w miejscach widocznych rury powinny by¢ instalowane w
korytkach maskujacych. Rurociggi z rur miedzianych nalezy mocowa¢ do $cian i stropoOw za
pomoca obejm stalowych z wkladka gumowa oraz ogdlnodostgpnych materialow
montazowych posiadajacych odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Odprowadzenie skroplin prowadzi¢ ze spadkiem 2 % od urzadzenia za pomoca Systemu rur
podwieszonych do stropu, w kierunku najblizszego pionu kanalizacyjnego. Rurociagi
montowa¢ do stropu wlasciwego za pomoca obejm stalowych z wkladka gumowa oraz
ogolnodostepnych materiatow montazowych dostosowanych do stosowania w budownictwie.
W miejscach podlaczenia instalacji odprowadzenia skroplin nalezy zastosowac syfony.
Odprowadzenie skroplin wykona¢ za pomoca rurg tworzywowa z plastyfikowanego
polichlorku winylu PVC-U. Rury nalezy taczy¢ ze sobg za pomocg klejenia. Przed pierwszym
uruchomieniem uktadu klimatyzacji nalezy bezwzgledni sprawdzi¢ szczelno$é wszystkich

potaczen uktadu odprowadzenia skroplin poprzez zalanie systemu woda.

Tab. 4 Zestawienie jednostek wewnetrznych i zewnetrznych klimatyzacji multisplit

PARTER
12a 12.00 1,40 Parametry: JEDN20
JEDNZ23 Moc chtodnicza: 2,5 kW, Parametry:
Moc grzewcza: 3,2 kW, Moc chtodnicza: 10,0 kW,
Poziom ci$nienia | Moc grzewcza: 12,0 kW,
akustycznego: 27 dB, Poziom ci$nienia
Sr. rur instalacji cht. Ciecz: | akustycznego:54 dB,
6,35 mm, gaz: 9,52 mm Sr. rur instalacji cht. Ciecz:
6,35 mm, gaz: 9,52 mm
1.39 62 7,20 Parametry: JEDN20
Moc chtodnicza: 5,0 kW, Parametry:
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JEDN Moc grzewcza: 6,0 kW, Moc chtodnicza: 10,0 kW,
21+22 Poziom ci$nienia | Moc grzewcza: 12,0 kW,
akustycznego: 32 dB, Poziom ci$nienia
Sr. rur instalacji cht. Ciecz: | akustycznego:54 dB,
6,35 mm, gaz: 12,70 mm Sr. rur instalacji cht. Ciecz:
6,35 mm, gaz: 9,52 mm
1.48 39,8 4,60 Parametry: JEDN3
JEDN 4 Moc chlodnicza: 5,0 kW, Parametry:
Moc grzewcza: 6,0 kKW, Moc chtodnicza: 10,0 kW,
Poziom ci$nienia | Moc grzewcza: 12,0 kW,
akustycznego: 32 dB, Poziom ci$nienia
Sr. rur instalacji cht. Ciecz: | akustycznego:54 dB,
6,35 mm, gaz: 12,70 mm Sr. rur instalacji cht. Ciecz:
6,35 mm, gaz: 9,52 mm
1.49 18,7 2,20 Parametry: JEDN3
JEDN 5 Moc chtodnicza: 2,5 kW, Parametry:
Moc grzewcza: 3,2 kW, Moc chtodnicza: 10,0 kW,
Poziom ci$nienia | Moc grzewcza: 12,0 kW,
akustycznego: 27 dB, Poziom ci$nienia
Sr. rur instalacji cht. Ciecz: | akustycznego:54 dB,
6,35 mm, gaz: 9,52 mm Sr. rur instalacji cht. Ciecz:
6,35 mm, gaz: 9,52 mm
1.50 18,9 2,20 Parametry: JEDN3
JEDNG Moc chlodnicza: 2,5 kW, Parametry:
Moc grzewcza: 3,2 kKW, Moc chtodnicza: 10,0 kW,
Poziom cisnienia | Moc grzewcza: 12,0 kW,
akustycznego: 27 dB, Poziom ci$nienia
Sr. rur instalacji cht. Ciecz: | akustycznego:54 dB,
6,35 mm, gaz: 9,52 mm Sr. rur instalacji cht. Ciecz:
6,35 mm, gaz: 9,52 mm
1.55 19,3 2,25 Parametry: JEDN10
JEDN9 Moc chtodnicza: 2,5 kW, Parametry:
Moc grzewcza: 3,2 kKW, Moc chtodnicza: 10,0 kW,
Poziom cisnienia | Moc grzewcza: 12,0 kW,
akustycznego: 27 dB, Poziom ci$nienia
Sr. rur instalacji cht. Ciecz: | akustycznego:54 dB,
6,35 mm, gaz: 9,52 mm Sr. rur instalacji cht. Ciecz:
6,35 mm, gaz: 9,52 mm
1.57 32 3,70 Parametry: JEDN10
JEDNS8 Moc chlodnicza: 5,0 kW, Parametry:
Moc grzewcza: 6,0 kKW, Moc chtodnicza: 10,0 kW,
Poziom ci$nienia | Moc grzewcza: 12,0 kW,
akustycznego: 32 dB, Poziom ci$nienia
Sr. rur instalacji cht. Ciecz: | akustycznego:54 dB,
6,35 mm, gaz: 12,70 mm Sr. rur instalacji cht. Ciecz:
6,35 mm, gaz: 9,52 mm
1.59 22,1 2,56 Parametry: JEDN10
JEDN7 Moc chlodnicza: 2,5 kW, Parametry:
Moc grzewcza: 3,2 kKW, Moc chtodnicza: 10,0 kW,
Poziom cisnienia | Moc grzewcza: 12,0 kW,
akustycznego: 27 dB, Poziom ci$nienia
Sr. rur instalacji cht. Ciecz: | akustycznego:54 dB,
6,35 mm, gaz: 9,52 mm Sr. rur instalacji cht. Ciecz:
6,35 mm, gaz: 9,52 mm
1 PIETRO
154a 20,5 2,40 Parametry: JEDN19
JEDN18 Moc chtodnicza: 2,5 kW, Parametry:

Moc grzewcza: 3,2 kKW,
Poziom cisnienia
akustycznego: 27 dB,

Moc chlodnicza: 10,0 kW,
Moc grzewcza: 12,0 kW,
Poziom ci$nienia
akustycznego:54 dB,
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Sr. rur instalacji cht. Ciecz: | Sr. rur instalacji cht. Ciecz:
6,35 mm, gaz: 9,52 mm 6,35 mm, gaz: 9,52 mm
154b 18 2,1 Parametry: JEDN19
JEDN17 Moc chtodnicza: 2,5 kW, Parametry:
Moc grzewcza: 3,2 kW, Moc chtodnicza: 10,0 kW,
Poziom ci$nienia | Moc grzewcza: 12,0 kW,
akustycznego: 27 dB, Poziom ci$nienia
Sr. rur instalacji cht. Ciecz: | akustycznego:54 dB,
6,35 mm, gaz: 9,52 mm Sr. rur instalacji cht. Ciecz:
6,35 mm, gaz: 9,52 mm
154 ¢ 20,5 24 Parametry: JEDN19
JEDN16 Moc chlodnicza: 2,5 kW, Parametry:
Moc grzewcza: 3,2 kW, Moc chtodnicza: 10,0 kW,
Poziom ci$nienia | Moc grzewcza: 12,0 kW,
akustycznego: 27 dB, Poziom ci$nienia
Sr. rur instalacji cht. Ciecz: | akustycznego:54 dB,
6,35 mm, gaz: 9,52 mm Sr. rur instalacji cht. Ciecz:
6,35 mm, gaz: 9,52 mm
155 21,8 2,53 Parametry: JEDN19
JEDN15 Moc chtodnicza: 2,5 kW, Parametry:
Moc grzewcza: 3,2 kW, Moc chtodnicza: 10,0 kW,
Poziom cisnienia | Moc grzewcza: 12,0 kW,
akustycznego: 27 dB, Poziom ci$nienia
Sr. rur instalacji cht. Ciecz: | akustycznego:54 dB,
6,35 mm, gaz: 9,52 mm Sr. rur instalacji cht. Ciecz:
6,35 mm, gaz: 9,52 mm
161 18,4 2,13 Parametry: JEDN14
JEDN13 Moc chtodnicza: 2,5 kW, Parametry:
Moc grzewcza: 3,2 kKW, Moc chlodnicza: 8,0 kW,
Poziom ci$nienia | Moc grzewcza: 9,3kW,
akustycznego: 27 dB, Poziom ci$nienia
Sr. rur instalacji cht. Ciecz: | akustycznego:48 dB,
6,35 mm, gaz: 9,52 mm Sr. rur instalacji cht. Ciecz:
6,35 mm, gaz: 9,52 mm
162 41,6 4,83 Parametry: JEDN14
JEDN11+12 Moc chlodnicza: 2,5 kW, Parametry:
Moc grzewcza: 3,2 kW, Moc chtodnicza: 8,0 kW,
Poziom cisnienia | Moc grzewcza: 9,3kW,
akustycznego: 27 dB, Poziom ci$nienia
Sr. rur instalacji cht. Ciecz: | akustycznego:48 dB,
6,35 mm, gaz: 9,52 mm Sr. rur instalacji cht. Ciecz:
6,35 mm, gaz: 9,52 mm

5.6.Instalacja wentylacji grawitacyjnej
Projekt przewiduje demontaz starych kratek wentylacyjnych 1 montaz nowych z PVC (z
zaluzja) we wszystkich pomieszczeniach objetych opracowaniem. Kratki prostokatne, typ

montazu: nawierzchniowy. Rozmieszczenie kratek zgodnie z graficzng cze¢$cig opracowania.

5.7.0dbior instalacji
Po zakonczeniu robot instalacyjnych przewiduje si¢ przeprowadzenie odbioru technicznego
przewodow 1 przyboréw sanitarnych, dotyczacego zgodno$ci wykonanych robdt z

zatwierdzonym projektem, zgodnosci jakosci i rozdziatu materiatlow z projektem i kosztorysem
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technicznym. Ponadto nalezy przeprowadzi¢ proby szczelno$ci przewodow, armatury i

przyborow przed ich zabetonowaniem.

5.8.Uwagi koncowe

Catos$¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych cz. Il — Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych z
zachowaniem przepisoéw BHP i przeciwpozarowych oraz wymaganiami producentéw urzadzen
zastosowanych w projekcie:
- przed przystgpieniem do robot montazowych nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ montazu urzadzen
1 elementéw instalacji oraz uzgodnic¢ ich przebieg i lokalizacj¢ z Inwestorem,
- dopuszcza si¢ stosowanie innych materiatéw i urzadzen w uzgodnieniu z Inwestorem oraz

projektantem. Zastosowane inne materiaty i urzadzenia maja mie¢ parametry rownowazne z

zastosowanymi w dokumentacji.

Projektowal: Sprawdzit:
inz. Marian Szafran mgr inz. Jacek Jaruga
nr upr. 785/Lb/78 nr upr.: 431/Lb/2001

436/L.b/88,1746/L.b/92
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B. CZESC RYSUNKOWA



WYKAZ MATERIALOW BRANZY SANITARNEJ

1.

10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zawor przeplywowy zeliwny, z pokrettem zeliwnym, dlawica wzniosowg mosi¢zng na
ci$nienie max. 1,0 MPa firmy KFA

Zawor przepltywowy zeliwny, skos$ny, z pokrettem zeliwnym, gtowica mosi¢zng, na
temperatur¢ max. +175 st. C, ci$nienie max. 1,0 MPa firmy KFA

Umywalka porcelanowa, biata, szerokos$ci 55 cm, bez otworu, model President firmy
Cersanit,

Potpostument dedykowany do umywalki z poz. 3

Scienna umywalkowa bateria mieszajaca model PIRYT produkcji KFA
Jednokomorowy zlewozmywak z blachy nierdzewnej firmy Franke model DARIA
DSL 711 T ECO LEN do montazu na typowej szafce zlewozmywakowej o rozmiarach
600x800 mm (komora z lewej strony) do montazu na typowej szafce
zlewozmywakowej 600x 800 mm

Dedykowany do zlewozmywaka z poz. 7 syfon zlewozmywakowy

Scienna bateria zlewozmywakowa mieszajaca model PIRYT marki KFA

Bateria bidetowa stojaca mieszajaca model PIRYT firmy KFA

Bateria natryskowa mieszajaca model PIRYT firmy KFA

Zestaw prysznicowy typu WMS chrom 841-123-00 produkcji KFA

Kompakt WC z odptywem pionowym model NOVA PRO firmy KOLO

Deska polipropylenowa z metalowymi zawiasami dedykowana do kompaktu WC z
poz. 14

Wpust podtogowy systemu 125 firmy KESSEL model Practicus z PP §rednicy DN50
o duzej przepustowosci 1,8 1/sek. Z odptywem bocznym (nr katalogowy produktu
kompletnego 45 150.51)

Bidet stojacy z otworem zaokraglony model VICTORIA marki KOLO

Bateria bidetowa stojaca mieszajagca model PIRYT firmy KFA

Termostatyczny zawor grzejnikowy prosty DANFOSS z nastawg wstepng DN15 typu
RA-N w wersji wydluzonej na kat. 013G3914

Glowica termostatyczna do zaworu z poz. 17 z funkcja catkowitego odcigcia czynnika

model RAW5115 o numerze katalogowym 013G5115
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»Modernizacja infrastruktury Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu
ulatwienia dostepu do poradni, dostosowania do potrzeb oséb starszych iz
niepelnosprawnosciami, a takze zakup sprzetu medycznego”

TABELA ROWNOWAZNOSCI BRANZA SANITARNA

L.P. TYP

NAZWA/
PRODUCENT

PARAMETR,
ROWNOWAZNOSC

1 Zawor przeplywowy

KFA

Zawor przeplywowy, zeliwny, z
pokrettem  zeliwnym, dtawica
WZniosowg mosi¢zng na cisnienie
max. 1,0 MPa , z dostgpnoscig
czesci zamiennych (glowice)

2 Zwor przeptywowy

KFA

Zawor przeplywowy  zeliwny,
sko$ny, z pokrettem zeliwnym,
glowica mosiezng, na temp. max.
+175 st. C, ci$nieniec max. 1,0
MPa, =z dostgpnoscia czgSci
zamiennych (glowice)

4 Umywalka

PRESIDENT,
CERSANIT

Umywalka porcelanowa,
zaokraglona, biata, do montazu na
kolki, bez otworu, szkliwiona od
spodu, wymiary: dlugos¢
(mierzona przy $cianie): 550-560
mm, szeroko$¢: 455-460 mm,
wysoko$¢ 190-195 mm

5 Potpostument

CERSANIT

Potpostument dedykowany do
umywalki z poz. 4

6 Bateria umywalkowa

PIRYT, KFA

Scienna umywalkowa bateria
mieszajaca, ci$nienie maksymalne
do 10 bar, cisnienie zalecane do 5
bar, temperatura maksymalna do
90 st. C, regulator ceramiczny
240, grupa akustyczna |IlI, z
odlewang wylewka mocowana do
korpusu baterii przy pomocy
srubki na klucz imbusowy lub
ptaski Srubokret

7 Zlewozmywak

DARIA DSL
711 TECO
LEN, FRANKE

Jednokomorowy zlewozmywak z
blachy nierdzewnej z ociekaczem,
komora z lewej strony,
wykonczenie typu len, do montazu
na typowej szafce
zlewozmywakowej 0 wymiarach
600 x 800 mm

8 Syfon zlewozmywakowy

Syfon zlewozmywakowy
dedykowany do zlewozmywaka z
poz. 7
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Bateria zlewozmywakowa

PIRYT, KFA

Scienna zlewozmywakowa bateria
mieszajagca o ci$nieniu maks. do
10 bar, cisnienie zalecane do 5 bar,
temperatura maks. do 9 st. C,
regulator ceramiczny 40, grupa
akustyczna II, z odlewang
wylewka mocowang do korpusu
baterii przy pomocy S$rubki na
klucz imbusowy lub ptaski
srubokret

10

Bateria bidetowa

PIRYT, KFA

Stojaca bateria bidetowa
mieszajagca 0  nast¢pujacych
parametrach: ci$nienie
maksymalne do 10 bar, ci$nienie
zalecane do 5 bar, temperatura
maksymalna do 90 st. C, regulator
ceramiczny @40

11

Bateria natryskowa

PIRT, KFA

Bateria natryskowa mieszajaca o
nastepujacych parametrach:
ci$nienie maksymalne do 10 bar,
ciSnienie zalecane do 5 bar,
temperatura maksymalna do 90 st.
C, regulator ceramiczny 40,
grupa akustyczna Il

12

Zestaw prysznicowy

WMS 841-123-
00, KFA

Zestaw  prysznicowy (natrysk
przesuwny) chromowany
zawierajacy: raczke natrysku
(stuchawke natryskowq),
metalowg  chromowang  rure
natrysku,  chromowany  waz
natryskowy z dwoma
uszczelkami, metalowy uchwyt
przesuwny raczki natrysku, dwa
metalowe  uchwyty rury z
chromowanymi zaslepkami ABS
oraz dwa wkrety w komplecie z
kotkami rozporowymi

13

WC kompakt

NOVA PRO,
KOLO

Kompakt do WC z odplywem
pionowym, z biatej porcelany o
nastgpujacych parametrach: miska
1 zbiornik z biatej porcelany,
miska z odptywem pionowym,
zbiornik z zaworem spustowym
3/6 L zasilany w wode z boku,
wymiary kompaktu WC: di. catk.:
do 565 mm,, szer. miski od 350 do
357 mm, szer. zbiornika od 357 —
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364mm, catkowita wysokos¢
kompaktu od 765 — 775 mm,
odleglo$¢ osi odptywu od tylnej
$ciany zbiornika 200 mm

14 Deska do WC NOVA PRO, Deska sedesowa polipropylenowa
KOLO z metalowymi zawiasami
dedykowana do kompaktu WC z
poz. 13
15 Wpust podtogowy PRACTICUS, Whpust podtogowy systemu 125 o
KESSEL (nr kat. | srednicy DN 50 z odptywem
Kompletnego bocznym, punktowy
produktu: przeznaczony do pomieszczen
45 150.51 typu natrysk, o przepustowosci 1,8
I/s, korpusie wykonanym z PP lub
ABS, wysokosci  zamknigcia
wodnego 50 mm, wyjmowanym
syfonie, kratce szczelinowym i
ramce z blachy nierdzewnej i
budowie zapewniajacej szczelng
zabudowe wpustu w stropie
16 Bidet VICTORIA, Bidet stojacy z  otworem
KOLO zaokraglony
17 Bateria bidetowa PIRYT, KFA Bateria bidetowa stojaca
mieszajaca polskiej produkcji
18 Zawor termostatyczny RA-N, Termostatyczny Zawor
DANFQOSS (nr grzejnikowy prosty z nastawg
kat. 013G3914) | wstepng DNI5 typu RA-N w
wersji  wydluzonej z nastawa
wstepng 1 tej samej diugosci
zabudowy co DANFOSS
19 Glowica termostatyczna RAW 5115 (nr Glowica  termostatyczna  do
kat. 013G5115), | zaworu z poz. 18 =z funkcja
DANFOSS catkowitego odciecia czynnika
20 Rury PVC-U Wavin, | Rury o wysokiej odpornosci na
PVC/HT-S dziatanie wysokiej temperatury,
odporne na inkrustacje,
kielichowe potaczenia
21 Rury Wavin Rury polipropylenowe do
Ekoplastik typu | instalacji wody zimnej,
S5 (PN10) temperatura czynnika do +20 st. C,
faczenie poprzez  zgrzewanie
polifuzyjne
22 Rury Wavin Rury polipropylenowe do

ekoplastik Fiber
Bazalt Plus S 3,2
(PN28)

instalacji wody cieptej, Iaczenie
poprzez zgrzewanie polifuzyjne
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UWAGA: Podane w powyzszej tabeli parametry réwnowaznosci, nalezy rozumie¢ jak
minimalne/ maksymalne, dopuszcza si¢ stosowanie materiatéw o innych parametrach pod
warunkiem zachowania minimalnych warto$ci podanych w tabeli.

Podane w tekscie opisu technicznego i na rysunkach nazwy producentéw lub dystrybutorow
byly niezb¢dne do opracowania dokumentacji projektowej. Dopuszcza si¢ stosowanie innych
materiatow, urzadzen i wyrobéw pod warunkiem spetnienia wymogow projektowanych.
Wowczas materiaty te nalezy traktowaé jako ,,ROWNOWAZNE”.
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