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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét wewnetrznych instalacji sanitarnych dla potrzeb zadania inwestycyjnego
pod nazwg: ,Modernizacja infrastruktury Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu ufatwienia
dostepu do poradni, dostosowania do potrzeb osob starszych i z niepelnosprawnosciami, a takze
zakup sprzetu medycznego” na dziatce nr 84/7 6 obreb Miasto Zamos¢ przy ul. Aleje Jana Pawta |l
10, 22- 400 Zamosc¢.

W zakres instalacji objetych opracowaniem wchodzg nastepujgce instalacje:

Instalacja wody zimnej, cieptej - do celdw higieniczno-sanitarnych,

Kanalizacja sanitarna,

Instalacja centralnego ogrzewania,

Instalacja klimatyzacji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu zgodnie z ustawg o zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot
wymienionych w pkt. 1.1. Zaleca sie réwniez wykorzystanie niniejszej SST przy zlecaniu roboét
budowlanych realizowanych ze $rodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg o zamdwieniach
publicznych).
1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspodine dla robét objetych
specyfikacjg techniczng (S 01).
1.4. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w SST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek w zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych, elektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie liniowym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym
parametrem jest dlugosé, w szczegdlnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat,
gazociag, cieptocigg, rurocigg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i
umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa,
przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani
urzgdzenia budowlanego.

1.4.6. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,



b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, smietniki.

1.4.7 tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony

do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do

przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem,

jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i

powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.8. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.9. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.10. przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych, w wyniku ktérych
nastepuje zmiana parametréw uzytkowych lub technicznych istniejacego obiektu budowlanego, z
wyjatkiem charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokosé,
dtugosé, szerokosé¢ badz liczba kondygnacji; w przypadku dréog sg dopuszczalne zmiany
charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego.

1.4.11. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej
konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym.

1.4.12. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym, zapewniajagce mozliwo$s¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.13. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.14. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.4.15. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.16. dokumentacji budowy - nalezyprzez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zatgczonym  projektem budowlanym,  dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych
i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i ksigzke obmiardow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4.17. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.18. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego.

1.4.19. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci
wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany.

1.4.20. wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.21. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

1.4.22. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, péz. 42 z pézn. zm.).



1.4.23. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow  odrebnych, wprowadzajgcych
zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.24. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

1.4.25. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzenh i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania roboét.

1.4.26. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowag
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.27. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.28. laboratorium — nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium badawcze lub laboratorium pomiarowe.

1.4.29. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

1.4.30. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.31. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.32. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacag
autorem dokumentacji projektowej.

1.4.33. rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.34. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w
ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.35. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploataciji.

1.4.36. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego
robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:



- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,0gdélnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé bitedow lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda
uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzenh lub ucigzliwoéci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie



spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciaglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na $swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegodlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypemienie
wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgadzeh lub metod i w
sposob ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
ciggtych badan okreslonych w SST w celu dokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajgc w to zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym:
optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba
ze postanowienia ogdélne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadkiad
czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy
i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét. Wszystkie odpowiednie
materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach
umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materialdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym



Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione

z terenu budowy, bgdz ztlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robat,
w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byé pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych  robét i wlasciwoéci przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robé6t zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora  nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za chi zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét
okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.



Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacija projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzgdzehn stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢
udziatlu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzacé
dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do
badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie 2z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed
przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.



Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatébw u zrodia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych
przepisow i informacji o ich istnieniu (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881z p6zn. zmianami).

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. spetniajg wymagania ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposoéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

+ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
+ daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

« zgtoszenia i daty odbioréow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

+ stan pogody i temperatur e powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,



+ zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

+ dane dotyczagce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robat,

+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

*  wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia

0 jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robot. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.



Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach
oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania roboét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odno$snym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty zachowanie dokfadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. Obmiar robét.

8.1. Rodzaje odbioréw robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Obmiar robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robé6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w
terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego
rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréow
czesciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robdét w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)



Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego roboét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajagce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne 2z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbioér ostateczny robot".

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ SST i dokumentacje projektowa.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

» wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

+ wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

* koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi im instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu
robot,

(b)ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,



(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

() tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazddéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajacy.

10. Przepisy zwigzane.

1. USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z pozniejszymi zmianami)

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjn%' oraz o%ioszenia zawierajacego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953
z pézniejszymi zmianami)

3. OBWIESZCZENIE MARSZArKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLS KIEJ z dnia 25
stycznia 2007 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.
U. Nr 2007, Nr 19, poz. 115)

4., ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
tjf%zpleca%r’ls)twa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (DZ.U. 2003 Nr
poz.

S 01.01.00 WEWNETRZNE INSTALACJE WOD.-KAN. CPV 45332000-3, 45320000-6, 45453000-7
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania wewnetrznych instalacji wod.-kan. dla potrzeb zadania inwestycyjnego pod nazwa:
,Modernizacja infrastruktury Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu utatwienia dostepu do
poradni, dostosowania do potrzeb oséb starszych i z niepetnosprawnosciami, a takze zakup sprzetu
medycznego”

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji robot:

1. Instalacja wody uzytkowej (cieptej i zimnej),

2. Kanalizacja sanitarna.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji grzewczych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.



1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczgce robdét podano w
S.01.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 15.

2. Materiaty.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
S$.01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Instalacje wody zimnej i cieple;j.

Wode zimng i cieplg dla potrzeb pomieszczen objetych opracowaniem (zlokalizowanych na poziomie
piwnicy, parteru i | pietra) doprowadzi¢ nalezy z istniejgcych pionéw zlokalizowanych w
przedmiotowym bloku ,D” Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewoddzkiego im. Jana Pawta Il w
Zamosciu. Istniejgce instalacje wody przeznaczone do rozbiérki nalezy trwale odcigé od instalaciji
pozostatej czesci budynku i zdemontowac.

Instalacje wody zimnej i cieptej

Gtéwne przewody poziome instalacji wody zimnej na kondygnacjach wykonac z rur polipropylenowych
w systemie Wavin Ekoplastik typu S5 (PN10) o odpowiedniej srednicy taczonych przez zgrzewanie
polifuzyjne.

Gtéwne przewody poziome instalacji cieptej wody na kondygnacjach wykonac¢ z rur polipropylenowych
w systemie Wavin Ekoplastik typu FIBER BAZALT PLUS S3,2 (PN28) o odpowiedniej $rednicy
tgczonych przez zgrzewanie polifuzyjne.

Prowadzenie przewodéw rozdzielczych pod stropem poszczegoélnych kondygnacji w przestrzeni stropu
podwieszanego, na konstrukcji wsporczej mocowanej do stropu. Wszystkie przewody pionowe i
poziome przewidzie¢ do skrycia pod tynkiem (w bruzdach $ciennych), w szachtach instalacyjnych oraz
w przestrzeni stropu podwieszonego. Stropy podwieszane oraz obudowy szachtéw instalacyjnych
zgodnie z branzg architektoniczna.

Na wszystkich odgatezieniach przewidzie¢ kulowe zawory odcinajgce. Na podejsciu do kazdego z
urzadzen nalezy zamontowaé zawor odcinajgcy.

Na odgatezieniu ,lokaléwki” od istniejgcego pionu wody zimnej nalezy zastosowaé polski zawor
przeptywowy zeliwny, z pokrettem zeliwnym, dtawicg wzniosowg mosiezng na cisnienie max. 1,0
MPa. Zabudowa zawordow z uzyciem srubunkéw musi umozliwia¢ fatwg wymiane zaworow.

Na odgatezieniu ,lokaléwki” od istniejgcego pionu wody ciepte nalezy zastosowaé polski zawor
przeptywowy zeliwny, skosny, z pokrettem zeliwnym, gtowicg mosiezng na temp. max. +175 st. C,
cisnienie max. 1,0 MPa. Zabudowa zawordéw z uzyciem srubunkédw musi umozliwia¢ fatwg wymiane
zawordw.

Do zlewozmywakéw nalezy przewidzie¢ baterie Scienng mieszajgcg model PIRYT marki KFA. Do
projektowanych bidetow nalezy zastosowaé stojgcg baterie bidetowg mieszajgcg model PIRYT firmy
KFA. Do natryskow — baterie natryskowe mieszajgce model PIRYT firmy KFA. W projektowanym
pomieszczeniu natrysku zlokalizowanym w piwnicy Bloku ,D” nalezy przewidzie¢ rowniez zestaw
prysznicowy typu WMS chromowany, w sktad ktérego wchodzg nastepujgce elementy: raczka
natrysku (stuchawka natryskowa), metalowa chromowana rurka natrysku, chromowany waz
natryskowy z dwoma uszczelkami, metalowy uchwyt przesuwny rgczki natrysku, dwa metalowe
uchwyty rury z chromowanymi zaslepkami ABS oraz dwa wkrety w komplecie z kotkami rozporowymi.

Gtéwne rurociggi rozprowadzajgce izolowa¢ termicznie zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami
izolacjg spetniajgcg przepisy w zakresie ppoz. — przyktadowo wetna mineralna w ptaszczu z folii

aluminiowe;.
Woda zimna — grubos¢ 20 mm
Woda ciepta - dla srednicy wewnetrznej do 22 mm — grubos¢ 20 mm

- dla srednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm — grubos$é 30 mm

- dla srednicy wewnetrznej od 35 do 100 mm — grubosé izolacji

réwna Srednicy wewnetrznej rury
Montaz izolacji zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta.
Przewody prowadzone w bruzdach s$ciennych zaizolowaé izolacjg cieplng do szlicht gr. 6 mm.
Dopuszcza sie inny rodzaj izolacji termicznej z zachowaniem wymagan stawianych przez Dz. U. Nr
75, poz. 690 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.
Zaréwno przewody z rur stalowych ocynkowanych, jak i przewody z tworzyw sztucznych, ze wzgledu
na ich znaczng odpornos$é na korozje nie wymagajg specjalnej ochrony antykorozyjnej. Kompensacje
przewodow z tworzywa sztucznego nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg dostarczong przez
producenta rur. Miedzy kompensatorami przewéd umocowaé na sztywno.
Przejscia przez strefy ppoz. uszczelni¢ masg ogniochronng z atestem oraz zabezpieczy¢ pojedynczg
tasmag ogniochronng lub z zastosowaniem ostony ogniochronne;j.
Przy przejsciach przewoddéw przez przegrody budowlane (z wylgczeniem przej$s¢ przez przegrody
ppoz.) nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty
osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja winna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od
Srednicy zewnetrznej rury przewodu:
- CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
- co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.



Tuleja ochronna winna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku
na stropie. Dla rur przewodow z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z
tworzywa sztucznego. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych. W tulei ochronnej nie
powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu. Brak tulei dopuszczalny jest tylko w dwdch
przypadkach, a mianowicie gdy:

- rura na catej dlugosci muru ma szczelng izolacje,

- otwér przetazowy wykonany jest przez wiercenie otwornicg diamentowa, a przestrzen pomiedzy
otworem a rurg wypetniona zostata materiatem trwale elastycznym.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg wykonaé¢ na
cisnienie 1,5 cisnienia roboczego - 0,9 MPa. Po przeprowadzeniu préby cisnieniowej, instalacje nalezy
przeptuka¢ w celu usuniecia zanieczyszczen montazowych i zdezynfekowa¢. Plukanie nalezy
przeprowadzi¢ przy petnym cisnieniu dyspozycyjnym, catkowicie otwartych wszystkich zaworach
czerpalnych oraz usunietych korkach zaslepiajgcych. Po ptukaniu instalacje nalezy napetni¢ wodag
filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wladze sanitarne winny pobra¢ prébke wody do analizy
bakteriologicznej. Po otrzymaniu pozytywnych wynikéw instalacje mozna przekazac¢ do eksploatacji.
2.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zatozono likwidacje (demontaz) instalacji kanalizacyjnej dla likwidowanych przyboréw sanitarnych
typu umywalka, zlewozmywak czy natrysk. Zatozono wymiane starych podejs¢ odptywowych
wykonanych z rur zeliwnych lub rur PVC dla przyboréow sanitarnych podlegajgcych wymianie.
Projektuje sie nowe podejscia odptywowe dla przyborow nowoprojektowanych. Do wykonania
wymienianych i nowych podej$¢ odptywowych nalezy zastosowac kielichowe rury i ksztattki do
kanalizacji wewnetrznej typu PVC-U firmy Wavin o podwyzszonej odpornosci temperaturowej o
nazwie handlowej PVC/HT-S s$rednicy DN50-110. Wymieniane i nowe podejscia odptywowe nalezy
wpig¢ w istniejgce zeliwne piony kanalizacyjne badz to w istniejgce trojniki zeliwne lub po wstawieniu
w pion tréjnika PVC-U odpowiedniej $rednicy. Wigczenia nowych odptywéw kanalizacyjnych
wykonanych z PVC — U do istniejgcych zeliwnych trojnikéw na pionach kanalizacyjnych nalezy
wykonac¢ przy uzyciu uszczelek trapera. Podczas wstawiania trojnika w istniejgcy pion zeliwny nalezy
wczesniej odpowiednio zabezpieczy¢ ten pion przed jego ewentualnym obsunieciem. Nalezy
zastosowaé odpowiednie mocowania rury zeliwnej do $ciany czy stropu w postaci obejm, cybantéw
wspornikow, itp.

W pomieszczeniach z brodzikami natryskowymi na podmuréwce przewiduje sie natryski na poziomie
podtogi wykonane z terakoty z zastosowaniem odptywdéw punktowych o duzej przepustowosci, np.
model Practicus. Wpust podlogowy musi mie¢ mozliwod¢ jego czyszczenia od goéry. Na catej
powierzchni natrysku nalezy zastosowac wtasciwg izolacje przeciwwilgociowg. Na catej powierzchni
natrysku nalezy zastosowa¢ wymagane przepisami spadki.

W pomieszczeniach przeznaczonych dla niepethosprawnych przewidzie¢ zastosowanie przyboréw
sanitarnych w wykonaniu dla niepetnosprawnych.



W pomieszczeniach nalezy zastosowal przybory sanitarne wymagane przepisami ze wzgledu na
przeznaczenie tych pomieszczen.

Nalezy zastosowaé nowe umywalki bez otworu (montaz na kofki) z biatej porcelany, szerokosci 55 cm,
w komplecie z poétpostumentem (np. model President firmy Cersanit). Nalezy wykorzystac istniejgce
zlewy z blachy nierdzewnej produkcji TELMED lub DORA-METAL, ktére po oczyszczeniu nalezy
ponownie zamontowa¢. W przypadku koniecznosci wyposazenia pomieszczen w zlewy zalezy
zastosowac zlewy z blachy nierdzewnej firmy DORA-METAL.

W pomieszczeniu socjalnym na | pietrze poza wymieniang umywalkg nalezy zaprojektowaé 1-
komorowy zlewozmywak z ociekaczem o wymiarach 600x800mm na biatej szafce zlewozmywakowej
o tych samych wymiarach.

W pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce przy umywalkach i zlewach nalezy zastosowaé $cienne
baterie specjalne (fokciowe) uruchamiane bez kontaktu z dfonig na cisnienie PN10 polskiej produkgciji
(np. KFA w Krakowie). W pozostatych przypadkach nalezy zastosowaé baterie Scienne mieszajace,
odpowiednio umywalkowe lub zlewozmywakowe, np. model PIRYT firmy KFA w Krakowie. W
pomieszczeniach natryskdw nalezy zastosowac baterie $cienne natryskowe mieszajgce model PIRYT
firmy KFA w Krakowie w komplecie z prowadnicg natrysku, wezykiem natryskowym w oplocie
metalowym i stuchawkg natryskowg z rozbieralnym sitkiem.

Wysokos¢é montazu umywalek oraz baterii umywalkowych i zlewozmywakowych zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

W pomieszczeniach WC nalezy zastosowaé odpowiednie sedesy typu kompakt z odptywem
pionowym np. model NOVA PRO firmy KOLO. Na zasileniu w wode zimng zbiornikdw ustepowych
typu kompakt nalezy zastosowac zawory katowe grzybkowe 1/3” x 3/8”. Sedesy typu kompakt nalezy
wyposazy¢ w dedykowane do modelu kompaktu antybakteryjne twarde deski z uchwytami
nierdzewnymi.

W pomieszczeniach sanitariatdw wyposazonych w bidet nalezy zastosowacé bidety stojgce owalne
model VICTORIA marki ROCA w komplecie ze stojaca baterig bidetowg model PIRYT marki Cersanit.
Na zasileniu w wode zimng i ciepta baterii bidetowych nalezy zastosowac¢ zawory kgtowe grzybkowe
2" x 3/8”.

Przejscia przez strefy ppoz. uszczelni¢ masg ogniochronng z atestem oraz zabezpieczyé pojedynczg
tasma ogniochronng lub z zastosowaniem ostony ogniochronne;.

Przy przejsciach przewodéw przez przegrody budowlane (z wylgczeniem przejsé przez przegrody
ppoz.) nalezy stosowaé tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac¢ sie zadne
potgczenie rury przewodu. Tuleja winna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu o okoto 5 cm.

Tuleja ochronna winna wystawac¢ okofo 3 cm powyzej podtogi.

Przestrzenh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajagcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen Scinajgcych.

Brak tulei dopuszczalny jest tylko w dwéch przypadkach, a mianowicie gdy:

- rura na catej dlugosci muru ma szczelng izolacje,

- otwor przetazowy wykonany jest przez wiercenie otwornicg diamentows.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w S.01.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania instalacji wod.-kan.

Do wykonania robét instalacji wewnetrznej wod.-kan. Wykonawca powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

do robdét montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych, szczegdlnie w zakresie instalacji z rur stalowych ocynkowanych
ze szwem, rur z tworzywa sztucznego systemowe, rur PVC, rur i ksztaltek z PE cisn., sprzetu do
zageszczania gruntu, wciggarki reczne, mechaniczne, pompy od odwodnienia wykopow.

4. Transport.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogoéine ” pkt. 4.
Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robét podano w S.01. 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Instalacja wod.-kan. i c.w.u.
e Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” wydanymi
przez COBRTI INSTAL.
o Przejscia przez strefy ppoz. i elementy nodne budynku uszczelni¢ masg ogniochronng
Z atestem.
e Calos¢ instalacji wykona¢ z materiatow posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia.
e Wykonanie robdt powierzy¢ ekipie posiadajgcej doswiadczenie w wykonywaniu tego typu
instalacji.
¢ Roboty wykonywa¢ z przestrzeganiem zasad BHP.
e Urzadzenia montowaé zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.



Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej wykona¢ z rur tworzywowych z wktadkg
stabilizujgca.

taczenie rur tworzywowych zgodnie z instrukcjg producenta.

Catos¢ pilukaé do uzyskania zadawalajgcego efektu. (Ptukanie wykona¢ przy
zdemontowanych urzadzeniach).

Instalacje zaizolowa¢ otulinami zgodnie z normg PN-B-02421:200 | obowigzujgcymi
przepisami.

Oznakowanie ptaszcza izolacji wg PN-70/N-01270.

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzi¢ rzedne fundamentéw, oraz podtég budynku

i kanalizacji zewnetrzne;j.

Instalacje wodociggowe z rur z tworzywa sztucznego wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu
dostarczang przez producenta przewodow. Wykonanie instalacji powierzy¢ ekipie
przeszkolonej przez producenta rur.

Wykonywanie robét w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych
dla pozostatych branz.

Potgczenia rur z tworzyw sztucznych nalezy wykonywaé w zaleznosci od materiatu poprzez
klejenie, zgrzewanie, za pomocg zaciskowych tgcznikdw mosieznych. Przy wykonywaniu
pofgczen z armaturg nalezy stosowaé gwintowane tgczniki przejsciowe. W zaleznosci od
rodzaju tworzywa z ktérego wykonane sg rury, zmiany kierunkéw prowadzenia przewodow
nalezy wykonywaé przy uzyciu fgcznikdw lub giecia na zimno lub na gorgco. Przewody
prowadzone w bruzdach powinny by¢ montowane na wspornikach i uchwytach w sposéb
zabezpieczajgcy je przed zetknieciem ze sciankami bruzd. W miejscach przejscia przewodow
wodociggowych przez przegrody budowlane i tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone
tuleje ochronne. W miejscach tych nie moze byc¢ potgczenia rur. Na trasie przewodow
tworzywowych na odcinkach prostych, zgodnie z instrukcjg dostarczong przez producenta rur
montowac kompensatory i punkty state.

Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych, ale co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro
Projektow i Inwestora.

Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokonaé przegladu
zamontowanych urzadzen co do zgodnosci z dokumentacja,

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zastonieciem bruzd lub kanatéw, w ktorych
prowadzone sg przewody badanej instalacji. Przed probg nalezy napetni¢ instalacje wodg oraz
doktadnie odpowietrzy¢. W przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania
préby szczelnosci nalezy je usungé i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku. Po
stwierdzeniu szczelnosci nalezy poddac¢ instalacje prébie podwyZzszonego cisnienia.

Przed oddaniem do eksploatacji, po przeprowadzeniu préby cisnieniowej instalacje wody
nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia zanieczyszczen montazowych. Plukanie nalezy
przeprowadzi¢ przy peinym cisnieniu dyspozycyjnym. Po ptukaniu instalacje napetni¢ wodg
filtrowang tak, aby nigdzie nie pozostaty poduszki powietrza.

Rurociggi przechodzgce przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt
7. Obmiar robét.

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét podano w S.01.00.0 0 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
8. Odbior roboét.
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét podano w S.01.00.0 0 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- przebieg tras instalacji wodnych,

- szczelnos¢ potgczen kanalizacyjnych,

- szczelno$c¢ potgczen instalaciji wodnych,

- sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
- elementy kompensaciji i punkty state,



- lokalizacja przyboréw sanitarnych.
8.3. Odbiér czesciowy.
a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ elementy urzadzen instalacji, ktéorych w wyniku
postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru kohcowego,
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokot
i dokonany zapis w dzienniku budowy
8.4. Odbiér koncowy.

a) przy odbiorze koncowym urzgdzen, instalacji i regulacji urzadzenia cieptej wody nalezy
przeditozy¢ protokoty odbiorow czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnosé
stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych
odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw
technicznych

b) przy odbiorze urzadzenia instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokédt odbiorow
czesciowych i prob szczelnosci

c) w szczegolnosci nalezy skontrolowaé
- uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzenia
- prawidtowos$¢ wykonania potgczen
- jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych
- wielko$¢ spadkéw przewodu
- odlegtoéci przewoddw wzgledem siebie i przegréd budowlanych
- prawidlowos¢ wykonania odpowietrznikow
- prawidtowo$¢ wykonania podp6r przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami
- prawidtowos$¢ ustawienia wydtuzek armatury
- prawidtowos$¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych
- jako$¢ wykonania izolacji cieplne;j
- zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S.01.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700/04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

PN-B-02865:1997 - Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-EN 1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
i ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegawczych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

PN-EN 1610:2002 - Budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 200:2008 - Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systemow
zasilania wodg typu 1 i typu 2 — Ogdlne wymagania techniczne.

PN-EN 13077:2008 - Urzgdzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego — Przerwa powietrzna z przelewem o przekroju niekotowym (nieograniczonym) — Rodzina A

—typ B.

PN-EN 13476-1:2008 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewoddéw rurowych o sciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
— Czes¢ 1: Wymagania ogolne i wtasciwosci uzytkowe.

PN-EN 13476-2:2008 - Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewoddw rurowych o $ciankach



strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
— Czes¢ 2: Specyfikacije rur i ksztaltek o gtadkich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych oraz
systemu, typ A.

PN-EN 13476-3+A1:2009 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Systemy przewodéw rurowych o $ciankach
strukturalnych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE)
— Czes¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni
zewnetrznej oraz systemu, typ B.

PN-EN 15092:2008 - Zawory w budynkach — Zawory mieszajgce na zasilaniu instalacji cieptej wody —
Badania i wymagania.

PN-EN 15096:2008 - Urzadzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody do picia w wyniku przeptywu
zwrotnego — Przerywacze prozni na przytgcze do weza — Od DN 15 do DN 25 wigcznie Rodzina H,
typ B i typ D — Ogdlne wymagania techniczne.

PN-EN ISO 15875-1:2005/A1:2008 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN I1SO 15875-2:2005/A1:2008 - Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej — Usieciowany polietylen (PE-X) — Czes$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 21003-1:2008 - Wielowarstwowe systemy przewodéw rurowych do instalacji cieptej
i zimnej wody wewnatrz budowli — Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN ISO 21003-2:2008 - Wielowarstwowe systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej
i zimnej wody wewnatrz budowli — Czes¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 21003-3:2008 - Wielowarstwowe systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej
i zimnej wody wewnatrz budowli — Czes$¢ 3: Ksztattki.

S 01.02.00 INSTALACJE GRZEWCZE CPV 45331000-6, 45453000-7, 45330000-9, 45320000-6
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania instalacji grzewczych dla potrzeb zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Modernizacja
infrastruktury Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu ufatwienia dostepu do poradni,
dostosowania do potrzeb osob starszych i z niepetnosprawnosciami, a takze zakup sprzetu
medycznego”

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji robot:

e Instalacja c.o.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
i oznaczaja:
- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji grzewczych
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej,
- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,
- wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robdt,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujgcy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje
i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty oraz niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét.



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
S.01.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 15..

2. Materiaty.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
S.01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

Dokumentacja projektowa przewiduje wymiane zaworow termostatycznych na nowe we wszystkich
pomieszczeniach objetych zakresem opracowania. Nie przewiduje sie zmiany trasy instalacji, jej
rozbudowy badz zmiany zrodta ciepta. Zapotrzebowanie mocy dla budynku objetego opracowaniem
bez zmian w stosunki do stanu istniejgcego.

2.2. Instalacja c.o.

We wszystkich pomieszczeniach nalezy wymieni¢ zawory grzejnikowe na nowe.

Nalezy zastosowaé zawory termostatyczne proste firmy DANFOSS o srednicy DN15 serii RA-N w
wersji wydiuzonej o nr kat. 013G3914 wyposazone w cieczowe glowice termostatyczne z funkcjg
catkowitego odciecia czynnika model RAW5115 o nr kat. 013G5115.

Na gatazkach grzejnikowych powrotnych nalezy zamontowaé proste zawory grzejnikowe powrotne o
srednicy DN15.

Nalezy wymieni¢ rozetki na gatgzkach grzejnikowych na nowe.

3. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w S.01.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania instalacji grzewczych

Do wykonania robot instalacji c.o. Wykonawca robét powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania co
najmniej z ponizszego sprzetu:

- do robo6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogoéine ” pkt. 4.
Dobér transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.



5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét podano w S.01. 00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt. 5.
5.2. Instalacje c.o.

Catos¢ robot wykonac¢ zgodnie z wytycznymi budowlanymi oraz z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6” wydanymi przez COBRTI INSTAL oraz
instrukcjg dostarczong przez producenta rur.

Izolacje przewoddw wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta.
Przed przekazaniem do eksploatacji poszczegdlne instalacje c.o. i c.t. doktadnie wyregulowad.
Do regulacji nalezy przystapi¢ po 3 dobowym okresie dziatania instalacji.

Rurociggi przechodzgce przez $ciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Przejscia przez strefy ppoz. uszczelni¢é masg ogniochronng z atestem. Przepusty instalacyjne
o srednicy powyzej 4 cm przechodzace przez przegrody konstrukcyjne wykonaé w klasie
odpornosci przegrody.

Na przewodach zasilajgcych i powrotnych przewidzie¢ krocce do podtgczenia termostatéw,
manometrow, odpowietrznikéw i spustow.

Na zaizolowanych rurociggach oznaczyc¢ kierunki przeptywu czynnika.

W przypadku zmian prowadzenia przewodéw nalezy zapewni¢ odpowietrzenie w najwyzszych
punktach instalacji, a odwodnienie w najnizszych.

Przewody mocowa¢ z uzyciem wspornikéw z podktadkg antywibracyjng przeznaczonych do
instalacji grzewczych.

Wykonywanie robét w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem wytycznych
dla pozostatych branz.

Przy przejsciach przewoddéw przez przegrody budowlane (z wylgczeniem przejs¢ przez
przegrody ppoz.) nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie
zadne potgczenie rury, tuleja winna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od Srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

- CO najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja winna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatazek), ktorych wylot ze Sciany powinien
by¢ ostoniety tarcza ochronng). Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
$cinajgcych.

Wykonanie instalacji powierzy¢ osobom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia wykonawcze.
Nalezy zastosowa¢ materialy i urzgdzenia posiadajgce aprobate techniczng, ktére sg
dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Przed przystgpieniem do badan i uruchomieniem urzadzen nalezy dokona¢ przegladu
zamontowanych urzgadzen co do zgodnosci z dokumentacja.

Montaz zaworéw zgodnie z instrukcja dostarczong przez producenta.

Badanie szczelnosci na zimno. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem
bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termicznej.

W czasie wykonywania proby szczelnosci potgczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory
grzejnikowe muszg znajdowaC sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Instalacje c.o.
z zaworami termostatycznymi nalezy nawadnia¢ wodg uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ badania szczelnosci na zimno i na gorgco.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikdw badah zabezpieczenia instalacji. Probe szczelnosci ztadu na
goragco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédia ciepta, w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych. Podczas proby szczelnosci na gorgco nalezy dokona¢ ogledzin
wszystkich potgczen, uszczelnien oraz skontrolowa¢ zdolno$é kompensacyjng wydituzek.
Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy usungé. Wynik préby uznaje sie za
pozytywny jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekédw ani roszenia, a przy ochtfodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

Podczas badan nalezy utrzymywaé w instalacji statg temperature wody gdyz zmiana jej
temperatury o 10°C powoduje zmian € ci$nienia od 0,5 do 1,0 bar.



e Przed badaniem szczelnosci nalezy doktadnie odpowietrzyé instalacje, sposob
przeprowadzenia préby zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalaciji
grzewczych” Zeszyt 6 wydanymi przez COBRTI INSTAL.

e W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy wykonaé regulacje i pomiary urzgdzen.

e Na przewodach zasilajgcych i powrotnych zabudowac krdééce do podtgczenia termostatow,
manometrow, odpowietrznikdw i spustéw.

e Po zakonczeniu ruchu probnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji
Z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Zamawiajgcy dokonuje weryfikaciji
sprawozdania.

e Zmiany wprowadzone do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej
akceptacji Zamawiajgcego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwigzan mniej
kosztownych, ale co najmniej réwnorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie.
Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy — niezbedna do oceny przez Biuro
Projektow i Inwestora.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt .6.
7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w S.01.00.0 0 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.
8. Odbior robét.
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w S.01.00.0 0 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2. Odbiér czesciowy.

a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzgdzen instalacji, ktérych w wyniku postepu
robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego,

b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢é sporzadzony protokot i
dokonany zapis w dzienniku budowy

8.3. Odbiér koncowy:
a) przy odbiorze koncowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzenia nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng po
uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych
lub innych warunkow technicznych
b) przy odbiorze urzgdzenia instalacji c.0. nalezy przedtozy¢ protokét odbioréw czesciowych i préb
szczelnosci
c) w szczegoblnosci nalezy skontrolowac

- uzycie wlasciwych materiatéw i elementéw urzgdzenia

- prawidtowos$¢ wykonania potgczen

- jako$¢ zastosowanych materiatéw uszczelniajgcych

- wielkos¢ spadkow przewoddw

- odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i przegréd budowlanych

- prawidtowos$¢ wykonania podpér przewoddéw oraz odlegtosci miedzy podporami

- prawidtowos$¢ wykonania odpowietrznikow

- prawidtowos$¢ wykonania montazu urzadzen

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

- jakos$¢ wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego przewodow

- jako$¢ wykonania izolacji cieplnej przewodéw i armatury

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S.01.00.00 ,Wymagania
ogélne” pkt. 9.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-EN 442-2:2000 Grzejniki. Ocena zgodnosci.



PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania i badania.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow
cieptowniczych. Wymagania.

S 01.03.00 INSTALACJA KLIMATYZACJI CPV 45331000-6, 45320000-6, 45453000-7
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania instalacji klimatyzacji dla potrzeb zadania inwestycyjnego pod nazwg: ,Modernizacja
infrastruktury Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu ufatwienia dostepu do poradni,
dostosowania do potrzeb osob starszych i z niepetnosprawnosciami, a takze zakup sprzetu
medycznego”

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczgce realizacji robot:

- instalacji klimatyzacji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami

i oznaczaja:

- roboty instalacyjne — wszystkie prace instalacyjne zwigzane z wykonaniem instalacji wentylaciji
mechanicznej i klimatyzacji zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej

- wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty instalacji wentylacji i klimatyzaciji,

- wykonanie — wszystkie dziatania przeprowadzone w celu wykonania robét

- procedura — dokument zapewniajgcy jakosc¢; definiujgcy jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje
poszczegoblne operacje robocze; procedura moze byé zastgpiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami.

- ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentaciji projektowej zawierajgce dane opisujgce
przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub roboty niezbedne do jego wykonania.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robo6t podano w
S.01.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 15..

2. Materiaty.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
$.01.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Instalacja chiodu

Instalacja chtodu dostarcza czynnik chtodniczy do urzadzen klimatyzacyjnych zlokalizowanych w
wybranych pomieszczeniach piwnicy, parteru i | pietra.

Do kazdego agregatu zewnetrznego podigczonych bedzie kilka jednostek wewnetrznych o
indywidualnie regulowanej mocy chiodniczej. Urzgdzenia zewnetrzne potgczone z jednostkami
wewnetrznymi instalacjg chtodniczg z rur miedzianych izolowanych izolacjg kauczukowg o grubosci 9
mm. Czynnik chiodniczy R410A. Ze wzgledu na charakter pomieszczen zaprojektowany zostat
system multisplit.

Rury miedziane instalacji rozprowadzajgcej czynnik chtodzacy tgczy¢ ze sobg za pomocg lutu
twardego. Wszystkie przewody nalezy prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego. W przypadku
prowadzenia rurociggdbw w miejscach widocznych rury powinny by¢ instalowane w korytkach
maskujgcych. Rurociggi z rur miedzianych nalezy mocowaé do $cian i stropdw za pomocg obejm
stalowych z wkfadkg gumowg oraz ogdlnodostepnych materiatdw montazowych posiadajgcych
odpowiednie atesty i dopuszczenia.

Odprowadzenie skroplin prowadzi¢ ze spadkiem 2 % od urzadzenia za pomocg systemu rur
podwieszonych do stropu, w kierunku najblizszego pionu kanalizacyjnego. Rurociggi montowaé¢ do
stropu wtasciwego za pomocg obejm stalowych z wktadkg gumowg oraz ogdlnodostepnych materiatow
montazowych dostosowanych do stosowania w budownictwie. W miejscach podigczenia instalacji
odprowadzenia skroplin nalezy zastosowa¢ syfony. Odprowadzenie skroplin wykona¢ za pomocg rurg
tworzywowg z plastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U. Rury nalezy tgczy¢ ze sobg za pomocg
klejenia. Przed pierwszym uruchomieniem uktadu Kklimatyzacji nalezy bezwzgledni sprawdzié¢
szczelnos¢ wszystkich potgczen uktadu odprowadzenia skroplin poprzez zalanie systemu wodg.



Dopuszcza sie inny rodzaj izolacji termicznej z zachowaniem wymagan stawianych przez Dz. U. Nr
75, poz. 690 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

3. Sprzet.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podane w S.01.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej i chtodu

Do wykonania roboét instalacji wentylacji mechanicznej Wykonawca robét powinien wykazaé sie

mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego sprzetu:

- do rob6t montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem
najnowszych rozwigzan technicznych.

- do robot montazowych system rusztowan przejezdno-przesuwnych i podnosniki nozycowe.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu podano w S.01.00.00 ,,Wymagania ogolne ” pkt. 4.
Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w S.01. 00.00 ,Wymagania ogoéine” pkt. 5.

5.2. Instalacja wentylacji mechanicznej i chtodu.

- Catos$¢ robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” wydanymi przez COBRTI Instal oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami

- Przewody i ksztattki prostokatne wykona¢ zgodnie z BN-88/8865-04 o potaczeniach kotnierzowych z
blachy ocynkowanej.

- Przewody okragte wykonac jako gtadkie.

- Przewody instalacji wentylacyjne podwieszaé do stropéw za pomocg typowych zawiesi i podciggow.

- W kanatach o szerokosci powyzej 500mm zamontowa¢ wsporniki usztywniajgce oraz wykonac
wzmocnienia powierzchni kanatu. Wszystkie kolana wentylacyjne wykonac z fopatkami kierujgcymi.

- Przewody wentylacyjne prowadzone i wykonane w taki sposdb, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

- Zamocowanie urzgdzen i elementéw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem
dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.

- Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegto$ci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtosé ta
powinna wynosi¢ min. 100mm.

- Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od
50 — 100 mm wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddw lub przewododw z izolacjg. Przewody
na catej grubosci przegrody powinny by¢ oblozone welng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wiasciwos$ciach.

- Przejscia przewoddw przez przegrody oddzielenia ppoz. powinny by¢ wykonane w sposéb nie
obnizajgcy odpornosci ogniowej tych przegréd.

- Przejscia w przegrodach dymoszczelnych wykonac jako dymoszczelne.

- lzolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

- Przewody wentylacyjne z materiatow niepalnych.

- Calos¢ projektowanych instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

- Podtgczenia instalacji elektrycznej nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta.

- Przy wykonywaniu robé6t budowlano instalacyjnych bezwzglednie zachowaé przepisy BHP.

- W miejscach przejs¢ przez przegrody ppoz. stosowac przejscia ppoz. o odpornosci przegrody.



- Calos¢ instalacji wykona¢ z materiatow posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia.

- Wykonanie robot powierzy¢ ekipie posiadajgcej doswiadczenie w wykonywaniu tego typu instalaciji.

- Urzadzenia montowa¢ zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producenta.

- Instalacje zaizolowa¢ otulinami systemowymi zgodnie z normg PN-B-02421:200 i obowigzujgcymi
przepisami.

- Przed przekazaniem do eksploataciji instalacje chtodu doktadnie wyregulowaé. Do regulacji nalezy
przystapi¢ po 3 dobowym okresie dziatania instalaciji.

- Rurociagi przechodzace przez sciany prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

- Na przewodach zasilajgcych i powrotnych przewidzie¢ krééce do podigczenia termostatow,
manometrow, odpowietrznikéw i spustow.

- Na zaizolowanych rurociggach oznaczy¢ kierunki przeptywu czynnika.

- W przypadku zmian prowadzenia przewoddw nalezy zapewni¢ odpowietrzenie w najwyzszych
punktach instalacji, a odwodnienie w najnizszych.

- lzolacje przewoddéw wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong przez producenta.

- Przewody mocowac¢ z uzyciem wspornikow z podkiadkg antywibracyjng przeznaczonych do
instalacji chtodu.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w S.01.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt .6.
7. Obmiar robét.

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robé6t podano w S.01.00.0 0 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
8. Odbidr robét.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w S.01.00.0 0 ,,Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.2. Odbiory miedzyoperacyjne.
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg nastepujgce elementy robét:

- odcinki kanatow dla ktérych wymagana jest préba szczelnosci, w zakresie podanym
w dokumentacji projektowej i uzgodnionej z Zamawiajgcym,

- konstrukcji wsporczej, otworéw i bruzd,

- przy odbiorze urzadzen i elementdéw od producenta: ogledziny zewnetrzne, wymiary, kompletno$c¢,
sztywnos¢ konstrukcji, dziatanie mechanizméw, wzrokowo szczelno$¢ potgczen,

- odbiér techniczny urzadzen wentylacyjnych nastgpi po zakornczeniu montazu i przeprowadzeniu
préb. Ma on na celu stwierdzenie, czy urzgdzenia i instalacja nadajg sie do eksploataciji i osiggajg
zaktadane parametry.

9. Podstawa ptatnosci.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S.01.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt. 9.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. Normy.

PN-B-76001:1996 Wentylacja mechaniczna. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania

i badania.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-B-03430:1983 Wentylacja w budynkach mieszkalnych ~ zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania

PN-EN 1057: 1999 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane
w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Czes¢ 1: taczniki do rur
miedzianych z korncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego i twardego.

PN-EN 1254-2:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 2: taczniki do rur
miedzianych z kohcéwkami do zaciskania

PN-EN 1 254-3:2002(U) Miedz i stopy miedzi. taczniki instalacyjne. Cze$¢ 3: tagczniki do rur z
tworzyw sztucznych z koncéwkami do zaciskania.

PN-EN 1254-4:2002(0) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Cze$¢ 4: Laczniki z koncéwkami
innymi niz do potgczen kapilarnych i zaciskowych.

PN-EN 1 254-5:2002(U) Miedz i stopy miedzi. Laczniki instalacyjne. Czes¢ 5: tgczniki do rur
miedzianych z krétkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego.



