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Krasnik, Styczen 2018

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 roku- ,,PRAWO BUDOWLANE”
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami),
o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Wykonanie remontu Bloku D w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewodzkim im.

Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu — Instalacje Elektryczne

Lokalizacja: dziatka nr ewid. 84/7 obreb Zamos$¢
ul. Kosciuszki 110, 39-460 Nowa Deba

powiat: tarnobrzeski, wojewddztwo: podkarpackie

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewodzki
im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu
ul. Aleje Jana Pawia I1 10, 22-400 Zamos¢

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Krzysztof Kedzierski mgr inz. Tomasz Kope¢
LUB/0146/POOE/10 LUB/0132/PWOE/10
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POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze werylkacyjrmym:

LUB-YY8-Y5H-J2Y *

Pan Krzysztof Artur Kedzierski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0194/10

adres zamieszkania ul. Miernicza 36, 20-805 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-22 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 y 2 dnia 18 énia 2001 r. o podpisie elek icznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elextronicinej opatrzone berpiectnym podps leitronicenym weryfik ¥m pery p Enego kwalifik 20 certyficatu sq
ré pod wagiqdem skutikdw prawnych dok tom opatrzonym padpisami whasnorgeznyml.)

* Weryfikacje poprawnodc’ danych w ninejstym zadwiadczeniu molna sprawdiil za pomocy numeru weryfikacyjnego radwiadczenia na
stronie Polsiie) lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sig 2 biurem wladciwe] Okrggowe] lzby Intynierdw
Budownictwa




LUBELSKA
OKREGOWA

B | Z B A Lublin, dnia 8§ grudnia 2010
" INZYNIEROW

£ """ BUDOWNICTWA
LOIB.OKK 7131/ 243 71327242/ 10

DECYZJA

Na podstawie an. 24 uSI.l pkt. 2 ustawy 2z doia 15 gradnia 20001 o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierbw
budownictwa oraz wrbanistow Dz U z 2000 r. Nr 5, poz.42, 2 péin zm/, an. 13 ust, 1 pkt. 102 ,art. 14 ust. 1 pkt. §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz Uz 2006 r. Nr 156, poz 1118 z pdin zm.), oz § 11

ust. 1 pkt. 1, § 12, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnin 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art 104 § | Kodeksu postgpowania

administmcyjnego ( De. U. 2 2000r. Nr 98, poz. 1071 z péin zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Tomasz Robert KOPEC
magister inzynier
urodzony dnia 21 wrzesnia 1971 r. w Lublinie

olrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0132/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci { urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
{ Dz U .z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 7 pdén zm / odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Znkres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnic zart. 12 ust. 7 w/w ustawy ~ Prawo budowlane - padstawe do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicznych

w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektors Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cz}onkbm
wln!.cn\wq Iwy samorzadu zawodowego,

2 Od mmejszq deeyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynicrow Budownictwa w  Warszawie,

O

) Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daly jej dorgezenia

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

s Czlonek Preewodniczacy

Skladu Orzekajgcego OKK.

grinz. Maria Kosler drinz. taw Worynski

Otrzymujy:

&) Pan Tomasz Kopeé
ul. Paderewskiego 14/38,
20-860 Lublin

2. Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

3 aa




POLSKA
1 Z B A
v INZYNIEROW

Zaswiadczenie
o numerze weryliaginym:

LUB-WAH-DYQ-CYC *

Pan Tomasz Robert Kope¢ o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0067/11

adres zamieszkania ul. Kubusia Puchatka 1, 21-003 Jakubowice Koninskie

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-02 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgoy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. 0 podpisie clektronicznym (Dz. U. 20!1 Nr 133 pu 1450) dane w postaci
diektraniczne| opatrzone bezplecznym padplsem eleitronicznym weryfik ym przy p ¥ ity 53

réwnowaine pod wegigdem skuticdw prawmych dok Mom ap ym podp umom:lwm.l N

* Weryficacie poprawnodci danych w niniejuym 2adwisdaeniu moina sprawdzsd 13 pomocy numery weryfiacyinego radwisdczenis mo

stronie Polside] lzby Intynierdw Budownictws www piiborg. pl lub kontaktujyc siq 2 biurem wialciwe] Olrggowe) by Intynierdw
Budownictwa.

-



1. Opis techniczny

1.1 Temat i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej w budynku
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewddzkiego im. Papieza Jana Pawia Il
w miejscowosci Zamosé, ul. Aleje Jana Pawia |1 10.

Projekt obejmuje realizacje wymiany o$wietlenia na oprawy LED,
zastosowanie  o$wietlenia  awaryjnego,  doprowadzenie  zasilania  do
nowoprojektowanych — punktow odbioru energii  elektrycznej, w tym
zainstalowanie osprzetu zabezpieczajacego projektowane obwody i odbiorniki w
istniejgcych szachtach rozdzielczych.

W projekcie przewidziano realizacje wymiany istniejgcego osprzetu
elektroinstalacyjnego w pomieszczeniach objetych opracowaniem.

Zakres opracowania obejmuje :

» zastosowanie nowych opraw typu LED,

» doprowadzenie nowego okablowania do zasilenia nowoprojektowanych
opraw z istniejgcych puszek elektroinstalacyjnych, w tym doprowadzenie
przewodow do nowoprojektowanych tgcznikow,

» zastosowanie o$wietlenia awaryjnego w ciggach komunikacyjnych tj.
korytarzach, Kklatkach schodowych, poczekalniach oraz punktach
rejestracji pacjentéw,

» doprowadzenie zasilenia opraw o$wietlenia awaryjnego nowymi
obwodami elektrycznymi,

» wykonania instalacji gniazd wtyczkowych do =zasilania urzadzen
zwigzanych z projektowanymi instalacjami okablowania strukturalnego, w
tym instalacji systemu kolejkowego,

» wykonania nowych obwoddw elektrycznych do zasilania klimatyzatorow
Multisplit, zasilenia kurtyn powietrznych w drzwiach wejSciowych oraz
doprowadzenie zasilenia sitownikow drzwi przesuwnych,

e zastosowania aparatury zabezpieczajacej projektowane obwody w
istniejgcych szachtach rozdzielczych,

* wymiane istniejgcego osprzetu elektroinstalacyjnego tj. istniejacych
gniazd wtyczkowych, gniazd RJ45 kat.5e oraz tgcznikdw oswietleniowych
w pomieszczeniach objetych opracowaniem,

» ochrone przeciwporazeniowa,

» zestawienie ogdlne materiatow.



1.2 Podstawa opracowania
Umowa z Inwestorem

1.
2
3.
4. Aktualne przepisy Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm

. Wytyczne i uzgodnienia branzowe

Wizja lokalna.

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia
2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 109, poz.
1156)

OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI
SPOLECZNEJ z dnia 28 sierpnia 2003 r.w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy.(Dz. U. Nr 169, poz.
1650)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH 1
ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow

(Dz. U. 109 poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010r.)

Norma PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”
PN-IEC 60439 ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe™.

PN-EN 12464-:2012 ,,Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -
Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach™

PN-EN 50172:2005 - ,,Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego™

1.3 Zasilanie

Budynek jest zasilony z rozdzielni nn znajdujacej sie w piwnicy w
pomieszczeniu 0/18. W opracowaniu nie przewidziano zmian zwigzanych z
zasileniem obiektu, zmian zwigzanych z wewnetrznymi liniami zasilajacymi.

Przedmiotem opracowania jest utworzenie nowych obwoddw elektrycznych

zasilonych z tablic rozdzielczych szachtéw. W celach zasilenia nowych obwoddéw
nalezy w istniejagcych szachtach rozdzielczych zainstalowaé aparature
zabezpieczajacg, w tym dla oSwietlenia awaryjnego. Obwody oSwietlenia
0golnego nie ulegajg zmianom.



1.4 Tablice rozdzielcze i projektowane obwody

Do zalozen projektowych przyjeto moc zapotrzebowang na poszczegolne
odbiorniki oraz ich wspoétczynniki jednoczesnosci.

1.4.1 Piwnica TR-1

Dla zasilenia nowych obwodoéw elektrycznych pomieszczenia 0/31a w piwnicy
przewidziano dobudowe szyny TH-35 w istniejgcym szachcie rozdzielczym nr 2
w piwnicy jako TR-1.

Zainstalowane obwody:
K/1/1 — klimatyzatory — jednostka wewnetrzna i zewnetrzna
P=1,3kW, k;=0,9, obwod nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpragdowym
MBN B10A.
G/1/2 — obwaod gniazd wtyczkowych, komputerowych
P=2kW, k;j=0,2, obwdd nalezy zabezpieczyC wytgcznikiem nadprgdowym
MBN B10A.

Moc szczytowa dla TR-1:

Psz1 = Py *kj+P1y +k; =1,3%09+2,0%0,2=157kW
Prad obliczeniowy dla obwodu jednofazowego o najwigkszej mocy:

i P,  2,0%10° P,
P T U, *cosp ~ 230%095
I, =915A < I, =10A < I,
k, *1, 1,45%10
I, = 24A > = =104

= 1,45 = 1,45

Jako zabezpieczenie przeciwporazeniowe nalezy ww. obwody zabezpieczy¢
wytacznikiem réznicowopragdowym CDC 25A 1an=0,03A charakterystyka A.

Obwody zasilajagce punkty odbiorcze i gniazd wtyczkowych nalezy prowadzi¢
podtynkowo w Scianach oraz w korytach kablowych w przestrzeniach sufitu
podwieszanego przewodami YDYp 3x2,5mm? oraz YDYzo 3x4mm? zgodnie z
rysunkami. Dla zasilenia oSwietlenia awaryjnego nalezy prowadzi¢ przewod
ognioodporny PH90 HDGS 3x1,5mm?.

W miejscach, gdzie nie istnieje mozliwos$¢ trasowania przewodow podtynkowo tj.
Scianach obtozonych marmurem, ptytkami przewody nalezy trasowac w listwach PVC o
kolorystyce odpowiadajgcej otoczeniu.

Obnizenie mocy zainstalowanej poprzez zastosowanie oSwietlenia LED:
W pomieszczeniach objetych opracowaniem przyjeto wymiane istniejgcych opraw
oSwietleniowych OKN 236, OKPWm 2x36W, OWF 2x36W oraz opraw plafonowych
na oSwietlenie LED.

10



1.4.2 Parter TR-2

Dla zasilenia nowych obwodow elektrycznych pomieszczen 1/1, 1/2, 1/2a, 1/5,
1/39, 1/41 przewidziano dobudowe szyny TH-35 w istniejacym szachcie
rozdzielczym nr 2 na parterze jako TR-2.

Zainstalowane obwody:

K/2/1 — klimatyzator — jednostka zewnetrzna
P=6,3kW, k;=0,9, obwod nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadprgdowym
MBN 332 B32A.

K/2/2 — klimatyzatory — jednostki wewnetrzne
P=0,2kW, k;j=0,9, obwod nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpragdowym
MBN 110 B10 A.

K/2/3 — dwie kurtyny powietrzne w wejsciu do obiektu
P=8kW, k;j=0,9, obwdd nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpragdowym
MCN 320 C20A.

G/2/4 — obwaod gniazd wtyczkowych zasilajacy punkty kawowe
P=4kW, k;j=0,2, obwdd nalezy zabezpieczyC wytgcznikiem nadprgdowym
MBN116 B16A.

G/2/5 - obwaod gniazd wtyczkowych zasilajgcy system rejestracji pacjenta
P=2,5kW, kj=1, obwdd nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpragdowym
MBN116 B16A.

G/2/6 — obwod zasilania sitownikdéw drzwi przesuwnych wejsciowych
P=2kW, k;j=0,9, obwdd nalezy zabezpieczyC wytgcznikiem nadpragdowym
MBN 110 B10A.

OSW AW - obwdd zasilajacy oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne
P=0,04kW, k;=1, obwod nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpragdowym
MBN106 B6A.

Moc szezytowa dla TR-2:

PSZZ =P2/1 *k} +P2/2 *k} +P2/3 *k} +P2‘/4 *kJ+PZXS *k} +P2/6*kj +PAW*kJ
=63+%09+02%09+80%x09+40+02+25+1,0+20+%09+0,04+1
=19,11kW

Prad obliczeniowy dla obwodu jednofazowego o najwigkszej mocy (K/2/1):

i P, —6’3*103—283A
> T U, *cosp ~ 230%095

I, =288A < I, =32A < I,
=3aaz 2t L0324,
2T T 145 0 145

Prad obliczeniowy dla obwodu trojfazowego o najwigkszej mocy (K/2/3):

Py 8,0 x 103

" Upxcos@ /3 %400 % 0,95
I, =1215A < I, =20A < I,

L=2eaz 2 L5220 o
z = 145 145

I =12,15A
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Jako zabezpieczenie przeciwporazeniowe nalezy ww. obwody zabezpieczyC
wytgcznikiem réznicowoprgdowym P304 40A 1an=0,03A charakterystyka AC.

Obwody zasilajgce punkty odbiorcze i gniazd wtyczkowych nalezy prowadzi¢
podtynkowo w S$cianach oraz w korytach kablowych w przestrzeniach sufitu
podwieszanego przewodami YDYp 3x2,5mm? oraz YDYzo 3x4mm? zgodnie z
rysunkami. Dla zasilenia oSwietlenia awaryjnego nalezy prowadzi¢ przewod
ognioodporny PH90 HDGS 3x1,5mm?.

W miejscach, gdzie nie istnieje mozliwo$¢ trasowania przewodow podtynkowo tj.
Scianach obtozonych marmurem, ptytkami przewody nalezy trasowac¢ w listwach PVC o
kolorystyce odpowiadajgcej otoczeniu.

Obnizenie mocy zainstalowanej poprzez zastosowanie o$wietlenia LED:
W pomieszczeniach objetych opracowaniem przyjeto wymiane istniejacych opraw
o$wietleniowych OKN 236, OKPWm 2x36W, OWF 2x36W oraz opraw plafonowych
na oSwietlenie LED.

1.4.3 Parter TR-3

Dla zasilenia nowych obwodow elektrycznych pomieszczen 1/48, 1/49, 1/50,
1/54, 1/55, 1/57, 1/59, 1/61, 1/40 przewidziano dobudowe szyny TH-35 w
istniejgcym szachcie rozdzielczym nr 3 na parterze jako TR-3.

Zainstalowane obwody:

K/3/1 — klimatyzator — jednostka zewnetrzna
P=6,3kW, k;=0,9, obwod nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadprgdowym
MBN332 B32A.

K/3/2 — klimatyzatory — jednostki wewnetrzne
P=0,2kW, k;j=0,9, obwod nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpragdowym
MBN110 B10A.

K/3/3 — klimatyzator — jednostka zewnetrzna
P=6,3kW, k;=0,9, obwod nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadprgdowym
MBN332 B32A.

K/3/4 — klimatyzatory — jednostki wewnetrzne
P=0,2kW, k;=0,9, obwod nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpragdowym
MBN110 B10A.

G/3/5 - obwad gniazd wtyczkowych zasilajgcy system rejestracji pacjenta
P=0,6kW, kj=1, obwdd nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpradowym
MBN110 B10A.

S/3/6 — obwdd zasilania LPD-2 — wiszacej szafy RACK 19”

P=2kW, kj=1,0, obwdd nalezy zabezpieczyC wytgcznikiem nadprgdowym
MBN110 B10A.

OSW AW - obwdd zasilajacy oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne
P=0,04kW, k;=1, obwod nalezy zabezpieczy¢ wykgcznikiem nadpradowym
MBN106 B6A.

Moc szezytowa dla TR-3:

PSZS =P_-1/1 *k} +P5/2 *k} +P5z3 *k} +P5/4*kJ+P5X5 *k} +P5x6*k} +PAW*kj
=63+x09+02+09+63+%09+02+09+06+*1,0+20+1,0+0,04+1
= 14,34kW
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Prad obliczeniowy dla obwodu jednofazowego o najwiekszej mocy (K/3/1):

i P, —6'3*103—2881%
> T U, *cosp ~ 230%095

I, =288A < I, =32A < I,
ky*l, 145%32

1,45 = 1,45 =324

I, =344 >

Jako zabezpieczenie przeciwporazeniowe nalezy ww. obwody zabezpieczy¢
wytacznikiem réznicowopradowym CDA 4p 40A 1an=0,03A charakterystyka A.

Obwody zasilajagce punkty odbiorcze i gniazd wtyczkowych nalezy prowadzi¢
podtynkowo w S$cianach oraz w korytach kablowych w przestrzeniach sufitu
podwieszanego przewodami YDYp 3x2,5mm? oraz YDYzo 3x4mm? zgodnie z
rysunkami. Dla zasilenia oSwietlenia awaryjnego nalezy prowadzi¢ przewod
ognioodporny PH90 HDGS 3x1,5mm?.

W miejscach, gdzie nie istnieje mozliwos$¢ trasowania przewodow podtynkowo tj.
$cianach obtozonych marmurem, ptytkami przewody nalezy trasowac w listwach PVC o
kolorystyce odpowiadajgcej otoczeniu.

Obnizenie mocy zainstalowanej poprzez zastosowanie o$wietlenia LED:
W pomieszczeniach objetych opracowaniem przyjeto wymiane istniejgcych opraw
oSwietleniowych OKN 236, OKPWm 2x36W, OWF 2x36W oraz opraw plafonowych
na oSwietlenie LED.

1.4.4 1 Pietro TR-4

Dla zasilenia nowych obwodow elektrycznych pomieszczen 145, 149, 154a,
154b, 154c, 155, 159, 161, 162, 163 przewidziano dobudowe szyny TH-35 w
istniejgcym szachcie rozdzielczym nr 3 na pierwszym pietrze jako TR-4.

Zainstalowane obwody:

K/4/1 — klimatyzator — jednostka zewnetrzna
P=6,3kW, k;=0,9, obwod nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpradowym
MBN332 B32A.

K/4/2 — klimatyzatory — jednostki wewnetrzne
P=0,3kW, k;=0,9, obwod nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadprgdowym
MBN110 B10A.

K/4/3 — klimatyzator — jednostka zewnetrzna
P=2,3kW, k;=0,9, obwod nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpradowym
MBN116 B16A.

K/4/4 — klimatyzatory — jednostki wewnetrzne
P=0,2kW, k;=0,9, obwod nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadprgdowym
MBN110 B10A.

G/4/5 — obwaod gniazd wtyczkowych zasilajacy system rejestracji pacjenta
P=2,5kW, kj=1, obwdd nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpradowym
MBN110 B10A.

S/4/6 — obwdd zasilania LPD-1 — wiszacej szafy RACK 19”

P=2kW, kj=1,0, obwdd nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpragdowym
MBN110 B10A.
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OSW AW - obwdd zasilajacy oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne
P=0,04kW, k=1, obwod nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpragdowym
MBN116 B6A.

Moc szezytowa dla TR-4:

PSZ4 = P4/1 *k} +P4/2 *k} '|'Pz1.x3 *k} +P4/4 * kj + P4X5 *k} +P4x6 *k} +PAW *k}

=63+09+03+x09+23+09+02+09+25+1,0+20+1,0+0,04+1
= 12,73kW

Prad obliczeniowy dla obwodu jednofazowego o najwiekszej mocy (K/4/1):

- P, —6'3*103—288A
b7 U, *cosp ~ 230%095

I, =288A < I, =32A < I,
ky*1, 1,45%32
I, =344 > = =

1,45 1,45 =324

Jako zabezpieczenie przeciwporazeniowe nalezy ww. obwody zabezpieczyC
wytgcznikiem réznicowoprgdowym CDA 4p 40A 1an=0,03A charakterystyka A.

Obwody zasilajgce punkty odbiorcze i gniazd wtyczkowych nalezy prowadzi¢
podtynkowo w $cianach oraz w korytach kablowych w przestrzeniach sufitu
podwieszanego przewodami YDYp 3x2,5mm? oraz YDYzo 3x4mm? zgodnie z
rysunkami. Dla zasilenia oSwietlenia awaryjnego nalezy prowadzi¢ przewod
ognioodporny PH90 HDGS 3x1,5mm?.

W miejscach, gdzie nie istnieje mozliwo$¢ trasowania przewodoéw podtynkowo t;.
Scianach obtozonych marmurem, ptytkami przewody nalezy trasowac¢ w listwach PVC o
kolorystyce odpowiadajgcej otoczeniu.

Obnizenie mocy zainstalowanej poprzez zastosowanie o$wietlenia LED:
W pomieszczeniach objetych opracowaniem przyjeto wymiane istniejacych opraw
o$wietleniowych OKN 236, OKPWm 2x36W, OWF 2x36W oraz opraw plafonowych
na oSwietlenie LED.

Schematy ideowe zasilen nowych obwoddw przedstawiono na rysunkach E-7, E-8, E-9,
E-10.

1.5 Instalacje elektryczne

Instalacje wykonane bedg przewodami YDYzo lub YDYp — 750 V. Instalacje nalezy
wykona¢ jako podtynkowa. Cata instalacja z odrebng zytg z6ttozielong PE w systemie
TN-C-S. Wszystkie przewody instalacyjne z zytami miedzianymi na napiecie 750V.
Przy urzadzeniach, silnikach pozostawi¢ zapasy przewodow po 30cm. Urzadzenia
wyposazy¢ w trwate oznaczniki zgodnie z symbolika przyjetg w projekcie.

Po wykonaniu instalacji wykonac sprawdzania odbiorcze zgodnie z PN-IEC 60634-
6-6. Przed przystgpieniem do ukiadania instalacji, prace montazowe oraz przebiegi tras
kablowych nalezy skonsultowac¢ z Wykonawcg instalacji okablowania strukturalnego i
Inwestorem. W szczegblnosci nalezy uzgodni¢ miejsca doprowadzenia zasilania
Lokalnych Punktow Dystrybucyjnych tj. szaf serwerowych RACK oraz biletomatow
systemu rejestracji pacjenta.
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W pomieszczeniach nieobjetych modernizacjg $cian przewody nalezy prowadzi¢ w
listwach PVVC. Rozmieszczenia gniazd i wypustéw przedstawiono na rysunkach E-3, E-
4, E-5.

Do zasilenia odbiornikdw nalezy stosowac gniazda wtykowe 230V 16A modutowe.
Rodzaje zastosowanych gniazd wtyczkowych nalezy uzgodni¢ z Wykonawca
okablowania strukturalnego oraz Inwestorem celem zachowania jednej linii produktow
oraz dopasowanych ramek. Docelowg wysokoS¢ i rozmieszczenie gniazd wtyczkowych
nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem.

1.6 Potgczenia wyréwnawcze

Do Lokalnych Punktéw Dystrybucyjnych LPD-1 (I pietro) oraz LPD-2 (parter) jako
wiszacych szaf RACK 19” nalezy doprowadzi¢ przewoéd DYzo 4mm2. Przewod do
LPD-1 nalezy prowadzi¢ od uziemionego punktu PE z tablicy TR-4 w przestrzeni sufitu
podwieszanego linig rdwnolegtg do przewodu zasilajgcego S/4/6. Przewdd do LPD-2
nalezy prowadzi¢ od uziemionego punktu PE z tablicy TR-3 w przestrzeni sufitu
podwieszanego linig rownolegty do przewodu zasilajagcego S/3/6.

1.7 Kompensacja mocy biernej

Obiekt nie wymaga zastosowania kompensacji mocy biernej.

1.8 Stosowne obliczenia dla WLZ

Wedtug istniejgcej dokumentacji instalacji elektrycznych w obiekcie istnieje
nastepujacy podziat zasilenia elektrycznego obwodow nierezerwowanych:

Szacht nr 2:

WLZ linii rozdzielnica nn — Szacht nr 2 (Piwnica) jako TSN-20
WLZ linii rozdzielnica nn — Szacht nr 2 (Parter) jako TSN-21
WLZ linii rozdzielnica nn — Szacht nr 2 (I Pietro) jako TSN-22
WLZ linii rozdzielnica nn — Szacht nr 2 (I Pietro) jako TSN-23

Linia TSN Szachtu nr 2 prowadzona jest kablem YAKY 4x25mm? 1=30m, a moc
szczytowa zainstalowanych odbiornikow wynosi Po=17,4kW.

W projekcie przewidziano rozbudowe instalacji dla Szachtu nr 2 jako TR-1 (piwnica)
oraz TR-2 (parter).

tgczna moc szczytowa po uwzglednieniu nowoprojektowanych obwodow:

Ps; = Py + Psz1 + Pszp = 17,4 + 1,57 + 19,11 = 38,08kW

15



Prad obliczeniowy:
P, 38,08 * 103

" V3xU,*cose /3 *400*0,95

Ip = 57,86 A

W rozdzielnicy zastosowano wkiadke WT-1gG 63A. Iz dla YAKY 4x25 wynosi
86A.

I, =57,86A < I, =63A < I,
kz*ln_1,6*63_6952A
1,45 1,45 7

I, =86A >

Warunki spetnione, nie wymaga sie dokonywania zmian w WLZ.

Szacht nr 3:

WLZ linii rozdzielnica nn — Szacht nr 3 (Piwnica) jako TSN-30
WLZ linii rozdzielnica nn — Szacht nr 3 (Parter) jako TSN-31
WLZ linii rozdzielnica nn — Szacht nr 3 (I Pietro) jako TSN-32
WLZ linii rozdzielnica nn — Szacht nr 3 (I Pietro) jako TSN-33

Linia TSN Szachtu nr 2 prowadzona jest kablem YAKY 4x50mm? 1=70m, a moc
szczytowa zainstalowanych odbiornikow wynosi Po=49,9kW.

W projekcie przewidziano rozbudowe instalacji dla Szachtu nr 3 jako TR-3 (parter)
oraz TR-4 (I pietro).

Egczna moc szczytowa po uwzglednieniu nowoprojektowanych obwodow:
Ps; = P, + Psz3 + Psza = 49,9 + 14,34 + 12,73 = 76,97kW

Prad obliczeniowy:
Ps, 76,97 * 103

V3% U, xcosgp V3 %400 % 0,95

i = = 116,94 A

W rozdzielnicy zastosowano wkladke WT-1gG 100A. Iz dla YAKY 4x50 wynosi
138A.
I, =11694A < I, < I,

I —138A>k2”"—1’6*125—13793A
z- =~ 1,45 1,45 ’

Warunek obcigzenia WLZ spetniony, nalezy wymieni¢ istniejgce wkiadki WT-1gG
100A na WT-1gG 125A.
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Sprawdzenie kabli ze wzgledu na spadki napiec:

TSN2X - od rozdzielnicy nn do tablic rozdzielczych w szachtach nr 2 YAKY

4x25mm?:
Ay <Pz 1°100 38,08x10°+30+100 _ 0 o
T yes-u2  34%25x4002 7 0
TSN3X - od rozdzielnicy nn do tablic rozdzielczych w szachtach nr 3 YAKY
4x50mm?:
Pg;1-100 76,97 * 10% x 70 = 100
AU = = =198% <4 %

y-S U2  34%50%4002

Projektant zastrzega sobie prawo do poprawy obliczen oraz wymiany i modernizacji
istniejagcych linii  zasilajacych w przypadku wartosci niezgodnych z istniejaca
dokumentacjg instalacji elektrycznych i innych problemow natury technicznej.

TABIELA  ZESTAWIENIOWA  MOCY

STOAYIONEGD | CRAZ  DOBMR

OBCIAZENIA

[ o]

|
e m S

 Prolent techniczay i

gigat cycznych i
£ T Y ST
: , ] S

Rys. 1 Zestawienie mocy zainstalowanych obowigzujacych w obiekcie
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1.9 Ochrona od porazen
Ochrone zrealizowano w oparciu 0 PN-IEC 60364-4-41.
Ochrone od porazen zapewnia:

* samoczynne wylgczenie instalacji przez wytgczniki zwarciowe oraz dodatkowo
przez zastosowanie wytgcznikow réznicowo-pragdowych z pradem wytgczenia 30-
300mA.

 Druga Kklasa ochronnosci izolacji kabli, przewoddéw oraz osprzetu
elektroinstalacyjnego

1.10 Ochrona pozarowa

Zastosowane w instalacjach odbiorczych obiektu wytgczniki ochronne réznicowo-
pragdowe 30 -300 mA chronig rowniez przed mozliwoscig powstania pozaru w
przypadkach doziemienia instalacji elektrycznych.

Na drogach ewakuacyjnych zastosowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego
wyposazone w 2 godzinne moduty bateryjne.

PrzejScia instalacji elektrycznej przez Sciany i stropy obiektu nalezy uszczelnic¢
wypetnieniem o parametrach jak przegroda pozarowa.

1.11 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

W klatkach schodowych, ciggach korytarzy, poczekalniach, rejestracji oraz innych
pomieszczeniach komunikacyjnych nalezy zastosowa¢ oS$wietlenie awaryjne i
ewakuacyjne. W tym celu zaprojektowano oprawy oznaczone na rysunkach: E-1, E-2,
E-3.

Obwody oswietlenia awaryjnego nalezy wykonac przewodem ognioodpornym PH90
HDGS 3x1,5mm? w korytach kablowych w przestrzeniach sufitu podwieszanego oraz
podtynkowo dla poczekalni i klatek schodowych.

Zestawienie i charakterystyka opraw:
1) AW1 - LUXIONA OPRAWA AWARYJNA AXNU/3W/E/1/SE/AT/WH

Oprawa do stosowania natynkowo, oprawa uniwersalna. Jednogodzinny modut
awaryjny.

2) AW2 - LUXIONA OPRAWA AWARYJNA AXPR/3W/E/1/SE/AT/WH

Oprawa do stosowania podtynkowo, optyka do oswietlania drogi ewakuacyjnej.
Jednogodzinny modut awaryjny.

3) AWS3 - LUXIONA OPRAWA AWARYJINA AXPU/3W/E/1/SE/AT/WH

Oprawa do stosowania podtynkowo, optyka uniwersalna. Jednogodzinny modut
awaryjny.

4) EW4 - LUXIONA OPRAWA AWARYJNA zewnetrzna 1H z grzatka

Oprawa ewakuacyjna dwustronna z jednogodzinnym modutem awaryjnym z
piktogramami.
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1) EW1- LUXIONA OPRAWA AWARYJNA HDL/2W/E/1/SE/AT/OP

Oprawa ewakuacyjna dwustronna z jednogodzinnym modutem awaryjnym z
piktogramami.

Specyfikacja opraw AW1, AW2, AW3:
» Obudowa z biatego poliweglanu
* Klasa izolacji Il
« Stopien ochrony IP65
* Dioda power LED 3W
« Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3h
» Montaz: natynkowo i podtynkowo na suficie
* Wymiary: okragta 202x58 [mm]
» Oprawa z soczewka emitujaca Swiatto symetrycznie 360st
* Strumien Swietlny oprawy: 390 Im (tryb SE)
» Oprawa wyposazona w modut awaryjny z auto-testem

Specyfikacja oprawy EW1.:
» Obudowa z biatego poliweglanu, klosz z opalizowanego poliweglanu
* Klasa izolacji Il
« Stopien ochrony IP65
*LED12W
« Temperatura otoczenia 0°C do +40°C
* Czas pracy w trybie awaryjnym 1,2 lub 3 godziny
» Montaz: bezpos$rednio na suficie
* Wymiary: 356x219x136 [mm]
* Rozpoznawalnos¢ znaku 25m
» Oprawa wyposazona w modut awaryjny awaryjny z auto-testem
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1.12 Projektowane o$wietlenie ogolne

W pomieszczeniach objetych opracowaniem przewidziano wymiane osSwietlenia na
oprawy typu LED. W tym celu zaprojektowano oprawy oznaczone na rysunkach: E-1,
E-2, E-3. W celu zasilenia projektowanych opraw nalezy doprowadzi¢ przewody YDY
3x1,5mm? z istniejacych puszek zasilajagcych os$wietlenie w pomieszczeniach do
projektowanych gcznikdw elektroinstalacyjnych oraz opraw oswietleniowych.
Istniejace puszki zasilajgce oSwietlenie w pomieszczeniach nalezy wymienié na nowe.
Istniejace tgczniki oSwietlenia nalezy wymieni¢ na nowe uwzgledniajac przy tym
wymiane istniejgcych puszek elektroinstalacyjnych.

Przewody nalezy trasowa¢ podtynkowo. W obszarze sufitu podwieszanego w
korytarzach oraz rejestracji nalezy trasowaé przewody w korytach kablowych i listwach
elektroinstalacyjnych. W pomieszczeniach, w ktorych nie uwzgledniono modernizacje
$cian tj. tynkowanie i malowanie oraz w miejscach, gdzie niemozliwe jest trasowanie
podtynkowe projektowane tgczniki nalezy trasowac w listwach PVC. Sugerowana linia
produktowa facznikéw to Hager One Platform. Docelowe miejsca zainstalowania
tacznikow oraz ich kolorystyke nalezy uzgodni¢ w porozumieniu Inwestorem.

Zatozenia doboru opraw:

1) Pomieszczenia ogdlnego uzytku:

- Srednie natezenie oSwietlenia Em: 200Ix
- wspbtczynnik olsnienia Ugr: 22

- wspdtczynnik oddawania barw Ra: 80

Przyktadowe obliczenia oswietlenia dla opraw zastosowanych w korytarzu na
parterze (1/40):

Samaodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki w 2018-02-12

Zamosciu u x
Teren 1 { Budynek 1 | Parter stroma prawa ! 1140 Korylarz | Zespolenie pomissztzenia

1/40 Korytarz

(@ © ©@ ©@ ©@ ©® ©@ @

Wysokoét: od podiogi do sufitu: 2.600 m, Wspolczynniki adbicia: Sufit 70.0%, Sciany 50.0%, Podioga 20.0%, Wspdtezynnik konserwacii: 0.80

Plaszczyzna pracy

Powierzchnia Wiynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Minférodek Min/maks

1 Plaszezyzna pracy 18 Picnowe natezenie odwietlenia (adaptacyjne) [Ix] 219 {2 200) 79.6 391 036 0.20
Wysokosé: 0.800 m, Margines: 0.000 m
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2) Pokoje badan ogdlnych i lekarskie:

- Srednie natezenie oSwietlenia Em: 500Ix
- wspotczynnik ol$nienia Ugr: 19

- wspdtczynnik oddawania barw Ra: 90

Przyktadowe obliczenia o$wietlenia dla opraw zastosowanych w gabinecie badan
ogolnych urologicznych (1/50):

Samadzielny Publiczny Szpital Wojewddzki w 2018-02-12
- V)
Teran 1/ Bucynek 1/ Parer slrona pravea ! 1040 Bad, urologiczne | Zespalenis pamisszczenia

1/49 Bad. urologiczne

Wysokost od podiogi do sufitu: 2. 800 m, Wspélczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 50.0%, Podioga 20.0%, Wspétczynnik konserwaci: 0.80

Ptaszczyzna pracy

Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Minfsradek Minimaks

1 Plaszczyzna pracy 3 Pionows natezenie oswietlenia (adaplacyjne) [Ix] 577 (= 500) 289 783 050 0.37
Wysokosc: 0,800 m, Margines: 0.000 m
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3) Pokoje zabiegow lekarskich:

- Srednie natezenie oSwietlenia Em: 10001x
- wspotczynnik ol$nienia Ugr: 19

- wspdtczynnik oddawania barw Ra: 90

Przyktadowe obliczenia o$wietlenia dla opraw zastosowanych w gabinecie leczenia
jaskry (160):

Samaodzielny Publiczry Szpital Wojewddzki w 2018-02-09
Zamoéciu u x
Teran 1§ Budynek 2/ Pigtra 17 160 PORADMIA JASKRY [ Zespolenie pomieszcrenia

160 PORADNIA JASKRY

Wysokost od podiogl do sufitu; 2,700 m, Wspdtczynniki odbicia: Sufit 70.0%, Sciany 50.0%, Podioga 20.0%, Wspotezynnik konserwacii: 0,80

Plaszczyzna pracy

Powierzchnia Wnik Srednia (Zad)) Min. Maks. Min‘érodek Min/maks

1 Plaszczyzna pracy 20 Pionowe natezenie odwiellenia (adaptacyjne) [lx] 1185 (= 1000y 714 1427 060 0.50
Wysokosé: 0.800 m, Margines: 0.000 m

Zestawienie i charakterystyka opraw:

1) LUXIONA X-LINE LED 4400LM MICRO-PRM E 24 840/L-1200

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1132x63x74mm. Korpus -
profil aluminiowy, o grubosci 1,5mm, aluminium anodyzowane. Ukiad optyczny -
MICRO-PRM. Przestona - PMMA o grubosci 2mm o wspdétczynniku zatamania wg
1ISO489 - 1,491 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 98%.Typ Zrodta - LED.
Ptytka obwoddw drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o wymiarach
560x16x5mm. Moc Zrodia - 14,8W. Strumien Swietlny Zrodia - 2356Im. Zasilanie
zrodta - 500 mA. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 81,83. Temperatura
barwowa - 3989K. Skiladowe widmowe R3=93,2, R6=82,2. SDCM 3. Wspdtrzedne
chromatycznosci x=0,3849, y=0,3917. Trwatos¢ 61 ty$ godzin przy wspotczynniku
L80/B10. llos¢ zrodet - 2. Moc zrédet w oprawie - 29,6W. Skuteczno$¢ zrodia -

22



159,19Im/W. Moc oprawy - 32W. Sprawnos¢ oprawy - 78,06%. Skuteczno$¢ swietlna
oprawy - 114,94Im/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

2) LUXIONA RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI90 7200LM SHM E IP65
940/1200X300

Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary - 596x596x90mm. Korpus - blacha
stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporna. Ukiad
optyczny - MICRO-LINE. Przestona - PS o grubosci 2mm o wspoétczynniku zatamania
wg 1SO489 - 1,591 i catkowitej transmisji Swiatta wg 1SO13468-1 - 90%.Typ Zrodia -
LED. Piytka obwodow drukowanych do montazu LED wykonana z aluminium o
wymiarach 560x16x6mm. Moc Zrédta - 8,7W. Strumien Swietlny Zrodta - 1392Im.
Zasilanie Zrodta - 250 mA. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39.
Temperatura barwowa - 4029K. Skfadowe widmowe R3=92,8, R6=81,6. Wspotrzedne
chromatycznosci x=0,3822, y=0,3875. SDCM 3.Trwato$¢ 65 ty§ godzin przy
wspotczynniku L80/B10. 1los¢ zrodet - 4. Moc Zrodet w oprawie - 34,8W. Skutecznosc
zrodta - 160Im/W. Moc oprawy - 36W. Sprawnos$¢ oprawy - 84,82%. Skuteczno$é
Swietlna oprawy - 131,19Im/W. IP20. IKO04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

3) LUXIONA RUBIN CLEAN NO FRAME LED CRI90 10800LM SHM E IP65
940/1200X600

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1148x287x69mm. Korpus -
blacha stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farbg proszkowsa standard, UV odporna.
Uktad optyczny - SHM. Przestona - szkto hartowane matowe o grubosci 4mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej transmisji Swiatta wg
1ISO13468-1 - 72%.Typ zrodia - LED. Ptytka obwodow drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x6mm. Moc Zrodta - 12,6W. Strumien
Swietlny zrodia - 1800Im. Zasilanie Zrédta - 375mA. Wspotczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 95,45. Temperatura barwowa - 4170K. Skladowe widmowe R3=98,1 ,
R6=93,9. Wspotrzedne chromatycznosci x=0,3716 ,y=0,3653. Trwatos¢ 60 tys godzin
przy wspdtczynniku L80/B10. SDCM=3. llo$¢ Zrodet - 4. Moc Zrodet w oprawie -
50,4W. Skutecznos¢ Zrédta - 142,86Im/W. Moc oprawy - 56W. Sprawnos$¢ oprawy -
80,51%. Skuteczno$¢ Swietlna oprawy - 103,51Im/W. IP65. IK08. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH.

4) LUXIONA AGAT LED 5200LM MICRO-LINE E 840/600X600

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - 1148x574x69mm. Korpus -
blacha stalowa, o grubosci 0,6mm, malowany farba proszkows standard, UV odporna.
Uklad optyczny - SHM. Przestona - szkto hartowane matowe o grubosci 4mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej transmisji Swiatla wg
1ISO13468-1 - 72%.Typ zrodia - LED. Phytka obwoddw drukowanych do montazu LED
wykonana z aluminium o wymiarach 560x16x6mm. Moc Zrodta - 12,6W. Strumien
Swietlny zrodia - 1800Im. Zasilanie Zrédia - 375mA. Wspotczynnik oddawania barw
[CRI] Ra = 95,45. Temperatura barwowa - 4170K. Skfadowe widmowe R3=98,1,
R6=93,9. Wspdtrzedne chromatycznosci x=0,3716 , y=0,3653. Trwatos¢ 60 ty$ godzin
przy wspoétczynniku L80/B10. SDCM=3. llosC Zrédet - 6. Moc Zrddet w oprawie -
75,6W. Skuteczno$¢ zrédta - 142,86Im/W. Moc oprawy - 85W. Sprawno$¢ oprawy -
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80,51%. Skuteczno$¢ Swietlna oprawy - 102,3Im/W. IP65. IKO7. Certyfikaty i
dopuszczenia - CE, PZH.

5) LUXIONA AMETYST LED 3000LM PC E IP65 840

Oprawa do montazu nastropowego na konstrukcji sufitu/Scianie. Wymiary -
@356x76mm. Korpus - poliweglan. Ukiad optyczny - PC. Przestona - PC o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,589 i catkowitej transmisji Swiatta wg
1ISO13468-1 - 29%.Typ Zrédta - LED. Moc Zrddta - 16,8W. Strumien Swietlny zrodia -
2970Im. llo$¢ zrédet - 1. Moc zrodet w oprawie - 16,8W. Skuteczno$¢ zrodia -
176,79Im/W. Moc oprawy - 18W. Sprawnos$¢ oprawy - 72,3%. Skutecznos$¢ swietlna
oprawy - 119,3Im/W. IP65. 1K10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

6) LUXIONA AMETYST LED 4000LM PC E 1P65 840

Oprawa do montazu nastropowego na konstrukcji sufitu/Scianie. Wymiary -
@356x76mm. Korpus - poliweglan. Ukiad optyczny - PC. Przestona - PC o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,589 i catkowitej transmisji $wiatta wg
1ISO13468-1 - 29%.Typ Zrédia - LED. Moc Zrddfa - 24,1W. Strumien Swietlny zrodia -
4084Im. 1loS¢ Zrodet - 1. Moc Zrodet w oprawie - 24,1W. Skuteczno$¢ zrodia -
169,46lm/W. Moc oprawy - 26W. Sprawnos$¢ oprawy - 72,3%. Skutecznos$¢ Swietlna
oprawy - 113,57Im/W. IP65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

7) LUXIONA BERYL NEW LED 0O-2 3600LM E 34 1P20/65 840

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary - fi220mm, wys. 254mm.
Korpus - odlew aluminiowy, o grubosci mm, malowany farbg proszkowa standard, UV
odporng. Ukfad optyczny - SH. Przestona SH - szklo hartowane o grubosci 5mm o
wspotczynniku zatamania wg 1SO489 - 1,52 i catkowitej transmisji Swiatla wg
ISO13468-1 - 91%. Optyka typu odbtysnik aluminiowy - aluminium matowe, o
zawartosci aluminium 99,7%. Wspotczynnik catkowitego odbicia 84%. Wspotczynnik
obicia rozproszonego 80%.Typ zrodta - LED. Piytka obwoddéw drukowanych do
montazu LED wykonana z ceramiki o wymiarach 19x19x1,7mm. Moc zrodta - 24,5W.
Strumien Swietlny zrodta - 3555Im. Zasilanie zrodia - 700 mA. Wspotczynnik
oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa - 4000K. Sktadowe widmowe
R3=95 , R6=87,5. Wspo6trzedne chromatycznosci x=0,3665 ,y=0,3606. Trwatos¢ 76
tys.godzin przy wspotczynniku L90/B10. Ilo$¢ zrodet - 1. Moc zrodet w oprawie -
24,5W. Skutecznos$¢ Zrédta - 145,1lm/W. Moc oprawy - 28W. Sprawno$¢ oprawy -
76,5%. Skuteczno$¢ Swietlna oprawy - 97Im/W. 1P65. IK10. Certyfikaty i dopuszczenia
- CE.
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1.13 Wymiana istniejgcego osprzetu elektroinstalacyjnego

W pomieszczeniach objetych opracowaniem przewidziano wymiane istniejgcego
osprzetu elektroinstalacyjnego na nowy. Sugerowana linia produktow to Ospel
Impresja. Wymieniany osprzet nalezy stosowa¢ podtynkowo i w listwach PVC w
istniejgcych miejscach. Dla istniejacych gniazd koloru czarnego nalezy zastosowac
gniazda tego samego koloru. taczniki elektroinstalacyjne o$wietlenia nalezy stosowac
wedtug opracowania o$wietlenia. Podczas wymiany osprzetu w sufitach podwieszanych
nalezy zdemontowac istniejagcy osprzet m.in. czujki dymu, kamery i zamontowaé
ponownie w to samo miejsce.

Zestawienie wymienianych materiatow:

PARTER
Numer

L.p. | pomieszczenia | Rodzaj osprzetu Ilo$¢ | Kolorystyka | Uwagi

1. Gniazdo podtynkowe 1 Biata wymiana
2. 12 Oprawa $wietlowkowa 23 demontaz
3. Oprawa typu plafon 4 demontaz
4. £ acznik jednobiegunowy |6 wymiana
5. Gniazdo podtynkowe 6 Biata wymiana
6. | 1/2aoraz 1/2b | Gniazdo RJ45 3 Biata wymiana
7. Oprawa $wietlowkowa 3 demontaz
8. Gniazdo podtynkowe 3 Biata wymiana
9. 1/5 Oprawa $wietlowkowa 4 demontaz
10. £ acznik Swiecznikowy 2 wymiana
11. Gniazdo podtynkowe 6 Biata wymiana
12. 1/39 Gniazdo RJ45 4 Biata wymiana
13. Oprawa $wietlowkowa 10 demontaz
14, £ acznik jednobiegunowy |1 Biata wymiana
15. 1/39a £ gcznik jednobiegunowy |2 Biala wymiana
16. Gniazdo podtynkowe 2 Biata wymiana
17. 1/39b £ acznik Swiecznikowy 1 Biata wymiana
18. Oprawa $wietlbwkowa 2 demontaz
19. 1/41 £ acznik jednobiegunowy |1 Biata wymiana
20. Oprawa $wietlowkowa 2 demontaz
21. 1/41a £ acznik jednobiegunowy |1 Biata wymiana
22. Oprawa $wietlbwkowa 1 demontaz
23. o Oprawa $wietlowkowa 2 demontaz
24. Oprawa typu plafon 2 demontaz
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PARTER STRONA PRAWA

25. tacznik jednobiegunowy |2 Biata wymiana
26. 1/48 Oprawa swietlowkowa 6 demontaz
217. Gniazdo podtynkowe 1 Biata wymiana
28. Eacznik jednobiegunowy |3 Biata wymiana
29. Oprawa Swietlowkowa 5 demontaz
30. 1/49 Oprawa typu plafon 3 demontaz
31. Gniazdo podtynkowe 6 Biata wymiana
32. Gniazdo podtynkowe 1 Czarna |wymiana
33. Gniazdo RJ45 1 Biata wymiana
34. Eacznik jednobiegunowy |4 Biata wymiana
35. Oprawa Swietlowkowa 5 demontaz
36. 1/501 1/50a Op_rawa typu plafon 1 _ demo_ntai
37. Gniazdo podtynkowe 3 Biala wymiana
38. Gniazdo podtynkowe 2 Czarna |wymiana
39. Gniazdo RJ45 1 Biata wymiana
40. tgcznik jednobiegunowy |3 Biata wymiana
41. Oprawa $wietldwkowa 4 demontaz
42. 1/51 Oprawa typu plafon 1 demontaz
43. Gniazdo podtynkowe 3 Biata wymiana
44, Gniazdo podtynkowe 2 Czarna |wymiana
45. Gniazdo RJ45 1 Biata wymiana
46. tacznik jednobiegunowy |3 Biata wymiana
47. Oprawa $wietldwkowa 5 demontaz
48. 1/52 Oprawa typu plafon 1 demontaz
49, Gniazdo podtynkowe 4 Biata wymiana
50. Gniazdo podtynkowe 2 Czarna |wymiana
51. Gniazdo RJ45 1 Biala wymiana
52. Eacznik jednobiegunowy |3 Biata wymiana
53. Oprawa Swietlowkowa 1 demontaz
54, 1/53 Oprawa typu plafon 1 demontaz
55. Gniazdo podtynkowe 4 Biala wymiana
56. Gniazdo podtynkowe 4 Czarna |wymiana
57. Gniazdo RJ45 1 Biata wymiana
58. 1/54 Eacznik jednobiegunowy |2 Biata wymiana
59. Oprawa Swietlowkowa 3 demontaz
60. a3 Oprawa Swietlowkowa 2 demontaz
61. Oprawa typu plafon 1 demontaz
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PARTER STRONA PRAWA

62. £ acznik jednobiegunowy |2 Biata wymiana
63. Oprawa $wietlowkowa 5 demontaz
64. 1/55 Oprawa typu plafon 1 demontaz
65. Gniazdo podtynkowe 5 Biata wymiana
66. Gniazdo podtynkowe 4 Czarna |wymiana
67. Gniazdo RJ45 2 Biata wymiana
68. 1/56 £ acznik jednobiegunowy |1 Biata wymiana
69. Oprawa typu plafon 1 demontaz
70. £ acznik jednobiegunowy |2 Biata wymiana
71. Oprawa Swietlowkowa 7 demontaz
72, 1/57 Oprawa typu plafon 1 demontaz
73. Gniazdo podtynkowe 6 Biala wymiana
74, Gniazdo podtynkowe 1 Czarna |wymiana
75. Gniazdo RJ45 1 Biata wymiana
76. 1/58 £ acznik jednobiegunowy |1 Biata wymiana
77, Oprawa typu plafon 2 demontaz
78. £ acznik jednobiegunowy |3 Biata wymiana
79. Oprawa $wietlowkowa 5 demontaz
80. 1/59 Oprawa typu plafon 1 demontaz
81. Gniazdo podtynkowe 5 Biata wymiana
82. Gniazdo podtynkowe 1 Czarna |wymiana
83. Gniazdo RJ45 1 Biata wymiana
84. £ acznik jednobiegunowy |3 Biata wymiana
85. Oprawa $wietlowkowa 5 demontaz
86. 1/60 Oprawa typu plafon 1 demontaz
87. Gniazdo podtynkowe 5 Biala wymiana
88. Gniazdo podtynkowe 1 Czarna |wymiana
89. Gniazdo RJ45 1 Biata wymiana
90. £ acznik jednobiegunowy |2 Biata wymiana
91. 1/61 Oprawa $wietlowkowa 3 demontaz
92. Gniazdo podtynkowe 1 Biata wymiana
93. £ acznik jednobiegunowy |5 Biata wymiana
94, 1/40 Oprawa $wietléwkowa 12 demontaz
95. Oprawa typu plafon 10 demontaz
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| PIETRO

96. £ acznik jednobiegunowy |2 Biata wymiana
97. Oprawa $wietlowkowa 5 demontaz
98. 144 Gniazdo podtynkowe 5 Biata wymiana
99, Gniazdo podtynkowe 1 Czarna |wymiana
100. Gniazdo RJ45 1 Biata wymiana
101. £ acznik jednobiegunowy |2 Biata wymiana
102. 145 Oprawa Swietlowkowa 3 demontaz
103. Oprawa typu plafon 1 demontaz
104. £ acznik jednobiegunowy |3 Biata wymiana
105. Oprawa Swietlowkowa 5 demontaz
106. 146 Oprawa typu plafon 1 demontaz
107. Gniazdo podtynkowe 8 Biata wymiana
108. Gniazdo podtynkowe 2 Czarna |wymiana
109. Gniazdo RJ45 1 Biata wymiana
110. £ acznik jednobiegunowy |3 Biata wymiana
111. Oprawa $wietlbwkowa 5 demontaz
112. 147 Oprawa typu plafon 1 demontaz
113. Gniazdo podtynkowe 5 Biata wymiana
114. Gniazdo podtynkowe 2 Czarna |wymiana
115. Gniazdo RJ45 1 Biata wymiana
116. £ acznik jednobiegunowy |3 Biata wymiana
117. Oprawa $wietlbwkowa 5 demontaz
118. 148 Oprawa typu plafon 1 demontaz
119. Gniazdo podtynkowe 4 Biata wymiana
120. Gniazdo podtynkowe 2 Czarna |wymiana
121, Gniazdo RJ45 1 Biala wymiana
122. £ acznik jednobiegunowy |2 Biata wymiana
123. 149 Oprawa $wietlowkowa 4 demontaz
124. Oprawa typu plafon 1 demontaz
125. Gniazdo podtynkowe 4 Biata wymiana
126. £ acznik jednobiegunowy |3 Biata wymiana
127. Oprawa $wietlbwkowa 5 demontaz
128. 150 Oprawa typu plafon 1 demontaz
129. Gniazdo podtynkowe 5 Biata wymiana
130. Gniazdo podtynkowe 1 Czarna |wymiana
131. Gniazdo RJ45 1 Biala wymiana

28



| PIETRO

132. £ acznik jednobiegunowy |3 Biata wymiana
133. Oprawa Swietlowkowa 5 demontaz
134. 151 Oprawa typu plafon 1 demontaz
135. Gniazdo podtynkowe 5 Biala wymiana
136. Gniazdo podtynkowe 1 Czarna |wymiana
137. Gniazdo RJ45 1 Biata wymiana
138. £ acznik jednobiegunowy |2 Biata wymiana
139. Oprawa Swietlowkowa 5 demontaz
140. 152 Gniazdo podtynkowe 5 Biata wymiana
141. Gniazdo podtynkowe 3 Czarna |wymiana
142. Gniazdo RJ45 1 Biata wymiana
143. a3 Oprawa Swietlowkowa 1 demontaz
144, Oprawa typu plafon 1 demontaz
145. 1542 154b chznikjed_nobiegunowy 2 Biata wymiang
146. Oprawa Swietlowkowa 1 demontaz
147. £ acznik jednobiegunowy |3 Biata wymiana
148. Oprawa $wietlbwkowa 5 demontaz
149. 154c Gniazdo podtynkowe 3 Biata wymiana
150. Gniazdo podtynkowe 1 Czarna |wymiana
151, Gniazdo RJ45 1 Biala wymiana
152. £ acznik jednobiegunowy |2 Biata wymiana
153. Oprawa $wietlowkowa 5 demontaz
154. 155 Gniazdo podtynkowe 9 Biata wymiana
155. Gniazdo podtynkowe 1 Czarna |wymiana
156. Gniazdo RJ45 1 Biata wymiana
157. £ acznik jednobiegunowy |2 Biata wymiana
158. Oprawa $wietlowkowa 4 demontaz
159. 156 Gniazdo podtynkowe 6 Biata wymiana
160. Gniazdo podtynkowe 1 Czarna |wymiana
161. Gniazdo RJ45 1 Biala wymiana
162. £ acznik jednobiegunowy |2 Biata wymiana
163. Oprawa $wietlowkowa 3 demontaz
164. 157 Gniazdo podtynkowe 6 Biata wymiana
165. Gniazdo podtynkowe 1 Czarna |wymiana
166. Gniazdo RJ45 1 Biata wymiana
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| PIETRO

167. £ acznik jednobiegunowy |3 Biata wymiana
168. Oprawa Swietlowkowa 5 demontaz
169. 158 Oprawa typu plafon 1 demontaz
170. Gniazdo podtynkowe 7 Biata wymiana
171. Gniazdo podtynkowe 3 Czarna |wymiana
172. Gniazdo RJ45 1 Biata wymiana
173. £ acznik jednobiegunowy |2 Biata wymiana
174, 159 Oprawa Swietlowkowa 3 demontaz
175. Gniazdo podtynkowe 1 Biata wymiana
176. £ acznik jednobiegunowy |2 Biata wymiana
177. Oprawa $wietlowkowa 8 demontaz
178. 160 Gniazdo podtynkowe 17 Biata wymiana
179. Gniazdo podtynkowe 2 Czarna |wymiana
180. Gniazdo RJ45 2 Biata wymiana
181. £ acznik jednobiegunowy |3 Biata wymiana
182. Oprawa $wietlowkowa 4 demontaz
183. 161 Oprawa typu plafon 1 demontaz
184. Gniazdo podtynkowe 5 Biata wymiana
185. Gniazdo podtynkowe 2 Czarna |wymiana
186. Gniazdo RJ45 1 Biata wymiana
187. £ acznik jednobiegunowy |7 Biata wymiana
188. Oprawa $wietlowkowa 10 demontaz
1809. 169 Oprawa typu plafon 2 demontaz
190. Gniazdo podtynkowe 5 Biala wymiana
191. Gniazdo podtynkowe 2 Czarna |wymiana
192. Gniazdo RJ45 2 Biata wymiana
193. £ acznik jednobiegunowy |7 Biata wymiana
194, 163 Oprawa $wietlowkowa 12 demontaz
195. Oprawa typu plafon 4 demontaz
196. 163a £ acznik jednobiegunowy |1 Biata wymiana
197. Oprawa typu plafon 1 demontaz
198. 163b £ acznik jednobiegunowy |1 Biata wymiana
199. Oprawa $wietlowkowa 1 demontaz

30



1.14 Stosowane materiaty

Podczas sktadowania i montazu materiatkbw w tym w szczegolnosci opraw
oSwietleniowych przestrzega¢ zasady unikania ich skladowania i montowania w
nastepujacych warunkach srodowiskowych:

* miejsca silnie nastonecznione,

 miejsca, w ktdrych temperatura moze przekroczy¢ 55°C lub by¢ nizsza niz 0°C,

* miejsca, w ktdrych wilgotnos$¢ powietrza przekracza 90% lub jest nizsza niz 10%,

* miejsca, w ktérych na skutek szybkich zmian temperatury moze doj$¢ do
powstania skroplin pary wodnej (dot. rozdzielnic),

* miejsca z agresywnymi gazami, silnie zaolejone i narazone na dziatania substancji
chemicznych,

e miejsca narazone na silne wibracje i udary mechaniczne

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia
spetniajace wymogi Prawa Budowlanego oraz obowigzujgcych Polskich Norm.

- Osprzet instalacyjny — powinien spetniaC przedmiotowe normy. Napiecie
znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do napiecia znamionowego
instalacji (400VAC, 230VAC). Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng oraz bezpieczng
prace instalacji i urzadzen elektrycznych w obiekcie, powinien by¢ dostosowany do
przekrojow i Srednic przewodow, rurek oraz uchwytéw stosowanych podczas robot.

1.15 Wykonawstwo i odbidr robét

Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ badania polegajace na wykonaniu:

1. pomiardw rezystancji projektowanych linii;

2. pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne
wylaczanie central oraz sprawdzeniu:

a) materiatow w zakresie zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami;

b) wykonania poprawnosci potaczen;

C) umocowania pofaczen;

Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjami technicznymi
producenta.
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1.16 Uwagi koncowe
Zakres badan i pomiarow:

» zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, obowigzujagcymi przepisami (w tym
kontrola zastosowanych materiatow, aparatow i urzadzen ich poprawne dziatanie),

* pomiar rezystancji izolacji instalacji

» pomiar kabli zasilajgcych

» pomiary obwoddw ochrony przeciwporazeniowej (uziemiajacej, wyrownawczej),

» sprawdzenie zatgczania punktéw Swietlnych, kontrola Zrodet Swiatta, natezenia
oSwietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach

» sprawdzenie zgodnosci podiaczen urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw,
silnikow itp.),

» sprawdzenie prawidtowego kierunku obrotu maszyn elektrycznych,

» wykonac préby ruchowe poszczegolnych urzadzen i uktaddw urzadzen,

e wstepny rozruchu automatyki chiodniczej wykonuje dostawca urzadzen
chtodniczych przy udziale wykonawcy robot elektrycznych

» dokona¢ petnego rozruchu sterowania w trakcie rozruchu technologicznego
chtodni.

» W projekcie wykonawczym nanie$¢ wszystkie zmiany i uzupetnienia.

Elektryka

Projektant: Sprawdzajacy:

inz. Krzysztof Kedzierski mgr inz. Tomasz Kopec

nr upr. LUB/146/POOE/10 nr upr. LUB/132/PWOE/10
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