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1.1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI

Zakres rob6t odnosi sie do modernizacji pomieszczen w budynku bloku D Samodzielnego
Publicznego Szpitala Wojewddzkiego im. Papieza Jana Pawta II w Zamosciu w ramach:
.Modernizacji infrastruktury Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu ufatwienia
dostepu do poradni, dostosowania do potrzeb 0sob starszych i z niepelnosprawno$ciami, a
takze zakup sprzetu medycznego”. Budynek bloku D jest budynek 3 — kondygnacyjnym z
piwnica. Przedmiotem opracowania sa pomieszczenia zlokalizowane w piwnicy, na parterze i
I pietrze budynku oraz teren przylegty do budynku od strony potudniowej, wejscia do budynku,
schody srodkowe i winda. Obiekt wykonany zostal na bazie projektu z lat szesc¢dziesigtych
(tzw. Typowego projektu Sieradzkiego).

Planowana inwestycja obejmuje peten zakres robot budowlano — montazowych.

Przewidywany zakres robot przedstawia si¢ nastgpujaco:

— Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z wymaganiami Inwestora,

—  Przebudowe uktadu wewnetrznego $cian dzialowych dla osiggnigcia zamierzonego
celu,

—  Prace wykonczeniowe dla osiagniecia odpowiedniego standardu budynku po
modernizacji,

— Prace instalacyjne w branzach elektrycznej i sanitarnej wg potrzeb j.w.,

— Inne prace w tym niezbedne izolacje zabezpieczenia i przystosowania dla potrzeb

0s6b niepelnosprawnych i z uwzglednieniem specyfiki obiektu.

1.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Na terenie inwestycji zlokalizowane sa nastgpujace obiekty:

Sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna, telefoniczna, elektryczna.

1.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
LUDZI

Nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac szczegOllne zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

14. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

4.4.1 Prace na wysokosci

—  Roboty murarskie wykonywane powyzej kondygnacji parteru lub na wysokosci
powyzej 3,0 m od poziomu $cian fundamentowych na ktorych murowane sg Sciany

kondygnacji nadziemnej albo poziomu stropu nad piwnica;



— Roboty zbrojarskie polegajace na montazu zbrojenia elementéw konstrukcji
zelbetowych na kondygnacjach potozonych powyzej parteru lub na wysokosci
powyzej 3,0 m od przyleglego terenu;

— Prace na wysokosci z elektronarzedziami, z cigzkim sprzetem budowlanym,

— Roboty budowlano — montazowe wod —kan 1 c.o.

Wazne jest ustalenie rodzaju prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby, okre$lenie sposobu wykonania. Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej
1,0m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkow ochrony indywidualne;
przed upadkiem z wysokosci. Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobodg ruchu, niezbedna
do wykonywania pracy.

1.5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako: szkolenia wstepne na stanowiskach
roboczych oraz szkolenia okresowe.

1.6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE,
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZE NSTWOM

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy zagospodarowacd
plac budowy:
— Oznakowanie terenu,
—  Wykonanie drog, wyjs¢ 1 przejsé.

— Urzadzenie sktadowiska materialéw i wyrobow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

— Posiada¢ uprawnienia budowlane,

—  Organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

— Dba¢ o sprawnos$é $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

—  Organizowa¢, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwiazanymi z warunkami  Srodowiska pracy,

— Dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia

technicznego.



Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, i bezpieczne narzedzia. Srodki ochrony
indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkow
powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z
wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Nalezy zaopatrzy¢ miejsce pracy w

przeno$ng apteczke pierwszej pomocy oraz instrukcji p.poz. i sprzet.
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