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Krasnik, Styczen 2018

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 roku- ,,PRAWO BUDOWLANE”
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami),

o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Wykonanie remontu Bloku D w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewodzkim im.

Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu — Okablowanie Strukturalne

Lokalizacja: dziatka nr ewid. 84/7 obreb Zamos¢
ul. Aleje Jana Pawta 11 10, 22-400 Zamos¢

powiat: zamojski, wojewodztwo: lubelskie

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital WojewodzKi
im. Papieza Jana Pawta 1l w Zamosciu
ul. Aleje Jana Pawita 11 10, 22-400 Zamos¢

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Tomasz Kope¢

inz. Krzysztof Kedzierski LUB/0132/PWOE/10

LUB/0146/POOE/10
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POLSKA
L ! 2 B A
- INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-YY8-Y5H-J2Y *

Pan Krzysztof Artur Kedzierski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0194/10

adres zamieszkania ul. Miernicza 36, 20-805 Lublin

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-22 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elek‘u‘omcme: Upamone bezpdecznym podolsem etektronlczrwm weryﬁkmmrm prz\r pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
I pod p h opat ¥ ta nymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Rudnwnirtwa



LUBELSKA
OKREGOWA

B | Z B A Lublin, dnia 8§ grudnia 2010
" INZYNIEROW

£ """ BUDOWNICTWA
LOIB.OKK 7131/ 243 71327242/ 10

DECYZJA

Na podstawie an. 24 uSI.l pkt. 2 ustawy 2z doia 15 gradnia 20001 o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierbw
budownictwa oraz wrbanistow Dz U z 2000 r. Nr 5, poz.42, 2 péin zm/, an. 13 ust, 1 pkt. 102 ,art. 14 ust. 1 pkt. §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz Uz 2006 r. Nr 156, poz 1118 z pdin zm.), oz § 11

ust. 1 pkt. 1, § 12, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnin 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art 104 § | Kodeksu postgpowania

administmcyjnego ( De. U. 2 2000r. Nr 98, poz. 1071 z péin zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Tomasz Robert KOPEC
magister inzynier
urodzony dnia 21 wrzesnia 1971 r. w Lublinie

olrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0132/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci { urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
{ Dz U .z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 7 pdén zm / odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Znkres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnic zart. 12 ust. 7 w/w ustawy ~ Prawo budowlane - padstawe do wykonywania samodzielnyeh funkeji technicznych

w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektors Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cz}onkbm
wln!.cn\wq Iwy samorzadu zawodowego,

2 Od mmejszq deeyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynicrow Budownictwa w  Warszawie,

O

) Okrggowej lzby Inzynierdw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daly jej dorgezenia

Skiad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

s Czlonek Preewodniczacy

Skladu Orzekajgcego OKK.

grinz. Maria Kosler drinz. taw Worynski

Otrzymujy:

&) Pan Tomasz Kopeé
ul. Paderewskiego 14/38,
20-860 Lublin

2. Glowny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

3 aa




POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-M91-97X-83U *

Pan Tomasz Robert Kopeé o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0067/11

adres zamieszkania ul. Kubusia Puchatka 1, 21-003 Jakubowice Konirskie

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-04-01 do 2017-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-29 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
. ine pod 5 h opatrzonym isami wia gcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Inzynierow
Budownictwa.

=l



1. Opis techniczny
1.1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest Projekt Budowlany ,, Okablowanie Strukturalne” dla
obiektu Samodzielny Publiczny Szpital Wojewodzki im. Papieza Jana Pawfa 11 w
Zamosciu w ramach zadania pn. ,,Wykonanie remontu Bloku D poprzez dostosowanie
pomieszczer dla potrzeb Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Nocnej i Swiatecznej Opieki
Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w zwigzku z wprowadzonymi
w 2017 roku zmianami do ustawy o POZ.”.

Zakres opracowania obejmuje:
1. Doprowadzenie dostepu do sieci internetowej Uzytkownikoéw koncowych w ramach
projektowanego okablowania strukturalnego oraz utworzenie punktéw dostepu sieci
bezprzewodowej tzw. Hotspot
2. Utworzenie instalacji kontroli dostepu do gabinetéw objetych opracowaniem
3. Utworzenie Systemu Rejestracji Pacjenta — system kolejkowy

1.2 Podstawa opracowania

1. Umowa z Inwestorem

2. Wytyczne i uzgodnienia branzowe

3. Wizja lokalna

4. Aktualne przepisy Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm

e USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

* ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

» W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego

*» ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia
2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 109, poz.
1156)

*  OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI
SPOLECZNEJ z dnia 28 sierpnia 2003 r.w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.(Dz. U. Nr 169, poz.
1650)

* ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH |
ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. 109 poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.)

* PN-EN50173-1:2011 ,,Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania ogélne™

* PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 ,,Technika Informatyczna — Systemy
okablowania strukturalnego — Czes$¢ 2: Budynki biurowe™.

* PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 — ,,Technika informatyczna. Instalacja
okablowania — Czes$¢ 1- Specyfikacja i zapewnienie jakosci”

* PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 —,, Technika informatyczna. Instalacja
okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz
budynkow;



UWAGA: W przypadku powotann normatywnych niedatowanych obowigzuje
zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.

1.3 Zasilanie elektryczne urzadzen sieci informatycznych

Urzadzenia niezbedne do funkcjonowania nowych sieci informatycznych zostang
zasilone z istniejacych szachtébw nowymi obwodami elektrycznymi. Wszelkie
zagadnienia projektowe zwigzane z zasileniem tych urzgdzen oraz Lokalnych Punktow
Dystrybucyjnych zostaty objete w opracowaniu Projektu Budowlanego pt. ,,Instalacje
elektryczne”.

1.4 Warunki ogdlne dla wszystkich projektowanych instalacji

*  Wydajno$¢ systemu ma mie¢ minimalne mozliwosci transmisyjne zgodne z
obowigzujacymi wymaganiami Kat.6/Klasy E

» Dla zapewnienia elastycznosci, system musi umozliwia¢ swobodng rozbudowe

» Okablowanie $wiattowodowe z istniejacej Serwerowni do Lokalnych Punktow
Dystrybucyjnych — szaf typu RACK ma zosta¢ wykonane Swiattowodem
jednomodowym szeScioparowym o ztgczach LC-LC

e Maksymalna dtugo$é kabla transmisji danych od punktu dystrybucyjnego do
gniazda koncowego nie moze przekroczy¢ dtugosci 90m

» Okablowania poziome oraz ich pionowe zejscia do gniazd koncowych musza
zosta¢ wykonane kablem instalacyjnym nieekranowanym U/UTP Kat.6 w
ostonach trudnopalnych LSHZ

» Wszelkie proponowane urzadzenia oraz okablowanie muszg zagwarantowac
zgodno$¢ parametrow transmisji danych dla kategorii 6 poprzez potwierdzenie
spetnienia obowigzujacych norm oraz okazanie certyfikatdow wystawionych
przez niezalezne laboratoria testowe np. DELTA

* Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢
najwyzsze wymagania jakosciowe 1SO 9001

* W przypadku udzielenia gwarancji przez wykonawce instalacji, producent
okablowania jest zobligowany do wydania certyfikatu zapewniajacego
reasekuracje gwarancji udzielonej przez wykonawce. Reasekuracja obejmuje
okres, na jaki wykonawca udzielit gwarancji.

1.5 Struktura systemu okablowania

Ze wzgledu na warunki i status obiektu okablowanie poziome zostanie
poprowadzone:

1) W korytarzach oraz Hall’'u - w korytkach kablowych podsufitowych ze
wzgledu na projektowany sufit podwieszany

2) W gabinetach oraz przy pionowym doprowadzeniu okablowania do punktéw
koncowych - w listwach natynkowych z osprzetem

Nalezy stosowac kable w powitokach trudnopalnych — LSZH. Przy prowadzeniu tras
kablowych nalezy zachowac bezpieczne odlegtosci od innych instalacji.



W przypadku tras, gdzie kable sieci informatycznej i zasilajacej biegng razem, nalezy
zastosowac rozdziat miedzy instalacjami poprzez zachowanie odlegtosci, badz
przegrod. Przy budowie tras kablowych nalezy uwzgledni¢ zapisy normy PN-EN
50174-2:2010/A1:2011 dotyczace réwnolegtego prowadzenia roznych instalacji w
budynku, przy jednoczesnym uwzglednieniu zastosowanych materiatbw kanatdw
kablowych z ktoérych sga zbudowane. Trasy kablowe nalezy zbudowac z elementdw
trwatych pozwalajgcych na zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek
kablowych na zakretach. Warto$ci maksymalne promieni giecia oraz inne parametry
wiasciwosci mechanicznych nalezy uwzglednia¢ ze specyfikacji producenta. Przyjety
ogoélny promien giecia kabla wynosi 4-krotno$¢ srednicy zewnetrznej kabla.

Trasy kablowe w ciggach komunikacyjnych, gdzie przewidziano sufit podwieszany
nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych. Okablowanie do koncowych punktow
logicznych tj. gniazd z modutami RJ45 dla obwodow informatycznych, kontroli dostepu
oraz rejestracji pacjenta nalezy uktada¢ w listwach z PVC jednokomorowych lub
dwukomorowych — w przypadku koniecznosci zasilenia elektrycznego odbiornika. W
miejscach ogolnodostepnych tj. Korytarzach, Hall’u, Rejestracjach, Poczekalniach itp.
nalezy zastosowac listwy wandaloodporne bez mozliwosci uzyskania dostepu do
okablowania przez osoby nieupowaznione oraz zapewniajac ich kolorystyke zgodng z
kolorystyka Scian.

1.6 Punkty przytaczeniowe

W budynku przewidziano zainstalowanie Punktéw Logicznych sktadajacych sie z
nieekranowanych modutéw RJ45 Kat.6. spetniajgcych standardy miedzynarodowe EN
50173, ISO/EEC 11801, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1. Ptyta czotowa gniazd ma by¢
zgodna ze standardem zastosowanych gniazd zasilajacych w celach najwiekszej
uniwersalnosci linii wzorniczej osprzetu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta.
W celu zagwarantowania najbardziej tagodnego kata prowadzenia kabli i
zabezpieczenia przed ich zatamywaniem nalezy stosowac ptyty czotowe skosne z
nachyleniem 45 stopni. Ptyty czotowe gniazd przytaczeniowych uzytkownikéw beda
sktadaty sie z:

1) Dwoch nieekranowanych ztgczy RJ45 kategorii 6 — w przypadku Punktow
Logicznych dla Uzytkownikéw koncowych w gabinetach i pomieszczeniach
lekarskich

2) Dwoch nieekranowanych zigczy RJ45 kategorii 6 — w przypadku Punktow
Rejestracji Pacjenta — Automat Biletowy Wolnostojacy Q-Slim17”

3) Jednego nieekranowanego ziacza RJ45 kategorii 6 — w przypadku ekranow
gtownych systemu kolejkowego — Main Display 43”

4) Jednego nieekranowego zlgcza RJ45 kategorii 6 — w przypadku ekranow
identyfikacji pomieszczenia — Desk Display Standard 18,5

Gniazda modutdw nalezy stosowaC podtynkowo, w przypadku braku mozliwosci
zainstalowania gniazd podtynkowo nalezy zastosowac dedykowane BOX’y natynkowe.
Modut musi zapewni¢ mozliwo$¢ zakonczenia kabla skretkowego typu drut oraz linka,
ze Srednicg zakanczanych zyt 22-24 AWG.

Dla punktow dostepu gabinetu nalezy doprowadzi¢ dwa kable kategorii 6 — jeden dla
czytnika zblizeniowego, drugi dla elektrozamka dla transmisji.

Dla punktéw dostepu sieci bezprzewodowej przewidziano doprowadzenie jednego
kabla kategorii 6 dla punktu dostepu sieci bezprzewodowej zakonczonego wtykiem.
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1.7 Centralny Punkt Dystrybucyjny

Centralny Punkt Dystrybucyjny znajduje sie w Serwerowni Gtéwnej w Bloku B w
pomieszczeniu oznaczonym numerem 2/51. Z Centralnego Punktu Dystrybucyjnego
nalezy doprowadzi¢ Swiattowod jednomodowy 6 parowy ze zigczami LC-LC do
Lokalnego Punktu Dystrybucyjnego znajdujgcego sie na | pietrze na korytarzu przy
pomieszczeniu nr 162 oznaczonym jako LPD-1. Na trasie Swiattowodu miedzy CPD a
LPD-1 nalezy zastosowac listwe PVC z mozliwoscia dotozenia nowego kabla
Swiattowodowego w przysztosci. Z LPD-1 nalezy doprowadzi¢ Swiattowod
jednomodowy 6 parowy ze ztgczami LC-LC do drugiego Lokalnego Punktu
Dystrybucyjnego LPD-2 znajdujgcego sie na parterze na korytarzu oznaczonym
numerem 1/40 w poblizu Kklatki schodowej K3. Swiattowod na linii LPD-1, a LPD-2
nalezy utozy¢ w podsufitowym korytku kablowym w ciggach korytarzy, a gdzie nie jest
to mozliwe — w listwach PVC nasciennie.

1.8 Lokalne Punkty Dystrybucyjne

Lokalne Punkty Dystrybucyjne LPD-1 oraz LPD-2 nalezy wykona¢ w postaci

jednosekcyjnej szafy wiszacej typu RACK w standardzie 19” o wysoko$ci montazowej
15U. Szafa powinna umozliwiaC zamontowanie urzadzen niekompatybilnych z
systemem RACK poprzez zastosowanie potek. Ogdlna konstrukcja szafy powinna
zawiera¢ drzwi boczne montowane na zatrzaskach z mozliwoscig montazu zamka oraz
drzwi przednie stalowe. Szafa musi zapewnia¢ zgodno$¢ z normami ANSI/EIA RS-310-
D i kompatybilno$¢ ze standardami: metrycznym ETSI oraz miedzynarodowym 19”.
W kazdej szafie dystrybucyjnej nalezy zastosowac panele rozdzielcze 19” kat. 6 o
wysokosci 1U oraz pojemnosci 24 portow RJ45 kat.6. Panele muszg zawieraC ztgcza
RJ45 tej samej konstrukcji jak w gniazdach przytgczeniowych. W celu zapewnienia
przejrzystosci tgczy zakonczonych na panelu, musi on posiadaC system etykiet
opisujacych porty RJ45 w postaci papierowych paskéw, umozliwiajgcych dowolny
przytwierdzany nadruk.

Ze wzgledu na ilos¢ Punktow Logicznych okablowania informatycznego, systemu
kontroli dostepu oraz systemu rejestracji pacjentow wraz z zapasami, w obydwu szafach
Lokalnych Punktow Dystrybucyjnych przewidziano zastosowanie:
» 3 Panele Rozdzielcze 19” kat. 6 0 pojemnosci 24 portow RJ45 kat.6
* 3 Panele Switch 19” kat. 6 o pojemnosci 24 portow RJ45 kat.6 z dwoma
wejsciami optycznymi (SFP+)
» 1 zasilacz UPS o minimalnej mocy 800W z trzema wyjsciami IEC
» 1 listwa zasilajgca 9-portowa z wytgcznikiem
* 1 Kkontroler interfejsu szeregowej transmisji danych RS485 dla Punktéw
Dostepowych
o 1 zasilacz buforowy, impulsowy 13,8V/6A mocy 100W dla Punktow
Dostepowych
» 1 centrala zarzadzajgca dostepem dla Punktow Dostepowych

1.9 Hotspot

W ciggach korytarzy oraz Hall’u gtdwnym zastosowano sufitowe punkty dostepu
bezprzewodowego internetu. Okablowanie nalezy wykona¢ skretkg U/UTP Kat.6
zakonczong wtykiem RJ45. Zasilenie odbywa sie poprzez skretke U/UTP.
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1.10 Instalacja kontroli dostepu

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje swoim zakresem utworzenie systemu
kontroli dostepu do gabinetow i pomieszczen lekarskich poprzez zastosowanie
kontroleréw dostepu z czytnikami kart EM 125kHz. Kontrolg dostepu objete sg drzwi
do gabinetdéw lekarskich i innych pomieszczen w budynku, przy ktérych naniesiono
Punkty Dostepu oznaczone jako PD przy drzwiach do pomieszczen. Punkty Dostepu
nalezy zasili¢ dwoma przewodami OMY 2x1mm?, jeden dla elektrozamka, drugi dla
kontrolera dostepu z zasilaczy impulsowych buforowych znajdujacych sie w Lokalnych
Punktach Dystrybucyjnych. Instalacje okablowania szeregowej transmisji danych
RS485 oraz instalacje zasilajgcg Punkty Dostepu nalezy prowadzi¢ w korytach
kablowych w przestrzeniach sufitow podwieszanych, za$ podejscia do kontrolerow,
przyciskow i elektrozamkow prowadzi¢ pod tynkiem.

Zastosowane zasilacze powinny posiada¢ zabezpieczenia przeciwzwarciowe,
nadnapieciowe, przepieciowe przecigzeniowe i antysabotazowe. Zastosowane zasilacze
powinny zapewni¢ podtrzymanie napiecia na co najmniej 24 godziny.

Jako interfejs komunikacyjny przewidziano szeregowg transmisje danych RS485. W
tym celu nalezy zastosowac interfejs komunikacyjny znajdujacy sie w Lokalnym
Punkcie Dystrybucyjnym. Dodatkowo system nalezy doposazy¢ w centrale
zarzadzajacg systemem kontroli dostepu w celach synchronizacji czasu, tworzenia
harmonogramdw oraz rejestru zdarzen.

Drzwi pomieszczen objetych kontrolg dostepu nalezy wyposazyc:
» czytnik kart zblizeniowych z klawiaturg — zwany dalej kontrolerem dostepu
» elektrozamki
» kontaktron
» przycisk wyjScia od strony wewnetrznej

Szczegoty zastosowanych urzadzen wykonawczych nalezy uzgodnic z dostawca stolarki
drzwiowe;j.

Kontrolery dostepu w przypadku awarii magistrali danych majg posiada¢ mozliwos¢
przetaczania w tryb automatyczny. W przypadku przerwania potgczenia majg
kontynuowac¢ swoje dziatanie zgodnie z obowigzujgcymi ustawieniami w momencie
awarii. Przyciski wyjscia od strony wewnetrznej majg zapewni¢ mozliwo$¢ opuszczenia
gabinetu bez wzgledu na stan pracy systemu. Programowanie urzadzen ma by¢ mozliwe
w sposéb manualny oraz zdalny z poziomu komputera.

Caty system nalezy wiaczyC do sieci za pomocg interfejsu komunikacyjnego np. UT-4.
Takie rozwigzanie zapewni mozliwo$¢ zainstalowania aplikacji zarzadzajacej systemem
na dowolnym komputerze nie objetym opracowaniem, a wskazanym przez
administratora sieci lokalnej.

llos¢ kart i brelokow zblizeniowych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, a nastepnie
przypisa¢ prawa dostepu uzytkownikom systemu.

Wysokos$¢ montazu kontroleréw nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

Caly system ma by¢ kompatybilny z istniejgcym systemem zarzadzania budynkiem
KNX/BMS.
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1.11 Instalacja systemu kolejkowego

W projekcie przewidziano utworzenie systemu kolejkowego rejestracji pacjentow
poprzez biletowy system zarzadzania ruchem. System ma umozliwi¢ przydzielenie
pacjentom biletdbw z zarezerwowanym miejscem, a nastepnie poprzez monitory nad
gabinetami przywotywa¢ ich do wiasciwego pomieszczenia. Monitory zbiorcze dla
rejestracji w Hall’u Gtownym oraz w poczekalniach na parterze oraz 1 pietrze majg byc
przystosowane do pracy ciggtej w trybie 12godz./7dni w tygodniu. Monitory zbiorcze
proécz wyswietlania stanu kolejki majg mie¢ mozliwos¢ wyswietlania dodatkowych
informacji oraz komunikatow. Komunikacja przywotywanego biletu ma odbywac sie za
posrednictwem monitorow zainstalowanych nad gabinetami oraz monitorach
zbiorczych.

W celach zasilenia elektrycznego projektowanych urzadzen przewidziano utworzenie
nowych obwoddéw elektrycznych zasilonych z istniejagcych szachtow opisanych w
odrebnym opracowaniu.

Do ekranéw gtéwnych nalezy doprowadzi¢ jeden kabel U/UTP Kat. 6 zakonczony
gniazdem RJ45.

Do ekrandéw przywotawczych - punktow identyfikacji pomieszczenn - nalezy
doprowadzi¢ jeden kabel U/UTP Kat. 6 zakonczony gniazdem RJ45.

Do punktow rejestracji pacjenta — rejestrujgcych i wydajagcych bilety — nalezy
doprowadzi¢ dwa kabele U/UTP Kat. 6 zakonczone gniazdem RJ45.

Gniazda modutéw nalezy stosowaC podtynkowo, w przypadku braku mozliwosci
zainstalowania gniazd podtynkowo nalezy zastosowac dedykowane BOX’y natynkowe.
Zastosowane gniazda modutowe majg umozliwia¢ zastosowanie gniazd wtyczkowych
tego samego producenta.

1.12 Administracja i dokumentacja

Kable nalezy oznaczy¢ numerycznie w sposob trwaty od strony gniazd oraz szafy
sterowniczej. Nalezy rowniez umiesci¢ oznaczenia na wszystkich punktach koncowych,
rowniez tych nieobjetych zastosowaniem gniazd. Przyktadowa konwencja oznaczen
okablowania na punktach koncowych:

A/B/C, gdzie:
- A — numer szafy
- B — numer panela
- C — numer portu

Na panelach krosowych:

XY, gdzie:
- X — numer gniazda w pomieszczeniu
-'Y — numer pomieszczenia

Wytyczne i szczegoOty dotyczace oznaczen numerycznych punktow koncowych i
szaf sterowniczych nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Powykonawczo nalezy sporzadzié
dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie stosowane zmiany w trasach
kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéw przytaczeniowych. Do koncowej
dokumentacji nalezy dotgczy¢ raporty pomiaru toréw sygnatowych.
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1.13 Odbior i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla koncowego odbioru sieci przez Inwestora jest
uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich
zainstalowanych torow na zgodno$¢ parametrow z wymaganiami norm.

Wykonawstwo pomiarow musi by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009,
ktore nalezy wykona¢ wobec wszystkich punktow okablowania. W tym celu nalezy
uzy¢ miernikbw i przyrzadow pomiarowych posiadajacych aktualne certyfikaty
potwierdzajgce ich dokfadnos¢ wskazan umozliwiajagcych dokonywania pomiaréw
parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych norm. Nalezy zastosowaC sie do
procedur certyfikacji okablowania producenta poprzez wykonanie i potwierdzenie
parametréw transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodno$¢ z obowigzujagcymi
normami.

Wykonawca ma posiada¢ niezbedne kwalifikacje w zakresie instalacji i pomiaru,

nadzoru, wykrywania i eliminacji uszkodzen.

1.14 Wymagania gwarancyjne

Gwarancja ma byC bezptatng ustuga serwisowg oferowana Inwestorowi przez
producenta okablowania. Swoim zakresem ma obejmowac caty system okablowania od
CPD - Centralnego Punktu Dystrybucyjnego do koncowych punktow odbiorczych wraz
z kablami krosowymi stosowanymi do tgczenia urzadzen w szafach oraz catego
okablowania strukturalnego. Nalezy zapewni¢ objecie gwarancjg systemowg producenta
wykonanej instalacji na czas i warunkach okreslonych przez Inwestora. Gwarancja ma
obejmowac gwarancje materiatowg tj. producent ma zapewni¢ naprawe lub wymiane
produktow w przypadku usterek fabrycznych, uszkodzeniach podczas dostawy lub
podczas okreslonej czasowo eksploatacji. Ponadto producent musi zapewnic, ze w
okresie objetym gwarancjg jego produkty beda charakteryzowaty sie identycznymi
parametrami transmisji jak w dniu udzielonej mu gwarancji. Drugim wymogiem
gwarancyjnym jest zapewnienie producenta, iz na jego systemie okablowania przez
okres objety gwarancjg bedg pracowaty dowolne aplikacje, ktore zaprojektowane byty
dla okablowania Kategorii 6/Klasy E. Okres gwarancji ma zosta¢ udzielony na
warunkach oficjalnych, og6lnie znanych, dostepnych i opublikowanych. Okres
gwarancji liczony jest od dnia, w ktorym zostat podpisany protokoét koricowego odbioru
prac oraz wystawienia certyfikatu gwarancyjnego.
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1.15 Dokumentacja powykonawcza
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

1) Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych

2) Lokalizacje przebic przez Sciany i podtogi

3) Oznaczenia poszczegolnych punktow koncowych, szaf, kabli oraz portow w
panelach krosowych

4) Raporty z pomiaréw

Raporty z pomiardéw wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekazac Inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Kopie dokumentacji
powykonawczej nalezy przekaza¢ producentowi okablowania celem uzyskania
gwarancji.

1.16 Uwagi koricowe

1. Konkretne typy urzadzen zostang dobrane przez dostawce wskazanego przez
Inwestora, przy czym dla niniejszego opracowania przyjeto jako referencyjng aparature
obiektowa urzadzenia podane w projekcie. Zastrzega sie, ze parametry techniczne i
funkcjonalno$¢ dobranych przez dostawce urzadzer nie moze by¢ nizsza niz podana
aparatura referencyjna.

2. Kazde urzadzenie instalacji musi posiada¢ aktualny certyfikat lub atest dopuszczajacy
do stosowania w budownictwie oraz w instalacjach informatycznych i elektrycznych.

3. Trasy okablowania oraz rozmieszczenie punktow koncowych oraz LPD, ktore
miatyby ulec zmianie podczas realizacji nalezy ustali¢ ich wiasciwe rozprowadzenie i
rozmieszczenie z Projektantem dziatajgcym w porozumieniu z Inwestorem.

4. Wszystkie materiaty wprowadzone do robdt powinny by¢ nieuzywane, nowe,
aktualnych wzorow oraz uwzglednia¢ nowoczesne rozwigzania techniczne.

5. Prace realizowane przez wykonawce bedg prowadzone w obiekcie czynnym.
Realizacja tych prac nie moze zakidci¢ pracy Szpitala, za$ przytgczenie nowej sieci
powinno nastgpi¢ w porozumieniu z Administracjg Sieci.

6. Dotychczasowa sie¢ informatyczna nie ulega zmianie, przebudowie.

7. Wykonawca moze zaproponowac zastosowanie rozwigzan zamiennych w przypadku
przedstawienia Projektantowi liste zmienionych materiatow, wraz z ich specyfikacjg i
liczebnoscig pozwalajac przy tym Projektantowi i Inwestorowi na ocene zgodnosci
proponowanego rozwigzania z wymaganiami SIWZ i dokumentacji projektowej.

Informatyka

Projektant: Sprawdzajacy:

inz. Krzysztof Kedzierski mgr inz. Tomasz Kopec

nr upr. LUB/146/POOE/10 nr upr. LUB/132/PWOE/10
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