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Krasnik, Styczen 2018

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 roku- ,,PRAWO BUDOWLANE”
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami),

oswiadczam, ze projekt wykonawczy:

Modernizacja infrastruktury Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w celu ulatwienia dostepu do
poradni, dostosowania do potrzeb osob starszych i z niepelnosprawnosciami, a takze zakup sprzetu

medycznego

W zakresie: wymiany dzwigu szpitalnego zamontowanego w budynku bloku ,,D”

Lokalizacja: dziatka nr ewid. 84/7 obrgb Miasto Zamos$¢
ul. Al. Jana Pawla I 10, 22-400 Zamo$¢

powiat: zamojski, wojewodztwo: lubelskie

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewodzki im. Papieza Jana Pawta IT w
Zamosciu

ul. Al. Jana Pawta I 10, 22-400 Zamo$¢

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci: Sprawdzajacy:
Konstrukcja
mgr inz. Daniel Kedzierski mgr inz. arch. Marek Mizak

LUB/0231/POOK/10 2331/Lb/84




2.INFORMACJA Z PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKWOEGO

2.1 Opis ogolny przedmiotu zamodwienia:

Przedmiotem zamoOwienia jest ,,zaprojektowanie i wykonanie wymiany dZwigu szpitalnego
zamontowanego w budynku bloku D” Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewddzkiego im. Papieza
Jana Pawla II w Zamosciu al. Jana Pawta II 10. Celem zamodwienia jest dostosowanie dzwigu do
obowigzujacych norm 1 przepisow bezpieczenstwa, zwickszenie efektywnosci pracy dzwigu
(przepustowosci, skrocenia czasu oczekiwania na przyjazd kabiny, ograniczenie przejazdéw wolnej kabiny,
dostepu do jazd specjalnych - ,przewo6z 16zek”), poprawy wygladu 1 estetyki oraz przystosowania do
przewozu 0sob niepetnosprawnych wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 07.04.2004 r. (Dziennik
Ustaw z 2004 r. Nr 109 poz. 1156).

Zakres koniecznych do wykonania rob6t remontowych wynikaé¢ bedzie z obowigzujacych przepisow

oraz opracowanego przez Wykonawce projektu wymiany dzwigu.

W ramach zamoéwienia nalezy:

e dokona¢ inwentaryzacji do celow projektowych;

e wykona¢ dokumentacj¢ wymiany dzwigu;

e dokona¢ w imieniu Zamawiajagcego zgloszenia zamiaru wykonywania prac — remontowych
zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

e zdemontowac istniejacy dzwig;

e wykona¢ roboty remontowe na podstawie opracowanego projektu;

e dokona¢ montazu nowego dzwigu,

e dokona¢ odbioru wykonanych robodt przez wyznaczong komisje Szpitala;

e dokona¢ odbioru technicznego i certyfikacji przez notyfikowang jednostke certyfikujaca Urzedu
Dozoru Technicznego z otrzymaniem zgody na eksploatacje dzwigu przez Zamawiajacego,

e przekaza¢ dokumentacj¢ powykonawczg .

2.2 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot:

Od wykonawcy oczekuje si¢ wymiany dzwigu szpitalnego typu SGA zainstalowanego w
w bloku D w szybie dzwigowym z goérng maszynownig (nad szybem), obslugujacego cztery przystanki (bez

stron przelotowych), niezbednym remontem w zakresie robot dostosowawczych do nowych wymagan.

Ogdlny zakres robot objetych zamowieniem:

e przygotowanie placu budowy

e demontaz cze¢sci 1 instalacji dzwigowych w catosci (za wyjatkiem elementow do ponownego
wykorzystania np. posadowienia wciggarek, prowadnic kabinowych, prowadnic przeciwwagi,
wspornikow, klockow przeciwwagi, instalacji zasilajagcych maszynownig itp.

e Zakwalifikowanie do ponownego wykorzystania w/w elementéw po stronie Wykonawcy),

transport i ztozenie elementow zdemontowanego dzwigu w wyznaczonym przez Zamawiajgcego miejscu

(magazyn na terenie Szpitala),

e wykonanie niezbednych prac budowlanych i elektrycznych w zakresie niezbednym do montazu
nowego dzwigu 1 wymaganymi przepisami;



e dostawe¢ i montaz nowego dzwigu,

e wykonanie pomiarow
elektrycznych,

e dostarczenie pelnej dokumentacji i instrukcji zawierajacych rysunki i schematy konieczne do
normalnego uzytkowania i odnoszace si¢ do konserwacji, kontroli, napraw, przegladow okresowych
1 dziatan ratunkowych,

e odbior techniczny z udzialem przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy zakonczony
koncowym protokotem zdawczo-odbiorczym,

e sporzadzenie oraz przeprowadzenie oceny zgodno$ci zainstalowanego dzwigu na zgodnos¢ z
dyrektywa dzwigowa 2014/33/UE i norma zharmonizowang PN-EN 81-20 przez Jednostke
Notyfikowang Urzgdu Dozoru Technicznego,

e przeszkolenie zespotu o0s6b (4 uprawnionych konserwatorow) wyznaczonych przez
Zamawiajacego w zakresie funkcjonowania zamontowanego dzwigu i przysztej konserwacji.

Uwaga ! W czasie realizacji zamoéwienia obiekt bedzie czynny, wiegc Wykonawca ma
obowiazek zabezpieczy¢ teren w sposéb zapewniajacy uzytkownikom obiektu
bezpieczenstwo.

2.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia:

W obiekcie gtéwnym funkcjonujacego Szpitala bloku D jest zainstalowany dzwig szpitalny typu SGA w

szybie z gérng maszynownia (nad szybem), obstugujacy 4 przystanki (liczba przystankoéw 4, ilos¢ drzwi
przystankowych 4), wysokos¢ podnoszenia 9,9 m. Dzwig o nr fabrycznym A21320 nr rej UDT
N3113061366 wyprodukowany zostat w 1990 roku przez Warszawska Fabryke Urzadzen Dzwigowych
»TRANSLIFT”. Umownie oznaczony zostal jako dzwig nr 9. Dzwig pracuje w oparciu o sterowanie
zbiorcze dwukierunkowe. DZwig posiada opcje jazdy ,,przewéz 16zek™ z niezaleznymi kasetami wezwan.
Doprowadzenie zasilania gtbwnego wykonane jest przewodem YAKY 4x35mm?2 (dlugosci okoto 25 mb) z
rozdzielni gléwnej nn (piwnica blok D) poprzez wytacznik dzwigu (wylaczniki typu OZ) zlokalizowany na
parterze bloku D. Dzwig zasilany jest z sieci rezerwowane]j agregatem pradotworczym. Parametry zasilania:
3x400V AC, N, 50Hz. Doprowadzenie energii dla o$wietlenia elektrycznego kabiny, szybu, maszynowni
jest niezalezne od zasilania zespotu napedowego. Do maszynowni gtownej dzwig posiada doprowadzong
instalacj¢ monitorujgca pracujaca w systemie monitoringu stanu technicznego EBI firmy Honeywell. Na
dzwigu monitorowane sg dwa wyjscia binarne (napi¢ciowe) a wizualizacja 1 zapis ich stanu przekazywany
jest na stanowisko nadzoru catodobowego Centralnej Dyspozytorni. Maszynownia gldéwna wyposazona jest
W czujnik p-poz pracujacy w systemie alarmowania pozarowego budynku opartego na centrali CERBERUS
typ CZ-10. Dzwigi eksploatowany w bloku D nie posiada funkcji zjazdéw pozarowych i systemu awaryjnej
tacznosci glosowej. Kasety wezwan umiejscowione sg w murze (wysokos¢ od podtogi 1240-1300mm ) przy
wejsciu do kabin dzwigéw (okoto 200 mm od zewngetrznej krawedzi wejscia do kabiny dzwigu). Kasety
wezwan jazdy specjalnej ,,Przewdz 16zek” umiejscowione sg w murze (wysokos¢ od posadzki 1870-1950
mm ) przy wejsciu do kabin dzwigéw (okoto 200 mm od zewngtrznej krawedzi wejscia do kabiny dzwigu).
Wskazniki kierunku jazdy i pietrowskazywacz (na parterze) umiejscowione sg w murze nad drzwiami
szybowymi na wysoko$ci od posadzki okoto 2200 mm. Podstawowym przystankiem dzwigu jest parter
bloku D z umiejscowionym w murze nad drzwiami szybowymi pigtrowskazywaczem.
W maszynowni dzwigu znajduje si¢ instalacja CO dla potrzeb tej maszynowni i wentylacja grawitacyjna.
Dla potrzeb wykonania zdalnego alarmowania wg PN EN 81-28:2004 Zamawiajagcy doprowadzi do
maszynowni analogowa linie telefoniczng potaczona z wewnetrzng centralg telefoniczng PABX.
Uzgodnienia i wykonanie instalacji sygnatow pozarowych wspolpracujacych z centralka pozarowa do
maszynowni dzwigéw nalezy do obowigzkow Wykonawcy.



Podstawowe dane (zawarte w paszporcie dzwigu) dzwigu szpitalnego zainstalowanego
w bloku D przeznaczonego do wymiany (modernizacji):

DZWIG NR 9

Nr fabryczny — A21320

Rok produkcji — 1990

Numer ewidencyjny UDT — N3113061366

Rozpoczecie eksploatacji — 10.04.1991

Typ — SGA

Dzwig szpitalny elektryczny linowy z maszynownig gorng o sterowaniu zbiorczym dwukierunkowym
Udzwig nominalny 1000 kg

Naped elektryczny dwubiegowy

Schemat ideowy sterowania E-1005-019

Predko$¢ nominalna 1m/s

Wysokos¢ podnoszenia — 9,9 m

Liczba przystankéw — 4

Liczba drzwi przystankowych — 4

Kabina dzwigu bez drzwi przelotowych

Wewnetrzne wymiary kabiny (szeroko$¢ x glebokos¢ x wysokos¢) 1450x2500x2200mm
Drzwi szybowe i kabinowe — automatyczne centralnie rozsuwane (dwa skrzydta)

Wymiary otworu drzwi przystankowych 1 kabinowych (szeroko$¢ x wysokos$c)

1100x2000mm Wykonanie szybu: zelbetowy

UWAGA'!

W zwiazku z mogacymi wystapi¢ roznicami danych w paszporcie dzwigu a stanem rzeczywistym
Zamawiajacy zobowiazuje Wykonawce przed zlozeniem oferty dokonania wizji lokalnej na
terenie budowy oraz zdobycia wszystkich informacji, ktore sa niezbedne do przygotowania oferty
oraz prawidlowego wykonania zamodwienia.

2.4 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno uzytkowe:

Ogolne podstawowe wlasciwos$ci funkcjonalno uzytkowe dzwigu nie ulegaja zmianie.

Dzwig samoobstugowy szpitalny przystosowany do przewozenia osob, 16zek z chorymi, aparatury
medycznej, positkow, materialow szpitalnych. Przystosowane do przewozu oséb niepetnosprawnych wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 109 poz.
1156) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie. Wymagania wg Dyrektywy Dzwigowej 2014/33/UE i normg PN-EN 81-20.
Funkcjonowanie uktadu sterowania dzwigéw wg normy PN-EN 81-73. System zdalnego alarmowania (wg
NORMY PN-EN 81-28 listopad 2004- potaczony z wewnetrzng centralg telefoniczng PABX). Sterowanie
zbiorcze dwukierunkowe. Kasety wezwan jazd specjalnych ,,przewoéz t6zek” z zastosowaniem Kkart i
czytnikow zblizeniowych bliskiego zasiegu (transponderowych). Nie przewiduje si¢ dodatkowego zasilania
awaryjnego napedu dzwigu. Zasilanie dzwigu rezerwowane bedzie agregatem pradotworczym.



2.5 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
2.5.1 Wymagania podstawowe.

Przedmiot zamoéwienia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, opublikowanymi
normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem zasady
nalezytej staranno$ci Wykonawcy.

Wykonawca samodzielnie okresli sposob wymiany (modernizacji) dzwigu — Zamawiajagcy wymaga,

by gwarantowal on osiggnigcie celu zamdwienia.

Dzwig po wymianie (modernizacji) zostanie dopuszczony do eksploatacji przez Urzad Dozoru
Technicznego (UDT) oraz ma spetnia¢ wymagania Zamawiajacego okreslone w niniejszym
Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU) a takze ewentualne wymagania dodatkowe przekazane
przez Zamawiajacego w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.

2.5.2 Architektura i konstrukcja.

Wymiana (modernizacja) dzwigu nie powinna skutkowaé zmiang ukladu pomieszczen w budynku ani
zmiang przeznaczenia pomieszczen wymagajacg uzyskania decyzji administracyjnej. Nie powinna rowniez
prowadzi¢ do zmiany charakterystycznych parametréw budynku takich jak kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysoko$¢ 1 dlugo$¢. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Wykonawce zmian W
konstrukeji budynku innych niz niezb¢dne zmiany konstrukcji szyboéw i maszynowni.

2.5.3 Szczegélowa specyfikacja techniczna urzadzenia dzwigowego. Minimalne
wymagania stawiane przez Zamawiajacego (wg Dyrektywy Dzwigowej 2014/33/UE i normy
PN-EN 81-20)

Minimalne parametry techniczne wymagane przez zamawiajacego (wymagania/norma

Lp odniesienia)

1. Dzwig samoobstugowy szpitalny przystosowany do przewozenia osoéb, t6zek z chorymi, aparatury
medycznej, positkow, materiatbw  szpitalnych.  Przystosowane do  przewozu oséb
niepelnosprawnych wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. (Dziennik
Ustaw z 2004 r. Nr 109 poz. 1156) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Wymagania wg aktualnej Dyrektywy
Dzwigowej 1 Normy odniesienia: Dzwigi elektryczne.

2. Dzwig elektryczny linowy o napedzie regulowanym czestotliwosciowym VVVF (Sterowanie VVVF -
system mikroprocesorowy, uzywajacy falownik czgstotliwosciowy do bezstopniowej regulacji
obrotami silnika pradu zmiennego do uzyskania tagodnego startu, nieodczuwalnego zatrzymania i
uzyskania doktadno$ci zatrzymania bez wzgledu na obcigzenie). Falownik wyposazony w
wyswietlacz do konfiguracji 1 podgladu parametréw eksploatacyjnych. Wg obowigzujacych norm

3. Maszynownia dzwigu: istniejaca (gérna nad szybem), przystosowana do obowigzujacych przepisow.

4.  Szyb dzwigu: istniejacy (zelbetowy), przystosowane do obowigzujacych przepisow

5. Nadszybie dzwigu istniejace przystosowane do obowiazujacych przepisow.

6. Podszybie dzwigu istniejace przystosowane do obowigzujacych przepisow.

7. Temperatura pracy dzwigdw od + 5 do + 40 stopni Celcjusza



8. Emisja halasu - wg obowigzujacych norm.

9.

Udzwig przystosowany do wewngtrznych minimalnych wymiaréw kabiny (szeroko$¢ x glebokos¢
x wysokos¢) 1450x2500x2200 mm wg obowigzujacych przepisow.

10

Predko$¢ nominalna dzwigu minimum Im/s .

11.

Najwicksza odleglo$¢ pionowa migdzy progiem kabiny i progiem przystankowym w chwili
zatrzymania kabiny przez uktad sterowania na przystanku docelowym i1 po pelnym otwarciu
drzwi Smm (doktadnos$¢ zatrzymania).

12.

Minimalna ilo$¢ cykli pracy dzwigu 240 cykli na godzine (jeden cykl pracy: poczatek zamykania
drzwi kabinowych i szybowych, ich catkowite zamknigcie, jazda kabiny na nast¢pny przystanek i
jej zatrzymanie, catkowite otwarcie drzwi kabinowych i szybowych).

13.

Dzwig ze zjazdem pozarowym (funkcjonowanie uktadu sterowania nie dotyczy dzwigu ktory jest
eksploatowany podczas pozaru). Zjazd na przystanek podstawowy zlokalizowany na parterze
(kondygnacja ewakuacyjna) wiaczony do systemu alarmowania pozarowego budynku opartego
na centrali CERBERUS typ CZ-10. Doprowadzenie instalacji sygnatoéw pozarowych z centralki
pozarowej do maszynowni dzwigu po stronie Wykonawcy.

14.

Nie wymaga si¢ od Wykonawcy dodatkowego zasilania awaryjnego napedu dzwigu. Zasilanie
dzwigu bedzie wykonane z pola rozdzielni n.n. rezerwowanego agregatem pradotworczym.

15.

Monitorowanie pracy dzwigu poprzez istniejacg instalacj¢ (2 wejscia binarne napieciowych) pracujaca
w systemie monitoringu stanu technicznego XBS firmy Honeywell. Na dZwigu monitorowane dwa
wyjscia binarne: awaria dzwigu i przycisk alarmowy w kabinie. Wizualizacja i zapis ich stanu
przekazywany na stanowisko nadzoru catodobowego Centralnej Dyspozytorni.

16.

Drzwi przystankowe i1 kabinowe (sprz¢zone dzialajace rownoczesnie), automatyczne, centralnie
rozsuwane (dwa skrzydla) z napedem regulowanym wyposazone w kurtyng $wietlng (wykrywajaca
przeszkodg o srednicy minimalnej 20 mm na calej przestrzeni otwartych drzwi kabiny).

17.

Drzwi przystankowe i kabinowe wykonane ze stali nierdzewnej satyna.

18.

Przystanek podstawowy zlokalizowane na parterze.

19.

Dzwig bez stron przelotowych, ilo$¢ przystankéw 4, ilos¢ drzwi przystankowych 4.

20.

Kasety wezwan jazd specjalnych ,,przewo6z t6zek” wykluczajace ogolng dostgpnosé poprzez
zastosowanie kart 1 czytnikow zblizeniowych bliskiego zasiggu (transponderowych).
Zarzadzanie kartami (dodawanie/ usuwanie/ poziom dostgpu uzytkownikow) - karta do
programowania. [lo$¢ oprogramowanych kart 20 szt.

21.

Kasety wezwan jazd specjalnych ,,przewdz t6zek” umieszczone przy wejsciach do kabin
(wykorzysta¢ miejsca montazu po likwidowanych kasetach wezwan ,,przew6z t6zek”) umieszczone
na kazdym przystanku.

22.

Kasety wezwan jazd specjalnych ,,przewodz t6zek™ ze stali nierdzewnej wyposazone w sygnalizatory
swietlne (dopuszczalne wyswietlacze matrycowe, segmentowe LED) o podwyzszonej
intensywnos$ci §wiatlta informujace uzytkownikéw o realizacji jazdy specjalnej ,,przewoz 16zek”,
realizacji jazdy kontrolnej, realizacji zjazdu pozarowego, potwierdzenie przyjecia wezwania do
jazdy specjalnej ,,przewoz tozek”.

23.

Zintegrowane: pigtrowskazywacze, sygnalizatory kierunku jazdy, sygnalizatory S$wietlne
przyjazdu kabiny na przystanek, sygnalizatory dzwickowe umieszczone nad drzwiami
przystankowymi przystankow podstawowych kazdego dzwigu wyswietlacze matrycowe lub
segmentowe LED, wysokos$¢ znaku min — 50 mm.

24,

Sygnalizatory $wietlne(o podwyzszonej intensywnoS$ci $wiatta): kierunku jazdy, postoju kabiny na



przystanku , sygnalizatory dzwigkowe umieszczone nad drzwiami przystankowymi (nie dotyczy
przystankow podstawowych)-dopuszczalne wyswietlacze matrycowe, segmentowe LED
(wysoko$¢ znaku min — 50 mm).

25. Kasety wezwan ze stali nierdzewnej wyposazone w podswietlane elementy przyciskowe z grafika w
jezyku Braille’a typu ,,antywandal” potwierdzajace podswietleniem przyjecie wezwania.

26. Ofscieznice wejsciowe strony gtownej i przelotowej wylozone panelami ze stali nierdzewnej (satyna).

27. Panel dyspozycji wykonany ze stali nierdzewnej stanowigcy element boku kabiny wyposazony w:
podswietlane elementy przyciskowe z grafikg w jezyku Braille’a typu ,,antywandal” potwierdzajace
podswietleniem przyjecie dyspozycji, przycisk otwierania drzwi, przycisk zamykania drzwi,
przycisk alarmowy, przycisk zalaczenia wentylatora kabinowego, zintegrowany: pigtrowskazywacz,
sygnalizator kierunku jazdy, sygnalizator jazdy specjalnej, wyswietlacz matrycowy lub segmentowy
LED wysoko$¢ znaku min — 40 mm.

28. Panel dyspozycji w kabinie wyposazony w system informacji glosowej nadajacy komunikaty
informujace o: nazwie przystanku na ktorym zatrzymala si¢ kabina, wezwaniu do jazdy specjalnej
(przew6z 16zek), zjezdzie pozarowym, awarii dzwigu, przecigzeniu kabiny, zachowaniu po
przycisnieciu przycisku alarmowego. Dodatkowe 3 komunikaty rezerwowe definiowane przez
inwestora. Przykladowe komunikaty: , pietro pierwsze poradnie specjalistyczne”, , pietro drugie
administracja szpitala”, , zmiana programu jazdy po otwarciu drzwi prosze opusci¢ kabing”,
,awaria dzwigu po otwarciu drzwi prosze opuscic¢ kabine”, , zjazd pozarowy zachowaj spokdj po
otwarciu drzwi prosze opusci¢ kabineg”, , przepraszamy awaria dzwigu po otwarciu drzwi prosze
opuscic¢ kabing”, , przecigzenie kabiny”, ,, prosze czekac na potqczenie z serwisem”. Dokladna tre$¢
komunikatéw zostanie ustalona z inwestorem . Komunikaty czytelne i zrozumiale realizowane w
jezyku polskim z odpowiednim naglo$nieniem.

29. Kontrola obcigzenia.

30. System zdalnego alarmowania polaczony z wewngetrzng centralg telefoniczng PABX).

31. Kasety jazd kontrolnych (serwisowych).

32. Oswietlenie kabiny sufitowe (oprawy schowane w sufit np. sufit podwieszany ) §wiatlo rozproszone
LED wylaczane automatycznie podczas postoju kabiny na przystanku z drzwiami zamknigtymi.

33. Oswietlenie awaryjne kabiny.

34. Wentylator w kabinie zalgczany przyciskiem (regulowany czas pracy).

35. Numeracja przystankow: -1,0,1,2

36. Podwdjne odboje kabinowe stal nierdzewna satyna (z wylaczeniem drzwi) o szerokosci min
100mm umieszczone na wysokosciach wskazanych przez inwestora.

37. Porecze w kabinie wykonane ze stali nierdzewnej (z wytaczeniem drzwi)

38. Lustro w kabinie dzwigu wykonane ze szkla bezpiecznego: w poziomie pomig¢dzy $cianami bocznymi
kabiny, w pionie pomig¢dzy porgcza a sufitem, umieszczone naprzeciwko drzwi kabinowych.

39. Kabina panelowa stal nierdzewna satyna.

40. Podloga kabinowa stal nierdzewna ryflowana (antypo$lizgowa).

41. Rolkowe prowadniki kabinowe i przeciwwagi.

42. Szafa sterownicza zabezpieczona ochrong przepieciowa.

43. Sterownik mikroprocesorowy wyposazony w zegar czasu rzeczywistego (ang. Real-Time Clock

RTC) odporny na zakldécenia elektromagnetyczne
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Sterownik mikroprocesorowy wyposazony w modut programatora HMI (interfejs uzytkownika) z
alfanumerycznym wys$wietlaczem podajacym nazwy i stan parametrow, opisy btedow, licznik jazd
lub licznik czasu pracy dzwigu, bufor pamigci z zapisanymi informacjami (alarmami krytycznymi i
niekrytycznymi, logami zdarzen,) o stanie dzwigu i czasie wystgpienia usterki. Ograniczenie dostgpu
za pomocg hasta — hasta przekazane inwestorowi. Informacje i komunikaty wyswietlane w jezyku
polskim.

45.

Brak kodowanych zabezpieczen w aparaturze sterowej, uniemozliwiajacych konserwacje
innym firmom poza producentem i jego przedstawicielami.

46.

W  przypadku =zastosowania dedykowanych (adresowalny ID) zewnetrznych moduléw
wspotpracujacych ze sterownikiem (np. kasety wezwan, wyswietlacze, panele dyspozycji itp.) poprzez
magistrale komunikacyjng mozliwo$¢ jego zdefiniowania i zaimplikowania przez konserwatora
dzwigu bez dodatkowych urzadzen.

47.

Sterowniki wyposazone w diody sygnalizujace stan zamknigcia lub otwarcia
obwodow bezpieczenstwa.

48.

Realizacja dyspozycji ,,przewoz t6zek”. Zalozenia: uzytkownik moze wydac tylko jedna dyspozycje
do realizacji na zadany przystanek, kolejne s3a ignorowane (przyciski dyspozycji do jazdy
standardowej). Po zrealizowaniu dyspozycji ,,przew6z t6zek™ uklad automatycznie (po zatrzymaniu
przed otwarciem drzwi) powraca do jazdy standardowej.

49

. Mozliwo$¢ programowego wylaczenia przystankow z obstugi przez uprawnionego konserwatora.

50.

Ustawianie czasu otwartych drzwi dla jazdy specjalnej ,,przewo6z 16zek™ niezalezne od czasu
przy jazdach standardowych.

51.

W przypadku oprogramowania sterownika programem (dedykowanym) napisanym pod potrzeby
inwestora, dostarczenie jego kopii zapewniajace] w przyszloSci mozliwos¢ jej instalacji w
sytuacjach awaryjnych (uszkodzenia np. wymiana sterownika)

52,

Napisy, 0znaczenia i instrukcje obstugi wg obowigzujgcych norm.

53.

Dokonanie w imieniu zamawiajacego wszelkich koniecznych zgloszen we wiasciwych urzedach oraz
poniesienie zwigzanych z tym kosztow (zgloszenie robdt budowlanych, uzgodnienia z Urzedem
Dozoru Technicznego, zgloszenie odbioru zamontowanych urzadzen, odbior techniczny, certyfikacja
1 ocena zgodnosci jednostki notyfikowanej Urzedu Dozoru Technicznego).

54

. Wykonanie niezbgdnych projektdw przez osobg posiadajgca stosowne uprawnienia.

55.

Wykonanie oceny wptywu zmian parametréw dzwigu i obcigzen od pracy dzwigu na konstrukcje
budynku dla potrzeb Zamawiajacego i Jednostki Notyfikowanej Urzgdu Dozoru Technicznego
przez osobe posiadajaca stosowne uprawnienia.

56.

Sporzadzenie oraz przeprowadzenie oceny zgodnosci zainstalowanych dzwigéw na zgodnos¢
z aktualnie obowigzujaca dyrektywa dzwigowa przez Jednostke Notyfikowang Urzedu Dozoru
Technicznego.

57.

Instrukcje zawierajace rysunki i schematy konieczne do normalnego uzytkowania i odnoszace si¢
do konserwacji, kontroli, napraw, przegladéow okresowych i dziatan ratunkowych

58.

Ksigzka dzwigu, w ktorej moga by¢ odnotowane naprawy oraz, w stosownych przypadkach,
przeglady okresowe.

59

. Demontaz istniejacego dzwigu.

60.

Montaz nowego oferowanego dzwigu.

61

. Odbiér wykonanych robodt przez wyznaczonych pracownikéw Szpitala, odbior techniczny i



certyfikacja przez notyfikowang jednostke certyfikujaca Urzedu Dozoru Technicznego
(dopuszczenie do eksploatacji).

62

. Dostarczenie wymaganych certyfikatéw i deklaracji zgodnos$ci na materiaty dzwigowe.

63.

Przeszkolenie uprawnionych konserwatorow (pracownikéw szpitala-4 osoby) w zakresie obstugi
I konserwacji. Uprawniony konserwator - osoba upowazniona przez wiasciciela dzwigu do jego
konserwacji, posiadajaca zaswiadczenie kwalifikacyjne wymagane przy konserwacji urzadzenia
technicznego danego rodzaju wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

64.

Prace konserwacyjne w okresie gwarancji i po okresie gwarancyjnym w zakresie
przewidzianym przepisami powierzone zostang ,,Sekcji Dzwigowej” (komorce organizacyjnej
Szpitala w/m) uprawnionej do konserwacji dzwigéw danego rodzaju.

65.

Zamawiajacy dopuszcza do ewentualnego wykorzystania: posadowienia wciggarek, prowadnic
kabinowych, prowadnic przeciwwagi, wspornikéw, klockéw przeciwwagi (zakwalifikowanie
do ponownego wykorzystania w/w elementow po stronie Wykonawcy).

66.

W czasie realizacji zamoOwienia obiekt bedzie czynny, wigc wykonawca ma obowigzek
zabezpieczy¢ teren w sposOb zapewniajacy uzytkownikom obiektu bezpieczenstwo. Koszty
wszelkich robdt, materialéw 1 dokumentow okreslonych w niniejszej specyfikacji oraz innych nie
opisanych a niezbednych do prawidlowej realizacji zamowienia (np. dostosowania stropu
maszynowni, odremontowanie szybow dzwigowych oraz ich odmalowanie, wykonanie wszelkich
drobnych robét budowlanych wykonczeniowych na $cianach od wewnatrz 1 od zewnatrz przy
drzwiach wejsciowych do kabin dzwigdéw oraz innych ewentualnych prac zwigzanych z prawidtowa
praca nowozainstalowanego dzwigu ponosi Wykonawca.

67

. Czas realizacji zamowienia do .............cceeiinnnn.n...

68.

Okres gwarancji na wszystkie wykonane w ramach realizacji zamoOwienia prace oraz
zainstalowane urzadzenia 36 m-cy od daty odbioru przez UDT i Inwestora

69

. Minimalna liczba napraw powodujaca wymiane podzespotu na nowy - 3 naprawy

70.

Przyczyny utraty prawa do gwarancji na uszkodzony podzespét — potwierdzone
przypadki wandalizmu.

71.

Okres zagwarantowania dostgpnosci czgsci zamiennych 1 materialéw uzytych do budowy dzwigow
- minimum 10 lat od daty sprzedazy

72.

Graniczny czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu ktorego okres gwarancji przedtuza si¢ o
czas przerwy w eksploatacji 14 dni.

2.5.4 Wymagania dodatkowe, ogélne warunki wykonania robot

z uwagi na wykonywanie robdt w czynnym obiekcie Zamawiajagcy wymaga, aby prace budowlane
prowadzone byly z zachowaniem szczego6lnych warunkow bezpieczenstwa uzytkownikéw budynku;
roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm i instrukcji, ich
nie wyszczegolnienie w niniejszym opracowaniu nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania;

wszystkie roboty zwigzane z realizacja zamowienia winny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby

uprawnionej z zachowaniem obowiazujacych przepisOw odnosnie bezpieczenstwa i higieny pracy,



zaleca si¢ wyznaczenie odpowiednich osob kierujacych i koordynujacych prace, zarowno ze
strony Zamawiajacego jak 1 Wykonawcy,

Wykonawca powinien posiada¢ niezbedng wiedzg, doswiadczenie techniczne oraz mozliwosci
finansowe niezbg¢dne do realizacji zadania;

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zgodno$¢ ich wykonania z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami os6b nadzoru;

wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ uzgadniane z projektantem;

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robodt, jako$¢ zastosowanych wyroboéw 1 jakosé
wykonania byly na dobrym poziomie, wyzszym od przeci¢tnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowat w
tym zakresie dziatania Wykonawcy:

Wykonawca sporzadzi we wilasnym zakresie projekt organizacji robodt, projekt organizacji placu
budowy, projekt oznakowania miejsca robdt (szczegoélnie w przypadku istniejacych zagrozen np.
blisko$¢ czynnych urzadzen)

dla potrzeb zapewnienia wspdlpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
budowlanych oraz dokonywania odbiorow Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej
do zarzadzania realizacjg umowy petnigca funkcje inspektora nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy
Prawo budowlane i1 postanowien umowy.

w ramach przekazania placu budowy, Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren, na ktorym
prowadzone beda prace i wskaze punkty zaopatrzenia w media zwigzane z realizacja zamowienia z
istniejacych przytaczy i instalacji;

Wykonawca bedzie zobowiazany do wykonywania 1 utrzymywania w stanie nadajacym si¢ do uzytku 1
likwidacji wszystkich robot tymczasowych. Zamawiajacy nie bedzie optacat robdt tymezasowych jak np.:
zabezpieczen szybu, wykonania prowizorycznego o$§wietlenia, oston zabezpieczajacych itp.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnos$ci od nastgpstw zwigzanych z
budowg i za wyniki dzialalno$ci w zakresie: organizacji robot, zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich,
ochrony srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenia placu budowy przed dostgpem
osOb trzecich, ochrony mienia zwigzanego z budowa i1 zabezpieczeniem przed zniszczeniem
istniejacych instalacji, pomieszczen, drzwi i.t.p

Wykonawca jest zobowiagzany do wywozu materialow i1 ewentualnych odpadéw budowlanych,

Wykonawca zobowigzany bedzie wlasnym staraniem i na wiasny koszt : zapewni¢ przeprowadzenie
badan odbiorczych i certyfikujacych przez Urzad Dozoru Technicznego oraz zrealizowac uwagi i zalecenia
wymienione w protokotach z tych badan, uzyska¢ stosowne decyzje Urzgdu Dozoru Technicznego
zezwalajace na eksploatacj¢ wymienionego dzwigu przez Zamawiajacego
Wydanie przez Urzad Dozoru Technicznego decyzji zezwalajacej na eksploatacje dzwigow
bedzie warunkiem koniecznym ale nie wystarczajagcym do uznania zamowienia za zrealizowane:
Zamawiajacy upowazni Wykonawce do reprezentowania Zamawiajacego przed UDT w
sprawach zwigzanych z przeprowadzeniem badan i uzyskaniem decyzji i certyfikacji. Koszty
czynnos$ci dokonywanych przez UDT ponosi¢ bedzie Wykonawca.

2.5.5 Kolejnos¢ wykonywanych robot przewidzianych przez zamawiajgcego:
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Wykonanie inwentaryzacji do celow projektowych.

Wykonanie dokumentacji wymiany dzwigu.

Wykonanie niezbednych uzgodnien.

Zabezpieczenie miejsca wykonywanych robot.

Wylaczenie z eksploatacji 1 demontaz elementéw sktadowych dzwigu nr 9.

Transport i zlozenie elementow zdemontowanych dzwigu nr 9 w wyznaczonym przez
inwestora miejscu — magazyn na terenie Szpitala.

Wykonanie rob6t na podstawie opracowanego projektu.

Wykonanie niezbednych prac zwigzanych z instalacjg nowego dzwigu.



9.  Dostawa i montaz nowego dzwigu.

10. Odbidér wykonanych prac.

11.  Odbidr techniczny Urzedu Dozoru Technicznego, certyfikacja dzwigu.
12. Przeszkolenie personelu w zakresie funkcjonowania i konserwacji.

13. Zalaczenie nowego dzwigu do eksploatacji.

2.5.6 Nadzor Zamawiajgacego:
Kontroli beda w szczegdlnosci poddane:

- projekt przed skierowaniem go do realizacji w aspekcie jego zgodno$ci z programem
funkcjonalno uzytkowym;

- uzyskanie uzgodnien - zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

- stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich dopuszczenie do
obrotu oraz zgodno$ci,

- sposOb wykonania robot w aspekcie ich wykonania z projektem, programem funkcjonalno- uzytkowym
1 umowa.

- jakos¢ wykonania 1 doktadno$¢ prac;

- dzialania urzadzenia

- terminowos$¢ wykonania prac

Odbioru robot nalezy dokona¢ komisyjnie przy udziale Wykonawcy i inspektora nadzoru. Odbiér robot
odbywaé si¢ bedzie po wykonaniu robot zgodnie ze sztukg budowlang oraz aktualnych obowigzujgcych
przepiséw i norm na podstawie: pisemnego zgloszenia przez Wykonawce zakonczeniu robot, po uzyskaniu
zgody Urzedu Dozoru Technicznego na eksploatacje i certyfikacje Jednostki Notyfikowanej. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonywany bedzie w trakcie prac po zgloszeniu Wykonawcy.

2.5.7. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej:

Zakres dokumentacji, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne.

Jezeli z obowiazujacych przepisow oraz zakresu 1 charakteru koniecznych do wykonania robot
budowlanych, wynikajacych z przyjetego przez Wykonawce sposobu wymiany dzwigu, wynika¢ bedzie
obowigzek uzyskania decyzji administracyjnej zezwalajacej na wykonanie robot montazowych Wykonawca
zobowigzany bedzie do wykonania projektu budowlanego i uzyskania wymienionej decyzji przed
przystapieniem do realizacji zaméwienia. W takim przypadku Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
pelnomocnictwo do reprezentowania Zamawiajacego przed organami administracji samorzadowej oraz
instytucjami opiniujagcymi we wszelkich sprawach zwigzanych z uzyskaniem wymienionej decyzji, koszty
uzyskania niezbednych dokumentéw, odpowiednich decyzji, postanowien, uzgodnien itp. ponosi¢ bedzie
Wykonawca. Dokumentacja dzwigéw powinna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami. Dokumentacja projektowa wymiany dzwigu podlega obowigzkowemu uzgodnieniu z
Zamawiajagcym. Wykonawca ponosi¢ bedzie wylaczng i petlna odpowiedzialno$¢ za tres¢ dokumentacji
projektowej, poczynione w niej zalozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. Zamawiajacy udostepni i
przekaze Wykonawcy wszelkie pozostajace w jego dyspozycji dokumenty i informacje dotyczace
nieruchomosci, budynku, jego wyposazenia oraz infrastruktury technicznej. W zakresie niezbednym do
wykonania dokumentacji Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy dokonywanie ogledzin nieruchomosci,
budynku i jego pomieszczen, wyposazenia i infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiarow,
badan i koniecznych odkrywek. Wykonawca powinien zatozy¢, ze posiadane i/lub udost¢pniane przez



Zamawiajacego dokumenty wymagaja aktualizacji staraniem i na koszt Wykonawcy, a informacje
przekazywane przez Zamawiajgcego w formie ustnej i/lub pisemnej wymagajg zweryfikowania przez
Wykonawce ze stanem faktycznym w toku ogledzin i/lub ustalen wtasnych Wykonawcy. W przypadku nie
posiadania lub nie udostepnienia przez Zamawiajacego dokumentéw niezbednych do wykonania
dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskaé je wltasnym staraniem i na wilasny
koszt, niezaleznie od ich formy 1 zrédta uzyskania. Zamawiajacy dysponuje czesciowa niezweryfikowang
dokumentacja (konstrukcje, architektura , rysunki montazowe) w formie papierowe;.

Wymagania ogodlne.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢é wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami,
zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady nalezytej staranno$ci Wykonawcy.

O ile bedzie to mozliwe pod wzgledem prawnym, technicznym i technologicznym dokumentacja projektowa
powinna uwzglednia¢ wymagania Zamawiajagcego (okres§lone w niniejszym Programie Funkcjonalno
Uzytkowym, materiaty przekazane przez Zamawiajacego w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego). Kazde opracowanie wchodzace w sktad dokumentacji projektowej nalezy przekazaé
Zamawiajacemu w formie uniemozliwiajacej jej przypadkowe zdekompletowanie. Urzadzenia, technologie,
roboty 1 materialty powinny by¢ opisane 1 scharakteryzowane w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ sporzadzona przez osobe¢ posiadajacg odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje zawodowe oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. W dokumentacji projektowej
nalezy wydzieli¢ opracowania zgodnie z systematyka podziatu robot. Dokumentacja projektowa powinna
odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych przepisow. W zakresie niezb¢dnym do wykonania dokumentacji
Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy dokonywanie ogledzin nieruchomosci, budynku i jego pomieszczen,
wyposazenia 1 infrastruktury technicznej, w tym dokonywanie pomiarow, badan i koniecznych odkrywek.
Projekt ponadto musi uwzglgdnia¢ niezbedne uzgodnienia wymagane obowigzujagcymi przepisami i musi
zawiera¢ niezbedne rozwigzania wymienianej instalacji elektrycznej i rozwigzania zapewniajace prawidtowa
wentylacje tak szybu jak 1 samego dzwigu. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow budowlanych:
materiaty przewidziane do wbudowania muszg spetnia¢ wymagania art. 10 ustawy Prawa budowlanego oraz
wymagania wynikajagce z obowigzujacych Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm
innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia si¢ w kolejnosci:

- europejskie aprobaty techniczne,

- wspolne specyfikacje techniczne,

- inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne. W
przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat,
specyfikacji, norm i systemow, uwzglednia si¢ w kolejnosci:

- Polskie Normy,

- polskie aprobaty techniczne,

- polskie specyfikacje techniczne.

Wszystkie materialy uzyte do realizacji robot musza by¢ w I gatunku.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty $wiadczace,

ze wbudowane materialy s3 dopuszczone do stosowania w budownictwie.



3. CZESC OPISOWA PRAC PROJEKTOWYCH

3.1. Charakterystyka przyjetego urzadzenia

W oparciu o powyzsze wytyczne zaprojektowano dzwig osobowy, elektryczny, bezreduktorowy, liniowy,
4 przystanki, o udzwigu Q=1650 kg 1 predkosci jazdy V=1 m/s, z kabing nieprzelotowa oraz drzwiami

automatycznymi centralnymi o wymiarach 1100 x 2000 mm.

Dzwi elektryczny, liniowy,

Udzwig 1650 kg

Ilo$¢ przystankow 4

Ilos¢ dojsé 4-rozmieszczone jednostronnie,

Predkosé¢ dzwigu 1mls

Wysokos$¢ podnoszenia 9.9 m

Drzwi kabinowe automatyczne centralne 2 AC, o wymiarach: 1100 x 2000 mm, ze stali

nierdzewnej ,,satyna”, wyposazone w naped regulowany z silnikiem

synchronicznym z magnesami trwalymi oraz w kurtyne Swietlng,

Drzwi szybowe automatyczne centralne 2 AC, o wymiarach: 1100 x 2000 mm, ze stali

nierdzewnej ,,satyna”, bez odpornosci ogniowej,

Kabina dzwigu nieprzelotowa

wykonanie: $ciany ze stali nierdzewnej ,,satyna”, o§wietlenie — sufitowe,
energooszczedne, oSwietlenie awaryjne (min. 2 h), podloga — wyktadzina
niepalna trudnos$cieralna, porecze (ze stali nierdzewnej), lustro;
wyposazenie: panel dyspozycji: wykonany ze stali nierdzewnej ,,satyna” z
pigtrowskazywaczem cyfrowym, wyposazony w przyciski z grafika Braille’a,
dzwigkowa 1 $wietlng sygnalizacj¢ przecigzenia kabiny,

Gong, wentylator, VOX — system komunikatéw glosowych

Wymiary kabiny 1450 x 2500 mm

Kasety wezwan na plycie ze stali nierdzewnej, z pod$wietlanymi przyciskami oraz strzatkami

Kierunku jazdy; pietrowskazywacz na przystanku podstawowym

Sterowanie mikroprocesorowe, elektroniczne, z mozliwoscig programowania roznych
funkcji eksploatacyjnych, wyswietlanie usterek w jezyku polskim na
pietrowskazywaczach, z wyswietlaczem typu LCD na sterowniku w szafie

sterowej

Zjazd awaryjny na wypadek|do najblizszego przystanku z automatycznym otwarciem drzwi,

zaniku napigcia

Naped elektryczny, falownikowy, bezreduktorowy;




Szyb wymiary wewnetrzne:

(istniejace)
Szerokos$¢: 2400 mm,
Glebokos$é: 3150 mm,

Podszybie (Istniejace) min. 1750 mm,
Nadszybie (Istniejace) min. 3900 mm,
Wentylacja grawitacyjna nawiewno — wywiewna maszynowni i wywiewna szybu

(istniejaca)

Maszynownia

gorna (nad szybem),

System zjazdu pozarowego

na przystanek ewakuacyjny,

Komunikacja ze stuzbami

ratowniczymi

poprzez urzadzenie oparte na linii telefonicznej analogowej,
Zamawiajacy dzwig powinien zapewni¢ doprowadzenie publicznej sieci

telefonicznej do szafy sterowej dzwigu,

Klocki przeciwwagi

istniejace (bez wymiany)




4.CZESC INFORMACYJNA

4.1. Informacje ogolne

Zamawiajgcy oswiadcza, ze dzialka budowlana przeznaczona pod budynek Samodzielnego
Publicznego Szpitala Wojewodzkiego im. Papieza Jana Pawta II stanowi wiasno§¢ Samorzadu Wojewodztwa
Lubelskiego i jest w zarzadzie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewodzkiego im. Papieza Jana Pawla
II w Zamosciu.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezb¢dne do zaprojektowania
robot budowlanych.

Zamawiajacy posiada do wgladu ksiege rewizyjng w/w dzwigu nr
ewidencyjny N3113061366.

W czasie planowania, wyceny, organizacji oraz realizacji zamowienia Wykonawca powinien
uwzgledni¢ szczegdlne warunki wykonania zamowienia wynikajgce z lokalizacji szybu
dzwigowego, czynnych oddzialéw 1 poradni szpitalnych ich funkcji 1 specyfiki uzytkowania.

4.2. Zestawienie rysunkow
1. Rys 1 rzut szybu dzwigowego blok D (skanowany)

Uwaga:

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie przed uptywem terminu sktadania
ofert zmodyfikowac¢ tres¢ niniejszego programu funkcjonalno uzytkowego jako czesci SIWZ. Kazda
dokonang w ten sposob modyfikacj¢ Zamawiajacy przekaze niezwtocznie wszystkim Wykonawcom, ktorym
przekazal SIWZ, a jezeli specyfikacja zostata udostgpniana na stronie internetowej, zamiesci jg takze na tej
stronie. Modyfikacje sa kazdorazowo wiazace dla Wykonawcow.

W przypadku zmian w zakresie wystroju i zastosowanych materiatéw wykonczeniowych kabiny innych niz
okreslone w szczegotowej specyfikacji nalezy uzgodni¢ zakres zmian, rodzaj materialow
wykonczeniowych i ich kolorystyke.

2. Rys 2 Wstepna planimetria dzwigu 1:25
3. Rys 3 Nowe otwory w podtodze maszynowni 1:25
Konstrukcja
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Daniel Kedzierski mgr inz. arch. Marek Mizak

nr upr. LUB/0231/POOK/10 nr upr. 2331/Lb/84



