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Krasnik, Kwiecien 2018

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 roku- ,,PRAWO BUDOWLANE”
(Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 tekst jednolity z pdzniejszymi zmianami),

o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Wykonanie remontu Bloku D w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewodzkim im.

Papieza Jana Pawla II w Zamosciu — Instalacje Elektryczne

Lokalizacja: dziatka nr ewid. 84/7 obreb Zamos¢
ul. Aleje Jana Pawta I1 10, 22-400 Zamos¢

powiat: zamojski, wojewodztwo: lubelskie

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewodzki
im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu

ul. Aleje Jana Pawta II 10, 22-400 Zamos¢

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Krzysztof Kedzierski mgr inz. Tomasz Kope¢
LUB/0146/POOE/10 LUB/0132/PWOE/10
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacgnym:

LUB-FEM-7H1-WDL *

Pan Krzysztof Artur Kedzierski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0194,/10

adres zamieszkania ul. Miernicza 36, 20-805 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

MWinigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elaktronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

wojciech szewczyk, Przewodniczgoy Rady Lubelskie] Okregowe| Izby Infynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrgm (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1430] dane w postaci
eleftronicnej opatrzone bezpieconym podpisem =lektroniczrgm weryfikowanym przy pomocy wainego bsalifiiowanegn certyfikaty 5g
rown owaine pod wgledem skutkdw prewnych dokumentom opstrzonym podpisami whsnorecznymi.)

" Wergfikacj: poprawnosci danych w ninisjszym zaswindzeniu modna sprawdzic za pomocg numeny wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictes www._pib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wischwej Okregowe] Izby Infynierow
Budownictars.



" LUBELSKA
OKREGOWA
| 74 B A Lublin, dnia 8 grudnia 2010,
INZYNIEROW

-1 BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131 /242 —7132/242/ 10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, z péin. zm/, an. 13 ust. 1 pkt. 112 ,art. 14 ust. 1 pkt. §
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péin.zm./, oraz § 11
ust. 1 pkt. 1, § 12, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transp i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Tomasz Robert KOPEC
magister inzynier
urodzony dnia 21 wrze$nia 1971 r. w Lublinie

otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0132/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego
/Dz.U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn zm./ odst¢puje si¢ od Inienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy ~ Prawo budowlane - podstawg do wykonywania dzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego. /

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynicrow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Lubelskicj Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

. Czlonek Przewodniczacy

Skladu Orzekajgcego OKK.

gr in2z. Maria Kosler drinz. taw Horynski

Otrzymujq:

b Pan Tomasz Kope¢
ul. Paderewskiego 14/38,
20-860 Lublin

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Zaswiadczenie
a numerse weryTlacyjmm:

LUB-WAH-DYO-CYC *

Pan Tomasz Robert Kopet o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0067/11

adres zamieszkania ul. Kubusia Puchatka 1, 21-003 Jakubowice Koninskie

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne).

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-04-01 do 2018-03-31.

Zaswizdczenie rostslo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
werytikowanym przy pormocy wainego kbwalitikowanego certytikatu w dniu 2017-03-02 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczgoy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.

{Zgodnic art. 5 ust 2 ustawy 1 dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie eeitranicenym §Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450] dane w postac
elekbranicznej apatrzane berpgiecenym podpsem ol ektranicen ym wenyflicowa mym prey pomacy waknega owaEficow anega certyfilaty 53
rdwnawaine pad wiglgdem siouthdw prawnych dakumentom apatrzanym podgisami wéasnangezmymil|

* ‘Wernyfiliacjy poprawnaic danydh w ninigsoym madwiadczeniu moina sprawdsic za pomocy numen wenfiacyjnega rxdwiasdczeniana
stranie Palsidej Izhy Ingmierdw Budownictwa wew pib ang.pl lub kontaictujge sig z blurem wlascwej Orggowej izhy Infyniendw
Budawnictwa.



1.1 Klimatyzacja

Rezygnuje si¢ z zastosowania klimatyzatoréw w piwnicy dla pomieszczenia 0/31a.
W zwigzku z powyzszym rezygnuje si¢ z zastosowania obwodu K/1/1 oraz
zabezpieczenia w postaci wylgcznika nadmiarowo-pradowego S301 B16A w tablicy
TR-1 znajdujacej si¢ w Szachcie nr 2 w piwnicy.

1.2 Rownowaznosé zastosowanych urzqdzen i materiatow

Wszelkie projektowane urzadzenia swoimi parametrami musza spelnia¢ wymogi
wobec funkcjonalnosci obiektu. Dobrane urzadzenia majg cechowacé si¢ specyfikacja
zgodng z przyjetymi aspektami projektowymi. Wykonawca ma dostarczy¢ urzadzenia
oraz niezbedne materialy o najwyzszej rynkowej klasie. Dopuszcza si¢ zastosowania
innych urzadzen i materialdbw niz przyjete w opracowaniu spelniajgce ponizsze
parametry. Parametry zestawione w tabeli nalezy rozumie¢ jako minimalne. Podane w
tekscie opisu technicznego oraz na rysunkach urzadzenia i materiaty byty niezbedne do
opracowania  dokumentacji ~ projektowej.  Zastosowane  inne  urzadzenia
1 materialy spelniajgce minimalne wymogi specyfikacji nalezy rozumie¢ jako
rOwnowazne.

»Wykonanie remontu Bloku D poprzez dostosowanie pomieszczen dla potrzeb
Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Nocnej i Swiatecznej Opieki Zdrowotnej oraz

Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w zwiazku z wprowadzonymi w 2017 roku

zmianami do ustawy o POZ.”

TABELA ROWNOWAZNOSCI — OSWIETLENIE

L.P.

TYP NAZWA/ PARAMETR,
PRODUCENT ROWNOWAZNOSC

1

OPRAWA AWARYJNA | Luxiona Oprawa awaryjna uniwersalna
AXNU/3WI/E/1/SE/AT/WH LED natynkowa do montazu na
suficie, wbudowany 1h modut
awaryjny, moc 3W, Il klasa
izolacji, IP 65, soczewka
emitujgca $wiatlo symetryczne
wokot 360°, zasilanie 230V 50Hz
AC

OPRAWA AWARYJNA | Luxiona Oprawa awaryjna kierunkowa
AXPR/3WI/E/1/SE/IAT/WH LED podtynkowa do montazu na
suficie, wbudowany 1h modut
awaryjny, moc 3W, Il klasa
izolacji, IP 65, soczewka
emitujgca $wiatlo  kierunkowo
wzdhuz korytarzy, zasilanie 230V
50Hz AC

OPRAWA AWARYJNA | Luxiona Oprawa awaryjna uniwersalna
AXPU/3WI/E/1/SE/AT/WH LED podtynkowa do montazu na
suficie, wbudowany 1h modut
awaryjny, moc 3W, Il klasa
izolacji, IP 65, soczewka
emitujgca $wiatlo symetryczne
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wokot 360° zasilanie 230V 50Hz
AC

OPRAWA AWARYJNA
HDL/2W/E/1/SE/AT/OP

Luxiona

Oprawa  ewakuacyjna  LED
obustronna z mozliwoscia
naklejenia hologramow
ewakuacyjnych, natynkowa do
montazu na suficie, wbudowany
1h modut awaryjny, moc 2W, I
klasa izolacji, IP 65, zasilanie
230V 50Hz AC

X-LINE LED 4400LM
MICRO-PRM E 24 840/L-
1200

Luxiona

Oprawa LED do montazu
nastropowego na suficie, strumien
swietlny  zrodla ok. 2350lm,
CRI>80, temperatura barwowa
ok. 4000K, maksymalna moc
oprawy 32W, skuteczno$¢
swietlna oprawy ok. 115Im/W,
IP44, zasilanie 230V 50Hz AC

AGAT LED 5200LM
MICRO-LINE E
840/600X600

Luxiona

Oprawa LED do montazu w
przestrzeni sufitu podwieszanego,
wymiary max. 60cm x 60cm,
strumien S$wietlny  Zrédla ok.
1400lm, CRI>80, temperatura
barwowa ok. 4000K, maksymalna
moc oprawy 36W, skuteczno$¢
$wietlna oprawy ok. 130lm/W,
IP20, zasilanie 230V 50Hz AC

RUBIN CLEAN NO

FRAME LED CRI90

7200LM SHM E 1P65
940/1200X300

Luxiona

Oprawa LED do montazu w
nastropowego na suficie, wymiary
ok. 115cm x 29cm, strumien
swietlny  zrodla ok. 1800Im,
CRI>90, temperatura barwowa
ok. 4100K, maksymalna moc
oprawy 56W, skuteczno$¢
swietlna oprawy ok. 105lm/W,
IP65, zasilanie 230V 50Hz AC

RUBIN CLEAN NO
FRAME LED CRI90
10800LM SHM E P65
940/1200X600

Luxiona

Oprawa LED do montazu
nastropowego na suficie, wymiary
ok. 115cm x 57cm, strumien
Swietlny  zrodta ok 1800Im,
CRI>90, temperatura barwowa
ok. 4100K, maksymalna moc
oprawy 85W, skutecznos¢
$wietlna oprawy ok. 105Im/W,
IP65, zasilanie 230V 50Hz AC

10

AMETYST LED 3000LM
PC E IP65 840

Luxiona

Oprawa LED do montazu na
scianie lub suficie, okragla o
$rednicy ok. 36cm, strumien
Swietlny  zrodta ok 3000Im,
maksymalna moc oprawy 18W,
skuteczno$¢ $wietlna oprawy ok.

9




120Im/W, IP65, zasilanie 230V
50Hz AC

11

AMETYST LED 4000LM
PC E IP65 840

Luxiona

Oprawa LED do montazu na
scianie lub suficie, okragla o
srednicy ok. 36cm, strumien
swietlny zrodla ok 4100Im,
maksymalna moc oprawy 26W,
skuteczno$¢ $wietlna oprawy ok.
115Im/W, P65, zasilanie 230V
50Hz AC

12

BERYL NEW LED O-2
3600LM E 34 1P20/65 840

Luxiona

Oprawa LED do montazu w
przestrzeni sufitu podwieszanego
na zewnatrz, okragla o $rednicy
ok. 16cm, strumien S$wietlny
zroédlta ok 3600lm, maksymalna
moc oprawy 28W, skutecznosé
swietlna oprawy ok. 100Im/W,
IP44, zasilanie 230V 50Hz AC

Pozostate materiaty nieobjete w tabeli rOwnowaznos$ci to osprzet elektroinstalacyjny
i materialy konstrukcyjne. Wykonawca ma obowigzek dobra¢ producenta osprzgtu
elektroinstalacyjnego do trasowania obwodéw, zabezpieczania obwodow i odbiornikow
oraz aparatur¢ taczeniowg w oparciu o obowigzujace przepisy i normy. W projekcie
uwzgledniono dobor ww. urzadzen w oparciu o przepisy i normy. Dobdr materialow
ujety w opracowaniu moze ulec zmianie. Wykonawca ma mozliwo$¢ zastosowania
innych materiatow o specyfikacji przyjetych materiatdw po poinformowaniu o tych
zmianach Projektanta. Zastosowane rozwigzania nie mogg przekroczy¢ wartosci
oszacowane] w ujeciu projektowym.

Wszelkie uzyte w opracowaniu typy i nazwy materialow 1 urzadzen maja na celu
opisanie wymaganych parametrow technicznych i1 funkcjonalnych zaproponowanych

rozwigzan projektowych.
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1.3 Pomiary elektryczne

Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy przeprowadzi¢ szczegotowe ogledziny
I pomiary instalacji elektrycznych, obejmujace wszystkie wymagane prawem pomiary,
w celu sprawdzenia czy wykonana instalacja spetnia wymagania dotyczgce ochrony
ludzi i mienia przed zagrozeniami zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008 lub jej
uaktualnienia.

Po wykonaniu instalacji o$wietlenia awaryjno-ewakuacyjnego oraz oswietlenia
normalnego w pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy wykonac¢ niezbedne
pomiary w oparciu o norm¢ PN-83/E-04040.03 ,Pomiary fotometryczne
1 radiometryczne. Pomiar natezenia oswietlenia. "

Po wykonaniu pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokoty sporzadzonych pomiaréw
wraz z potwierdzeniem poprawnosci uzyskanych wynikow 1 os$wiadczenie
0 dopuszczeniu do eksploatacji wykonanej instalacji. Sporzadzone pomiary
i oswiadczenia nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

Elektryka

Projektant: Sprawdzajacy:

inz. Krzysztof Kedzierski mgr inz. Tomasz Kope¢

nr upr. LUB/146/POOE/10 nr upr. LUB/132/PWOE/10
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