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Kraśnik, Kwiecień 2018 

 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 07.07.1994 roku- ,,PRAWO BUDOWLANE” 

 (Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 tekst jednolity z późniejszymi zmianami),  

oświadczam, że projekt budowlany: 

Wykonanie remontu Bloku D w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. 

Papieża Jana Pawła II w Zamościu – Instalacje Elektryczne  

Lokalizacja: działka nr ewid. 84/7 obręb Zamość 

ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość  

powiat: zamojski, województwo: lubelskie 

Inwestor:       Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki   

          im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 

          ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

Projektant: Sprawdzający: 

inż. Krzysztof Kędzierski 

LUB/0146/POOE/10 

mgr inż. Tomasz Kopeć 

LUB/0132/PWOE/10 
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1.1 Klimatyzacja 

 

Rezygnuje się z zastosowania klimatyzatorów w piwnicy dla pomieszczenia 0/31a. 

W związku z powyższym rezygnuje się z zastosowania obwodu K/1/1 oraz 

zabezpieczenia w postaci wyłącznika nadmiarowo-prądowego S301 B16A w tablicy 

TR-1 znajdującej się w Szachcie nr 2 w piwnicy. 

 

1.2 Równoważność zastosowanych urządzeń i materiałów 

 

Wszelkie projektowane urządzenia swoimi parametrami muszą spełniać wymogi  

wobec funkcjonalności obiektu. Dobrane urządzenia mają cechować się specyfikacją 

zgodną z przyjętymi aspektami projektowymi. Wykonawca ma dostarczyć urządzenia 

oraz niezbędne materiały o najwyższej rynkowej klasie. Dopuszcza się zastosowania 

innych urządzeń i materiałów niż przyjęte w opracowaniu spełniające poniższe 

parametry. Parametry zestawione w tabeli należy rozumieć jako minimalne. Podane w 

tekście opisu technicznego oraz na rysunkach urządzenia i materiały były niezbędne do 

opracowania dokumentacji projektowej. Zastosowane inne urządzenia  

i materiały spełniające minimalne wymogi specyfikacji należy rozumieć jako 

równoważne. 

 

„Wykonanie remontu Bloku D poprzez dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb 

Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej oraz 

Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej w związku z wprowadzonymi w 2017 roku 

zmianami do ustawy o POZ.” 

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI – OŚWIETLENIE 

L.P. TYP NAZWA/ 

PRODUCENT 

PARAMETR, 

RÓWNOWAŻNOŚĆ 

1 OPRAWA AWARYJNA 

AXNU/3W/E/1/SE/AT/WH 

Luxiona Oprawa awaryjna uniwersalna 

LED natynkowa do montażu na 

suficie, wbudowany 1h moduł 

awaryjny, moc 3W,  II klasa 

izolacji, IP 65, soczewka 

emitująca światło symetryczne 

wokół 360°, zasilanie 230V 50Hz 

AC 

2 OPRAWA AWARYJNA 

AXPR/3W/E/1/SE/AT/WH 

Luxiona Oprawa awaryjna kierunkowa 

LED podtynkowa do montażu na 

suficie, wbudowany 1h moduł 

awaryjny, moc 3W,  II klasa 

izolacji, IP 65, soczewka 

emitująca światło kierunkowo 

wzdłuż korytarzy, zasilanie 230V 

50Hz AC 

4 OPRAWA AWARYJNA 

AXPU/3W/E/1/SE/AT/WH 

Luxiona Oprawa awaryjna uniwersalna 

LED podtynkowa do montażu na 

suficie, wbudowany 1h moduł 

awaryjny, moc 3W,  II klasa 

izolacji, IP 65, soczewka 

emitująca światło symetryczne 
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wokół 360° zasilanie 230V 50Hz 

AC 

5 OPRAWA AWARYJNA 

HDL/2W/E/1/SE/AT/OP 

Luxiona Oprawa ewakuacyjna LED 

obustronna z możliwością 

naklejenia hologramów 

ewakuacyjnych, natynkowa do 

montażu na suficie, wbudowany 

1h moduł awaryjny, moc 2W,  II 

klasa izolacji, IP 65, zasilanie 

230V 50Hz AC 

6 X-LINE LED 4400LM 

MICRO-PRM E 24 840/L-

1200 

Luxiona Oprawa LED do montażu 

nastropowego na suficie, strumień 

świetlny  źródła ok. 2350lm, 

CRI>80, temperatura barwowa 

ok. 4000K, maksymalna moc 

oprawy 32W, skuteczność 

świetlna oprawy ok. 115lm/W, 

IP44, zasilanie 230V 50Hz AC 

7 AGAT LED 5200LM 

MICRO-LINE E 

840/600X600 

Luxiona Oprawa LED do montażu w 

przestrzeni sufitu podwieszanego, 

wymiary max. 60cm x 60cm, 

strumień świetlny  źródła ok. 

1400lm, CRI>80, temperatura 

barwowa ok. 4000K, maksymalna 

moc oprawy 36W, skuteczność 

świetlna oprawy ok. 130lm/W, 

IP20, zasilanie 230V 50Hz AC 

8 RUBIN CLEAN NO 

FRAME LED CRI90 

7200LM SHM E IP65 

940/1200X300 

Luxiona Oprawa LED do montażu w 

nastropowego na suficie, wymiary 

ok. 115cm x 29cm, strumień 

świetlny  źródła ok. 1800lm, 

CRI>90, temperatura barwowa 

ok. 4100K, maksymalna moc 

oprawy 56W, skuteczność 

świetlna oprawy ok. 105lm/W, 

IP65, zasilanie 230V 50Hz AC 

9 RUBIN CLEAN NO 

FRAME LED CRI90 

10800LM SHM E IP65 

940/1200X600 

Luxiona Oprawa LED do montażu 

nastropowego na suficie, wymiary 

ok. 115cm x 57cm, strumień 

świetlny  źródła ok 1800lm, 

CRI>90, temperatura barwowa 

ok. 4100K, maksymalna moc 

oprawy 85W, skuteczność 

świetlna oprawy ok. 105lm/W, 

IP65, zasilanie 230V 50Hz AC 

10 AMETYST LED 3000LM 

PC E IP65 840 

Luxiona Oprawa LED do montażu na 

ścianie lub suficie, okrągła o 

średnicy ok. 36cm, strumień 

świetlny  źródła ok 3000lm, 

maksymalna moc oprawy 18W, 

skuteczność świetlna oprawy ok. 
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120lm/W, IP65, zasilanie 230V 

50Hz AC 

11 AMETYST LED 4000LM 

PC E IP65 840 

Luxiona Oprawa LED do montażu na 

ścianie lub suficie, okrągła o 

średnicy ok. 36cm, strumień 

świetlny  źródła ok 4100lm, 

maksymalna moc oprawy 26W, 

skuteczność świetlna oprawy ok. 

115lm/W, IP65, zasilanie 230V 

50Hz AC 

12 BERYL NEW LED O-2 

3600LM E 34 IP20/65 840 

Luxiona Oprawa LED do montażu w 

przestrzeni sufitu podwieszanego 

na zewnątrz, okrągła o średnicy 

ok. 16cm, strumień świetlny  

źródła ok 3600lm, maksymalna 

moc oprawy 28W, skuteczność 

świetlna oprawy ok. 100lm/W, 

IP44, zasilanie 230V 50Hz AC 

 

 

Pozostałe materiały nieobjęte w tabeli równoważności to osprzęt elektroinstalacyjny 

i materiały konstrukcyjne. Wykonawca ma obowiązek dobrać producenta osprzętu 

elektroinstalacyjnego do trasowania obwodów, zabezpieczania obwodów i odbiorników 

oraz aparaturę łączeniową w oparciu o obowiązujące przepisy i normy. W projekcie 

uwzględniono dobór ww. urządzeń w oparciu o przepisy i normy. Dobór materiałów 

ujęty w opracowaniu może ulec zmianie. Wykonawca ma możliwość zastosowania 

innych materiałów o specyfikacji przyjętych materiałów po poinformowaniu o tych 

zmianach Projektanta. Zastosowane rozwiązania nie mogą przekroczyć wartości 

oszacowanej w ujęciu projektowym. 

Wszelkie użyte w opracowaniu typy i nazwy materiałów i urządzeń mają na celu 

opisanie wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych zaproponowanych 

rozwiązań projektowych. 
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1.3 Pomiary elektryczne 

 

Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy przeprowadzić szczegółowe oględziny  

i pomiary instalacji elektrycznych, obejmujące wszystkie wymagane prawem pomiary, 

w celu sprawdzenia czy wykonana instalacja spełnia wymagania dotyczące ochrony 

ludzi i mienia przed zagrożeniami zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008 lub jej 

uaktualnienia.  

Po wykonaniu instalacji oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego oraz oświetlenia 

normalnego w pomieszczeniach objętych opracowaniem należy wykonać niezbędne 

pomiary w oparciu o normę PN-83/E–04040.03 „Pomiary fotometryczne  

i radiometryczne. Pomiar natężenia oświetlenia. " 

Po wykonaniu pomiarów należy sporządzić protokoły sporządzonych pomiarów 

wraz z potwierdzeniem poprawności uzyskanych wyników i oświadczenie  

o dopuszczeniu do eksploatacji wykonanej instalacji. Sporządzone pomiary  

i oświadczenia należy przekazać Inwestorowi. 
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