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III. OPIS DO PROJEKTU MODERNIZACJI 

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES OPRACOWANIA 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy w ramach 

uzupełnienia i uszczegółowienia opracowanego w oddzielnym opracowaniu projektu 

budowlanego pn.” Dostosowanie pomieszczeń w Bloku D dla potrzeb Ambulatoryjnej 

Opieki ĝwiątecznej, Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Nocnej i ĝwiątecznej 

Opieki Zdrowotnej w związku z wprowadzanymi w 2017 roku zmianami do ustawy o 

POZ” w zakresie i stopniu dokładnoĞci niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, 

kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót 

budowlanych na wykonanie remontu Bloku D w Samodzielnym Publicznym Szpitalu 

Wojewódzkim im. PapieĪa Jana Pawła II w ZamoĞciu.  

Przedmiotowy obiekt znajduje się na działce o nr ewid. 84/7 obręb Miasto ZamoĞć 

przy ul. Al. Jana Pawła II 10, 22- 400 ZamoĞć, powiatŚ zamojski, województwoŚ 

lubelskie. 

Projekt uwzględnia przepisy i normy aktualnie obowiązujące. 

żłównym zadaniem modernizacji jest poprawa warunków Ğwiadczenia usług 

medycznych dla potrzeb Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Nocnej i ĝwiątecznej 

Opieki Zdrowotnej oraz Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, w związku z 
wprowadzanymi w 2017 roku zmianami do Ustawy o POZ. Zamawiający 

wymaga, aby remontowane – modernizowane pomieszczenia spełniały wymogi 

warunków technicznych pomieszczeń, jakie muszą spełniać Zakłady Opieki 

zdrowotnej oraz aby ich funkcjonalnoĞć była przyjazna dla pacjenta. Remont – 

modernizacja ma poprawić komfort pracy i leczenia pacjenta oraz zapewnić jej 

kompleksowoĞć (POZ, NiĝOZ, AOS). 
 
Zakres opracowania ma w głównej mierze obejmowaćŚ Rejestrację (wraz z 

miejscem oczekiwania dla pacjenta oraz częĞcią informacyjną), POZ wraz z NiĝOZ, 

AOS (dostosowanie pomieszczeń dla Poradni, które są związane z usprawnieniem 

pracy POZ wraz z NiĝOZ). Remontowane – modernizowane pomieszczenia naleĪy 

projektować z materiałów w nowych technologiach. Pomieszczenia naleĪy 

dostosować dla osób niepełnosprawnych. 



POZ wraz z NiĝOZ naleĪy umieĞcić na parterze Bloku D (prawa strona). 

Rejestrację zaprojektować w taki sposób, aby pacjent miał bezpoĞredni kontakt z 

osobą rejestrującą (ma być otwarta). Potrzeby lokalowe wymagane przez 

Zamawiającego (stan obecny POZ i potrzeby dla NiĝOZ)Ś 
 

Podstawowa Opieka Zdrowotna – Poradnia Lekarza Rodzinnego Pokój Nr 147 (3 

lekarzy) godziny pracy od 8ºº do 18ºº. żabinet Diagnostyczno – Zabiegowy Pokój Nr 

161. 
 

Nocna i ĝwiąteczna Opieka Zdrowotna powinna docelowo być ulokowana w 3 

Gabinetach Lekarskich oraz 1 Gabinecie Diagnostyczno – Zabiegowym. JeĪeli będą 

moĪliwoĞci lokalowe to naleĪy przewidzieć 1 pomieszczenie na Rejestrację dla POZ i 

NiĝOZ. 

Projekt swym zakresem obejmuje: 

1) Piwnica w Bloku D – Pomieszczenie Nr 0/33 + Nr 0/32 + Nr 0/31 + Nr 0/31a + 

Punkt dystrybucyjny informatyczny. Szatnia Personelu z przeznaczeniem na 

Archiwum dokumentacji medycznej potrzebnej do rejestracji pacjenta oraz 

powiĊkszenie punktu dystrybucyjnego informatycznego. 
2) Parter w Bloku D – Przedsionek w wejĞciu głównym, hall przed rejestracją, 

rejestracja 

kardiologiczna, portiernia, korytarz do łącznika Ż, winda, klatka schodowa 

Ğrodkowa – parter z przeznaczeniem na hall wraz z poczekalnią, punkt 

informacyjno – ochronny (szatnia otwarta), przedsionek wraz z kurtyną 

powietrzną), windĊ oraz schody Ğrodkowe. 
3) Parter w Bloku D – Rejestracja ogólna z przeznaczeniem na RejestracjĊ Ogólną 

otwartą, RejestracjĊ dla POZ i NiĝOZ. 
4) Parter w Bloku D – Pomieszczenia: Nr 1/48 Poczekalnia + Nr 1/49 Gabinet 

Lekarski Poradni Urologicznej + Nr 1/50 Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy 

Poradni Urologicznej + Nr 1/51 Gabinet diagnostyczno Zabiegowy Poradni 

Chirurgicznej + Nr 1/52 Gabinet Lekarski Poradni Chirurgicznej + Nr 1/53 Gabinet 

Diagnostyczno – Zabiegowy Poradni Chirurgicznej i Poradni Proktologicznej + Nr 

1/54 Poczekalnia + Nr 1/60 Gabinet Lekarski Poradni Ginekologicznej + Nr 1/61 

Poczekalnia + Korytarz + wejĞcie do budynku od strony południowej z 

przeznaczeniem na Podstawową OpiekĊ Zdrowotną oraz Nocną i ĝwiąteczną 
OpiekĊ Zdrowotną wraz z Poczekalniami, usprawnieniem wejĞcia od strony 



południowej Bloku D (wraz z bezpoĞrednim terenem przy wejĞciu i 

zadaszeniem), przebudowĊ Poradni Urologicznej (wykonanie kabiny sanitarnej), 
kompleksowym odnowieniem korytarza, wyposaĪenie pomieszczeĔ w meble 

ergonomiczne oraz wykonanie tablic informacyjnych. 

4a) Parter w Bloku D – Pomieszczenia: Nr 1/55 Poradnia Ginekologiczna (pok. 

badań) + Nr 1/56 WC+ Nr 1/57 Poradnia Ginekologiczna (Rejestracja Poradni K – 

Pok. PołoĪnej) + Nr 1/58 WC + Nr 1/59 żabinet Badań żinekologicznych (żab. 

USG). Przeznaczenie pomieszczeĔ bez zmian (AOS) 
5) I Piętro Bloku D – Pomieszczenia Nr 153/154 + Nr 155 + Nr 156 + Nr 144 + Nr 

148 po Poradni Onkologicznej z przeznaczeniem: pomieszczenia Nr 153/154 + Nr 

ń55 na PoradniĊ Chirurgiczną, PoradniĊ Proktologiczną, żabinet Diagnostyczno 

- Zabiegowy Septyczny i Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy Aseptyczny (wraz 

z kabiną sanitarną) dla Poradni Chirurgicznej i Poradni Proktologicznej, 

pomieszczenia Nr 144 na Gabinet EKG (dla POZ i AOS), pomieszczenie Nr 156 

na PoradniĊ Okulistyczną (żabinet BadaĔ Pola Widzenia), pomieszczenie Nr 

148 na Poradnie Specjalistyczną (przeniesioną z Bloku B). 
5a) I piętro Bloku D – Pomieszczenia: Nr 145 Poczekalnia + Nr 146 Poradnia 

Hematologiczna+ Nr 147 ( po POZ na AOS) + Nr 148 (na AOS z Bloku B) + Nr 149 

Poczekalnia + Nr 150 Poradnia Diabetologiczna + Nr 151żabinet Zabiegów, żabinet 

Edukacji Diabetologicznej + Nr 152 Poradnia Okulistyczna Poradnia Retinopatii 

Cukrzycowej + Nr 157 Pokój Socjalny wraz z WC + Nr 158 żabinet Badań 

profilaktycznych, Poradnia Medycyny Pracy + Nr 159 Poczekalnia + Nr 160 Poradnia 

Leczenia Jaskry + Nr 161 Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy AOS, Punkt 

Szczepień + Nr 162 Poradnia Chirurgii Szczękowej, Poradnia Stomatologiczna 

(NFZ), Gabinet Stomatologiczny + Nr 2/63 Korytarz + Nr 2/64 Korytarz + K2 Klatka 

Schodowa. Przeznaczenie pomieszczeĔ bez zmian (AOS). 
W pomieszczeniach, które są objęte koncepcją znajdują się komórki 

organizacyjne Szpitala: LP, LPS – Wojewódzka Przychodnia Specjalistyczna, 

ADG.AP – Apteka Ogólnodostępna, LPK – Wojewódzka Przychodnia 

Kardiologiczna, LPOZ – Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ADG.H – 

Sekcja Handlu Detalicznego, AG – Dział Administracyjno – Gospodarczy, Nocna i 

ĝwiąteczna Opieka Zdrowotna. 

 

 



2. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
Na terenie działki nr ewid. 84/7 obręb Miasto ZamoĞć objętej opracowaniem, znajduje się 

przedmiotowy budynek bloku „D” Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. 

PapieĪa Jana Pawła II w ZamoĞciu, teren utwardzony, zieleń niska oraz krzewy. Działka 

obsługiwana jest poprzez istniejący zjazd z drogi lokalnej od strony południowej oraz drogi 

wewnętrzne i tereny utwardzone na działce.  

Działka uzbrojona jest w następującą infrastrukturę  techniczną: 

- Napowietrzna linia zasilająca, 

- Przyłącze wodociągowe, 

- Przyłącze kanalizacyjne, 

- Sieć kanalizacyjna, 

- Sieć ciepłownicza. 

3. INFORMACJE DODATKOWE 

3.1. Informacja o wpisie do rejestru zabytków 

Rozpatrywany budynek nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

3.2. Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej na działkĊ lub teren 

Przedmiotowy teren połoĪony poza zasięgiem eksploatacji górniczej. 

3.3. Ochrona Ğrodowiska 

Planowana inwestycja nie powoduje utrudnień ani ograniczeń dla osób trzecich. Inwestycja 

nie emituje szkodliwych zapachów i pyłów oraz substancji powodujących jakiekolwiek 

zagroĪenie i wymagających dodatkowych uzgodnień i opracowań. Inwestycja nie emituje 

hałasów, wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, nie wywiera 

ujemnego wpływu na glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.  Przyjęte w projekcie 

rozwiązania nie wpływają ujemnie na  Ğrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty 

oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 

3.4. Informacja o obszarze oddziaływania przedmiotowej inwestycji 

Projektowana modernizacja została zaprojektowana zgodnie z dziennikiem ustaw nr. 75 

poz. 690 z dnia 12.04.2002r. (z póĨniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Obszar oddziaływania przedmiotowego 



budynku nie ulegnie zmianie w wyniku projektowanych robót i nadal będzie obejmował jedynie 

działkę, na której się znajduje. 

4. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UĩYTKOWY OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 

Opracowanie obejmuje projekt modernizacji pomieszczeń Bloku „D” Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. PapieĪa Jana Pawła II w ZamoĞciu od strony ulicy 

Aleje Jana Pawła II. 

Lokalizacja istniejącego budynku to działka nr ewid. 84/7 obręb Miasto ZamoĞć. 

Wszystkie rodzaje pomieszczeń stanu projektowanego wraz z ich powierzchniami 

zestawiono w Tab. 1.1. 

Ad.1 (z punktu 1.1) Piwnica w Bloku D 

Tab. 1.1. Zestawienie pomieszczeń objętych opracowaniem w piwnicy bloku „D” 

 
Ad. 2 (z punktu 1.2) Parter w Bloku D 

Hall wraz z poczekalnią, punkt informacyjno – ochronny (szatnia otwarta), 

przedsionek wraz z kurtyną powietrzną), winda oraz schody Ğrodkowe. 
Tab. 1.2. Zestawienie pomieszczeń objętych opracowaniem na parterze bloku „D” 

 

 

 
 
 
 

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] Rodzaj posadzki 
Piwnica w Bloku D 
0.18a Punkt dystrybucyjny informatyczny 3,80 Wykładzina PVC 
0.31a Miejsce do pracy biurowej 16,80 Wykładzina PVC 
0.31 Natrysk 2,30 Terakota 
0.32 WC 2,60 Terakota 
0.33 Archiwum rejestracji  AOS, POZ, NiOĝZ 62,40 Wykładzina PVC 

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia 
Powierzchnia 
[m2] 

Rodzaj posadzki 

Parter w Bloku D 
1.1 Przedsionek 10,00 Lastrico 
1.2 Hall 154,80 Lastrico 
1.2 a Szatnia otwarta/ punkt informacyjny 12,00 Lastrico 
1.39 Rejestracja ogólna 62,00 Terakota 
1.39a Pomieszczenie sanitarne 5,12 Terakota 

1.39b 
Rejestracja POZ, NiĝOZ oraz 
telefoniczna 

7,10 Terakota 

1.41 Korytarz 15,60 Lastrico 
1.41a Skład 4,5 Terakota 
K2 Klatka schodowa 39,40 Lastrico 



Ad. 3 (z punktu 1.3) Parter w Bloku D 

Rejestracja Ogólna (otwarta), Rejestracja dla POZ i NiĝOZ. 
 

Tab. 1.3. Zestawienie pomieszczeń objętych opracowaniem na parterze bloku „D” 

 

Ad. 4 (z pkt. 1.4) Parter w Bloku D (strona prawa)  

Tab. 1.4. Zestawienie pomieszczeń objętych opracowaniem na parterze bloku „D” – strona prawa 

 

Ad. 5 (z pkt. 1.5)  I Piętro w Bloku D (strona prawa) 

 

Tab. 1.5. Zestawienie pomieszczeń objętych opracowaniem na I piętrze bloku „D” – strona prawa 

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia Powierzchnia [m2] Rodzaj posadzki 
Parter w Bloku D 
1.39 Rejestracja ogólna 62,00 Terakota 
1.39a Pomieszczenie sanitarne 5,12 Terakota 
1.39b Rejestracja POZ, NiĝOZ oraz telefoniczna 7,10 Terakota 

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia 
Powierzchnia 
[m2] 

Rodzaj posadzki 

Parter w Bloku D 
1.40 Korytarz 85,50 Lastrico 
1.48 Poczekalnia 39,80 Lastrico 
1.49 Gabinet lekarski poradni urologicznej 18,70 Wykładzina PVC 

1.50 
Gabinet diagnostyczno- zabiegowy poradni 
urologicznej 

18,90 Wykładzina PVC 

1.50a Kabina sanitarna 2,50 Terakota 

1.51 żabinet lekarski AOS, NiĝOZ 18,00 Terakota 
1.52 żabinet lekarski  AOS, NiĝOZ 22,50 Terakota 

1.53 
Gabinet diagnostyczno- zabiegowy poradni 
chirurgicznej i poradni proktologicznej 

38,80 Terakota 

1.54 Poczekalnia 20,20 Lastrico 
K3 Klatka schodowa 18,00 Lastrico 
1.55 Pokój badań ginekologicznych 19,30 Wykładzina PVC 
1.56 WC 3,80 Terakota 
1.57 Pokój połoĪnej, rejestracja poradni K 32,00 Wykładzina PVC 
1.58 WC 3,80 Terakota 
1.59 Gabinet USG 22,10 Wykładzina PVC 
1.60 Gabinet lekarski poradni ginekologicznej 20,50 Wykładzina PVC 
1.61 Poczekalnia 18,38 Lastrico 

Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia 
Powierzchnia 
[m2] 

Rodzaj posadzki 

I piętro w Bloku D 
K2 Klatka schodowa 39,40 Lastrico 
144 EKG 20,10 Wykładzina PVC 
145 Poczekalnia 19,50 Lastrico 
146 Poradnia hematologiczna 19,80 Wykładzina PVC 

147 AOS 19,80 Wykładzina PVC 

148 AOS 17,90 Wykładzina PVC 
149 Poczekalnia 23,00 Lastrico 
150 Poradnia diabetologiczna 18,70 Wykładzina PVC 
151 żabinet zabiegów, gabinet edukacji diabetologicznej 19,50 Wykładzina PVC 
152 Poradnia okulistyczna poradnia retinopatii cukrzycowej 20,40 Wykładzina PVC 



 

Parametry techniczne budynku istniejącego przedstawia Tab. 4.2. Ze względu na 

modernizację pomieszczeń wewnątrz budynku nie następuje zmiana parametrów obiektu. 

Tab. 4.2. Parametry techniczne budynku. 

Parametr WartoĞć Jednostka 
Stan istniejący 

DługoĞć budynku 103,66 
m SzerokoĞć budynku 15,92 

WysokoĞć budynku w kalenicy 14,77 
Powierzchnia zabudowy 1650 m2 

IloĞć kondygnacji nadziemnych 3 szt 
IloĞć klatek schodowych 3 szt 
IloĞć dĨwigów szpitalnych 1 szt 
Kubatura bloku ‘’D’’ 22562,50 m3 

 

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU 
5.1. Forma architektoniczna 

Budynek trzykondygnacyjny, stanowiący blok "D" Samodzielnego Publicznego Szpitala 

Wojewódzkiego im. PapieĪa Jana Pawła II w ZamoĞciu. Projektowana modernizacja nie 

przekształca formy architektonicznej istniejącego budynku. 

5.2. Funkcja obiektu 

Blok D jest pierwszym budynkiem w Zespole Budynków żłównych Samodzielnego 

Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. PapieĪa Jana Pawła II w ZamoĞciu od strony ulicy 

Aleje Jana Pawła II. Wykonany został na bazie projektu z lat szeĞćdziesiątych (tzw. Typowego 

projektu Sieradzkiego). Blok D jest budynkiem 3 kondygnacyjnym z piwnicą. Wybudowany 

153 Kabina sanitarna 3,57 Terakota 
154a Gabinet diagnostyczno- zabiegowy septyczny 20,50 Wykładzina PVC 
154b Gabinet lekarski poradni chirurgicznej 18,00 Wykładzina PVC 
154c Gabinet lekarski poradni chirurgicznej 20,50 Wykładzina PVC 
155 Gabinet diagnostyczno- zabiegowy aseptyczny 21,80 Wykładzina PVC 
156 Gabinet badania pola widzenia 16,20 Wykładzina PVC 
157 Pokój socjalny 12,60 Wykładzina PVC 

158 żabinet badań profilaktycznych, poradnia medycyny pracy20,50 Wykładzina PVC 

159 Poczekalnia 18,80 Lastrico 

160 Poradnia leczenia jaskry 23,40 Wykładzina PVC 

161 żabinet diagnostyki zabiegowej, punkt szczepień  18,40 Wykładzina PVC 

162 
Poradnia chirurgii twarzowo- naczyniowej, poradnia 
stomatologiczna 

41,60 Wykładzina PVC 

163 Korytarz 46,50 Lastrico 

163a WC 1,80 Terakota 

163b WC 2,20 Terakota 

164 Korytarz 14,36 Lastrico 

K3 Klatka schodowa 18 Lastrico 



został w kształcie prostokąta z dachem płaskim. Blok D łączy się z pozostałymi Blokami 

Zespołu Budynków żłównych Łącznikiem Ż. W budynku znajduje się jedna winda oraz 3 

klatki schodowe (2 klatki schodowe ulokowane na skrajnych obrzeĪach budynku oraz główna 

klatka schodowa ulokowana centralnie). CzęĞć parteru oraz piwnicy w Bloku D po stronie 

lewej jest zajmowane przez Wojewódzką Stację Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. 

5.3. Sposób dostosowania budynku do krajobrazu i otaczającej zabudowy 

Niniejszą modernizację zaprojektowano w sposób zapewniający formę architektoniczną 

dostosowaną do krajobrazu i otaczającej zabudowy w zakresie uĪytych materiałów elewacyjnych 

oraz charakterystycznych elementów architektonicznych. Skala i bryła budynku nie ulegnie 

zmianom. 

5.4. Sposób dostosowania obiektu dla osób niepełnosprawnych 

Projektowane roboty nie wprowadzają nowych utrudnień oraz barier architektonicznych dla 

osób niepełnosprawnych. Opracowanie przewiduje ułatwienie dostępu do Ğwiadczonych usług 

oraz swobodne korzystanie dla osób niepełnosprawnych poprzez dostosowanie toalety, 

gabinetów oraz modernizację windy do potrzeb osób z niepełno sprawnoĞciami. 

6. OCENA STANU TECHNICZNO-UĩYTKOWEżO 
Ocena dotyczy budynku Bloku „D” Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego 

im. PapieĪa Jana Pawła II znajdującego się przy ul. Al. Jana Pawła II 10, 22-400 ZamoĞć na 

działce nr ewid. 84/7 obręb Miasto ZamoĞć. Jest to budynek trzykondygnacyjny, stanowiący 

częĞć SPSW w ZamoĞciu. Obiekt posadowiony na gruncie rodzimym za poĞrednictwem 

fundamentów Īelbetowych wylewanych. Szkielet noĞny budynku – ramy „H” – w rozstawie 

poprzecznym 6.60 m, podłuĪnym 6.00-2.40-6.00 m. Stropy z płyt wielkowymiarowych 

prefabrykowanych wypełnionych pustakami (Akermann). Schody z elementów Īelbetowych 

prefabrykowanych. Płyty dachowe – Īelbetowe prefabrykowane.  

Stolarka okienna częĞciowo nowa PVC. Drzwi oddzielenia poĪarowego aluminiowe 

dwuskrzydłowe, w kolorze aluminium, szklone szkłem bezpiecznym, skrzydło główne: 

szerokoĞć 90 cm. 

Rynny i rury spustowe stalowe. 

Budynek posadowiony jest powyĪej zwierciadła wody gruntowej. 

Obiekt wyposaĪony w instalacjeŚ wodociągową i kanalizacyjną, elektryczną, centralnego 

ogrzewania, częĞciowo wentylacji mechanicznej. 

W oparciu o dokonaną wizję lokalną i oględziny przedmiotowego budynku stwierdza się, Īe 

jego ogólny stan techniczny jest dobry. Spękania Ğcian murowanych oraz nadmierne 



odkształcenia elementów konstrukcyjnych nie występują. W tej dziedzinie budynek nie zagraĪa 

bezpieczeństwu jego uĪytkowania i nadaje się do projektowej modernizacji. 

7. ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-
MATERIAŁOWE PRZEżRÓD BUDOWLANYCH 

7.1. Szczegółowy opis remontu i modernizacji 

 
Ad.1 (z punktu 1.1) Piwnica w Bloku D – Pomieszczenie Nr 31 + Nr 0/32 + Nr 0/33 + Nr 

0/34 +Punkt dystrybucyjny informatyczny. 

ARCHIWUM REJESTRACJI AOS, POZ, NiĝOZ 
 
STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA – wymiana drewnianej stolarki okiennej (4 szt.) na 

stolarkę  PVC o całkowitym współczynniku przenikania ciepła U≤0,9 W/(m2K), naprawa 

oĞcieĪy okiennych, wymiana parapetu zewnętrznego na parapet z blachy ocynkowanej 0,55, 

wymiana parapetu wewnętrznego na parapet z aglomarmuru. Wymiana drzwi wejĞciowych na 

pełne drzwi aluminiowe z zamkiem szyfrowym (1 szt.), zamontowanie drzwi dwuskrzydłowych 

drewnianych od strony korytarza dla punktu dystrybucyjnego informatycznego. Zestawienie 

stolarki drzwiowej i okiennej w częĞci rysunkowej opracowania. 

ROBOTY WYBURZENIOWE I ROZBIÓRKOWE – rozbiórka Ğcian przedsionka, demontaĪ 2 

szt. drzwi płycinowych, rozbiórka Ğciany oddzielającej pomieszczenie szatni od węzłów 

sanitarnych, rozbiórka częĞci Ğcianek w węzłach sanitarnych, demontaĪ osprzętu sanitarnego, 

zerwanie starej podłogi, demontaĪ gniazd i włączników elektrycznych, demontaĪ lamp 

oĞwietleniowych. Rozbiórka okładzin ceramicznych Ğciennych i podłogowych w sanitariatach, 

które nie podlegają rozbiórce. Rozbiórka Ğcianki w punkcie dystrybucyjnym informatycznym. 

Wywiezienie gruzu. 

POSADZKI I PODŁOżI – reperacje i wzmocnienie podłoĪy pod posadzki, wykonanie 

(wyrównanie) posadzki zaprawą samopoziomującą. Wykonanie nowej podłogi z wykładziny 

Tarkett Optima z cokołem 10 cm. Wykonanie podłogi z płytek ceramicznych w sanitariatach 

(wraz z brodzikiem pod natryskiem). 

ĝCIANY I SUŻITY – reperacje Ğcian w miejscach uszkodzeń. Wykonanie malowania Ğcian i 

sufitu farbami odpornymi na Ğcieranie i szczotkowanie. Wykonanie okładzin ceramicznych 

Ğciennych w sanitariatach (do sufitu). Wymurowanie Ğcianki 12 cm z cegły ceramicznej pełnej 

klasy 100 (wraz z otynkowaniem i pomalowaniem, wykonanie nadproĪa typowego z 

prefabrykatu typu L. MontaĪ oĞcieĪnicy dla drzwi dwuskrzydłowych drewnianych. 



INSTALACJE ELEKTRYCZNE –Uszczegółowienie w Opracowaniu BranĪy Elektrycznej. 

INSTALACJE SANITARNE –Uszczegółowienie w Opracowaniu BranĪy Sanitarnej. 

WENTYLACJA –Uszczegółowienie w Opracowaniu BranĪy Sanitarnej. 

WYPOSAĩENIE – według potrzeb bezpoĞredniego uĪytkownika. Szafy z dokumentacją 

medyczną przeniesione z parteru. Meble: 2 biurka, 4 fotele, 2 stoliki pod komputer, 2 

stanowiska na drukarki. 

Ad. 2 (z punktu 1.2) Parter w Bloku D. 
 
Hall wraz z poczekalnią, punkt informacyjno – ochronny (szatnia otwarta), 

przedsionek wraz z kurtyną powietrzną), winda oraz schody Ğrodkowe. 

ROBOTY WYBURZENIOWE I ROZBIÓRKOWE – rozbiórka Ğcianek Rejestracji 

Kardiologicznej i Portierni, demontaĪ drzwi 2 szt. (do rej. Kardiol. i portierni), demontaĪ stropu 

podwieszanego, demontaĪ gniazd i włączników elektrycznych, demontaĪ lamp 

oĞwietleniowych. DemontaĪ starych odbojnic, poręczy itp. elementów. Wywiezienie gruzu. 

POSADZKI I PODŁOżI – reperacje i wzmocnienie podłoĪy pod posadzki, wykonanie 

(wyrównanie)posadzki zaprawą samopoziomującą. Uzupełnienia i wykonanie nowej podłogi z 

cokołem 10 cm z posadzki twardej z kamienia. 

WENTYLACJA – Uszczegółowienie w Opracowaniu BranĪy Sanitarnej. 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE –Uszczegółowienie w Opracowaniu BranĪy Elektrycznej. 

ĝCIANY I SUŻITY – reperacje Ğcian w miejscach uszkodzeń. Wykonanie malowania Ğcian i 

sufitu farbami odpornymi na Ğcieranie i szczotkowanie. DemontaĪ starego stropu 

podwieszanego. Uporządkowanie instalacji w przestrzeni międzystropowej w sposób, aby nowy 

strop był jak najwyĪej od podłogi. Wykonanie nowego stropu podwieszanego kasetonowego 

(tylko w częĞci). 

INSTALACJE SANITARNE – Uszczegółowienie w Opracowaniu BranĪy Sanitarnej. 
 
STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA – demontaĪ starej stolarki okiennej i drzwiowej. 

MontaĪ drzwi automatycznych aluminiowych przesuwnych w wejĞciu głównym 2 szt. MontaĪ 

drzwi automatycznych aluminiowych przesuwnych dla osób niepełnosprawnych 1 szt. MontaĪ 

przegród aluminiowych oszklonych szkłem bezpiecznym przeĨroczystym anty refleksyjnym do 

byłej wiaty oraz montaĪ częĞci Ğlusarki aluminiowej otwieranej z poziomu podłogi. 

Uszczegółowienie w Projekcie Wykonawczym. 
 
INSTALACJE SANITARNE – Uszczegółowienie w Opracowaniu BranĪy Sanitarnej. 

WINDA – remont i wymiana windy według oddzielnego opisu. 



WYPOSAĩENIE – według potrzeb bezpoĞredniego uĪytkownika. Krzesła w poczekalni 

ergonomiczne z materiałów nierdzewnych oraz tapicerki z tworzyw sztucznych. Punkt kawowy 

(aparaty typowe stosowane w miejscach uĪytecznoĞci publicznej. Stanowiska rejestracji kolejki 

oraz tablice informujące, ekrany elektroniczne naleĪy rozmieĞcić według projektu 

wykonawczego (w zaleĪnoĞci o przyjętego systemu). źkrany informujące i tablice informujące 

rozmieĞcić przy suficie podwieszanym. Instalacje zasilające rozmieĞcić w przestrzeni między 

stropem podwieszanym a stropem konstrukcyjnym. Wszystkie naroĪa, miejsca przy Ğcianach, 

które będą naraĪone na otarcia lub zabrudzenia (np. od krzeseł) naleĪy zabezpieczyć taĞmami 

ochronnymi (np. typu Acrowin).  

CHODNIKI PLAC PRZED WEJSCIEM – naprawę oraz modernizację ciągów pieszo 

jezdnych oraz dróg dojazdowych naleĪy wykonać według oddzielnego projektu. 

Ad. 3 (z punktu 1.3) Parter w Bloku D. 
 
Rejestracja Ogólna (otwarta), Rejestracja dla POZ i NiĝOZ. 

 

ROBOTY WYBURZENIOWE I ROZBIÓRKOWE – rozbiórka Ğcian od strony korytarza 

1/41,rozbiórka lady rejestracyjnej (Ğciana oraz Ğlusarka aluminiowa), rozbiórka okładzin 

Ğciennych i podłogowych, demontaĪ gniazd i włączników elektrycznych, demontaĪ lamp 

oĞwietleniowych. Wywiezienie gruzu. 

POSADZKI I PODŁOżI – reperacje i wzmocnienie podłoĪy pod posadzki, wykonanie 

(wyrównanie)posadzki zaprawą samopoziomującą. Wykonanie nowej podłogi z wykładziny 

Tarkett Optima z cokołem 10 cm lub posadzki twardej z kamienia. 

ĝCIANY I SUŻITY – reperacje Ğcian w miejscach uszkodzeń. Wykonanie malowania Ğcian i 

sufitu farbami odpornymi na Ğcieranie i szczotkowanie. Wymiana okładzin ceramicznych przy 

umywalkach. Wykonanie nowego stropu podwieszanego. 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE –Uszczegółowienie w Opracowaniu BranĪy Elektrycznej. 

WENTYLACJA – Uszczegółowienie w Opracowaniu BranĪy Sanitarnej. 

STOLARKA DRZWIOWA – wykonanie 2 kompletów rolet drzwiowych (od korytarza 1/41 

oraz od hallu głównego), wykonanie drzwi przesuwnych z PCV do rejestracji POZ i NiĝOZ, 

wykonanie drzwi harmonijkowych z PCV oddzielających stanowiska rejestracyjne od punktu z 

drukarką. 

WYPOSAĩENIE – według potrzeb bezpoĞredniego uĪytkownika. Szafy z dokumentacją 

medyczną przenieĞć z parteru do archiwum w piwnicy. MebleŚ 2 biurka, 6 foteli, 2 stoliki pod 

komputer, 1 stanowiska na drukarkę. 4 stanowiska rejestracji pacjenta umiejscowić w jednej 

ladzie 4-ro stanowiskowej otwartej (z przegrodami przeĨroczyste między stanowiskami o 



wysokoĞci 1,1 m). Stanowiska wyposaĪyć w elektroniczne tablice z wyĞwietlaczem numeru, 

który ma być obsługiwany. Stanowiska muszą być wyposaĪone w komputery z ekranami. W 

hallu naleĪy ustawić 2 urządzenia nadające numer i wyznaczające kolejnoĞć obsługi pacjenta. 

Przed rejestracją zawiesić 2 ekrany informujące pacjenta do, do którego stanowiska ma się 

zgłosić. Szczegóły w opracowaniu branĪy elektrycznej. 

Ad. 4 (z pkt. 1.4) Parter w Bloku D (strona prawa) Pomieszczenia: Nr 1/48 Poczekalnia + 

Nr 1/49Gabinet Lekarski Poradni Urologicznej + Nr 1/50 Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy 

Poradni Urologicznej + Nr 1/51 Gabinet diagnostyczno Zabiegowy Poradni Chirurgicznej + Nr 

1/52 Gabinet Lekarski Poradni Chirurgicznej + Nr 1/53 Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy 

Poradni Chirurgicznej i Poradni Proktologicznej + Nr 1/54 Poczekalnia + Nr 1/60 Gabinet 

Lekarski Poradni żinekologicznej + Nr 1/61 Poczekalnia + Korytarz + wejĞcie do budynku od 

strony południowej. 

Podstawowa Opieka Zdrowotna oraz Nocna i ĝwiąteczna Opieka Zdrowotna + Nr 

1/49 Gabinet Lekarski Poradni Urologicznej + Nr 1/50 Gabinet Diagnostyczno – 

Zabiegowy Poradni Urologicznej 

Pomieszczenie nr 1/51  

Od godziny 8.00- 18.00 - Gabinet Lekarski AOS 

Od godziny 18.00- 8.00 - żabinet Lekarski NiĝOZ 

Pomieszczenie nr 1/52  

Od godziny 8.00- 18.00 - Gabinet Lekarski AOS 

Od godziny 18.00- 8.00 - żabinet Lekarski NiĝOZ 

Pomieszczenie nr 1/53  

Od godziny 8.00- 18.00 - Gabinet Diagnostyczno Zabiegowy- AOS i POZ 

Od godziny 18.00- 8.00 - Gabinet Diagnostyczno Zabiegowy- NiĝOZ 

Pomieszczenie nr 1/60  

Od godziny 8.00- 18.00 - Gabinet Lekarski AOS 

Od godziny 18.00- 8.00 - żabinet Lekarski NiĝOZ 

 

 

 

 

 

REJESTRACJA, POZ i NiĝOZ przy Rejestracji Ogólnej. 



 
OżÓLNY ZAKRES DO WYKONANIA WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH 

 
ROBOTY WYBURZENIOWE I ROZBIÓRKOWE – rozbiórka Ğcian od strony korytarza 

1/54, i 1/61(do wykonania nowych otworów drzwiowych – wykucie 2 oĞcieĪnic), rozbiórka 

okładzin Ğciennych i wykładzin podłogowych, demontaĪ gniazd i włączników elektrycznych, 

demontaĪ lamp oĞwietleniowych. DemontaĪ stropu podwieszanego. Wywiezienie gruzu. 

POSADZKI I PODŁOżI – reperacje i wzmocnienie podłoĪy pod posadzki, wykonanie 

(wyrównanie)posadzki zaprawą samopoziomującą. Wykonanie nowej podłogi z wykładziny 

Tarkett Optima z cokołem 10 cm lub posadzki twardej z kamienia. 

ĝCIANY I SUŻITY – reperacje Ğcian w miejscach uszkodzeń. Wykonanie malowania Ğcian i 

sufitu farbami odpornymi na Ğcieranie i szczotkowanie. Wymiana okładzin ceramicznych przy 

umywalkach. Wykonanie nowego stropu podwieszanego. 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE – Uszczegółowienie w Opracowaniu BranĪy Elektrycznej. 

WENTYLACJA – Uszczegółowienie w Opracowaniu BranĪy Sanitarnej 

STOLARKA DRZWIOWA – wykonanie 2 otworów drzwiowych wraz z nadproĪami (od 

korytarza1/54 oraz 1/61), wymiana wszystkich drzwi oraz obudowanie oĞcieĪy, montaĪ 

zamków szyfrowych na kartę. Regulacja wszystkich okien, drobne remonty i wymiana 

uszczelek. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej wg zestawienia stolarki w częĞci 

rysunkowej opracowania. 

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE – wymurowanie 

kabiny sanitarnej z bloczków gazobetonowych M 600 gr. 12 cm, wykonanie nadproĪy nad 

drzwiami 3 szt., zamurowanie bloczkami gazobetonowymi M 600 gr. 12 cm 2 otworów 

drzwiowych, wykonanie nowych okładzin ceramicznych Ğciennych i podłogowych we 

wszystkich pomieszczeniach (nowa kabina sanitarna, „fartuchy” przy umywalkach), 

kompleksowe odnowienie wejĞcia od strony południowej wraz z daszkiem nad wejĞciem. 

WYPOSAĩENIE – według potrzeb bezpoĞredniego uĪytkownika. Szafy z dokumentacją 

medyczną bieĪącą w pomieszczeniu Nr 1/53. MebleŚ krzesła ergonomiczne w korytarzu i 

poczekalniach, biurka, fotele, stoliki pod komputer, stanowiska na drukarkę, sprzęt medyczny. 

Korytarz i poczekalnie wyposaĪyć w elektroniczne tablice z wyĞwietlaczem numeru (4 kpl.), 

który ma być obsługiwany i w jakiej kolejnoĞci oraz numerem pomieszczenia. W hallu naleĪy 

ustawić 2 urządzenia nadające numer i wyznaczające kolejnoĞć obsługi pacjenta. Nad drzwiami 

umieĞcić elektroniczną numerację informującą pacjenta o nr pomieszczenia i numerze 

kolejnoĞci obsługi (4 kpl.). Wszystkie naroĪa, miejsca przy Ğcianach, które będą naraĪone na 



otarcia lub zabrudzenia (np. od krzeseł) naleĪy zabezpieczyć taĞmami ochronnymi (np. typu 

Acrowin). Zakup USG urologicznego. 
 
Od wejĞcia i rejestracji POZ wykonać oznakowanie elektroniczne (kolorystyczne) dojĞcia 

do odpowiednich gabinetów lekarskich. Uszczegółowienie w Opracowaniu BranĪy Elektrycznej. 
 
INSTALACJE SANITARNE – Uszczegółowienie w Opracowaniu BranĪy Sanitarnej 

 
Ad. 4a (z pkt. 1.3) Parter w Bloku D – Pomieszczenia: Nr 1/55 Poradnia Ginekologiczna 

(pok badań) + Nr 1/56 WC + Nr 1/57 Poradnia żinekologiczna (Rejestracja Poradni K – Pok. 

PołoĪnej) + Nr 1/58 WC + Nr 1/59 żabinet Badań żinekologicznych (żab. USż) + wejĞcie do 

budynku południowe. Przeznaczenie pomieszczeĔ dla AOS Poradnie żinekologiczne 

(według rysunku). 

 
OżÓLNY ZAKRES DO WYKONANIA WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH 

 
ROBOTY WYBURZENIOWE I ROZBIÓRKOWE – rozbiórka okładzin Ğciennychi 

wykładzin podłogowych, demontaĪ gniazd i włączników elektrycznych, demontaĪ lamp 

oĞwietleniowych. Wywiezienie gruzu. 

POSADZKI I PODŁOżI – reperacje i wzmocnienie podłoĪy pod posadzki, wykonanie 

(wyrównanie)posadzki zaprawą samopoziomującą. Wykonanie nowej podłogi z wykładziny 

Tarkett Optima z cokołem 10 cm . 

ĝCIANY I SUŻITY – reperacje Ğcian w miejscach uszkodzeń. Wykonanie malowania Ğcian i 

sufituf arbami odpornymi na Ğcieranie i szczotkowanie. Wymiana okładzin ceramicznych przy 

umywalkach. 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE – Uszczegółowienie w Opracowaniu BranĪy Elektrycznej 

WENTYLACJA – Uszczegółowienie w Opracowaniu BranĪy Sanitarnej 

STOLARKA DRZWIOWA – wymiana wszystkich drzwi oraz obudowanie oĞcieĪy, montaĪ 

zamków szyfrowych na kartę. Regulacja wszystkich okien, drobne remonty i wymiana 

uszczelek.  

WYPOSAĩENIE – według potrzeb bezpoĞredniego uĪytkownika. Szafy z dokumentacją 

medyczną bieĪącą w pomieszczeniu Nr 1/53. MebleŚ krzesła ergonomiczne w korytarzu i 

poczekalniach, biurka, fotele, stoliki pod komputer, stanowiska na drukarkę, sprzęt medyczny. 

Korytarz i poczekalnie wyposaĪyć w elektroniczne tablice z wyĞwietlaczem numeru, który ma 

być obsługiwany 
 
i w jakiej kolejnoĞci oraz numerem pomieszczenia. W hallu naleĪy ustawić 2 urządzenia 

nadające numer i wyznaczające kolejnoĞć obsługi pacjenta. Nad drzwiami umieĞcić 



elektroniczną numerację informującą pacjenta o nr pomieszczenia i numerze kolejnoĞci obsługi. 

Wszystkie naroĪa, miejsca przy Ğcianach, które będą naraĪone na otarcia lub zabrudzenia (np. 

od krzeseł) naleĪy zabezpieczyć taĞmami ochronnymi (np. typu Acrowin). 

Od wejĞcia i rejestracji POZ wykonać oznakowanie elektroniczne (kolorystyczne) dojĞcia 

do odpowiednich gabinetów lekarskich. Uszczegółowienie w Opracowaniu BranĪy Elektrycznej. 
 
INSTALACJE SANITARNE – Uszczegółowienie w Opracowaniu BranĪy Sanitarnej 

Ad. 5 (z pkt. 1.3) I Piętro w Bloku D (strona prawa). Pomieszczenia Nr 154 + Nr 155 + Nr 

156 + Nr144 + Nr 148 po Poradni Onkologicznej. 

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - pomieszczenia Nr 154 + Nr 155 +Nr 144 +Nr 

156+Nr 148 (pomieszczenia – Gabinety Lekarskie i Gabinety Diagnostyczno – Zabiegowe 

związane z udostĊpnieniem pomieszczeĔ dla NiĝOZ). 
 
Pomieszczenie Nr 1/54a 

 
Od godziny 8ºº do 18ºº - AOS Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy Septyczny Poradni 

Chirurgicznej i Poradni Proktologicznej (wraz z węzłem sanitarnym) . 

Pomieszczenie Nr 1/54b 
 
Od godziny 8ºº do 18ºº - AOS Gabinet Lekarski Poradni Chirurgicznej i Poradni 

Proktologicznej.  

Pomieszczenie Nr 1/54c 

Od godziny 8ºº do 18ºº - AOS Gabinet Lekarski Poradni Chirurgicznej.  

Pomieszczenie Nr 1/55 

Od godziny 8ºº do 18ºº - AOS Gabinet Diagnostyczno – Zabiegowy Aseptyczny Poradni 

Chirurgicznej. 

Pomieszczenie Nr 1/56 
 
Od godziny 8ºº do 18ºº - AOS żabinet Badań Pola Widzenia Poradni Okulistycznej.  

Pomieszczenie Nr 1/44 

Od godziny 8ºº do 18ºº - AOS żabinet Badań źKż. 
 
OżÓLNY ZAKRES DO WYKONANIA WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH 

 
ROBOTY WYBURZENIOWE I ROZBIÓRKOWE – rozbiórka Ğcian (według rysunku), 

rozbiórka okładzin Ğciennych i wykładzin podłogowych, demontaĪ gniazd i włączników 

elektrycznych, demontaĪ lamp oĞwietleniowych, demontaĪ Ğlusarki aluminiowej w pom. Nr 

155. Wywiezienie gruzu. 



POSADZKI I PODŁOżI – reperacje i wzmocnienie podłoĪy pod posadzki, wykonanie 

(wyrównanie)posadzki zaprawą samopoziomującą. Wykonanie nowej podłogi z wykładziny 

Tarkett Optima z cokołem 10 cm lub posadzki twardej z kamienia. 

ĝCIANY I SUŻITY – reperacje Ğcian w miejscach uszkodzeń. Wykonanie malowania Ğcian i 

sufitu farbami odpornymi na Ğcieranie i szczotkowanie. Wymiana okładzin ceramicznych przy 

umywalkach. 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE – Uszczegółowienie w Opracowaniu BranĪy Elektrycznej 

WENTYLACJA – Uszczegółowienie w Opracowaniu BranĪy Sanitarnej 

STOLARKA DRZWIOWA – wykonanie 2 otworów drzwiowych wraz z nadproĪami (od 

korytarza154b oraz 154c), wymiana wszystkich drzwi oraz obudowanie oĞcieĪy, montaĪ 

zamków szyfrowych na kartę. 

ROBOTY KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE – wymurowanie 

kabiny sanitarnej z bloczków gazobetonowych M 600 gr. 12 cm w pomieszczeniu 154a, 

wykonanie nadproĪy nad drzwiami 4 szt., wykonanie nowych okładzin ceramicznych Ğciennych 

i podłogowych we wszystkich pomieszczeniach (nowa kabina sanitarna, „fartuchy” przy 

umywalkach). 

WYPOSAĩENIE – według potrzeb bezpoĞredniego uĪytkownika. MebleŚ krzesła 

ergonomiczne w korytarzu i poczekalni, biurka, fotele, stoliki pod komputer, stanowiska na 

drukarkę, sprzęt medyczny. Wszystkie naroĪa, miejsca przy Ğcianach, które będą naraĪone na 

otarcia lub zabrudzenia (np. od krzeseł) naleĪy zabezpieczyć taĞmami ochronnymi (np. typu 

Acrowin). 
 
Od wejĞcia i rejestracji POZ wykonać oznakowanie elektroniczne (kolorystyczne) dojĞcia 

do odpowiednich gabinetów lekarskich. 
 
INSTALACJE SANITARNE – Uszczegółowienie w Opracowaniu BranĪy Sanitarnej 

 
Ad.5a (z pkt. 1.3) I piętro Bloku D – Pomieszczenia: Nr 145 Poczekalnia + Nr 146 

Poradnia Hematologiczna + Nr 147 ( po POZ na AOS) + Nr 148 (na AOS z Bloku B) + Nr 149 

Poczekalnia + Nr 150 Poradnia Diabetologiczna + Nr 151żabinet Zabiegów, żabinet źdukacji 

Diabetologicznej + Nr 152 Poradnia Okulistyczna Poradnia Retinopatii Cukrzycowej + Nr 157 

Pokój Socjalny wraz z WC + Nr 158 żabinet Badań profilaktycznych, Poradnia Medycyny 

Pracy + Nr 159 Poczekalnia + Nr 160 Poradnia Leczenia Jaskry + Nr 161 Gabinet 

Diagnostyczno - Zabiegowy AOS, Punkt Szczepień + Nr 162 Poradnia Chirurgii Szczękowej, 

Poradnia Stomatologiczna (NFZ), Gabinet Stomatologiczny + Nr 2/63 Korytarz + Nr 2/64 

Korytarz + K2 Klatka Schodowa. Przeznaczenie pomieszczeĔ dla AOS. 



OżÓLNY ZAKRES DO WYKONANIA WE WSZYSTKICH POMIESZCZENIACH 
 
ROBOTY WYBURZENIOWE I ROZBIÓRKOWE – rozbiórka okładzin Ğciennych i 

wykładzin podłogowych, demontaĪ gniazd i włączników elektrycznych, demontaĪ lamp 

oĞwietleniowych. DemontaĪ stropu podwieszanego na korytarzu. Wywiezienie gruzu. 

POSADZKI I PODŁOżI – reperacje i wzmocnienie podłoĪy pod posadzki, wykonanie 

(wyrównanie) posadzki zaprawą samopoziomującą. Wykonanie nowej podłogi z wykładziny 

Tarkett Optima z cokołem 10 cm . 
 
ĝCIANY I SUŻITY – reperacje Ğcian w miejscach uszkodzeń. Wykonanie malowania Ğcian i 

sufitu farbami odpornymi na Ğcieranie i szczotkowanie. Wymiana okładzin ceramicznych przy 

umywalkach. 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE – Uszczegółowienie w Opracowaniu BranĪy Elektrycznej 

WENTYLACJA – Uszczegółowienie w Opracowaniu BranĪy Sanitarnej 

STOLARKA DRZWIOWA – wymiana wszystkich drzwi oraz obudowanie oĞcieĪy, montaĪ 

zamków szyfrowych na kartę. Regulacja wszystkich okien, drobne remonty i wymiana 

uszczelek.  

WYPOSAĩENIE – według potrzeb bezpoĞredniego uĪytkownika. Szafy z dokumentacją 

medyczną bieĪącą. MebleŚ krzesła ergonomiczne w korytarzu i poczekalniach, biurka, fotele, 

stoliki pod komputer, stanowiska na drukarkę, sprzęt medyczny. Korytarz i poczekalnie 

wyposaĪyć w elektroniczne tablice z wyĞwietlaczem numeru, który ma być obsługiwany, i w 

jakiej kolejnoĞci oraz numerem pomieszczenia. W hallu naleĪy ustawić 2 urządzenia nadające 

numer i wyznaczające kolejnoĞć obsługi pacjenta. Nad drzwiami umieĞcić elektroniczną 

numerację informującą pacjenta o nr pomieszczenia i numerze kolejnoĞci obsługi. Wszystkie 

naroĪa, miejsca przy Ğcianach, które będą naraĪone na otarcia lub zabrudzenia (np. od krzeseł) 

naleĪy zabezpieczyć taĞmami ochronnymi (np. typu Acrowin). Wymiana 2 kpl. Unitów 

stomatologicznych. 

Od wejĞcia i rejestracji AAOS wykonać oznakowanie elektroniczne (kolorystyczne) dojĞcia 

do odpowiednich gabinetów lekarskich. Uszczegółowienie w Opracowaniu BranĪy Elektrycznej. 
 
INSTALACJE SANITARNE – Uszczegółowienie w Opracowaniu BranĪy Sanitarnej 

Uwaga! 

Podane w tekĞcie opisu technicznego i na rysunkach nazwy producentów lub dystrybutorów były 

niezbędne do opracowania projektu. Dopuszcza się stosowanie innych materiałów, urządzeń i 

wyrobów pod warunkiem spełnienia wymogów projektowanych. Wówczas materiały te traktuje się 

jako „RÓWNOWAĩNź”. 



8. ELEMENTY WYPOSAĩENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO 

Budynek wyposaĪony jest w następujące instalacjeŚ 

- Zimnej wody – istniejąca, do częĞciowej modernizacji, 

- Ciepłej wody uĪytkowej –istniejąca, do częĞciowej modernizacji, 

- Kanalizacji sanitarnej – istniejąca, do częĞciowej modernizacji, 

- Centralnego ogrzewania –istniejąca, do częĞciowej modernizacji, 

- Wentylację grawitacyjną – istniejąca, do częĞciowej modernizacji, 

źlektryczną (oĞwietlenie, gniazda wtykowe, instalacja odgromowa) – istniejąca, do 

modernizacji. 

9. KONSTRUKCJA BUDYNKU 
Projektowane roboty nie wpłyną na konstrukcję budynku. Projektowane są jedynie 

niewielkie zmiany konstrukcyjne obejmujące wyburzenie częĞci istniejących Ğcianek działowych 

i wykonanie nowych. Schematy statyczne dla istniejących elementów konstrukcyjnych nie 

ulegną zmianom. Posadowienie budynku jak dotychczas. Nie wprowadza się jakichkolwiek 

czynników wywierających wpływ na istniejące warunki gruntowe. 

Istniejącą konstrukcję budynku oraz warunki jego posadowienia przedstawiono w punkcie 6. 

10. WPŁYW NA ĝRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI I 
OBIEKTY SĄSIEDNIE 

Do budynku zapewniony jest dostęp wody z istniejącego przyłącza. ĝcieki odprowadzane za 

poĞrednictwem istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji sanitarnej. 

Zapotrzebowanie i jakoĞć wody oraz iloĞć – bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. 

Wytwarzane odpady stałe usuwane są do pojemnika na odpady stałe znajdującego się na 

terenie działki – jak dotychczas. 

źmisja hałasu – obiekt ze względu na swoją funkcję naleĪy do obiektów niewytwarzających 

hałasu oraz wibracjiś projektowane roboty nie wprowadzają zmian w tej kwestii. 

Projektowana modernizacja niestwarzająca zagroĪenia dla uĪytkowników i otoczeniaś naleĪy 

ją wykonać zgodnie z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz przepisami 

bezpieczeństwa przeciwpoĪarowego i higieny pracy mając szczególnie na uwadze zasady 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa 

Budowlanego. 



11. WARUNKI WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANO-
MONTAĩOWYCH 

Wszystkie roboty budowlano – montaĪowe, a takĪe odbiór robót, naleĪy wykonać zgodnie z 

normami, przepisami BHP i Prawem Budowlanym oraz pod nadzorem i kierownictwem osób 

uprawnionych. 

12. OCHRONA PRZECIWPOĩAROWA 
Przedmiotowy budynek został dostosowany do aktualnych wymagań dotyczących ochrony 

przeciwpoĪarowej. W niniejszym opracowaniu nie przewiduje się zmian charakterystyki obiektu 

pod względem ochrony przeciwpoĪarowej. 

12.1. Wydzielenia ppoĪ. 
Nie projektuje się nowych wydzieleń ppoĪ. OdpornoĞci ogniowe istniejących przegród bez 

zmian. 

12.2. Warunki ewakuacji 

Piwnice, parter, piętro, poddasze po 3 wyjĞcia ewakuacyjne. OĞwietlenie awaryjne na 

drogach ewakuacyjnych (korytarze). Projektowane prace modernizacyjne nie zmienią warunków 

ewakuacji. 

12.3. WyposaĪenie w urządzenia ppoĪ. 

Istniejące wyposaĪenie przedmiotowego budynku w urządzenia ppoĪ. nie podlega Īadnym 

zmianom. W niniejszym opracowaniu nie projektuje się takĪe dodatkowego wyposaĪenia ppoĪ. 

12.4. Droga poĪarowa 

Drogę poĪarową stanowi droga publiczna (ul. Al. Jana Pawła II) oraz tereny utwardzone na 

działce budynku, będące dojazdem/dojĞciem do budynku. Niniejsze opracowanie nie przewiduje 

zmian w tym zakresie. 

12.5. PpoĪ. zaopatrzenie wodne 

W niniejszym opracowaniu nie projektuje się dodatkowego zaopatrzenia w wodę do celów 

ppoĪ. Nie wprowadza się zmian w tej dziedzinie. 

12.6. OdległoĞci 

Lokalizacja przedmiotowego budynku względem granic działki nie ulegnie zmianom.  



13. OPRAWY OĝWIETLENIOWE 

Lokalizacja i typy (modele) opraw oĞwietleniowych w budynku według rysunków projektu 

wykonawczego branĪy elektrycznej. Moce poszczególnych punktów oĞwietleniowych na 

podstawie projektu wykonawczego branĪy elektrycznej. 

Oprawy oĞwietleniowe mocować ĞciĞle według zaleceń producenta. Rozwiązania zastępcze 

kaĪdorazowo uzgodnić z Projektantem. 

14. ELEMENTY WYKOēCZENIA ĝCIAN I PODŁÓż 
14.1. ĝciany wewnĊtrzne 

Na Ğcianach naleĪy wykonać nowe tynki (w wybranych pomieszczeniach zgodnie z pkt. 7 

opisu technicznego). Przed tynkowaniem Ğcian usunąć stare powłoki, skuć tynki, podłoĪe 

uzupełnić, wyrównać i zagruntować. 

Zestawienie materiałów wykończeniowychŚ 

- płytki ceramiczne 30x60 w układzie poziomym do wysokoĞci200 cm – 

pomieszczenia mokre, sanitariaty; 

- płytki ceramiczne 30x60 w układzie poziomym do wysokoĞci120 cm – 

pomieszczenia gospodarcze; 

- farba lateksowa –pomieszczenia powyĪej okładzin ceramicznych na Ğcianach oraz 

sufity; 

- farba lateksowa – korytarze, klatka schodowa. 

14.2. WykoĔczenie posadzek 

Płytki ceramiczne (gres) o formacie 60x60 – pomieszczenia uĪytkoweś 

Płytki ceramiczne (gres) o formacie 30x30 w układzie regularnym – korytarze (wybrane 

pomieszczenia zgodnie z pkt.7 opisu technicznego). 

14.3. WykoĔczenie sufitów 

Sufit podwieszany monolityczny, systemowy z płyt gipsowo-kartonowych gr. 12,5mm, klasa 

palnoĞci A2, typ A (żKB). Sufit montować ĞciĞle według zaleceń wybranego producenta na 

podkonstrukcji systemowej zgodnie z zaleceniami producenta. Lokalizacja zgodnie z rysunkami 

Projektu Wykonawczego Architektury. 

Pozostałe sufity malowane farbą lateksową w kolorze białym. 

15. PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA 
ENERGETYCZNA BUDYNKU 

Projektowana charakterystyka energetyczna nie jest wymagana. 



16. UWAżI KOēCOWE 
Materiały budowlane powinny posiadać instrukcję ITB, certyfikat lub deklarację zgodnoĞci 

o dopuszczeniu do wbudowania w obiekt budowlany. Roboty budowlane i rzemieĞlnicze 

powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi 

przepisami i normami. W wypadku ewentualnych wątpliwoĞci, niejasnoĞci lub innych 

okolicznoĞci zaistniałych w trakcie realizacji budowy naleĪy porozumieć się z autorem projektu. 

Wszystkie roboty budowlane winny być prowadzone pod nadzorem kierownika budowy 

posiadającego odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie. 

Projekt rozpatrywać wraz z projektami budowlanymi branĪowymi. 

Wszystkie wymiary potwierdzić na budowie. 

Wszelkie rozwiązania zamienne Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z 

Projektantem i/lub właĞciwymi rzeczoznawcami i/lub technologiem. 

 

Architektura  

Projektant: 

mgr inĪ. arch. Marek Mizak 

nr upr. 2331/Lb/84 

SprawdzającyŚ 

mgr inĪ. arch. Wacław Kondzioła 

nr upr. 2550/Lb/85 
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CZĉĝĆ RYSUNKOWA PROJEKTU 
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 

 
 

Wykaz rysunków 

I-1  Piwnice Blok „D” strona lewa- inwentaryzacja   1:100 

I-2  Poradnie specjalistyczne Blok „D” parter- inwentaryzacja  1:100 

I-3  Poradnie specjalistyczne Blok „D” I piętro- inwentaryzacja 1:100 

A-1 Piwnice Blok „D” strona lewa     1:100 

A-2 Poradnie specjalistyczne Blok „D” parter strona prawa  1:100 

A-3 Poradnie specjalistyczne Blok „D” I piętro strona prawa  1:100 

A-4 Parter Blok „D” wejĞcie główne + hall    1:100 

A-5 Zestawienie stolarki okiennej      1:100 

A-6 Zestawienie stolarki drzwiowej     1:100 
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