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PWE24 | SCHEMAT INSTALACJ PRZYZYWOWEJ
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Dane wyj sciowe do projektowania

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy talasji elektrycznych i
teletechnicznych kompleksowego remontu oddziatuuehii ogoinej i onkologicznej wraz z
holem w bloku a — Il gitro strona lewa i ¢&¢ srodkowa

Podstawa opracowania

- Zlecenie,

- Ustalenia z Inwestorem,

- Projekt technologiczny e%ci przebudowanej,
- Przepisy Budowy Urgdzen Elektrycznych,

- Normy i zaradzenia.

Zakres opracowania

W sktad opracowania wchogtz

str. 4

prace demontawe instalacji elektrycznej

rozdzielnice RSRO, RSRG, RSNG, RUPSK, RSRW, RUPSTITL, TIT2, TIT3
oraz WLZ

instalacja 6wietleniowa wraz z g&wietleniem nocnym, awaryjnym i
ewakuacyjnym

instalacja 1-faz. i 3-faz. gniazd wtyczkowych

instalacja sieci komputerowej wraz z dedykowarstalacy zasilajca

instalacja CCTV

instalacja sygnalizacji garu SAP (uzupetnienie, rozbudowa)

instalacja palczer wyréwnawczych

Materiaty zatozeniowe do projektowania

podkiady architektoniczno — budowlane,

notatki ze spotk@ai rozmow z inwestorem,

dane techniczne otrzymane od projektantogécizorzebudowywanej,
wytyczne i sugestie przekazane przez przybzatygtkownikow.

Wroctaw wrzesien 2018 rok
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Opis techniczny
Zasilanie stan obecny

Instalacja elektryczna wewtizna Onkologii jest zasilana z rozdzielni gtéwnej
szpitala.
Stan instalacji elektrycznej jest bardzo zly. Apgrev prowizorycznych rozdzielnicachy s
mocno zuyte a sposOb zabezpieéze(zastosowano wytzniki réznicowo-pgdowe
trojfazowe do zabezpieczenia odbiorow jednofazowydgraa wszystkim aywanym na
terenie Onkologii urgdzeniom elektrycznym i elektronicznym. Obecna ilasfa elektryczna
zbudowana jest z #oiych kabli i przewoddw i nie nima jednoznacznie okile¢ czy mana
istniejgce kable i przewody wykorzystaW takiej instalacji bardzo tatwo o pomytlprzy
pracach naprawczych czyzteemontowych. Naley wymienic cab istniegca instalacg.
Obecnie wysipuja sytuacjeze w jednym pomieszczeniu wgpuja dwa uktady TN-S i TN-C
i jest to niedopuszczalne.

Zasilanie stan projektowany

Nalezy zdemontowa catkowicie istniejca instalacg elektryczm znajdujca sie w szachtach
kablowych — w pierwszym i w drugim. Aparaty, ostorkonstrukcje wsporcze nale
zdemontowa i zutylizowa. Transformatory zdemontowa przekazé Szpitalowi. Naley
pozostawd szyny wyrdwnawcze miedziane oraz bednaklk szachcie pierwszym projektuje
si¢ zainstalowéa rozdzielnie RSNG zasilajca gniazda oznaczone na rysunku PW EO02
oznaczeniem GN. Rozdzielnica ta jest zasilana gjiselerezerwowanej rozdzielni gtownej.
W szachcie tym projektuje¢srowniez zainstalowanie rozdzielnicy RSRW (zasilanej z gekc
rezerwowanej RG Szpitala), z ktérej zasilangdab centrale wentylacyjne, nagrzewnica
elektryczna na potrzeby wentylacji, wytwornica péargwilzacz) i zewsgtrzny agregat chtodu
oraz redundantny zestaw klimatyzatoréw 2x5kW chieduozdzielni TIT zbudowanej w
pomieszczeniu 4/41.W szachcie drugim projektugeusniesci¢ rozdzielnie RUPSK, ktora
zasila dedykowan instalacg dla sieci komputerowej w tym zasilanie szafki
teleinformatycznej. Zasilanie rozdzielnicy RUPSKdbie z istniejcego UPS. W szachcie
drugim projektuje s réwniez umieszczenie rozdzielnicy RSRG (zasilanej z sekcji
rezerwowanej RG Szpitala). Rozdzielnica RSRG zasbedzie gniazda oznaczone na
rysunku PW EO02 — symbolem GR.

W holu 4/69 projektuje si umieszczenie rozdzielnicy podtynkowej RSRO zasilan
rezerwowanej sekcji RG Szpitala. Rozdzielnica tsilaavszystkie obwodysvietlenia oraz
zasila instalagj przyzywows. Schemat projektowanej instalacji elektrycznej wk@logii
przedstawia rys. PW E03. Nowe wexmne linie zasilajce (WLZ) oraz ich przekroje
przedstawiono na rysunkach.

Instalacje elektryczne, ktére obecnignsyprowadzone z Szacht nr 3 natainieczynng!

Caly oddziat celem upogdkowania instalacji zasilany etizie jedynie z rozdzielnic
umieszczonych w szachcie 1 i szachcie 2 oraz zzretrac TIT i rozdzielnicy éwietlenia
RSRO.

Ochrona przeciw przepéciowa
W obiekcie przewiduje sidwustopniow ochrore przed skutkami przegi - dwa

stopnie ochrony ugrdzen i instalacji wewwtrznych po stronie niskiego napia:
- 1. stopié ochrony (B) — ochronniki montowane w rozdzielrdwhej RG;
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- 2. stopié ochrony (C) — ochronniki montowane w rozdzielnttd&SRO, RSRG,
RSNG, RUPSK, RSRW i RUPSTIT.
Projektuje s} zastosowanie aparatow ochrony przeciw prxaepwe] produkcji
DEHN, wzgkdnie zamiennikbw o poréwnywalnych parametrach, @BBO Bettermann,
Legrand.

Instalacje wewn etrzne
Oswietlenie

Zaprojektowane awietlenie podstawowe, awaryjne, ewakuacyjnéwietlenie nocne
zostato zrealizowane oprawami LED. Sta@paehrony: IP 20 w gabinetach, pomieszczeniach
biurowych i w strefach komunikacji oraz IP65 w pesiczeniach sanitarnych. W
pomieszczeniu dczniki cdwietlenia naley montow#& na wysokéci 1,4m. Projekt
oswietlenia Onkologii przedstawia rysunek PW EO1.

Catas¢ oswietlenia Onkologii zasilane jest z rezerwowanejdzelnicy RSRO

Wartcici natzenia gwietlenia Em:

* w pomieszczeniach laboratoryjnych i pracowniact®e &
* w gabinetach specjalistycznych — 500 Ix

» w salach chorych — 300 Ix

* w salach operacyjnych i gabinetach zabiegowychG910
* w pomieszczeniach biurowych — 500 Ix

* w pomieszczeniach sanitarnych i pomocniczych —I200
» Kkorytarze — 200 Ix

Celem zapewnienia swietlenia na wypadek catkowitej awarii zasilania, w
pomieszczeniach OIOM, korytarz zaprojektowano dauaé oprawy wyposane w moduty
awaryjne (tzw. inwertery) o autonomii min. 2h. Rumuje st prag tego dwietlenia w
trybie ciemnym. Oprawy tegznaczone na rzutach kondygnacji iteAw”. Niezaleznie od
o$wietlenia awaryjnego (petpiego w okrélonych, krytycznych sytuacjach rowaiéunkcije
ewakuacyjg), na drogach ewakuacyjnych i nad $eyami bedg rozmieszczone oprawy
typowo kierunkowe, zaopatrzone w odpowiednie pikdogy i moduty pracy awaryjnej o
autonomii min. 2h. @wietlenie to ldzie s¢ uruchamia samoczynnie kalorazowo po
zaniku napjcia zasilagcego w obwodachswietleniowych rozdzielni RSRO.

Doboru opraw éwietleniowych i ich rozmieszczenia dokonano w opar program
.DIALUX". Zostaly wybrane oprawy @wietleniowe typu Luxiona. Niemniej jednak z rownie
dobrym skutkiem mina je zasipi¢c odpowiednikami, np. firm: Es System, PLX, Philipk
innych produkujcych taki asortyment.

Oprzewodowanie obwodow s$wietleniowych Ilgdzie wykonane przewodami
450/750V:

* YDYzo 3x1,5; 4x1,5; 5x1,5 —$wietlenie podstawowe,
* YDYzo 3x1,5 — éwietlenie awaryjne i ewakuacyjne.

Instalacje sity i gniazd wtyczkowych, ospret.

W pomieszczeniach laboratoryjnych, biurowych, dogeh, pracowniach
specjalistycznych i pomocniczych oraz strefach koikacyjnych rozmieszczono gniazda
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wtykowe zwykte; w zalenosci od przeznaczenia pomieszczenia i konstrukgian:
podtynkowe IP20, podtynkowe IP44. W salach choestawy gniazdaselementem paneli
nadi&kowych (w ramach projektowanego remontu aaleymienic we wszystkich panelach
istniegce gniazda na gniazda natynkowe GHS-1d Senior IRd4alach wzmzonego
nadzoru gniazda projektuje¢szamontowa w nowych panelach pionowych. Ponadto w
pomieszczeniach biurowych i #ykach zaprojektowano gniazda 1-faz. do celéw
informatycznych zasilane poprzez dedykowaozdzielnie RUPSK. Gniazda te proponuje
sie zainstalowa w zestawach firmy Ospel serii Impresja. Rozmiesngz gniazd pokazano
na rysunkach PW EOL1.

Uwaga! Naley zachowd doktadnie pajczenia wg rysunkdéw obwodéw rozdzielnic
RUPSK i rozdzielnicy RSRG i nalg powykonawczo sprawdzize zestawie gniazd w jednej
ramce nie wyspuje r&nica faz i mae pojawé si¢ napkcie miedzyfazowe. W takim
wypadku naley skorygowa polaczenie. W jednej ramce nie @by instalacja o napciu
wyzszym ng 230V

Proponowany ospet instalacyjny: Impresja firmy Ospel. Przykladowanzenniki:
Polo, Kontakt Simon, Kos.

Oprzewodowanie obwodéw gniazédzie wykonane przewodami YD 3x2,5 w
podwojnej izolacji na napcie 750V, gniazda 3-faz. przewodem YDY 5x2,5 mmzeRody
naleey uktad& pod tynkiem, w korytkach PCV Legrand — elementgcsilogicznej
komputerowej i telefonicznej — gniazda i przewodyprzestrzeni sufitu podwieszanego w
korytkach metalowych.

Gniazda montowana wysokéci 1,10 m od podtogi lub jeli zaznaczono wysoké
montau to zgodnie z projektem (rys. PW E02) Zastosowaigielo wysokadci umieszczenia
gniazd w projekcie jest wae, poniewa przy scianach dzialowych 12cm przy instalacji
gniazd z dwoch stron zapewniono nie pokrywanie wiesokaci. W pomieszczeniach
»,mokrych” 1,4 m.

Rozdzielnice elektryczne

Rozdzielnice RSRG, RSNG, RSRW, RSRO i RUPSK zostaprojektowane w
oparciu 0 systemy rozdzielnic i aparatury zabezapcej firmy EATON. Wykonawca
instalacji w porozumieniu i na wniosek inwestora zeodokonéd wyboru elementéw
rozdzielnic innych producentow lecz speta@ wymagania zytkownika. Powysze
przedstawiaj dofgczone rysunki, schematy oraz szczegotowe zestaavieateriatowe.

Ochrona dla pomieszczé grupy 2 — oddziaty wzmaonego nadzoru.

Wszystkie instalacje elektryczne skitagak z dwoch podsystemow: zasilania, ktérego celem
jest dostarczenie energii elektrycznej i ochronggrk musi gwarantowabezpieczastwo
ludzi, urzdzer i stosowanych procedur. W pomieszczeniach szpithlrobie te funkcje:
zasilania czyli pewniei oraz ochrony czyli bezpieczgtwa musz by¢ zrealizowane na
najwyzszym maliwym poziomie.

Szczegodlne znaczenie przyzilje sé do srodkow ochrony stosowanych w pomieszczeniach
szpitalnych zaliczanych do grupy 2, w ktorychagizenia musg pracowa bez przerw mimo
pierwszego doziemienia lub adkenia zasilania podstawowego.

Ochrona realizowana jest poprzez:

- budowe uktadu sieciowego IT z gpta kontroh izolacji i sygnalizagj stanu sieci
- stosowanie odpowiednio dobranychaazen.
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Parametry techniczne wdzex zabezpieczagych

Przekanik kontroli izolacji:

- zasada pomiaru: nakfadanie & pulsujcego na sie

- wskaniki z diodami LED lub wywietlanie wartéci rezystancji na ekranie LCD
- prég zadziatania: wkszy lub réwny 50kOhm

- rezystancja wewgtrzna: weksza od 100kOhm

- maksymalny gid pomiarowy: mniejszy lub rowny 1mA

- maksymalne nagtie pomiarowe: mniejsze od 25V.

Urzadzenie sygnalizgge:

- wskanik poprawnej pracy: zielony

- sygnat ostrzegawczyotty

- sygnalizacja optyczna bez aiavosci wytgczenia
- sygnalizacja akustyczna z atiovoscig wytaczenia
- przycisk testujcy i resetujcy.

W pomieszczeniach wzmonego nadzoru ugdzenia i gniazda zasilane z systemu ATICS
pracup w uktadzie IT, tzn. metalowe obudowy nie izolowaoé ziemi i bolce gniazd
wtykowych musz by¢ polgczone do szyny wyrownawczej PEN.

Zastosowany zostanie zasilacz UPS-IT z BYPASS oyn20kVA z uwagi na konieczié
zapewnienia nieprzerwanego zasilania systemu ATW@®mieszczeniach wzmonej opieki
medycznej i pomieszczeniach gabinetow zabiegowydRS-IT 20 kVA do celow
medycznych bdzie miat czas podtrzymania zasilania pét godziny.

Ochrona powjysza zostanie zrealizowana przez zastosowaniu pdregdzielnic TIT)
zasilapcych systemu ,ATICS”. Jest to zestaw adzer do zasilania, sterowania, kontroli i
informacji w szpitalach i pomieszczeniachzytkowanych medycznie, spetmajych
wymagania norm DIN VDE 0100-710:2002-10 oraz IEG803-710:2002. Projektuje ¢si
zastosowanie trzech rozdzielnic TIT w systemie IWyiposaenie pomieszczew kasety
informujace personel o stanie instalacji elektrycznej w damgwralgicznym pomieszczeniu
Producentem tych ugdzen jest niemiecka firma BENDER, dystrybutorem w Pelgest firm
,PRO-MAC” z Lodzi. Mazna zastosowasprzt innego producenta o podobnych parametrach
technicznych.

Instalacja komputerowa i teletechniczna.

W pomieszczeniach biurowych i pracowniach spedjmych przy kadym
stanowisku pracydala montowane po jednym lub dwa zestawy gniazd tedemétycznych
PEL. PEL skiada giz jednego podwojnego gniazda RJ45 kat 6a i trgmtazd 16A, 230V
typu DATA. Okablowanie teletechniczne natewykona przewodami UTP kat. 6a. (Typ
przewodu:skretka 4 parowa , kategoria: 6aSrednicazyty: 0,575 mm , Materiat izolacji
kabla: PVC - polyvinyl chloride , AWG23, nadruk zitika diugdci co kazdy metr kabla , (
Kabel wykonany z czystej (100%) miedzi bez domiksza€omputery podiczone lgda do
wspolnej sieci wykonanej w topologii gwiazdy poprd@ncentratory (switche) zamontowane
w szafie teleinformatycznej SKO na Kkorytarzu przyndach zgodnie z wytycznymi
Zamawiajcego ( wykona podobnie jak to ma miejscegpio nizej) .

Szafa teleinformatyczna wigza 15U wyposzona zostata w uktad wentylatorow wraz z
termostatem, panel telefoniczny 50xRJ45 3kat. r¢dszycia kabla telefonicznego z centrali
szpitala), dwa panele 48xRJ45 kat. 6a UTP, 4 grzatki 24xRJ45 10Gb, oraz ostony i
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ostony z wieszakami — rys. PW E20. Uzupelnieniempaggenia szafy jest 70 szt.
jednometrowych patchkordéw UTP kat. 6a

Okablowanie kat.6A/klasa EA zapewnia stosunek sjgmrzstuchy obce wkszy od zera w
zakresie do500MHz i jest zalecane jako minimalny poziom okaldnia wytrzymucy
wszelkie rygorysrodowiska okablowania pozwaday na transmigj 10GBase-T i przysztych
ulepszonych aplikacji. Wymagania zréownaeaia dla kanatu igcza (Permanent Link)as
specyfikowane po raz pierwszy, aby zapewepsz kompatybilnd¢ elektromagnetyczn
(EMC) niz w poprzednich generacjach okablowania. Headrooana(petr niezawodnoi
dziatania) jest wprowadzony do wszystkich paranvetrdtagczapc power sum alien crosstalk
(sumaryczna wartg przestuchéw obcych) oraz specyfikoj metody pomiarowe dla
pomiarow szpitalnych i w miejscu instalacji a dagaych okablowania kat.6A/klasa EA.
Przecgtna warté¢ sumarycznych przestuchow obcych w poprzek wszgistkizterech par
jest specyfikowana dozycia w modelu pojemrigi kanatu przez komitet IEEE. Istotne jest
rowniez zasgpienie terminu ,equal level far-end crosstalk logsilbo straty ELFEXT)
poprzednio gywanej w specyfikacji TIA przez (,attenuation tooostalk ratio, far-end” (or
ACREF). Intency tych zmian w normach TIA byto ujednolicenie terolimgii z ISO i bardziej
doktadny opis aktualnych konfiguracji metod pomvaych. Okablowanie kat.6A/klasa EA
daje maksymalny zwrot inwestycji, kiedy kalkulacjazasu zycia produktu jest
przeprowadzana w cyklu 10-letnim.

Calcé¢ zostanie paiczona swiattowodem jednomodowym z systemem informatycznym
szpitala z serwerowgiznajdugca sie w budynku B (serwerownia).

Przetacznik zarzadzalny X470-24X

Przehczniki serii Summit X470gspecjalnie zaprojektowanymi przetnikami typu "top-of-
rack" zaprojektowanymi do obstugi gigabitowych pert Ethernet w centrach danych
firmowych i chmurowych. Summit X470 pomaga zoptyizavac nowe wdraenia serwerow
dzieki opcjonalnemu, przyszéciowemu wsparciu gcza w go¢ GbE, zapewniap
jednoczénie ptynne wsparcie z istniglych serwerow Gigabit Ethernet na 10-gigabitowych
serwerach o wysokiej wydajed, aby rozpocz przegcie do nowego zwirtualizowanego
srodowiska. Przefznik X470-24X wyposzono w portswiattowodowy LC Duplex

System CCTV dla pomieszcaegrupy 2 — pomieszcz& wzmozonego nadzoru.

W salach wzmaonej opieki medycznej 4/22 i 4/31 zaprojektowarsiatacg CCTV
pozwalajica personelowi medycznemu sprawavwapieke nad zachowaniem chorych przez
24 godziny na dap Zastosowano 5 kamer oraz rejestrator NVR poze@aja przegld i
rejestragt z kamer. Rejestrator zainstalowargglbie w pomieszczeniu 4/21

Rejestrator CCTV np. Hikvision DS-7608NI-12/8P

Cechy charakterystyczne:
« nagrywanie w rozdzielczoi do 12 Mpix,
« rozlgczne wyjcia HDMI (4K, 30/60Hz) / VGA (1080p, 60Hz),
« maksymalne pasmo wéejowe/wyjgciowe - 80 / 256 Mb/s,
« obstuga do 8 kamer IP Hikvision lub innych produé@npoprzez Onvif,
« synchroniczne odtwarzanie nag=a8 kamer,
- wbudowany 8-mio portowy switch PoE,
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« obstuga do 2 dyskéw SATA o pojemiwodo 8 TB kady,
+ obstugiwana kompresja H.265/H.264+/H.264/MPEGA4,

« analiza obrazu VCA (przekroczenie wirtualnej limbszaru wtargecia, detekcji
twarzy, itp.),

« obstuga funkcji ANR,

- kanat O - podgld obrazu ze wszystkich kamer przy minimalnym wykstaniu sieci,
« 1xUSB20ilxUSB 3.0, RS232,

« we/wy alarmowe: 4/1,

« monitor stanu sieci LAN, kamer, dyskéw.

Kamery CCTV np. DS-2CD2142FWD-I - 5 szt.

Cechy szczegolne:

+ rozdzielczé¢ 4 MPix - 2688 x 1520,

« funkcje obrazu: 3D-DNR, WDR, BLC,

« sprztowy WDR: 120 dB,

« zastg IR do 30 m,

« inteligentna analiza (przekroczenie linii, detekiggiuza),
+ Obszary zainteresowd& Ol,

« kompresja H.264/H.264+/MJPEG,

+ obstugiwane karty: mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC oj@mnaici do 128 GB,
« mechaniczny filtr podczerwieni,

«  Wytrzymata¢ mechaniczna IKO8,

« klasa szczelnwi obudowy IP66,

« zasilanie DC 12 V lub PoE (802.3af).

Instalacja P-PO Z
System p.pa

Instalacje sygnalizacji garu w Onkologii oparto na wdzeniach firmy POLON
pracupcych w ukfadzie linii dozorowychgtiowych z central typu POLON 4900. Centrala ta
w przypadku pojawienia gialarmu Il stopnia zaggenia paarowego automatycznie vayizy
i unieruchomi system automatycznej wentylacji. Caat,Onkologia” zostanie pgtzona z
gtéwng centrad szpitala POLON 4900 (praca w sieci). Obecna iasjalppa oparta jest na
wyeksploatowanych centralach Siemens Cerberus.t®gch central brakuje juwszelkich
komponentow, gniazd i czujek. Projekt przewidujggracg systemu Siemens do systemu
POLON 4900. Na obecnym etapie projektuje dbstaw dwoch central POLON 4900.
Pierwsza centrala sty¢ bedzie bezpéredniemu zbieraniu danych z czujek i ROP 6w na
terenie Onkologii a druga z dostarczonych cent@IL®N 4900 ma sty¢ do komunikacji z
obecnie istnigjcymi centralami Siemensa oraz z systemem DSO. Simtem ppd nalezy
zdemontowa z naleyta starannécia a odzyskane gniazda, czujki i ROP’y przekaza
Szpitalowi
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Rozmieszczenie i typycznych ostrzegaczy przeciwgayowych, czujek, wskaikow
i sygnalizatorébw pokazano na rys. PW EO4. Typy iegroje przewodOw oraz zestaw
urzagdzen dobrane zostaly i przedstawiony naagdabonych schematach i zestawieniach.

Zasilanie centrali wg projektu elektrycznego.
- Wspdtpraca SSP z innymi instalacjami

W razie wysipienia sytuacji krytycznej-p@r, system SSP spowoduje wgzenie
systemu wentylacji w Onkologii.

- Prowadzenie instalacji sygnalizacji pgaru

Instalacje natey prowadzé:
- petle dozorowe - przewodem YnTKSYekw 1x2x0,8 mm2 wkach PCV w korytkach
kablowych typu Cablofil 50 mm lub na atestowany€NQOBOP) uchwytach na suficie.

Calas¢ systemu zainstalowazgodnie z podanymi w opisie zaleceniami i Pglsk
Normg PN-EN 60849.

Instalacja pot gczen wyréwnawczych

Przefcie z uktadu sieciowego TNC na TNS nrgsije na poziomie rozdzielni RG
obiektu. Wszystkie obudowy central wentylacyjnykanaty wentylacyjne, ruroggi gazéw
medycznych oraz CO nale podhczy¢ do gtdbwnej szyny wyrOwnawczej wypasee] w
zaciski przyhczeniowe dla ptaskownika 4x30mm (z sty sieci uziemienia
odgromowego-otoku FeZn szpitala) i przewoddw 2,5-9M2. Szyny $ zainstalowana w
szachtach na korytarzu w beZpaniej bliskdci z rozdzielnicami. Gléwna szyna
uziemiapca lxdzie galwanicznie pgtzona zzytami PE wewgtrznych linii zasilagcych oraz
z szyny (zaciskiem) PE w rozdzielnicach Onkologii.

Nad sufit podwieszony w korytarzach wyprowadiake uziemiajca LgY 16 mm2 i
przylaczy¢ do niej za pomagc obejm i zhczy srubowych M6 wszystkie przewogkze
elementy, mjdzy innymi: stalowe elementy konstrukcji, korytkabkowe, urzdzenia,
metalowe kanaly wentylacyjne i ruragi inst. sanitarnych pirowych. Dla potrzeb
uziemienia szafy teleinformatycznej SKO zastosplivike uziemiajca LgY 16 mm2.

W pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych wykgaaczenia wyréwnawcze
miejscowe 4czac przewodem DY 4 mm2 lub LgY 4 mm2 metalowe rurgtatacji wody,
c.0., kanaly wentylacyjne, zlewy i brodziki z saymyréwnawcz — rysunek PW E13.

Uwagi ko hcowe

Wykonaweca jest zobowzany do zapoznaniagse komplet specyfikacy projektowg
obiektu i dokonaniem koordynacji mowntavych instalacji z innymi instalacjami
mechanicznymi. Wszelkie zmiany montave wynikagce z braku koordynacji wykonania
instalacji z innymi bramami wykonawca ma zrealizowana wiasny koszt. Specyfikacje,
opisy i rysunki uwzgldniajg oczekiwany przez inwestora standard dla materiatdmdzen i
instalacji. Wykonawca mi@ zaproponowa rozwigzanie alternatywne, ale musi uzyéka
pisemne zatwierdzenie proponowanych zmian przegkienta niniejszego projektu oraz
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zatwierdzone przez rzeczoznawdo spraw zabezpieazeprzeciwpaarowych. Rysunki i
cze$¢ opisowa § w dokumentacji wzajemnie uzupetreymi si. Wszystkie elementy ¢tie
W czg$ci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz @ol@na rysunkach a niectg w
czesci opisowej, specyfikacji powinny lbytraktowane jakby gfe w obu. Wszystkie elementy
ujcte w czsci opisowej, a nie pokazane w kosztorysie (obmijaraez pokazane w
kosztorysie a nie gfe w czsci opisowej, powinny b traktowane jakby gie w obu.
Wszelkie wykonywane prace oraz proponowane mayenisz odpowiada PN i posiada
stosown deklaracg zgodndci lub znak CE i deklaragj zgodndci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadaniezlzdne certyfikaty tak aby spettiaobowhzujgce
przepisy. Wykonawca zoboydany jest do przeprowadzenia prob i pomiarowadaen i
instalacji wedtug obowzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér weohaci
wskazanego przez inwestora przedstawiciela. Doowgkych prac wykonawca powinien
zakczye deklaragg kompletndci wykonanych prac oraz zgodéwd z niniejszym projektem.
Projekt obejmuje projekt instalacji sygnalizacjizaau, Gwietlenia, gniazd wtyczkowych,
CCTV, sieci teleinformatycznej i instalacji poken wyrébwnawczych.
Nalezy zwrock szczegoélp uwag na zainstalowany system DSO w szpitaluellev trakcie
remontu nagpi jakiekolwiek uszkodzenie okablowania tego systelnb uszkodzenie
gtosnikow nalery o tym fakcie niezwtocznie powiadoépersonel szpitala.

Calas¢ prac naley powierzy¥ osobie (podmiotowi) posiadgej (posiadajcemu)
uprawnienia budowlane wykonawcze konieczne do pdaemaia robot elektroinstalacyjnych.
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