Przedmiar robét

Adaptacja pomieszczen Punktu Zaopatrzenia Ortopedycznego na pomieszczenia Poradni
Medycyny Pracy - bl. B Il pietro strona lewa Samodzielnego Publicznego Szpitala
Wojewddzkiego im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu

Obiekt lub rodzaj rob6t: ROBOTY BUDOWLANE

Nazwa i kod CPV: 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45410000-4 Tynkowanie
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45421145-2 Instalowanie rolet
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45431200-9 Ktadzenie glazury

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewodzki im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu ul. Aleje Jana Pawta Il
10; 22-400 Zamos¢

Data opracowania: Autor opracowania:
2018-02-12 Jadwiga Derencz, Starszy Inspektor
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Przedmiar robét
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Kosztorys Kody CPV: 45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek
zdrowotnych
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45410000-4 Tynkowanie
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
45421145-2 Instalowanie rolet
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45431200-9 Ktadzenie glazury
Adaptacja pomieszczen Punktu Zaopatrzenia Ortopedycznego na pomieszczenia
Poradni Medycyny Pracy - bl. B Il pietro strona lewa Samodzielnego Publicznego
Szpitala Wojewodzkiego im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu
1 Rozdziat Rozdziat 1
1.1 Element Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty demontazowe
1.1.1 |Kalkulacja Demontaz desek odbojowych, naroznikdw itp. oraz naprawa tynku oraz transport do magazynu bud.
wiasna Warsztatéw. m 3,50
1.1.2° |KNNR 3/306/1  |Wykucie z istniejacych Scian stolarki dzrzwiowej 3/4 ...
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,600000
3,600000/m2 3,60
1.1.3 |KNNR3/306/1 |Wykucie z istniejacych scian stolarki okiennegj3/2
""" 2,800000
2,800000/m2 2,80
1.1.4 |KNR401/818/5 |Rozebranie posadzki z wyktadziny rulonowejpPcv ... ..
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 28,980000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 28,980000|m2 28,98
1.1.5 |KNR 401/819/15 |Rozebranie wyktadziny sciennejzptytek
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,600000
RAZEM:: 3,600000/m2 3,60
1.1.6 |KNR401/701/3 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy cementowej m2 3,60
1.1.7 |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, drzwiczek rewizyjnych c.o0. 15cm x 15cm szt 2,00
1.1.8 |Kalkulacja Demontaz sufitu podwieszanego z blachy powlekanej
wiasna m2 13,50
1.1.9 |KNNRW 3/313/4|Rozebranie $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
obustronnym, 1-warstwowe
Wyliczenie iloscirobot:
g R0r, 95 9,440000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 9,440000/m2 9,44
1.1.10 |KNR 401/108/17 ’WY.‘.".’F."?. gruzu samochodami samowytadowczymido 1'km, gruzceglany
""""" 0,180000
RAZEM::  0,180000/m3 0,18
1.1.11 |[KNR 401/108/20 ]Wywéz gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'km, gruz (kol.17-19) do 7 km
0,950000
0,950000/m3 0,95
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1.1.12 |KNR 401/108/17 |Wywdz wyktadziny rylonowej pcv samochodami samowytadowczymi do 1°km,
analogia [
Wyliczenie iloscirobOt:
; 0,724500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,724500|m3 0,72
1.1.13 |KNR 401/108/20 |Wywdz wyktadziny rulonowej pcv samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1'’km, do 7 km
analogia m3 0,72
1.2 Element Kody CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
Roboty murowe
1.2.1  |KNNRW 3/303/1|Uzupenienie scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w $Sciankach, na zaprawie cementowo-wapiennej,
............................. scianka grubosci 14 cegly
Wyliczenie llosci robOt:
S g 2,800000
2,800000|m2 2,80
1.3 Element Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Scianki dziatowe
1.3.1 |KNNR 2/1702/1 |Scianki dzialowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 1-warstwowo, profil U-100 z
G wykonaniem wzmocnienia oscieznocowego (montaz profili oscieznicowych UA75mm)
Yl CZenie O FO DOt e
2,50*3 7,500000
RAZEM 7,500000/m2 7,50
1.3.2 |KNR 202/815/1 |Gtadz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych, 1-warstwowa m2 15,00
14 Element Kody CPV: 45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjacych
Powtoki malarskie
1.4.1  |KNR 401/1204/8 | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku pod malowanie
farbami emulsyjnymi - przyjeto 20% powierzchni catkowitej
i rob
i(107,98+39,59)20%+1500 44,514000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 44,514000|m2 44,51
1.4.2 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome (sufity)
202/1134/1 (1) m2 39,59
1.4.3 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) m2 122,98
14.4 204/1 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw, sufity wewnetrzne
i rob
N - X 38 500000
RAZEM:: 39,590000|m2 39,59
1.4.5 |KNR 401/1204/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 1-krotne, $ciany pod tapete natryskowg
37,000000
24,590000
RAZEM:: 122,980000{m2 122,98
146 |NZ Wykonanie tapety natryskowej naktadanie warstwowo m2 122,98
1.4.7 |KNR Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne
A0 22 T (1) |
Yl CZenie O FOD Ot e
- X _ 7,600000
: 7,600000|m2 7,60
1.4.8 |KNR Malowanie farba olejng stolarki uprzednio malowanej, drzwi, 2-krotne, ponad 1,0'm2
A1 1200 10 (1) | e
Yl CZenie O FO DOt e
........................................................................ 3}oH6. 10,800000
RAZEM 10,800000|m2 10,80
1.4.9 |KNR 401/1212/2 |Malowanie farba olejng elementow metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane 1-krotnie, 2-krotne -
() LOSCIeNICe
Yl CZenie O FOD Ot e
4,800000
4,800000{m2 4,80
1.5 Element Oktadziny scienne
1.5.1 |KNR 202/808/1 _|Tynki cementowe Il kategorii, wykonywane recznie, na $cianach
Yl eZenie oS FOD Ot e
. 380%27280) _9,200000
9,200000|m2 9,20
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1.5.2 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2(1) |
0000000
10,000000|m2 10,00
1.5.3 |KNNRW 2/805/2 |Licowanie $cian i stupdw z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, sciany, ptytki 25x35 cm, 30x40cm
S . Qgeossoey2 L 5,:800000
........................................................................................................................................................................................ . 4200000
RAZEM:: 10,000000|m2 10,00
1.6 Element Roboty posadzkarskie - wyktadziny PCV
1.6.1 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome
202/1134/1(1) |
"""" 43,990000
: 43,990000|m2 43,99
1.6.2
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 13,197000
: 13,197000|m2 13,20
1.6.3 |NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej, grubo$¢ 5'mm, powierzchnia do 8’ m2
202/1130/1 (2) m2 43,99
1.6.4 |KNNR 2/1206/2 |Posadzki z wyktadzin rulonowych PCV z wywinigciem na $ciany w formie cokotu o wys. 10 cm
(1) m2 43,99
1.6.5 |KNNR 2/1206/7 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2 43,99
1.7 Element Parapety wewnetrzne
1.7.1 |KNR 401/354/12 |Wykucie z muru podokiennikow betonowych zlastryko
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 5,000000
5,000000/m 5,00
1.7.2 |NNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowym, szeroko$¢ 30-40°'cm
202/2143/3
: 5,000000
5,000000/m 5,00
1.8 Element Roboty ogdlnobudowlane i wykonczeniowe
1.8.1 |KNNR 7/702/2 |Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych. Konstrukcja + Ptyta 600x600x15 o 15 mm grubosci, o
odpornosci na wilgotno$¢ wzgledna powietrza 95% RH z gwarantowang przez dziesigc lat cecha nieugigcia
pod wptywem wilgoci; o wzmocnionych krawedziach frezowanych pozwalajgcymi minimalizowaé
uszkodzenia ptyt w trakcie montazu. Powierzchnia z mikroperforacjg zapewniajgca dobre pochfanianie
dzwigku alfaw=0,60. z 1 szt. kwadratowego nawiewnikai kasetonowego_dla wentylacji grawitacyinej
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 13,500000
13,500000|m2 13,50
1.8.2 |KNR401/919/20 |Wymiana oku¢ stolarskich, drzwiowe: klamki z szyldami i zamkiem szt 3,00
1.8.3 |Kalkulacja Dostawa i montaz tasm ochronnych PCV gr. 3mm , o warstwie zewnetrznej z akrylu bardzo odpornej na
wilasha zadrapania, szer. tasmy 30cm m 22,00
1.8.4 |Kalkulacja Dostawa i montaz tasm ochronnych PCV gr. 3mm , o warstwie zewnetrznej z akrylu bardzo odpornej na
wiasna zadrapania, szer. tasmy 20cm m 17,00
1.8.5 |Kalkulacja Dostawa i montaz pionowych narodnikéw PCV ochronnych wzmocnionych wys. 150cm, 70mm x 70mm
wiasna wg. czesci rysunkowej , o estetycznych zakonczeniach , dwuptaszowej budowy, wewnetrzna warstwa
wykonana z aluminium , zewnetrzny profil absorbujgcy wykonany z polichlorku winylu. szt. 3,00
1.8.6 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, drzwiczki rewizyjne do zaworéw c.o. 0 wym.15cm x
15cm - z blachy kwasoodporne;j szt 2,00
1.9 Element Roboty konstrukcyjne
1.9.1 |NZ Dostawa i montaz drzwi petnych lewych wraz z futryng regulowana i okuciami. Ramiak drewniany obtozony
dwiema ptytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE , warstwg stabilizujgcg o strukturze
,plastra miodu” . Jednoskrzydtowe o Wym. 90cmx200cm, kolor biaty kpl. 1,00
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