Przedmiar robét

Remont Sali Seminaryjnej nr 210 Il pietro blok "D"

Obiekt lub rodzaj robot: Roboty budowlane

Nazwa i kod CPV: 45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjacych
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewodzki im. Papieza Jana Pawla Il w Zamosciu

Data opracowania: Autor opracowania:

2018-10-05

Jadwiga Derencz, St. Inspektor



BI.D -Sala 210 - Remont Sali 210 - Roboty

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2015

budowlane (lic. 1A6D2C22)
strona nr: 2
Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Kody CPV: 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien
Remont Sali Seminaryjnej nr 210 Il pietro blok "D"
1 Element Kody CPV: 45442000-7 Nakladanie powierzchni kryjacych
ROBOTY MALARSKIE | OKLADZINOWE
1.1 |KNR401/713/1 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych na $cianach
(1) m2 112,45
1.2 |KNNR 2/802/6 |Gfadz gipsowa jednowarstwowa na $cianach m2 112,45
1.3 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) m2 112,45
1.4 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome (sufity)
202/1134/1 (1) m2 79,00
1.5 |KNR 401/1204/5 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 1-krotne, sufity, tynki wewnetrzne m2 79,00
1.6 |KNR Malowanie farba ftalowa elementéw metalowych, grzejniki radiatorowe, 2-krotne
A1 22 T (1) | e
Yl CZenie O FO Ot e
:4*(0,33*10) : 13,200000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 13,200000|m2 13,20
1.7 |KNR Malowanie farbg ftalowg elementéw metalowych, rury wodociggowe i gazowe, srednica 50'mm, 2-krotne
A0 22 2 (1) | e
Yl eZenie O FOD Ot e
e O A i 1,600000
RAZEM 1,600000|m 1,60
1.8 |KNR 202/1514/1 | Tapetowanie $cian, (na gotowym podiozu) tapetg gtadka zmywalng , odpornymi na zmywanie oraz $wiatto,
(1) usuwane rozszczepialnie. Np firmy Graham&Brown — typ Quintessential, Pure, Evita. Kyoto; BM
INTERNATIONAL lub inna réwnowazna. m2 112,45
2 Element Kody CPV: 45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjatkiem drzwi i okien
SUFITY PODWIESZANE
2.1 |KNNR 7/702/2 |Sufity podwieszane z ptytami z wtokien mineralnych. Konstrukcja + Ptyta 600x600x15 o 15 mm grubosci, o
odpornosci na wilgotnos¢ wzgledng powietrza 95% RH z gwarantowang przez dziesie¢ lat cecha nieugigcia
pod wptywem wilgoci; o wzmocnionych krawedziach frezowanych pozwalajacymi minimalizowa¢ uszkodzenia
ptyt w trakcie montazu. Powierzchnia z mikroperforacjg zapewniajgca dobre pochtanianie dzwigku alfaw=0,60.
z 2 szt. kwadratowymi nawiewnikami kasetonowymi dla wentylacji grawitacyjnej m2 79,00
3 |Element Roboty ogdlnobudowlane i wykonczeniowe
3.1 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, drzwiczki rewizyjne do zaworéw c.o. o wym.15cm x
15cm - z blachy kwasoodporne;j szt 2,00
3.2 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne PCV z zaluzjg regulowang
18cmx18cm szt 2,00
3.3 |Kalkulacja Montaz rolet dziennych, wewnetrznych, aluminiowych, sterowanych elektrycznie
wilasna kpl 4,00
3.4 |Kalkulacja Wykonanie obudowy grzejnkéw c.o wys. 70cm x szer. 130cm np. PROFORM azurowe PDA
wilasna kpl 4,00
3.5 |Kalkulacja Wykonanie przegrody pionowej wys. 300 cm x szer. 100 cm np. PROFORM azurowe PDA wg zataczone;j
wiasna aranzacji kpl 2,00
3.6 |Kalkulacja Montaz progu z listwy aluminiowej na tgczeniu posadzki sali konferencyjnej i korytarza
wilasna kpl 1,00
3.7 |Kalkulacja Remont — odnowienie obudowy kanatu wentylacyjnego wykonanego z drewna i sklejki poprzez wzmocnienie
wiasna potaczen, flekowanie ubytkow, wyréwnanie powierzchni - 10m2 kpl 1,00
3.8 |Kalkulacja Naprawa uszkodzonych okien aluminiowych oraz regulacja skrzydet okiennych wraz z wymiang uszczelek
wiasna kpl 4,00
4 Element Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtég i scian
POSADZKI Z PODLOZAMI- posadzki ptytkowe
4.1 |KNR 401/807/4 |Zerwanie posadzek lub oktadzin z masy zywicznej
analogia m2 79,00
4.2 |KNR401/803/1 |Uzupetnienie posadzek i cokolikdw cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0'm2 (w 1 miejscu), z zatarciem
............................. M8 OSH0 = B0 0 e
Yl CZenie IO FO DOt e
e OO0 . 39,500000
RAZEM:: 39,500000|m2 39,50
4.3 |KNR12/1118/1 |Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek ceramicznych ukfadanych na klej m2 79,00
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4.4 |KNR 12/1118/11|Posadzki z ptytek ceramicznych gatunek | gr. min. 9mm uktadanych na klej, ptytki 60x60°cm, metoda
RO oW AN e
""""" 83,500000
RAZEM:: 83,500000|m2 83,50
5 Element PARAPETY WEWNETRZNE
5.1 |KNR 401/354/12 |Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ____10,000000
RAZEM:: 10,000000/m 10,00
5.2 |NNRNKB Podokienniki i potki z ptyt z konglomeratow kamiennych na spoiwie poliestrowym, szerokos¢ 30-40°'cm
202 2 Al | e
Y CZeiE 08GO G e
00 10,000000
RAZEM:: 10,000000|m 10,00
6 |Element WYWOZ GRUZU | ODPADOW
6.1 |KNR 404/1103/4 |Wywiezienie gruzu i odpadéw z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km Objeto$¢ muru do wywiezienia 2*2,05*0,30*0,24
3,950000
RAZEM:: 3,950000/m3 3,95
6.2 |KNR 404/1103/5 |Wywiezienie gruzu i odpadow z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktady
uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°’km ponad 1'km transportu do 7km Objeto$¢ muru do wywiezienia
2*2,05*0,30*0,24 m3 3,95

Remont Sali Seminaryjnej nr 210 Il pietro blok

"D



