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ść Długość ogólna

A-IIIN RB500W
żebro 10

Długość ogólna wg średnic m
Masa jednostkowa kg/m
Masa całkowita wg średnic kg
Masa całkowita wg rodzaju stali kg

ZESAWIENIE STALI ZBROJNIOWEJ - PŁYTA SIATKA GÓRNA

10
10
10
10
10
10
10

6

sz
tu

ki
.

2,791
1'
2
3
4
5
6

[mm]

1,87 4
16,74

[m]

7,48
1,70 9 15,30

53 53,00
6 32,94
6 29,10
4 4,00

1,00
5,49
4,85
1,00

107 4 6,001,50
108 4 3,200,80
109 4 5,201,30

0,617
172,96

106,72
106,72

[m] [szt.]

Numer rysunkui:Nazwa i adres Właściciela:

Branża

Tytuł rysunku:

Imię i Nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
ul. Aleja Jana Pawła II, 22-400 Zamość

Skala:

PŁYTA ŻELBETOWA - ZBROJENIE GÓRNE

Sprawdzający UANB-II-7342/67/92inż. Ryszard Władyga

Opracowujący

budowlana

inż. Staroń Damian budowlana

PŁYTA ŻELBETOWA
 ZBROJNIE GÓRNE

SKALA 1:50/1:25

ISTNIEJĄCY BUDYNEK
SKŁADU OPAŁU

8

9

1 : 50

6#10 co 20cm
L=5,91m

24

110

A-A
1:25

4

28#10 co 20cm
L=1,84m 3

istniejąca płyta
chudy beton

B10

+ 232.06=0.00

 - 0.24  - 0.29

5

10

28#10 co 20cm
L=1,84m 3

B

B

chudy beton
B10

+ 232.06=0.00

 - 0.29

110

24

6#10 co 20cm
L=5,91m4 9#10 co 20cm

L=1,70m 2
4#10 co 20cm
L=2,79m 1

28#10 co 20cm
L=1,84m 3

 - 0.24
 - 0.12

 - 0.17

chudy beton
B10

179

5

12
5

   0.00
  -0.12

   0.00
  -0.24

   0.00
  -0.24

szlicha betonowa B-10 (1,5 x 1,1)
siatka zbrojeniowa 10x10 Ø4mm

szlicha betonowa B-10 (1,2 x 1,2)
siatka zbrojeniowa 10x10 Ø4mm

B-B
1:25

1 : 25

6

KONSTRUKCJA ŻELBETOWA:
BETON KONSTRUKCYJNY: B-25
BETON INNE: B10
STAL : AIIIN, RB500W

  OTULINA: 50mm
*spadek szlichty ustalić podczas prac budowlanych
I - dodatkowa odsadzka wykonana ze szlichty betonowej (5cm)
po wymurowaniu kominów kanalizacji deszczowej
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