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U W A G I O G Ó L N E:

1. Na podstawie projektu należy opracować niezbędne projekty warsztatowe.
Podczas realizacji posługiwać się zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej.

2. Projekt należy rozpatrywać łącznie z opisami, zestawieniami i specyfikacjami
oraz wszelkimi materiałami towarzyszącymi projektowi.

3. Wszystkie elementy powinny odpowiadać przepisom p.poż. oraz spełniać wymagania
bezpieceństwa użytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych oraz BHP

4. Należy stosować rozwiązania systemowe i produkty posiadające wszelkie wymagane
przez przepisy aprobaty, atesty i dopuszczenia.

5. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.

U W A G I :

1. Istniejące grzejniki czonowe żeliwne nalezy zdemontować , odczyścić, pomalować
i ponownie zamontować.

2. Przy grzejnikach wymienić wsporniki i szpilki na nowe zachowujące istniejące
odsunięcie grzejnika od ściany

3. Założono wymianę istniejących zaworów zasilających na nowe. Zamontować zawory
o identycznej charakterystyce i zakresie nastaw jak istniejące.

4. Powrót grzejnika wyposażyć w zawór grzejnikowy powrotny DN 15 ze spustem.

6. Zawory termostatyczne wyposażyć w głowice cieczową z pełnym odcięciem
5. Gałązkę powrotną nalezy skrócić o długośc wstawianego zaworu powrotnego.
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ilośc członów

typ grzejnika żeliwnego

ilość grzejników

3/40

Istniejące gałązki przyłączeniowe

+20 C projektowana temp. zima
oznaczenie pomieszczenia

Istniejący pion COP24

Proj. wymiana zaworu grzejnikowego
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