
CV22-60

1367W

1/1 warsztat stolarski

20

o

C

5216W

CV22-60

855W

1/6 warsztat

tapic.-szklarski

20

o

C

1610W

CV22-60

885W

CV22-60

886W

1/7 warsztat elektr.

medycz.

20

o

C

1623W

CV22-60

886W

CV22-60

855W

CV22-60

1025W

1/11 pok. personelu

20

o

C

711W

1/12 szatnia odzieży rob.

24

o

C

950W

CV22-60

1196W

1/13 umyw., nat., WC

24

o

C

1169W

1/14 szatnia odzieży

własn.

24

o

C

1051W

CV22-60

1196W

A

CV22-60

1196W

1/16 pok. kierownika

20

o

C

1055W

CV22-60

1196W

1/18 magazyn

16

o

C

1191W

CV11-60

509W

1/17 przedsionek 16

o

C

386W

CV22-60

1709W

CV22-60

1538W

1/10 warsztat

hydrauliczny

16

o

C

1371W

1/9 warsztat

mechaniczny

16

o

C

1581W

CV22-60

1538W

1/5 warsztat elektr. techn

16

o

C

1489W

CV11-60

611W

1/8 komunikacja

16

o

C

584W

CV11-60

407W

CV11-60

509W

1/3 mag. podręczny

16

o

C

360W

1/4 przedsionek

16

o

C

487W

A

CV22-60

2051W

CV22-60

1196W

CV22-60

1880W

1/24 centrala telefoniczna

20

o

C

3208W

1/25 awizo

20

o

C

1771W

CV22-60

1538W

CV11-60

713W

CV11-60

916W

CV11-60

407W

CV22-60

916W

B

1/20 magazyn

16

o

C

1420W

1/21 warsztat

16

o

C

679W

1/22 magazyn

20

o

C

845W

1/29 kwasy

12

o

C

272W

1/30 akumulat.

12

o

C

818W

B

DN65 istniejące wejście instalacji do budynku

DN65 istniejące wyjście instalacji c.o. z budynku

Uwaga:

1. Należy zastosować rury stalowe czarne bez szwu o

średnicach DN15, DN20, DN25, DN32

2. Rury należy łączyć przez spawanie

3. Przewody rozprowadzające czynnik grzewczy zaizolować

cieplnie otulinami termoizolacyjnymi. Grubość izolacji

wykonać zgodnie z PN-B-02421

4. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane w

pomieszczeniu kotłowni należy wykonać z uszczelnieniem

kołnierzem ogniochronnym oraz masą ogniową dla

uzyskania odporności ogniowej zgodnej z odpornością

przegrody.

5. Konstrukcje wporcze oczyścić i zabezpieczyć zgodnie z

instrukcją KOR - 3A, a następnie pomalować.

6. W najwyższych pkt. instalacji umieścić odpowietrzniki

automatyczne, a w najniższych zawory spustowe.

7. Przewody prowadzić ze spadkiem min. 0,5% w kierunku

odwodnienia.
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DN15, L=8,70m
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DN15, L=5,42m
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DN20, L=2,70m
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DN20, L=3,30m
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DN25, L=3,26m
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DN25, L=2,80m
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DN20, L=9,65m

DN20, L=9,60m

DN15, L=4,80m

DN15, L=4,80m

DN15, L=3,22m

DN15, L=3,74m

DN20, L=8,52m

DN20, L=8,60m
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DN20, L=1,16m

DN20, L=3,00m

DN20, L=3,00m
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DN15

L=0,8 m

DN15

L=2,1 m

DN15

L=2,1 m

DN15

L=0,40m

DN15

L=0,4m

DN15

L=1,30m

DN15

L=0,40m

DN15

L=0,4m

DN15

L=0,40m

DN15

L=0,4m

1/19 węzeł

brak ogrzewania

1/19 węzeł

brak ogrzewania

1/19 węzeł

brak ogrzewania

DN15

L=1,10m

DN15,

L=1,97m

LEGENDA

1belka rozdzielaczowa 4 obiegi, zasilanie i powrót

Ø32, wyjście obiegów Ø65mm

2 zawór termostatyczny, DN15

3
zawór odcinający grzejnikowy na powrocie, DN15

4
zawór odcinający kulowy kołnierzowy DN65, 16 bar

5 ciepłomierz DN65, Q

n

=25m

3

/h

6 termometr z czujnikiem elektronicznym i sondą

7 manometr, 0-10bar, gwint DN65

8
zawór trójdrogowy mieszający prosty DN65, 6bar

9 pompa obiegowa, DN40, wydajność do 2,52m

3

/h

10 zawór odpowietrzający

11filtr skośny osadnikowy, DN65

12 zawór bezpieczeństwa, kołnierzowy DN65

13 czujnik temperatury

14 zawór zwrotny, DN65

15 zasilanie instalacji c.o.

16 powrót instalacji c.o.

17

sterownik

18 czujnik temperatury

19 zawory równoważące
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L=0,8 m
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L=0,40m

DN15

L=0,40m

DN15

L=0,40m

DN15

L=0,40m

DN15

L=0,40m

DN15
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DN15
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DN15

L=0,40m
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L=0,4m

DN15

L=0,4m

DN15

L=1,30m

DN15

L=0,40m

DN15

L=0,4m

DN15

L=0,40m

DN32 -rura stalowa(śr. zewn. x gr. ścianki) 42,4x3,2mm

DN25 -rura stalowa(śr. zewn. x gr. ścianki) 33,7x3,2mm

DN20 -rura stalowa(śr. zewn. x gr. ścianki) 26,9x2,6mm

DN15 -rura stalowa(śr. zewn. x gr. ścianki) 21,3x2,3mm
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Nazwa i adres inwestycji:

Nr rys.

Tytuł rysunku:

Imię i nazwisko Nr uprawnień

Branża Data

Podpis

Skala:

Inwestor:

Stadium:

PW

mgr inż. Jacek

Marcyniuk

inż. Sabina Mazur

Upr. bud. w spec. inst. w zakresie sieci,
 inst. i urządz. cieplnych, went.,

gazowych,wod. kan. do proj. i kierow.
 robotami bud. b.o.LUB/0067/POOS/14
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