
1 /1

warsztat

stolarski

75,4m

2

pos. bet.

1 /2

pom.

pomocnicze

5,0m

2

pos. bet.

1 /3

mag.

podręczny

10,0m

2

pos. bet.
1 /4

przedsionek

3,3m

2

lastrico

1 /5

warsztat

elektr. techn.

20,6m

2

pos. bet.

1 /6

warsztat

tapic.-szklarski

22,9m

2

pos. bet.

1 /7

warsztat elektr.

medycz.

22,9m

2

pos. bet.

1 /8

komunikacja

68,6m

2

lastrico

1 /9

warsztat

mechaniczny

37,7m

2

pos. bet.

1 /10

warsztat

hydrauliczny

30,5m

2

pos. bet.

1 /11

pok.

personelu

12,0m

2

PCV

1 /12

szatnia

odzieży rob.

9,2m

2

PCV

1 /13

umyw., natr.,

WC

12,9m

2

terakota

1 /14

szatnia

odzeży własn.

9,5m

2

PCV

1 /15 WC

4,9m

2

terakota

1 /16

pok.

kierownika

12,8m

2

PCV

1 /17

przedsionek

3,3m

2

lastrico

1 /18

magazyn

23,9m

2

pos. bet.

1 /19

węzeł

8,6m

2

pos. bet.

1 /20

magazyn

34,4m

2

pos. bet.

1 /21 warsztat

17,9m

2

pos. bet.

1 /24

centrala

telefoniczna

5,2m

2

PCV

1 /25 awizo

19,4m

2

PCV

1 /27

korytarz

12,5m

2

lastriko

1 /26

przeds.

2,0m

2

lastriko

1 /28

przedsionek

4,0m

2

terakota

1 /29

kwasy

6,6m

2

terakota

1 /30 akumulat.

12,2m

2

terakota
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OZNACZENIA

L1 Oprawa LED 4100 lm, 38 W, 230 V, IP 20, kl. I, 4000 K

L2 Oprawa LED 6400 lm, 60 W, 230 V, IP 20, kl. I, 4000 K

L3 Oprawa LED 2100 lm, 19 W, 230 V, IP 20, kl. I, 4000 K

L4 Oprawa LED 3400 lm, 38 W, 230 V, IP 65, kl. II, 4000 K

L5 Oprawa LED 2200 lm, 20 W, 230 V, IP 65, kl. I, 4000 K

L6 Oprawa LED 4000 lm, 38 W, 230 V, IP 65, kl. I, 4000 K

L7 Oprawa LED 3400 lm, 29 W, 230 V, IP 65, kl. I, 4000 K

L8 Oprawa LED 6000 lm, 57 W, 230 V, IP 65, kl. I, 4000 K

L9 Istniejąca oprawa żarowa - do wymiany żarówka na LED 13 W

Oprawa prostokątna LED - montaż na suficie

Oprawa prostokątna LED - montaż na ścianie

Oprawa typu plafon (okrągła) - montaż na ścianie

Rozdzielnica elektryczna obwodów nierezerwowanych/rezerwowanych

Sterownik obiegu CO1 lub CO2

Łączniki kroploszczelne  do sterowania oświetleniem w pomieszczeniach

wilgotnych 10 A, p/t

UWAGI

1. Oprawy oznaczone kolorem czerwonym zasilone są z obwodów rezerwowanych.

2. Oprawy oznaczone kolorem niebieskim zasilone są z obwodów nierezerwowanych.

3. Oprawy oświetlenia nierezerwowanego zasilone są z rozdzielnicy TG, natomiast oprawy

oświetlenia rezerwowanego zasilone są z rozdzielnicy TOSR.

4. Rozdzielnicę TG i TOSR należy dodatkowo wyposażyć w ochronę przeciwprzepięciową.

5. W pomieszczeniach warsztatów oprawy należy zawiesić wykorzystując istniejące linki.

6. W pomieszczeniu 1/1 (warsztat stolarski) i 1/9 (warsztat mechaniczny) przewiduje się

wymianę łączników oświetleniowych na jednofazowe.
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Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
ul. Aleje Jana Pawła II 10
22-400 Zamość

Elektryczna

03-2019

GT-III-8386/3/76
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„Termomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im.

Papieża Jana Pawła II w Zamościu obiektów technicznych, medycznych”

- projekt budynku Warsztatów

dz. nr 84/8, jedn. ewid. 066401_1, 01 - Miasto Zamość

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - WYMIANA OPRAW

OŚWIETLENIOWYCH, ZASILENIE UKŁADU

STEROWANIA OBIEGIEM C.O.


