ZDI ZAMOSC ZAMOSC 22-400 ZAMOSC UL.JANA KIEPU-
RY
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45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt, dla ktérego projektuje sie wymiane wewnetrznej instalaciji c.o. to termodernizowany budynek Warsztatéw zlokalizowany na tere-
nie SP Szpitala im. Papieza Jana Pawla Il w Zamosciu. Obecnie w obiekcie znajduje sie instalacja c.o. zasilana z wymiennikowni wyso-

koparametrowej wspotpracujacej z lokalng kottownig weglowa. W budynku istniejg zeliwne grzejniki cztonowe bez zawordw termosta-
tycznych.
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Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ im. |

Poszcz.

Razem

Obiekt, dla ktérego projektuje sie¢ wymiane wewnetrznej instalacji c.o. to termodernizowany budynek Warsztatéw zlokalizowa-
ny na terenie SP Szpitala im. Papieza Jana Pawla Il w Zamosciu. Obecnie w obiekcie znajduje si¢ instalacja c.o. zasilana z wy-
miennikowni wysokoparametrowej wspoétpracujacej z lokalng kottownig weglowa. W budynku istniejg zeliwne grzejniki cztono-
we bez zaworéw termostatycznych.

1/45213000-3 |Roboty budowlane
1/KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zuzlowe- |szt.
d.1/0208-10 go o grubosci do 20 cm
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
2|KNR 13-23 |Zamurowanie otworéw po dokonanych przebiciach w murach z cegty o grubos- |szt.
d.1]/0205-01 ci 1/4 ceg. pod otynkowanie
17 szt. 17,000
RAZEM 17,000
3|KNP 02 Reczne tynkowanie osciezy otwordow i wnek o szer. do 10 cm - tynk kat. | m2
d.1/0912-01.01
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
2/45330000-9 |Roboty demontazowe instalacji centralnego ogrzewania
4/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnikdw z rur stalowych ozebrowanych czterorzedowych G-4 o |szt.
d.2|0522-07 dtugosci 0.5-2.0 m
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
5|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych trzyrzedowych G-3 o diu- |szt.
d.2|0522-05 gosci 0.5-2.0 m
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
6|KNR-W 4-02 | Demontaz grzejnikéw z rur stalowych ozebrowanych czterorzedowych G-4 o |szt.
d.2|0522-07 dtugosci 0.5-2.0 m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielkos¢ 1 - typ T,TA - ilos¢ ele- |kpl.
d.2|0520-05 mentéw do 20
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego - wielko$¢ 1 - typ T,TA - iloS¢ ele-  |kpl.
d.2|0520-06 mentow do 16
analogia
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
9|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 10-15 mm m
d.2|0506-01
133 m 133,000
RAZEM 133,000
10|/KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 20 mm m
d.2|0506-02
96 m 96,000
RAZEM 96,000
11|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego o potgczeniach spawanych o $r. 25 mm m
d.2|0506-03
11 m 111,000
RAZEM 111,000
12| TZKNBK Demontaz termometru kpl.
d.2|XVIll IV BO1-
05
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
13| TZKNBK Demontaz manometru szt.
d.2|XVIll IV BO1-
09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14| TZKNBK Demontaz rurociggdéw z rur stalowych fgczonych przez spawanie o $r. 32-40 |m
d.2|XVIIl IV B-78 |mm
2 m 2,000
RAZEM 2,000
3/45331100-7 |Instalacja centralnego ogrzewania
15|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV11, wys. 600 mm dtugo$¢ 400mm montowane |szt.
d.3/0205-01 na $cianie
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
16|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV11, wys. 600 mm. dtugo$¢ 500mm montowane |szt.
d.3/0205-01 na $cianie
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
17|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV11, o wys. 600 mm i dt. 600mm, montaz grzej- |szt.
d.3/0205-01 nikdw na Scianie
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV11, o wys. 600 mm i dt. 700mm, montaz grzej- |szt.
d.3|0205-01 nikéw na $cianie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
19/KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV11, o wys. 600 mm i dt. 900mm, montaz grzej- |szt.
d.3|0205-01 nikéw na $cianie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ CV22 o wys. 600 mm i dt. 500 mm, montaz |szt.
d.3/0209-02 grzejnikéw na $cianie
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
21|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ CV22 600 mm i dt. 600 mm, montaz grzejni- |szt.
d.3|0209-02 kéw na Scianie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ CV22 o wys. 600 mm i dt. 700 mm, montaz |szt.
d.3/0209-02 grzejnikéw na $cianie
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
23|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, o wys. 600 mm i dt. 800 mm, montaz  |szt.
d.3/0209-05 grzejnikéw na $cianie
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
24|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ CV22, o wys. 600 mm i dt. 900 mm, montaz |szt.
d.3/0209-02 grzejnikéw na $cianie
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
25|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ CV22, 600 mm i dt. 1000, montaz grzejnikow |szt.
d.3|0209-05 na $cianie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ CV22, 600 mm i dt. 1100, montaz grzejnikow |szt.
d.3|0209-05 na $cianie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ CV22, 600 mm i dt. 1200, montaz grzejnikow |szt.
d.3|0209-05 na $cianie
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28|KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji proste lub katowe z |kpl.
d.3/0208-01 gtowicami termostatycznymi $r. 15 mm
30 kpl. 30,000
RAZEM 30,000
29|KNR 2-15 Rury przytaczne o $r. 10-15 mm do grzejnikéw c.o. zeliwnych,stalowych,alumi- |kpl.
d.3/0422-01 niowych,ptytowych wraz z montazem
kpl. 30,000
RAZEM 30,000
30|KNR 0-31 Automatyczne zawory réwnowazace ASV-PV o srednicy DN20 i przeptywie kpl.
d.3/0208-01 2,52 m3/h.
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
31|/KNR 0-31 Automatyczne zawory réwnowazace ASV-Il o Srednicy DN20 i przeptywie 2,52 |kpl.
d.3/0208-01 m3/h.
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
32|KNR 0-31 Odpowietrzniki automatyczne $r. 15 mm szt.
d.3/0208-05
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
33|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 12-22 mm otulinami z pianki poliuretanowej jednowarst- |m
d.3/0101-14 wowymi gr. 25 mm (P)
229 m 229,000
RAZEM 229,000
34|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 28-48 mm otulinami z pianki poliuretanowej- jednowars-|m
d.3/0101-15 twowymi gr. 25 mm (P)
11 m 111,000
RAZEM 111,000
35|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach |m
d.3/0403-01 spawanych na $cianach w budynkach
116 m 116,000
RAZEM 116,000
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36|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach |m
d.3/0403-02 spawanych na $cianach w budynkach
96 m 96,000
RAZEM 96,000
37|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach |m
d.3/0403-03 spawanych na $cianach w budynkach
110 m 110,000
RAZEM 110,000
38|KNR 0-35 Proba na goraco instalacji z dokonaniem regulacji szt.grz.
d.3/0231-05
30 szt.grz. 30,000
RAZEM 30,000
39|KNNR 4 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej do 80 mm m
d.3|0514-02
2 m 2,000
RAZEM 2,000
40|KNR 0-35 Pompy obiegowe do centralnego ogrzewania o wydajnosci do 13,0 m3/hi ér. |szt.
d.3/0208-02 nominalnej kré¢céw przytagczeniowych 1 1/4" (32 mm) wraz z podejsciem
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR 2-15 Zawory zeliwne zaporowe i zwrotne kotnierzowe o $r. nom. 25-32 mm szt.
d.3|0409-02 - 4 zawory odcinajgce
- 2 zawory zwrotne
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
42|KNR 0-35 Cieptomierze do pomiaru zuzycia energii cieplnej w wodnych instalacjach kpl.
d.3|0222-04 grzewczych; $r. nom.kr6écow 32 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
43|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa, ciezarkowe lub sprezynowe dla cisnien 0.6 MPa o $r. |szt.
d.3|0526-05 nominalnej 65 mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44|KNR 2-15 Zawory mieszajacy troéjdrogowy-65 mm szt.
d.3|0409-04
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45|KNR 2-15 Osadniki zeliwne kotnierzowe o $r. 65-80 mm szt.
d.3/0407-04
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
46 | KNR-W 2-15 |[Manometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.3|0530-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
47 |KNR-W 2-15 |Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.3/0530-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
48|KNR INSTAL |Podejscie do pompy cyrkulacyjnej - r. nom.przytagcza pompy 32 mm kpl.
d.3/0306-03
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
49 sterownik termoregulacyjny zaworu mieszajgcego i pompy zaworu szt
d.3|wycena indy-
widualna Funkcje realizowane przez sterownik zaworu mieszajgcego
-ptynne sterowanie zaworem trdj lub czterodrogowym
-sterowanie pracg pompy
-zabezpieczenie temperatury powrotu
-sterowanie pogodowe
Wyposazenie sterownika zaworu mieszajgcego:
-sterownik z pod$wietlanym wyswietlaczem LCD
-czujnik temperatury zaworu
-czujnik temperatury powrotu
-czujnik pogodowy
-obudowa wykonana z wysokiej jakosci materiatéw odpornych na wysokie oraz
niskie temperatury
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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