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1. Nalezy zastosowac rury stalowe czarne bez szwu o 1%2?&3?:;:';‘:;?;@%%?2% zasilanie i powrot Ton
, e s e o @ Precomn ProsKTOus
3. Przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy zaizolowac 2zawc?r ogc!najlacy grzlejnlklc()v:y. na pOWF[())'(\)llgé D1N61b5 22-400 Zamosc, ul. Jana Kiepury 6 tel. 846392055  fax846398087  pracownia@zdizam.plwww.pracownia.zdizam.pl
cieplnie otulinami termoizolacyjnymi. Grubos¢ izolacii Zawor odcinajacy kulowy komnierzowy » 1D bar Nazwa  adres mweslyc. ' . — .
wykonaé zgodnie z PN-B-02421 S|cieptomierz DNG5, Qn=25m"/h . "Termomodernizacja w SP Szpitalu Wojewédzkim im. Papieza Jana
4. Przejécia przewodow przez przegrody budowlane w ?termometr z czum|k|em.elektron|cznym i sondg Pawta Il w Zamoscuf obiektéw technicznych, medycznych
- . . . A - manometr, 0-10bar, gwint DN65 - budynek Warsztatéw
pomieszczeniu _kot’fowm nalezy wykonac z _uszczelmenlem 8lzawr tréjdrogowy mieszajacy prosty DNGS, 6bar —
komlerze_zm ognloch'ro_nnyn) oraz masg ogniowg dla' _ 9pompa obiegowa, DN40, wydajnosé do 2,52m?/h Samodzielny Publiczny Szpital Wojewodzki im. Stadium Nr rys
uzyskania odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscia 10lzawor odpowietrz’ajacy : : Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu PV 802
przegrody. TAfiltr skosny osadnikowy, DNG5 ul. Aleje Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢
5. Konstrukcje wporcze oczysci¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z 12|zawér bezpieczenstwa ' kotnierzowy DN65 Tytul rysunku
instrukcjg KOR - 3A, a nastepnie pomalowac. 13lczuinik temperatu : e P . Skala
6. W najwyzszych pkt. instalacji umiesci¢ odpowietrzniki 14zaV\J/c’)rzwrort)ny, D':ly% ROZWIHIQCIG InStaIaCJI C.0. bS
DN32 -rura stalowa(%r. zewn. X gr. éc!ank!) 42,4x3,2mm automatyczne, a w najnizszych zawory spustowe. 15|zasilanie instalacji c.o.
DN25 -rura stalowa(sr. zewn. x gr. sc!ank!) 33,7x3,2mm 7. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5% w kierunku 16]powrdt instalacji c.o. Imie i nazwisko Nr uprawnieri Branza | Data Podpis
DN20 -rura stalowa(sr. zewn. x gr. $cianki) 26,9x2,6mm odwodnienia. 17|sterownik — Tr- Budw spec. ot wZakresie Sech
DN15 -rura stalowa(sr. zewn. x gr. scianki) 21,3x2,3mm 18|czujnik temperatury PROJEKTANT mg,wr;:;y,fiiiek eszomyehwou kan do pro  erow.
1 9 - 0 robotami bud. b.0.LUB/0067/PO0S/14|
zawory réwnowazace
[OPRACOWUJACY | inz. Sabina Mazur asystent Sanitarna | 03-2018
Upr. bud. w spec. inst. w zakresie sieci,
SPRAWDZAJACY [ mgr inz. Daniel Niderla | il et cepinven wert.
robotami bud. b.0.LUB/0065/PO0S/07|
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