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1. OPIS TECHNICZNY

TERMOMODERNIZACJA W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU
WOJEWODZKIM IM. PAPIEZA JANA PAWLA 1| W ZAMOSCIU OBIEKTOW
TECHNICZNYCH, MEDYCZNYCH

- Budynek Warsztatow

ADRES INWESTYCJI

ul. Aleje Jana Pawta Il 10
22-400 Zamos¢

INWESTOR

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki
im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu
ul. Aleje Jana Pawta Il 10
22-400 Zamos¢

1. Przedmiotopracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany istniejgcej instalacji c.o. dla budynku Warsztatow w
ramach zadania Inwestycyjnego pod nazwg ,,Termomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Wojewddzkim im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu Obiektéw technicznych, medycznych”.

2. Podstava opracowania

e Zlecenie inwestora

e Projekt budowlany — czes¢ architektoniczna

e Obowigzujgce przepisy i materiaty w zakresie projektowania instalacji
e Audyt energetyczny budynku, numer opracowania 1/B Warsztatow

e Opis zakresu robdt budowlanych

e Wizje lokalne

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wymiana wewnetrznej instalacji:
e centralnego ogrzewania,

Zakres projektu obejmuje m.in.:
e Obliczenie zapotrzebowania na ciepto budynku,
e Dobdr grzejnikéw,
e Dobdr systemu podmieszania wraz z automatyka sterujaca,
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e Dobdr inteligentnego systemu zarzadzania energia.

4. Charakterystyka obiektu

Obiekt, dla ktérego projektuje sie wymiane wewnetrznej instalacji c.o. to termodernizowany
budynek Warsztatéw zlokalizowany na terenie SP Szpitala im. Papieza Jana Pawtfa Il w Zamosciu.
Obecnie w obiekcie znajduje sie instalacja c.0. zasilana z wymiennikowni wysokoparametrowe;j
wspotpracujacej z lokalng kottownig weglowa. W budynku istniejg zeliwne grzejniki cztonowe bez
zawordéw termostatycznych. Istniejgca instalacja jest wykonana z rur stalowych czarnych bez szwu.

5. Zrédio ciepta

Zrédto ciepta w obiekcie stanowi woda grzejna o parametrach 90/70°C pochodzaca z
wymiennikowni wysokoparametrowej zasilanej z lokalnej kottowni weglowe, co stanowi temat
odrebnego opracowania.

6. Opis projektowaej instalacji
6.1. Instalacja centralnego ogrzewania

6.1.1.Zapotrzebowanie ciepta w obiekcie

Zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczen ogrzewanych obliczcono na podstawie norm: PN-EN
12831:2006 oraz PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto pomieszczen
o kubaturze do 600 m? oraz na podstawie norm PN-B-03430 wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az:2000
Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.

Obliczeniowe parametry czynnika grzejnego 90/70°C.

Na podstawie obliczen dokonanych w programie Kan OZC 6.9 Pro obliczono:
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla budynku: 30431W
Obliczeniowy przeptyw czynnika instalacyjnego: 2,52m?3/h.

6.1.2Sposdb prowadzenia przewodéw

W budynku zaprojektowano instalacje c.0. w systemie zamknietym. Czynnikiem grzejnym jest
woda o parametrach 90°/70°C doprowadzona do budynku w pomieszczeniu Wezet c.o..
Rozprowadzenie czynnika grzejnego odbywac sie bedzie w systemie dwururowym, za pomocg czterech
petli poprzez rozdzielacz rurowy ze stali o dtugosci L=0,95m do ogrzewania grzejnikowego. Nalezy
zastosowac dwie belki rozdzielaczowe z potaczeniami spawanymi na cztery obiegi c.o.. - wykona¢ jako
prefabrykowany na miejscu budowy.

Instalacje od wejscia do budynku do rozdzielacza rurowego nalezy wykonac z rur stalowych
czarnych DN65 tgczonych przez spawanie. Na wejsciu instalacji c.o. do budynku nalezy zastosowac
zawory odcinajgce DN65 przeznaczone do instalacji cieptowniczych.

Instalacje od rozdzielacza do grzejnikdw nalezy wykona¢ z rur salowych czarnych bez szwu o
Srednicach DN15, DN20, DN25 i DN32. Rury nalezy taczy¢ przez spawanie bgdz gwintowanie. Przewody
poziome nalezy prowadzi¢ nad podtogy, pod sufitem a w miejscach gdzie nie jest to mozliwe w
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kanatach podtogowych po istniejgcej trasie instalacji c.o0. Przejscia instalacji przez sciane wykona¢ w
rurze ostonowej stalowe;.

Przewody rozprowadzajgce czynnik grzejny nalezy zaizolowaé termicznie za pomoca otuliny z
pianki poliuretanowej o grubosci 25mm.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamontowac¢ zawory odpowietrzajgce, a w najnizszych
puntach zawory spustowe. Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku odwodnieni przy
rozdzielaczu.

6.1.3. Grzejniki

Zaprojektowano grzejniki konwekcyjne jedno i dwuptytowe, nascienne z podejsciem dolnym o
wysokosci 60mm. Wielkosci i usytuowanie grzejnikéw podano na rzutach. Grzejniki nalezy tgczyé za
pomocg potaczen roztgcznych od Sciany umozliwiajgcych swobodny demontaz grzejnika.

Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne DN15 uzbrojone w gtowice cieczowga oraz zawoér
odcinajgcy grzejnikowy DN15.

Jako odpowietrzenie zastosowano automatyczne zawory odpowietrzajgce z zaworami
odcinajgcymi fi 15, t,=110°C, p,=1,2 MPa. Odpowietrzniki montowa¢ zgodnie z PN-91/B-02420.

W najnizszych punktach instalacji nalezy zamontowaé odwodnienia- zawory spustowe.

6.1.4.Wezet c.o.

W celu regulacji pracy instalacji c.0., w Wezle c.o0. nalezy wymieni¢ istniejagce belki rozdzielaczowe
uktadu c.o.. Dobrano dwie belki rozdzielaczowe o dtugosciach:
- pom. wezet c.o.: dwie belki stalowe czarne bez szwu o dtugosciach L=0,95.

Jako rozdzielacz nalezy uzy¢ rury stalowej czarnej o srednicy wewnetrznej 95mm i grubosci $cianki
4,2mm. Na koncach rozdzielaczy nalezy zastosowac¢ automatyczne zawory odpowietrzajace.

Ze wzgledu na wysokie parametry wody zasilajgcej instalacje nalezy zastosowaé system pompowo-
mieszajacy sktadajacy sie z tréjdrogowego zaworu mieszajgcego, czujnikdw temperatury na powrocie
i zasilaniu oraz pompy obiegowej. Nalezy zastosowaé pompe obiegowq przeznaczong do instalacji c.o. o
$rednicy przytacza DN65 o wydajnosci maksymalnej do 2,52m3/h. Na wejsciu i wyjsciu instalacji z budynku
w wezle c.o. nalezy zainstalowac czujniki temperatur wspdtpracujgce ze sterownikami do regulacji pracy
pompy oraz zaworu tréjdrogowego mieszajgcego. Zastosowac zawér tréjdrogowy mieszajgcy z sitownikiem
o srednicy kro¢cédw przytgczeniowych DN65.

W celu pomiaru ilosci zuzytej energii na potrzeby budynku, zaprojektowano inteligentny system
zarzadzania energig w postaci cieptomierza o srednicy przytaczy DN65, pracujacego w zakresie temperatur
0-120°C.

Ustawienia obliczeniowego przeptywu czynnika grzejnego zostanie dokonane przez zawér odcinajacy z
nastawa wstepna typu AVS-i o $rednicy DN20 i przeptywie do 2,5 m3/h z dwiema ztgczkami pomiarowymi.

W celu kontroli ci$nienia instalacji zastosowac na zasilaniu i na powrocie instalacji manometr na kréécu
przytaczeniowym DN65. Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem cisnienia w instalacji bedzie stanowit
przeponowy zawor bezpieczenstwa typu SYR o srednicy kro¢cow przytgczeniowych DN65.

Prawidtowy kierunek przeptywu wody grzejnej w instalacji stanowig zawory zwrotne o $rednicy DN65,
zabezpieczajace przed ruchem wstecznym strumienia wody. Zabezpieczenie instalacji przed przeptywem
wstecznym beda stanowity zawory zwrotne o Srednicy DN32.
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Na wejsciu przewoddw zasilajgcych do budynku oraz na przewodzie powrotnym instalacji c.o., za belka
rozdzielaczow3) nalezy zastosowac filtr osadnikowy DN65 np. typu FS-1 o liczbie oczek 230/cm?, w celu
unikniecia przedostawania sie czgstek statych do instalacji, a tym samym zaburzenie pracy pompy i
cieptomierza.

Doktadne miejsca montazu armatury i urzadzen zostaty przedstawione na rysunkach. Wszelka uzyta
armatura oraz urzadzenia winny by¢ dostosowane do wody grzewczej.

6.1.5. Sterowniki

W celu kontroli pracy ukfadu nalezy zastosowal sterowniki przeznaczone do obstugi zaworu
mieszajacego i pompy. Sterownik winien by¢ wyposazony w funkcje sterowania pogodowego.

Funkcje realizowane przez sterownik:
¢ ptynne sterowanie zaworem tréjdrogowym
e sterowanie pracg pompy
e zabezpieczenie temperatury powrotu
e sterowanie pogodowe i tygodniowe

Wyposazenie sterownika:
e wyswietlacz LCD
e czujnik temperatury zaworu
e czujnik temperatury powrotu
e czujnik pogodowy zewnetrzny
e obudowa przystosowana do montazu na $cianie

Dobrano sterownik o parametrach:
- zasilanie 230V,
- maksymalny pobdér mocy 4W
- zakres regulacji temperatury 0 + 90°C
- wytrzymatos¢ temperaturowa czujnikéw -25 + 95°C

6.16. Zabezpieczenie korozyjne

Elementy stalowe instalacji nalezy doktadnie oczysci¢ do drugiego stopnia wg. PN-70/H-97051, a
nastepnie odttusci¢ za pomoca rozpuszczalnika.

Zabezpieczenie antykorozyjne wykonaé zgodnie z instrukcjg KOR-3A i pomalowad:
e 2xfarba chlorokauczukowa do gruntowania chromianowg tlenkowg czerwong
e 1x emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

6.1.7. Wykonawstwo i odbiory robét

W zakresie wykonania i odbioru robét obowigzujg ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych cz. Il Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych”. Po zakonczeniu
montazu instalacji w posadzkach, bruzdach sciennych lub innych niedostepnych miejscach, nalezy
wykonac¢ prébe szczelnosci.
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W celu rozprowadzenia czynnika grzewczego dobrano dwa rozdzielacze ogrzewania grzejnikowego
wyposazone w zawory odcinajgce, reczny zawor odpowietrzajgcy oraz kurki spustowe.

Rurociagi po zamontowaniu nalezy przeptuka¢ wodg. Po ptukaniu nalezy przeprowadzié prébe na
zimno i na gorgco zgodnie z normg PN/B — 0104000 oraz warunkami podanymi przez producenta rur.

Zastosowane materiaty muszg posiadaé polskie atesty higieniczne, deklaracje zgodnosci oraz

aprobaty techniczne.

7. Wykonawstwo i odbiory robot

Catosc robdt winna by¢ wykonana zgodnie z:

e Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690 z pdzi. zm.).

e Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/03 poz.401 z p6zA. zm.).

e Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

e Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Warszawa 1994r.

e Aktualne obowigzujgce normy i przepisy.

e Wymagania producentéw materiatow i urzadzen.

e  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7 , Wymagania
techniczne Cobrti Instal Warszawa 2003”.

e Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z projektem oraz z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6, opracowanie Cobrti Instal

Warszawa.
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Jacek Marcyniuk mgr inz. Daniel Niderla
Upr. bud. w spec. inst. w zakresie sieci, inst. Upr. bud. w spec. inst. w zakresie sieci, inst.
i urzadz. cieplnych, went., gazowych, wod-kan. do i urzadz. cieplnych, went., gazowych, wod-kan. do
proj. i kierow. robotami bud. b.o. proj. i kierow. robotami bud. b.o.
LUB/0067/PO0S/14 LUB/0065/PO0S/07
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA PRZY WYKONYWANIU INSTALACJI SANITARNYC]
TERMOMODERNIZACJA W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU
WOJEWODZKIM IM. PAPIEZA JANA PAWLA || W ZAMOSCIU OBIEKTOW
TECHNICZNYCH, MEDYCZNYCH

- budynek Warsztatow

ADRES INWESTYCJI:

ul. Aleje Jana Pawta Il 10
22-400 Zamos¢

INWESTQOR

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki
im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu
ul. Aleje Jana Pawta Il 10
22-400 Zamos¢

PROJEKTANT:
mgr inz. Jacek Marcyniuk
upr. bud. nr LUB/0067/PO0S/17

ul. Zamoyskiego 16/1
22-400 Zamos¢
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1. Zakres robot

Zakres robdét obejmuje roboty przygotowawcze oraz roboty podstawowe. Przed przystgpieniem
do robdt podstawowych konieczne jest wykonanie robét przygotowawczych, zwigzanych z przyjeciem
i przygotowaniem placu budowy.

Do robdt przygotowawczych zaliczy¢ nalezy:

e przygotowanie zaplecza przy obiektowego, obejmujacego place sktadowo — montazowe oraz
dla ustawienia konteneréw jako pomieszczen podrecznych dla wykonawcéw robét,
zlokalizowanych bezposrednio przy budowanym instalacji,

e przygotowanie punktdw poboru energii elektrycznej dla zasilania sprzetu budowlano-
montazowego i narzedzi elektrycznych oraz wody zlokalizowanych w sgsiedztwie
prowadzonych robdt,

e przygotowanie czasowych dojsé, dojazddw i stanowisk pracy sprzetu,

e przygotowanie sprzetu budowlano — montazowego i narzedzi oraz Srodkéw transportu na czas
przewiezienia materiatéw, urzadzen i instalacji.

Do robot podstawowych zaliczyé nalezy:

e montaz instalacji CO.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub
przebudowie
Obecnie w budynku znajduje sie instalacja c.o. zasilana z wymiennikowni, instalacja c.o. zostanie
zmodernizowana w obrebie rozdzielacza, rozprowadzenia czynnika grzewczego oraz wymiany
grzejnikow.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogag stwarzaé

zagrozenie dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
e istniejgca sie¢ wodociggowa,
e istniejaca instalacja elektryczna

4. Wykazanie przewidzianych zagrozen wystepujgcych w czasie realizacji robét
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot:

e poparzenia przy wykonywaniu robét spawalniczych,
e upadek z wysokosci (dachu) podczas montazu instalacji wentylacyjnej,
e porazenie pragdem przy wykonywaniu robot z uzyciem elektronarzedzi.

5. Wykazanie dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych
Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien byé przeszkolony w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy urzadzen budowlanych winni skonczy¢ szkolenie
i posiadac uprawnienia do obstugi tych urzadzen wydane przez komisje kwalifikacyjna.

Szkolenie powinno obejmowad:

e szkolenie pracownikow w zakresie bhp,
e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
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e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone

w tym celu osoby,

e zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia

roboczego.

6. Wykazanie $rodkéw technicznych

i organizacyjnych zapobiegajacych

zagrozeniom bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e zapewnic stosowanie odziezy ochronnej,

e przed przystgpieniem do robdt sprawdzic stan techniczny elektronarzedszi,

e ogrodzi¢ i oznakowac plac budowy,

e stosowacd uprzeze przy pracach wysokosciowych,

e wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dla pracy sprzetu ciezkiego.

Projektant:

mgr inz. Jacek Marcyniuk
Upr. bud. w spec. inst. w zakresie sieci, inst.
i urzadz. cieplnych, went., gazowych, wod-kan. do
proj. i kierow. robotami bud. b.o.
LUB/0067/P0O0S/14
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Sprawdzajacy:

mgr inz. Daniel Niderla
Upr. bud. w spec. inst. w zakresie sieci, inst.
i urzadz. cieplnych, went., gazowych, wod-kan. do
proj. i kierow. robotami bud. b.o.
LUB/0065/P0O0S/07
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3. CZESC RYSUNKOWA

11



