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Instalacja wentylacji mechanicznej, - Il PIETRO BLOKU B STRONA LEWA
Wentylacja mechaniczna
1.1 Uktad wentylacji N1/W1
1|KNR 2-17 0322- [Centrala wentylacyjna stojgca N1/W1 z automatyka ste- |[szt. 1
d.1{01 Fujacg wyposazong w sterownik z protokotem komuni-
1lanalogia kacyjnym kompatybilnym z monitoringiem stanow
technicznych funkcjonujgcych w Szpitalu
| wydatek 2300/2100 m3/h
I sprez dyspozycyjny nawiew wycigg 300/300 Pa
- wymiennik krzyzowy
I nagrzewnica wodna dla parametru 80/60 st C i temp.
nawiewu 20 st
- chiodnica freonowa z automatyka sterujgca agregatem
skraplajgcym w sposo6b ptynny
- ttumiki akustyczne na nawiewie i wyciggu
- przepustnice od strony czerpni/wyrzutni
I przepustnice od strony instalaciji
2AKNR-W 2-15 Pierwsze uruchomienie, pomiary, regulacja wydatkéw kpl. 1
d.1]0517-02 centrali, regulacja wydajnosci kratek wentylacyjnych
1lanalogia
3KNR 2-17 0146- [Czerpnie $cienne prostokatne typ A wymiar 600x400 |szt. 1
d.1{03 Imm
1
4KNR 2-17 0146- |Wyrzutnia $cienna prostokatne typ A wymiar 600x400 |szt. 1
d.1{03 Imm
1
5KNR 2-17 0134- Klapa odzielenia p.poz. 500x300 mm EIS 120 z sitowni- [szt. 4
d.1{01 kiem 24 V
1lanalogia
GKNR 2-17 0139- JAnemostaty nawiewne kwadratowe typ E o obwodzie do [szt. 2
d.1{03 1600 mm ze skrzynka rozprezng z przepustnica i izola-
1 Cia
7IKNR 2-17 0138- [Kratki wentylacyjne nawiewne z przepustnicg regulacyj- |szt. 3
d.1{01 ng 200x100 mm
1
8KNR 2-17 0138- [Kratki wentylacyjne nawiewne z przepustnicg regulacyj- |[szt. 1
d.1{02 ng 300x100 mm
1
9KNR 2-17 0138- Kratki wentylacyjne nawiewne z przepustnicg regulacyj- |[szt. 5
d.1{02 ng 300x150 mm
1
10KNR 2-17 0140- JAnemostat nawiewny kotowe typ D o $r.125 mm szt. 1
d.1{01
1
11|KNR 2-17 0139- Anemostaty wyciggowe kwadratowe typ E o obwodzie do|szt. 3
d.1{03 1600 mm ze skrzynka rozprezng
1
124KNR 2-17 0138- [Kratki wentylacyjne wyciggowe 300x100 mm szt. 3
d.1{02
1
13KNR 2-17 0138- Kratki wentylacyjne wyciagowe 300x150 mm szt. 5
d.1{02
1
14KNR 2-17 0140- Anemostat wyciggowy kotowe typ D o $r.125 mm szt. 3
d.1{01
1
19KNR 2-17 0131- |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B [szt. 1
d.1]02 [do przewodow o $r. 125 mm
1
16KNR 2-17 0131- |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B [szt. 2+10 =
d.1]02 [do przewodow o $r. 160 mm 12.00
1
17KNR 2-17 0130- [Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, |[szt. 4
d.1{02 typ A wym. 250 x200 mm
1
18KNR 2-17 0130- |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, |[szt. 1
d.1{02 typ A wym. 300x100 mm
1
19KNR 2-17 0102- |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m2 41.25
d.1)05 z.0.3.3. 9903 [typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55

2.0.3.7. 9906-1

% - w obiektach modernizowanych - w maszynowniach
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20KNR 2-17 0102- [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, |m 121.92+59.2
d.1]05 z.0.3.3. 9903 |typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 55 =181.12
1 % - w obiektach modernizowanych
21|[KNR 2-17 0123- [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ m 20.52
d.1]02 z.0.3.3. 9903 [S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 % - w
1 obiektach modernizowanych
22 Izolowany akustycznie i termicznie przewod elastyczny [szt 6
d.1Janaliza indywi- |[dn 160 mm L =1,0m
ldualna
23 KNR 9-16 0104- [Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m® izolacji 62*0.58"2+H
d.1J05 przekroju prostokatnym samoprzylepng matg lamelowg 62*0.382
1lanalogia gr 40 mm 119.04
24KNR 9-16 0104- [Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m® izolacji 113.26
d.1J03 przekroju prostokgtnym samoprzylepng matg lamelowg
1lanalogia r 20 mm - poziome przewody podwieszone na |l pietrze
29KNR 9-16 0109- [Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o m® izolacji 30
d.1]o1 przekroju okragtym samoprzylepng matg lamelowg gr.
1lanalogia 40 mm- udziat ksztattek do 55%; $rednica kanatéw do
200 mm
Razem dzial: Uktad wentylacji N1/W1
1.2 Uktad wyciggowy W2-1, W2-2, W2-3, W2-4
26KNR 2-17 0204- |Wentylator tazienkowy o wydatku 50 m3/h montowany  |szt. 4
d.1]01 ha przewodzie
Zanalogia
27/KNR 2-17 0204- [Demontaz istniejacego wentylatora tazienkowego szt. 4
d.1]o1
ZAanalogia
Razem dzial: Uktad wyciggowy W2-1, W2-2, W2-3, W2-4
1.3 Prace towarzyszace
28KNR 19-01 \Wykucie otworéw pod czerpnie i wyrzutnie w Scianie ze- |szt. 2
d.1]0334-02 wnetrznej wymiar otworu 680x480 mm
Janalogia
29KNR 7-28 0206- [Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla prze- |otw. 2
d.1]o8 wodow klimatyzacyjnych w stropach akermana
Janalogia
30KNR 7-28 0205- [Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2  |otw. 24
d.1Jo7 dla przewoddw klimatyzacyjnych w Scianach murowa-
3 nych o grubosci 1 ceg.
Razem dzial: Prace towarzyszace
Razem dzial: Wentylacja mechaniczna
2 nstalacja chlodu freonowa - zasilenie chtodnicy w centrali KNW1
31KNR 7-24 0153- |Agregat skraplajacy kpl. 1
d.206 Qch =10kW
Qg = 11 kW,
EER 3,3/ COP 3,81
Moc akustyczna chtodzenie: 51 dB (A)
32 \Wykonanie i montaz konstrukcji wsporcza pod agregat  [kpl. 1
d.Zanaliza indywi- [skraplajgcy dla montazu nasciennego
dualna
33KNNR 4 0114- |Rurociggi miedziane o sr. zewnetrznej 12 mm o pota- m 16
d.202 czeniach lutowanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
34KNNR 4 0114- |Rurociggi miedziane o sr. zewnetrznej 28 mm o potg- m 16
d.206 czeniach lutowanych, na $cianach w budynkach nie-
mieszkalnych
35KNR 2-16 0505- [Jednowarstwowa izolacja AF gr 19mm rurociggéw o $r. |m 16
d.201 12mm
36KNR 2-16 0505- Jednowarstwowa izolacja AF gr 19mm rurociggéw o $r  |m 16
d.201 28mm
37]KNR 7-24 0501- |Przedmuch.sprezonym powietrzem urzgdzen i kpl. 1
d.202 nstal.chtodniczych wewn.- obieg bezposredni - wydaj-
nos¢ urzadzenia 60 tys.kcal/h
38KNR 7-24 0514- |Proba szczelnosci urzagdzen i instalacji obiegu freonu itp. |kpl. 1
d.210 o wydajnosci 30.0 tys.kcal/h
39KNR 7-24 0515- [Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podob- [kpl. 1
d.210 nych czynnikdw czynnikiem chtodniczym - wydajnosé
30.0 tys.kcal/h
40KNR 7-24 0516- [Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydaj- kpl. 1
d.210 nos¢ 30.0 tys.kcal/h
41KNR 7-28 0205- [Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0.1 do 0.5 m2  |otw. 2
d.207 dla przewodow klimatyzacyjnych w $cianach murowa-

nych o grubosci 1 ceg.
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Razem dzial: Instalacja chtodu freonowa - zasilenie chtodnicy w centrali KNW1

Wartos¢ kosztorysowa robét bez narzutéw kosztorysu
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