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Oswiadczenie projektanta o sporz gdzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowi gzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. ,Prawo
budowlane” (Dz. U. z 2017 r. Nr 0 poz. 1332, z pézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlano - wykonawczy dotycz  gcy inwestycji:

Dostosowanie klatki schodowej dla spetnienia wymagan wskazanych w ekspertyzie

technicznej stanu bezpieczenstwa pozarowego

REWIZJA 01 - DOSTOSOWANIE DO SYSTEMU NAPOWIETRZANIA KLATKI
SCHODOWE]

w ramach zadania:
Dokumentacja projektowa na realizacje projektu pn. ,,Utworzenie wzorcowego
osrodka kompleksowej opieki nad pacjentami ze schorzeniami neurologiczno -
neurochirurgicznymi w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewdédzkim im. Papieza

Jana Pawta Il w Zamosciu”.

zostat opracowany zgodnie z obowi  gzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu

budowlanego (z pézn. zm.), a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyc.

bran za projektant: sprawdzaj acy:
architektura

29.03.2019



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

str. 1:

SPIS ZAWARTOSCI:

symbol / znak:

zawartosc:

OSWIADCZENIA UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

| ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY - REWIZJA 01

1. CZESC OPISOWA

ZESTAWIENIE STOLARKI
2. CZESC RYSUNKOWA
A-01 RZUT PIWNIC 1:100
A-02a RZUT PARTERU 1:100
A-02b RZUT PIERWSZEGO PIETRA 1:100
A-03a RZUT: PIETRO I 1:100
A-03b RZUT: PIETRO Il 1:100
A-04 RZUT: PIETRO IV I V 1:100
A-05 RZUT: PIETRO VI I VII 1:100
P-01 PRZEKRO) | ELEWACJA SCHODOW 1:100
ZS ZESTAWIENIE STOLARKI - RYSUNEK

INFORMACJA BIOZ
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Faza i symbol projektu:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
OPIS PRAC

Nazwa obiektu:

Adres:

Nr ewidencyjne dziatek:

Inwestor:

Kategoria obiektu
budowlanego:

Data opracowania:

Dostosowanie klatki schodowej dla spetnienia wymagan
wskazanych w ekspertyzie technicznej stanu
bezpieczenstwa pozarowego

REWIZJA 01 - DOSTOSOWANIE DO SYSTEMU
NAPOWIETRZANIA KLATKI SCHODOWE]

w ramach zadania:

Dokumentacja projektowa na realizacje projektu

pn. ,Utworzenie wzorcowego osrodka kompleksowej opieki
nad pacjentami ze schorzeniami neurologiczno -
neurochirurgicznymi w Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Wojewoddzkim im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu”.

al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢

84/7; 84/8, obreb Miasto Zamos¢, 066401 1 Zamosc

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki
im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu
al. Jana Pawta 11 10, 22-400 Zamos¢

XIK4W 2,5

MARZEC 2019

ZMIANY OZNACZONO KOLOREM CZERWONYM.
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1 PRZEDMIOT INWESTYCJI;

Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie klatki schodowej dla spetnienia wymagan wskazanych
w ekspertyzie technicznej stanu bezpieczehstwa pozarowego w ramach zadania: ,Dokumentacja
projektowa na realizacje projektu pn. ,Utworzenie wzorcowego osrodka kompleksowej opieki nad
pacjentami ze schorzeniami neurologiczno - neurochirurgicznymi w Samodzielnym Publicznym Szpitalu
Wojewddzkim im. Papieza Jana Pawfa Il w Zamosciu”. Pomieszczenia zlokalizowane sg w bloku A, na
dziatkach 84/7, 84/8 obreb Miasto Zamos¢.

Niniejszag dokumentacje nalezy rozpatrywaé wspélnie z dokumentacja ,,Remont VI pietra bloku A strona
prawa i lewa wraz hallem Neurologii, Pododdziatu Udarowego, Oddziatu Wczesnej Rehabilitacji
Poudarowej” w ramach tego samego zadania, z ktérg stanowi nieroztgczny komplet. Dokumentacje nie
moga by¢ rozpatrywane oddzielnie.

Przedmiotowe prace budowlane sg wynikiem ustalen ekspertyzy zatwierdzonej przez Lubelskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Lublinie.

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia funkcji pomieszczen, obiektu. W ramach zagospodarowania
przewiduje sie nowe wyjscie na zewnatrz przez klatke K2 ze spocznika pomiedzy parterem a piwnica na
istniejagcg rampe schodzacg do piwnic.

Niniejsza rewizja 29 z marca 2019 jest uzupetnieniem dokumentacji pierwotnej o rozwiazania
z zakresu architektoniczno-konstrukcyjnego realizacji systemu napowietrzania klatki
schodowej i nie moze byc¢ rozpatrywana oddzielnie.

2 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO ORAZ JEGO
CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

2.1 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest klatka potudniowa K2 bloku A w szpitalu w Zamosciu.

Giéwnym celem remontu jest dostosowanie klatki schodowej do ustaleh ekspertyzy w celu poprawienia
bezpieczenstwa pozarowego budynku w ramach projektowanej przebudowy strefy pozarowej VI pietra.
Obstuga pacjentéow szpitala pozostaje bez zmian.

3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

Pomieszczenie Powierzchnia [m2]
Klatka schodowa - piwnica 6,34
Klatka schodowa - parter 20,49
Klatka schodowa - pietro | 19,77
Klatka schodowa - pietro Il 18,88
Klatka schodowa - pietro Il 18,88
Klatka schodowa - pietro IV 19,77
Klatka schodowa - pietro V 18,88
Klatka schodowa - pietro VI 18,88
Klatka schodowa - pietro VI 16,04

Suma: 157,93
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4 OCENA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono zarysowan, ugie¢ czy zniszczen elementéw konstrukcyjnych
budynku. Projektowane prace nie majg wptywu na konstrukcje budynku, zakwalifikowane sg jako roboty
remontowe i wykohczeniowe.

5 FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowa inwestycja nie zmienia obecnego przeznaczenia budynku i czesci opracowywanej -
ustugi stuzby zdrowia - klatka schodowa ewakuacyjna.

6 SPOSOB SPEXNIENIA WYMAGAN:

6.1.1 PODSTAWOWYCH.

Spetnienie podstawowych wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych okreslonych w zatgczniku
| do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p6zn. zm.), dotyczacych:

nosnosci i statecznosci konstrukcji:

Zastosowane rozwigzania projektowe dotyczace konstrukcji obiektu gwarantuja bezpieczehstwo
zaréwno uzytkownikéw budynku, jak i oséb trzecich. Projektowane zmiany nie maja wptywu na
konstrukcje no$na budynku.

bezpieczenstwa pozarowego:

Projektowana inwestycja zmienia warunki bezpieczenstwa pozarowego. Zgodnie z punktem
~Warunki Ochrony Pozarowej”

higieny, zdrowia i srodowiska, bezpieczerstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw,

Projektowana budowa spetnia wymagania dot. higieny, zdrowia i sSrodowiska, oraz bezpieczenstwa
uzytkowania i dostepnosci obiektu. Szczegdty dot wyposazenia instalacyjnego wg projektéw branzowych.

ochrony przed hatasem,

Projektowana budowa spetnia wymagania dot. ochrony przed hatasem. Nie przewiduje sie emisji
hatasu spowodowanej przez projektowanga inwestycje.

oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,

nie dotyczy

zréwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych;
nie dotyczy

6.1.2 WARUNKOW UZYTKOWYCH ZGODNYCH Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU, W SZCZEGOLNOSCI W
ZAKRESIE:

zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

Wg projektéw branzowych
usuwania sciekéw, wody opadowej i odpaddw;
nie dotyczy

mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie
szerokopasmowego dostepu do Internetu;

nie dotyczy

mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;
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Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego
obiektu. Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa ogélnego oraz instalacji sanitarnych i
elektroenergetycznych, ktére nie sg w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej. Do obowigzku uzytkownika i zarzadcy obiektéw nalezy utrzymanie wtasciwego stanu
technicznego obiektéw, po przekazaniu ich do uzytkowania, przeprowadzanie odpowiednich przegladéw,
ocen oraz biezacych remontéw, wymaganych przez prawo.

niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na
wdzkach inwalidzkich;

Projektowana inwestycja nie zmienia w/w warunkow.
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

Projektowana inwestycja nie zmienia w/w warunkow.
ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
Projektowana inwestycja nie zmienia w/w warunkow.

ochrone obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdéw oraz obiektédw objetych ochrong
konserwatorska;

Nie dotyczy. Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska, nie podlega ochronie na podstawie prawa miejscowego.

odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;
Projektowana inwestycja nie zmienia w/w warunkéw.

poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw o0séb
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

Nie dotyczy.
warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy.
Wykonano opracowanie ,Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”

7 UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO | ROZWIAZANIA MATERIALtOWE

7.1 PRACE ROZBIORKOWE

W klatce schodowej nalezy zdemontowal istniejgca balustrade, zdemontowac lub podnies¢
kaloryfery (wg opiséw na rysunkach), wyburzy¢ Scianke z cegty dziurawki pomiedzy parterem a piwnica,
zdemontowac¢ wskazane stopnice z lastriko, wyburzy¢ strefe podokienng w miejscu drzwi zewnetrznych.

Do prac rozbiérkowych nalezy zaliczy¢:
- demontaz stolarki okiennej na spocznikach klatki schodowej K2 - 7 sztuk
- demontaz stolarki okiennej w pasie przylegajacym do klatki - 7 sztuk

- demontaz izolacji sciany klatki we wskazanym pasie - ujety w pierwotnym opracowaniu
- zmiana lokalizacji wzgledem sciany.

- demontaz stolarki okiennej w miejscu wymiany na stolarke z upustem powietrza - 7
sztuk.

- demontaz stolarki drzwiowej na drodze upustu powietrza - 4 sztuk

- demontaz zestawdw szklanych - 3 sztuki

7.2 PRACE MURARSKIE

W piwnicach nalezy wymurowac Scianke z bloczkéw gazobetonowych szerokosci 18cm o wskazanych
wymiarach, na zaprawie cementowej, otynkowa¢ dwustronnie, wykona¢ gtadz gipsowa i odtworzy¢
malowanie jak w catej klatce schodowej (lamperia do wysokos$ci 150cm z farby olejnej kolor bezowy.
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Odpornos¢, izolacyjnosé i nosnos¢ ogniowa przegrdéd wg rysunkéw.

Bruzdy pozostate po zmiany lokalizacji kaloryferéw nalezy uzupetni¢ zaprawg gipsowa i odtworzy¢
malowanie $cian: lamperia olejna kolor bezowy lub 2xfarba akrylowa kolor biaty w zaleznosci od lokalizacji
ubytkéw.

Oznaczenia przegrod:

GK
2,5cm | 2x ptyta g-k

7,5cm | Profile systemowe, wypetnienie z wetny mineralnej
2,5cm | 2x ptyta g-k

518

Tynk cem wap + gtadz gipsowa (lub oktadzina scienna)

18cm Bloczki gazobetonowe na zaprawie

Tynk cem wap + gtadz gipsowa (lub okfadzina scienna)

S29+12

Tynk cem wap

15cm Izolacja z wetny

29cm Pustak ceramiczny

Tynk cem wap + gtadZ gipsowa (lub oktadzina Scienna)

W istniejacym otworze okiennym w klatce schodowej po demontazu stolarki w miejscu
przebiegu kanatu napowietrzania wykona¢ sciane S29+12 wraz z izolacja i odtworzeniem
tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych.

7.3 ROBOTY ELEWACYJNE

We wskazanych pasach nalezy wymienic istniejgca izolacje z styropianu na izolacje niepalng z wetny
mineralnej lub skalnej grubosci jak istniejgce docieplenie (12cm). Nalezy odtworzy¢ istniejgce
wykonhczenie elewacyjne tynk mineralny na siatce, kolor z6tty i bordowy.

W robotach elewacyjnych nalezy uwzgledni¢ zapisy punktu 7.2.

7.4 POSADZKI

Wskazane stopnice wymieni¢ na wieksze wg wskazania na rysunkach i pomiaréw zrobionych in situ.
Stopnice wykona¢ z lastriko lub jako prefabrykowane betonowe elementy. Fragment stopnicy bedacy nad
obecng duszg schoddéw zazbroi¢ pretami fi8 - do uzyskania nosnosci jak bieg klatki schodowej. Projekt
zbrojenia nalezy opracowacd na etapie projektu warsztatowego.

Pierwsze i ostatnie stopnice w biegach schodéw oznaczy¢ innym kolorem np. pasami z6tto - czarnymi tzw.
~pszczétka”.

7.5 SCHODY WEWNETRZNE

Nalezy zdemontowad istniejgcg balustrade poprzez odciecie jej w ptaszczyznie stopnicy. Zdemontowang
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balustrade nalezy:

- dostosowa¢ do nowych wymiardéw schodéw (uciecie i przemodelowanie pochwytéw, dospawanie
przedtuzenia stupkéw)

- oczysci¢ i odmalowac proszkowo w kolorze jak istniejgcy zabezpieczajac przed korozjg

- zamontowac¢ ponownie we wskazanej lokalizacji poprzez kotwienie chemiczne do otworéw
nawierconych w biegu schodowym, w razie potrzeby uzupetni¢ braki w czole balustrady

Wszystkie spawy przed malowaniem zeszlifowa¢ na gtadko i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

7.6 STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
Przewiduje sie wymiane istniejgcej stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Projekt wykonano na podstawie inwentaryzacji
udostepnione] przez szpital oraz pomiaréw wiasnych.

Dodatkowe pozycje wg zestawienia stolarki - rewizja 01.

7.7 INSTALACIE
Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektami branzowymi niniejszego zakresu. Ponadto nalezy:

- zamontowac klapy odcinajgce na istniejgcych instalacjach przechodzacych przez klatke schodowg
(nie ujete w niniejszym opracowaniu)

Sposdb dziatania i wytyczne instalacyjne projektu sanitarki wg opracowania branzy
sanitarnej i projektu SAP. Istniejace elementy napowietrzania/upustu cisnienia z klatki
schodowej nalezy odtaczy¢ od SAP - w szczegdlnosci klapy oddymiajace. Moga one petnic
tymczasowe zamkniecia otworéw w stropodachu do pézniejszej wymiany na wytazy/swietliki,
poza zakresem tego opracowania.

7.8 SCHODY ZEWNETRZNE

Projektuje sie nowe wyjscie z klatki schodowej poprzez stalowe schody zewnetrzne. Nad schodami daszek
stalowy. Wymiary schoddw i daszku wg rysunkéw branzy architektonicznej i opracowania branzy
konstrukcyjnej. Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Nie wystepuje kolizja z
ujawnionym uzbrojeniem terenu. Prace wykopowe nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku ujawnienia
sieci w kolizji z fundamentami nalezy sie¢ odpowiednio zabezpieczy¢ i zastosowac rury ochronne.

W zwiazku z poprowadzonym kanatem zmianie ulega kat nachylenia daszku i dtugos¢ krokwi
daszku. Wg opisu na rysunkach.

8 SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPEENOSPRAWNE, W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH;

Obiekt szpitala dostosowany jest dla oséb niepetnosprawnych. Przedmiotowa inwestycja nie
zmienia tychze warunkdw.

9 PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
Nie dotyczy.

10 ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE W STOSUNKU DO OBIEKTU
BUDOWLANEGO LINIOWEGO

Nie dotyczy
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11 ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYINEGO,

Wg projektéw branzowych.

12 ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCIONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACII
TECHNICZNYCH | URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH

Nie dotyczy.

13 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU, DANE TECHNICZNE OBIEKTU
BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPtYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE, ANALIZE MOZLIWOSCI RACIONALNEGO WYKORZYSTANIA,
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE |
CIEPLO,

Przedmiotowa inwestycja nie ma wptywu na w/w aspekty.
14 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI.

14.1 PODSTAWA PRAWNA:

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony ppoz. budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony ppoz. (Dz. U. nr 121, poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12.04.2002 ( Dz. U. 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE) WG ,REMONTU VI PIETRA BLOKU A SRONA PRAWA |
LEWA WRAZ HALLEM NEUROLOGII, PODODZIALU UDAROWEGO, ODDZIALU WCZESNE])
REHABILITAC)JI POUDAROWE])” W RAMACH TEGO SAMEGO ZADANIA.

Projektant:

mgr inz. arch. Monika Bandrowska
Sprawdzajacy:

mgr inz arch. Katarzyna Blicharz

MakKo consulting, ul.Peowiakéw 9/27, 22-400 Zamo$¢, www.makoconsulting.com.pl



PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY str. 9

Wszystkie nazwy wtasne produktéw, materiatow i urzadzen przywotane w niniejszym
projekcie nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okresleniu niezbednych wtasciwosci i wymogoéw zatozonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwiazan. Dopuszcza sie zastapienie proponowanych rozwiazan (w
oparciu o wyroby innych producentéw), pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod
wzgledem parametrow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegotowo w
dokumentacji projektowej.

Wszystkie materiaty wykonczenia wnetrz musza posiadac¢ stosowne certyfikaty do stosowania
w pomieszczeniach stuzby zdrowia.

Projektant:
mgr inz. arch. Monika Bandrowska

UWAGA!

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY PRZEDSTAWIC PROBKI WSZYSTKICH MATERIALOW DO WYKONCZENIA
WNETRZ TAKICH JAK FARBY, LAMINATY, TAPICERKI, AGLOMARMUR, PLYTKI CERAMICZNE | GRESOWE DO
AKCEPTAC]I INWESTORA! WYBORU NALEZY DOKONYWAC KOMPLEKSOWO PO ZOBACZENIU WSZYSTKICH
PROBEK!

STOSOWANIE DO WYKONCZENIA WNETRZ MATERIALOW | WYROBOW LATWO ZAPALNYCH, KTORYCH
PRODUKTY ROZKtADU TERMICZNEGO SA BARDZO TOKSYCZNE LUB INTENSYWNIE DYMIACE, JEST
ZABRONIONE.

MaKo consulting, ul.Peowiakéw 9/27, 22-400 Zamo$¢, www.makoconsulting.com.pl



LEGENDA:

s memwm wemsm ZAKRES

SYSTEMOWA SCIANKA G-K
PARAMETRY PPOZ WG OPISU NA ODNOSNIKU

SCIANA Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH 18cm
TYNKOWANA OBUSTRONNIE REI 120

okno w systemie upustu powietrza w systemie nadcisnienia
na klatce schodowej (sitownik otwierajacy)

otwierane z systemu SAP w wypadku wystqpienia pozaru
na_kondygnacji, otwarcie kwater o 45 min.0,7m*

REI6O ~.
S ROt

r=—-
= I —I—i

L1M13

DEPOZYT UBRAN

SCIANA Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH 25cm
TYNKOWANA OBUSTRONNIE REI 120

+  IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ 12cm,

+  TYNK - KOLOR JAK SCIANA ISTNIEJACA

rmincznej na welng mineralng w pasie 4m

I Souna Ra120 - wymiana izolacji

SCIANA Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH 29cm
TYNKOWANA OBUSTRONNIE REI 60
+  IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ 15cm,
+  TYNK - KOLOR JAK SCIANA ISTNIEJACA

ROXORO

OP.1

WYBURZENIA

ELEMENTY LIKWIDOWANE WZGLEDEM WERSJI PIERWOTNEJ

ELEMENTY DODANE WZGLEDEM WERSJI PIERWOTNEJ

EIS60,52
1x14:16
k4

UWAGI OGOLNE:

90
205

>

NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO NALEZY OPRACOWAC NIEZBEDNE
PROJEKTY WARSZTATOWE. PODCZAS REALIZACJI NALEZY POSLUGIWAC SIE
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ | WIEDZA TECHNICZNA,

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISAMI, ZESTAWIENIAMI |
SPECYFIKACJAMI, ORAZ WSZELKIMI MATERIALAMI TOWARZYSZACYMI PROJEKTOWI.
WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY ODPOWIADAC PRZEPISOM P.POZ. ORAZ SPELNIAC
WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH
TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

ORAZ W PRZEPISACH BHP.

NALEZY STOSOWAC ROZWIAZANIA SYSTEMOWE | PRODUKTY POSIADAJACE

drzvi wyposazye w silownik — otwierane 2 systemy SAP WSZELKIE WYMAGANE PRZEZ PRZEPISY APROBATY, ATESTY | DOPUSZCZENIA.

2

@

-

[9)

o

w_przypadku wystgpienia_pozaru na_kondygnacji E. WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYC ATYKOROZYJNIE.
F. WSZELKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
G. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN WG PROJEKTU TECHNOLOGI
RZUT PIWNICY, skala 1:100
consulting
ul. Peowiakdw 9/27
22-400 Zamosé
NIP:825-211-39-89
www.makoconsulting.com.pl
INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWODZKI

IM. PAPIEZA JANA PAWAL Il W ZAMOSCIU
AL. JANA PAWALA I1 10, 22-400 ZAMOSC

DZIALKI EWID. NR: 84/7; 84/8
LOKALIZACJA: | JEDNOSTKA EWID: 0001 MIASTO ZAMOSG
OBREB: 0001 MIASTO ZAMOSC

TYTUL DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REALIZACJE PROJEKTU
OPRACOWANIA: |PN. ,UTWORZENIE WZORCOWEGO OSRODKA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI
NAD PACJENTAMI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNO -
NEUROCHIRURGICZNYMI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU
WOJEWODZKIM IM. PAPIEZA JANA PAWLA Il W ZAMOSCIU”.

REWIZJA_01 z DNIA 29.03.2019 Q;ERi% owania | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
AKTUALIZACJA ROZWIAZAN NA PODSTAWIE PROJEKTU | PR R (LATKI SCHODOWE PODPIS:
WYKONAWCZEGO NAPOWIETRZANIA KLATKI SCHODOWEJ
PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. M.BANDROWSKA 192/LBOKK/2017
SPRAWDZAJACY | MGR INZ.ARCH. K.BLICHARZ MPOIA/008/2016

DATA SKALA | NRRYS.
SPECJALNOSC | ARCHITEKTONICZNA 20032019 |  1:100 ao1 R1




LEGENDA:

ZAKRES

SYSTEMOWA SCIANKA G-K
PARAMETRY PPOZ WG OPISU NA ODNOSNIKU

lub_wymiana okna na EI6D)|

scianka g—k REI20

§za/acji

fermincznej na welng mineralng w pagie 4m

daszek nad drzwiam>
do_klatki schodowej

TNIION SIN

SCIANA Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH 18cm
TYNKOWANA OBUSTRONNIE REI 120

wymiana

kanat wq projektu_napowietrzania
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+ IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ 15cm,
+ TYNK - KOLOR JAK SCIANA ISTNIEJACA

ROXORO
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f WYBURZENIA

ELEMENTY LIKWIDOWANE WZGLEDEM WERSJI PIERWOTNEJ

11x15
11x15
325

295

ELEMENTY DODANE WZGLEDEM WERSJI PIERWOTNEJ

1ix16
30
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UWAGI OGOLNE:

>

NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO NALEZY OPRACOWAC NIEZBEDNE
PROJEKTY WARSZTATOWE. PODCZAS REALIZACJI NALEZY POStUGIWAC SIE
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ | WIEDZA TECHNICZNA,

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z OPISAMI, ZESTAWIENIAMI |
SPECYFIKACJAMI, ORAZ WSZELKIMI MATERIALAMI TOWARZYSZACYMI PROJEKTOWI.
WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY ODPOWIADAC PRZEPISOM P.POZ. ORAZ SPELNIAC
WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH
TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

ORAZ W PRZEPISACH BHP.

NALEZY STOSOWAC ROZWIAZANIA SYSTEMOWE | PRODUKTY POSIADAJACE

L WSZELKIE WYMAGANE PRZEZ PRZEPISY APROBATY, ATESTY | DOPUSZCZENIA.
WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYC ATYKOROZYJNIE.

WSZELKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

WYPOSAZENIE POMIESZCZEN WG PROJEKTU TECHNOLOGI

wyburzenie_sqianki
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MaKo

consulting

ul. Peowiakdw 9/27
22-400 Zamosé

NIP:825-211-39-89

00

www.makoconsulting.com.pl
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. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWODZKI
drzwi wyposazy¢ w J/owm'ﬁf otwierane z systemu SAP INWESTOR: -
w_przypadku wystqpienia péaru_na_kondygnacji IM. PAPIEZA JANA PAWAL Il W ZAMOSCIU

] AL. JANA PAWALA II 10, 22-400 ZAMOSC

= o [ 1 1 [ 1 I 1 I 1 OBREB: 0001 MIASTO ZAMOSC

1 [

[ﬂ |:| ™ DZIALKI EWID. NR: 84/7; 84/8
Sle LOKALIZACJA: | JEDNOSTKA EWID: 0001 MIASTO ZAMOSG

1
‘ L
e - _Ok@; w-’stelme upustu powietrza w systemie nadcisnienia

na klatce schodowej (sitownik otwierajacy)
otwierane z systemu SAP w wypadku wystgpienia pozaru TYTUL DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REALIZACJE PROJEKTU

na kondygnaci, uchylenie gdmych kwater o 45° min.0,7m’ OPRACOWANIA: |PN. ,UTWORZENIE WZORCOWEGO OSRODKA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI
L NAD PACJENTAMI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNO -
NEUROCHIRURGICZNYMI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU

WOJEWODZKIM IM. PAPIEZA JANA PAWLA Il W ZAMOSCIU”.

RZUT PARTERU, skala 1:100

REWIZJA_01 z DNIA 29.03.2019 gF;ERi% owania | PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
AKTUALIZACJA ROZWIAZAN NA PODSTAWIE PROJEKTU | PARTER RaUr T (ATKI SCHODOWE PODPIS:
WYKONAWCZEGO NAPOWIETRZANIA KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. M.BANDROWSKA 192/LBOKK/2017

SPRAWDZAJACY | MGR INZ.ARCH. K.BLICHARZ MPOQOIA/008/2016

SPECJALNOSC | ARCHITEKTONICZNA sonoe | 1100 | Ama R




okno w systemie upustu powietrza w systemie nadciénienia
na klatce schodowej (sitownik otwierajacy)

otwierane z systemu SAP w wypadku wystgpienia pozaru
na_kondygnacji, otwarcie gérmych kwater o 45° min.0,7m’

klapa ppoz EIS120 800x800
2aluzja nawiewna w pelnej kwaterze

wymiana izolacji termicznej
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LEGENDA:

ZAKRES

S ROXORO

SYSTEMOWA SCIANKA G-K
PARAMETRY PPOZ WG OPISU NA ODNOSNIKU

SCIANA Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH 18cm
TYNKOWANA OBUSTRONNIE REI 120

SCIANA Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH 25cm
TYNKOWANA OBUSTRONNIE REI 120

+  IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ 12cm,

+  TYNK - KOLOR JAK SCIANA ISTNIEJACA

SCIANA Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH 29cm
TYNKOWANA OBUSTRONNIE REI 60
+  IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ 15cm,
+  TYNK - KOLOR JAK SCIANA ISTNIEJACA

WYBURZENIA

ELEMENTY LIKWIDOWANE WZGLEDEM WERSJI PIERWOTNEJ

ELEMENTY DODANE WZGLEDEM WERSJI PIERWOTNEJ

>

@

[9)

UWAGI OGOLNE:

NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO NALEZY OPRACOWAC NIEZBEDNE
PROJEKTY WARSZTATOWE. PODCZAS REALIZACJI NALEZY POStUGIWAC SIE
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ | WIEDZA TECHNICZNA,

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISAMI, ZESTAWIENIAMI |
SPECYFIKACJAMI, ORAZ WSZELKIMI MATERIALAMI TOWARZYSZACYMI PROJEKTOWI.
WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY ODPOWIADAC PRZEPISOM P.POZ. ORAZ SPELNIAC
WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH

UWAGA! SYSTEM UPUSTU CISNIENIA ZAPROJEKTOWANO
NA UKLAD POMIESZCZEN Z DNIA 8.03.2019
DOSTOSOWAC DO NOWEJ ARANZACJI PO REMONCIE.

= |

[ D

RZUT I PIETRA, skala 1

REWIZJA_01 z DNIA 29.03.2019
AKTUALIZACJA ROZWIAZAN NA PODSTAWIE PROJEKTU

N

1100

WYKONAWCZEGO NAPOWIETRZANIA KLATKI SCHODOWEJ

TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
ORAZ W PRZEPISACH BHP.

o

NALEZY STOSOWAC ROZWIAZANIA SYSTEMOWE | PRODUKTY POSIADAJACE

WSZELKIE WYMAGANE PRZEZ PRZEPISY APROBATY, ATESTY | DOPUSZCZENIA.

@mm

WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYC ATYKOROZYJNIE.
WSZELKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
WYPOSAZENIE POMIESZCZEN WG PROJEKTU TECHNOLOGI

MaKo

consulting
ul. Peowiakdw 9/27
22-400 Zamosé
NIP:825-211-39-89

www.makoconsulting.com.pl

INWESTOR:

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWODZKI
IM. PAPIEZA JANA PAWAL Il W ZAMOSCIU
AL. JANA PAWALA I1 10, 22-400 ZAMOSC

LOKALIZACJA:

DZIALKI EWID. NR: 84/7; 84/8
JEDNOSTKA EWID: 0001 MIASTO ZAMOSC
OBREB: 0001 MIASTO ZAMOSC

TYTUL
OPRACOWANIA:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REALIZACJE PROJEKTU

PN. ,UTWORZENIE WZORCOWEGO OSRODKA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI
NAD PACJENTAMI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNO -
NEUROCHIRURGICZNYMI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU
WOJEWODZKIM IM. PAPIEZA JANA PAWLA Il W ZAMOSCIU”.

TRESC
OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
DOSTOSOWANIE KLATKI SCHODOWEJ

PIETRO | - RZUT PODPIS:

PROJEKTANT

MGR INZ. ARCH. M.BANDROWSKA 192/LBOKK/2017

SPRAWDZAJACY

MGR INZ.ARCH. K.BLICHARZ MPOIA/008/2016

SPECJALNOSC

SKALA
1:100

NR RYS.

a02p R1

DATA

ARCHITEKTONICZNA 29.03.2019




lub_wymiana okna na

scianka gk REI120

kanal wq projektu_napowietrzania

SCIANA REI120 - wymiana izolac
termincznej na wetng mineraing w pas.

wymiana izolacji termicznej
na_welng mineralng w pasie 2m
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drzwi wyposazy¢ w sitownik — otwierane z systemu SAP

w_przypadku wystqpieni
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wymiana zestawu_szklgnego na EI30
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ok_no w_systemieflupustu powietrza w systemie nadcisnienia
na klatce schodowej (sitownik otwierajacy)

otwierane z systemu SAP w wypadku wystqpienia pozaru
na_kondygnacji, uchylenie qérnych kwater o 45° min.0,7m’
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RZUT Il PIETRA, skala 1:100

REWIZJA_01 z DNIA 29.03.2019

AKTUALIZACJA ROZWIAZAN NA PODSTAWIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO NAPOWIETRZANIA KLATKI SCHODOWEJ

LEGENDA:

S ROXORO

UWAGI

>

ZAKRES

SYSTEMOWA SCIANKA G-K
PARAMETRY PPOZ WG OPISU NA ODNOSNIKU

SCIANA Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH 18cm
TYNKOWANA OBUSTRONNIE REI 120

SCIANA Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH 25cm
TYNKOWANA OBUSTRONNIE REI 120

+ IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ 12cm,
+ TYNK - KOLOR JAK SCIANA ISTNIEJACA

SCIANA Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH 29cm
TYNKOWANA OBUSTRONNIE REI 60

+ IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ 15cm,
+ TYNK - KOLOR JAK SCIANA ISTNIEJACA

WYBURZENIA

ELEMENTY LIKWIDOWANE WZGLEDEM WERSJI PIERWOTNEJ

ELEMENTY DODANE WZGLEDEM WERSJI PIERWOTNEJ

OGOLNE:

NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO NALEZY OPRACOWAC NIEZBEDNE

PROJEKTY WARSZTATOWE. PODCZAS REALIZACJI NALEZY POStUGIWAC SIE
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ | WIEDZA TECHNICZNA,

@

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z OPISAMI, ZESTAWIENIAMI |

SPECYFIKACJAMI, ORAZ WSZELKIMI MATERIALAMI TOWARZYSZACYMI PROJEKTOWI.

[9)

WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY ODPOWIADAC PRZEPISOM P.POZ. ORAZ SPELNIAC

WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH
TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
ORAZ W PRZEPISACH BHP.

o

NALEZY STOSOWAC ROZWIAZANIA SYSTEMOWE | PRODUKTY POSIADAJACE

WSZELKIE WYMAGANE PRZEZ PRZEPISY APROBATY, ATESTY | DOPUSZCZENIA.

@mm

WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYC ATYKOROZYJNIE.
WSZELKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
WYPOSAZENIE POMIESZCZEN WG PROJEKTU TECHNOLOGI

MaKo

consulting

ul. Peowiakdw 9/27
22-400 Zamosé

NIP:825-211-39-89

www.makoconsulting.com.pl

INWESTOR:

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWODZKI
IM. PAPIEZA JANA PAWAL Il W ZAMOSCIU
AL. JANA PAWALA I1 10, 22-400 ZAMOSC

LOKALIZACJA:

DZIALKI EWID. NR: 84/7; 84/8
JEDNOSTKA EWID: 0001 MIASTO ZAMOSC
OBREB: 0001 MIASTO ZAMOSC

TYTUL
OPRACOWANIA:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REALIZACJE PROJEKTU

PN. ,UTWORZENIE WZORCOWEGO OSRODKA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI
NAD PACJENTAMI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNO -
NEUROCHIRURGICZNYMI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU
WOJEWODZKIM IM. PAPIEZA JANA PAWLA Il W ZAMOSCIU”.

TRESC
OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
DOSTOSOWANIE KLATKI SCHODOWEJ

PIETRO Il - RZUT PODPIS:

PROJEKTANT

MGR INZ. ARCH. M.BANDROWSKA 192/LBOKK/2017

SPRAWDZAJACY

MGR INZ.ARCH. K.BLICHARZ MPOIA/008/2016

SPECJALNOSC

SKALA
1:100

NR RYS.

A03a R1

DATA

ARCHITEKTONICZNA 29.03.2019




S - LEGENDA:

wymiana izolacji termicznej
na_wefng mineralng w_pasie 2m
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SCIANA Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH 18cm
TYNKOWANA OBUSTRONNIE REI 120

U0

ROXORO

SCIANA Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH 25cm
TYNKOWANA OBUSTRONNIE REI 120

+  IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ 12cm,

+  TYNK - KOLOR JAK SCIANA ISTNIEJACA

SCIANA Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH 29cm
TYNKOWANA OBUSTRONNIE REI 60
+  IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ 15cm,
+  TYNK - KOLOR JAK SCIANA ISTNIEJACA
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wymiana okna na EI60

WYBURZENIA

P9,

ELEMENTY LIKWIDOWANE WZGLEDEM WERSJI PIERWOTNEJ

11x14:16

ELEMENTY DODANE WZGLEDEM WERSJI PIERWOTNEJ

UWAGI OGOLNE:

218

140}, Z 186 |

>

NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO NALEZY OPRACOWAC NIEZBEDNE
PROJEKTY WARSZTATOWE. PODCZAS REALIZACJI NALEZY POStUGIWAC SIE
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ | WIEDZA TECHNICZNA,

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC £ACZNIE Z OPISAMI, ZESTAWIENIAMI |
SPECYFIKACJAMI, ORAZ WSZELKIMI MATERIALAMI TOWARZYSZACYMI PROJEKTOWI.
WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY ODPOWIADAC PRZEPISOM P.POZ. ORAZ SPELNIAC
WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH
TECHNICZNO-BUDOWLANYCH

ORAZ W PRZEPISACH BHP.

NALEZY STOSOWAC ROZWIAZANIA SYSTEMOWE | PRODUKTY POSIADAJACE
WSZELKIE WYMAGANE PRZEZ PRZEPISY APROBATY, ATESTY | DOPUSZCZENIA.
WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYC ATYKOROZYJNIE.

WSZELKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

WYPOSAZENIE POMIESZCZEN WG PROJEKTU TECHNOLOGI
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drzwi wyposazy¢ w silownik — otwierane z systemu SAP
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|
|

] I | ] I L1 1 DZIALKI EWID. NR: 84/7; 84/8
1 LOKALIZACJA: | JEDNOSTKA EWID: 0001 MIASTO ZAMOSG

OBREB: 0001 MIASTO ZAMOSC

03.24

L okno w_systemie Jupustu powietrza w systemie nadciénienia
- O O S . .

na Kalce scho lowej (sitownik otwierajacy)

otwierane z systemu SAP w wypadku wystgpienia pozaru \_‘
na_kondygnacii, uchylenie gémych kwater o 45° min.0,7m’ TYTUL DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REALIZACJE PROJEKTU
U OPRACOWANIA: |PN. ,UTWORZENIE WZORCOWEGO OSRODKA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI
,— NAD PACJENTAMI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNO -
L — NEUROCHIRURGICZNYMI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU

WOJEWODZKIM IM. PAPIEZA JANA PAWLA Il W ZAMOSCIU”.

RZUT Il PIETRA, skala 1:100

REWIZJA 01 z DNIA 29.03.2019 gRES% o PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
— . PRACOWANIA:
AKTUALIZACJA ROZWIAZAN NA PODSTAWIE PROJEKTU PRO I I RZuT T SCHODOWEY PODPIS:
WYKONAWCZEGO NAPOWIETRZANIA KLATKI SCHODOWEJ
PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. M.BANDROWSKA 192/LBOKK/2017
SPRAWDZAJACY | MGR INZ.ARCH. K.BLICHARZ MPOIA/008/2016

DATA SKALA | NRRYS.

SPECJALNOSC | ARCHITEKTONICZNA 20032019 | 1100 | Aoz R1
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. RZUT V PIETRA, skala 1:100 RZUT IV PIETRA, skala 1:100
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S TEMOWA SCANKA G AKTUALIZACJA ROZWIAZAN NA PODSTAWIE PROJEKTU
PARAVETRY PPOZ WG OPISU NA ODNOSNIKU WYKONAWCZEGO NAPOWIETRZANIA KLATKI SCHODOWE.J

SCIANA Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH 18cm
TYNKOWANA OBUSTRONNIE REI 120
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TYNKOWANA OBUSTRONNIE REI 120
+ IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ 12cm,

+ TYNK - KOLOR JAK SCIANA ISTNIEJACA

SCIANA Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH 29cm
TYNKOWANA OBUSTRONNIE REI 60
+ IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ 15cm,
+ TYNK - KOLOR JAK SCIANA ISTNIEJACA

i: SCIANA Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH 25cm

WYBURZENIA INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWODZKI

IM. PAPIEZA JANA PAWAL Il W ZAMOSCIU
AL. JANA PAWALA I1 10, 22-400 ZAMOSC

ELEMENTY LIKWIDOWANE WZGLEDEM WERSJI PIERWOTNEJ
DZIALKI EWID. NR: 84/7; 84/8

LOKALIZACJA: | JEDNOSTKA EWID: 0001 MIASTO ZAMOSG
OBREB: 0001 MIASTO ZAMOSC

ELEMENTY DODANE WZGLEDEM WERSJI PIERWOTNEJ

TYTUL DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REALIZACJE PROJEKTU
OPRACOWANIA: |PN. ,UTWORZENIE WZORCOWEGO OSRODKA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI
UWAGI OGOLNE: NAD PACJENTAMI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNO -
NEUROCHIRURGICZNYMI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU
A. NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO NALEZY OPRACOWAC NIEZBEDNE PROJEKTY WARSZTATOWE. WOJEWODZKIM IM. PAPIEZA JANA PAWLA Il W ZAMOSCIU”.
PODCZAS REALIZACJI NALEZY POSEUGIWAC SIE ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ | WIEDZA TECHNICZNA,
B. PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISAMI, ZESTAWIENIAMI | SPECYFIKACJAMI, ORAZ WSZELKIMI
MATERIAtAMI TOWARZYSZACYMI PROJEKTOWI. _ ] TRESC PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWGZY
C. WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY ODPOWIADAC PRZEPISOM P.POZ. ORAZ SPELNIAC WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA OPRACOWANIA: | DOSTOSOWANIE KLATKI SCHODOWEJ ‘
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH PIETRO V | IV - RZUT PODPIS:
ORAZ W PRZEPISACH BHP.
D. NALEZY STOSOWAC ROZWIAZANIA SYSTEMOWE | PRODUKTY POSIADAJACE WSZELKIE WYMAGANE PRZEZ
PRZEPISY APROBATY, ATESTY | DOPUSZCZENIA. PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. M.BANDROWSKA 192/LBOKK/2017
E. WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYC ATYKOROZYJNIE.
F. WSZELKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. SPRAWDZAJACY | MGR INZ.ARCH. K BLICHARZ MPOIA/008/2016
G. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN WG PROJEKTU TECHNOLOGI OATA SKALA |NRRYS.
SPECJALNOSC | ARCHITEKTONICZNA 20.03.2019 1:100 aro04 R1
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RZUT VII PIETRA, skala 1:100

ZAKRES

SYSTEMOWA SCIANKA G-K
PARAMETRY PPOZ WG OPISU NA ODNOSNIKU

SCIANA Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH 18cm
TYNKOWANA OBUSTRONNIE REI 120

SCIANA Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH 25cm
TYNKOWANA OBUSTRONNIE REI 120

+ IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ 12cm,

+ TYNK - KOLOR JAK SCIANA ISTNIEJACA

SCIANA Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH 29cm
TYNKOWANA OBUSTRONNIE REI 60
+ IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ 15cm,
+ TYNK - KOLOR JAK SCIANA ISTNIEJACA

WYBURZENIA

ELEMENTY LIKWIDOWANE WZGLEDEM WERSJI PIERWOTNEJ

ELEMENTY DODANE WZGLEDEM WERSJI PIERWOTNEJ

UWAGI O

GOLNE:

NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO NALEZY OPRACOWAC NIEZBEDNE PROJEKTY WARSZTATOWE.

PODCZAS REALIZACJI NALEZY POSLUGIWAC SIE ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ | WIEDZA TECHNICZNA.

»

MATERIALtAM

9]

| TOWARZYSZACYMI PROJEKTOWI.

UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
ORAZ W PRZEPISACH BHP.

o

PRZEPISY APROBATY, ATESTY | DOPUSZCZENIA.

@mm

WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYC ATYKOROZYJNIE.

WSZELKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
WYPOSAZENIE POMIESZCZEN WG PROJEKTU TECHNOLOGI

PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISAMI, ZESTAWIENIAMI | SPECYFIKACJAMI, ORAZ WSZELKIMI

WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY ODPOWIADAC PRZEPISOM P.POZ. ORAZ SPELNIAC WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA

NALEZY STOSOWAC ROZWIAZANIA SYSTEMOWE | PRODUKTY POSIADAJACE WSZELKIE WYMAGANE PRZEZ
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AKTUALIZACJA ROZWIAZAN NA PODSTAWIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO NAPOWIETRZANIA KLATKI SCHODOWEJ
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22-400 Zamosé
NIP:825-211-39-89
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INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWODZKI
IM. PAPIEZA JANA PAWAL || W ZAMOSCIU
AL. JANA PAWALA I1 10, 22-400 ZAMOSC
DZIALKI EWID. NR: 84/7; 84/8
LOKALIZACJA: | JEDNOSTKA EWID: 0001 MIASTO ZAMOSG
OBREB: 0001 MIASTO ZAMOSC
TYTUL DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REALIZACJE PROJEKTU
OPRACOWANIA: |PN. ,UTWORZENIE WZORCOWEGO OSRODKA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI
NAD PACJENTAMI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNO -
NEUROCHIRURGICZNYMI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU
WOJEWODZKIM IM. PAPIEZA JANA PAWLA Il W ZAMOSCIU”.
TRESC PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
OPRACOWANIA: | DOSTOSOWANIE KLATKI SCHODOWEJ PODPIS:
PIETRO VII | VI - RZUT )
PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. M.BANDROWSKA 192/LBOKK/2017
SPRAWDZAJACY | MGR INZ.ARCH. K.BLICHARZ MPOIA/008/2016
DATA SKALA |[NRRYS.
SPECJALNOSC | ARCHITEKTONICZNA 29.03.2019 1:100 A05 R1
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WYMIARY ELEMENTOW STALOWYCH SCHODOW ZEWNETRZNYCH WG PROJEKTU
BRANZY KONSTRUKCYJNEJ.

MALOWANIE SCHODOW KOLOR BORDOWY JAK ISTNIEJACE DRZWI| STALOWE NA
ELEWACJI

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE NALEZY ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE.
PRZEJSCIE KANALU PRZEZ DASZEK ZABEZPIECZYC OBROBKAMI BLACHARSKIMI
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PRZEKROJ WYJSCIA Z KLATKI SCHODOWEJ, skala 1:50 WIDOK WYJSCIA Z KLATKI SCHODOWEJ, skala 1:50
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REWIZJA_01 z DNIA 29.03.2019

AKTUALIZACJA ROZWIAZAN NA PODSTAWIE PROJEKTU
SYSTEMOWA SCIANKA G-K WYKONAWCZEGO NAPOWIETRZANIA KLATKI SCHODOWEJ

PARAMETRY PPOZ WG OPISU NA ODNOSNIKU

SCIANA Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH 18cm
TYNKOWANA OBUSTRONNIE REI 120

MaKo

consulting
ul. Peowiakdw 9/27
22-400 Zamosé
NIP:825-211-39-89

www.makoconsulting.com.pl

SCIANA Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH 25cm
TYNKOWANA OBUSTRONNIE REI 120

+ IZOLACJA Z WEENY MINERALNEJ 12cm,

+ TYNK - KOLOR JAK SCIANA ISTNIEJACA

SCIANA Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH 29cm
TYNKOWANA OBUSTRONNIE REI 60
+ IZOLACJA Z WELNY MINERALNEJ 15cm,
+ TYNK - KOLOR JAK SCIANA ISTNIEJACA

bo®w©

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWODZKI

WYBURZENIA INWESTOR: -
IM. PAPIEZA JANA PAWAL Il W ZAMOSCIU
AL. JANA PAWALA 11 10, 22-400 ZAMOSC
ELEMENTY LIKWIDOWANE WZGLEDEM WERSJI PIERWOTNEJ DZIALKI EWID. NR: 84/7; 84/8

LOKALIZACJA: | JEDNOSTKA EWID: 0001 MIASTO ZAMOSG
OBREB: 0001 MIASTO ZAMOSC

ELEMENTY DODANE WZGLEDEM WERSJI PIERWOTNEJ

TYTUL DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REALIZACJE PROJEKTU
OPRACOWANIA: |PN. ,UTWORZENIE WZORCOWEGO OSRODKA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI
NAD PACJENTAMI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNO -

UWAGI OGOLNE: NEUROCHIRURGICZNYMI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU
WOJEWODZKIM IM. PAPIEZA JANA PAWLA || W ZAMOSCIU”.

A. NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO NALEZY OPRACOWAC NIEZBEDNE PROJEKTY WARSZTATOWE.
PODCZAS REALIZACJI NALEZY POStUGIWAC SIE ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ | WIEDZA TECHNICZNA.
B. PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISAMI, ZESTAWIENIAMI | SPECYFIKACJAMI, ORAZ WSZELKIMI TRESG PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
MATERIALAMI TOWARZYSZACYMI PROJEKTOWI.’ ) ) ! OPRACOWANIA: | DOSTOSOWANIE KLATKI SCHODOWE.
C. WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY ODPOWIADAC PRZEPISOM P.POZ. ORAZ SPELNIAC WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA PRZEKROJ | WIDOK WYJSCIA PODPIS:
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
ORAZ W PRZEPISACH BHP.
D. NALEZY STOSOWAC ROZWIAZANIA SYSTEMOWE | PRODUKTY POSIADAJACE WSZELKIE WYMAGANE PRZEZ PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. M.BANDROWSKA 192/LBOKK/2017
PRZEPISY APROBATY, ATESTY | DOPUSZCZENIA.
E. WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYC ATYKOROZYJNIE. SPRAWDZAJACY | MGR INZ.ARCH. K.BLICHARZ MPOIA/008/2016
F. WSZELKI!E WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. DATA SKALA | NRRVYS.
G. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN WG PROJEKTU TECHNOLOGI SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA 15.05.2018 1:50 po1 R1
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LP 1 2 3 4 5 6 7
SYMBOL ZESTAWU 07.1,06.1,05.1,04.1, 072 06.2. 05.2 04.2 07.3,06.3, 05.3,04.3, 03.2, 032 022 01.2 00.2 753, 752 751 OP.1
OZNACZONY NA RYSUNKACH 03.1,02.1,01.1 T 02.3,01.3,00.3 Tmm ’ ’ '
gbme kwatery uchylne przez
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SCHEMAT
SZER. W SWIETLE MURU S=1550 S$=1150 S =2400 S =2400 S =2400 S =2400 S$=1750
WYS. W SWIETLE MURU H =850 H =850 H =1800 H =1800 H = 2600 H = 2600 H=1150
IZOL. AKUSTYCZNA [dB] Rw=30dB Rw= 30dB Rw= 30dB Rw= 30dB Rw= 30dB Rw= 30dB Rw= 30dB
IZOL. CIEPLNA Umax. 1,1W/(m?K) | Umax. 1,1W/(m3K) Umax. 1,1W/(m3K) Umax. 1,1W/(m2K) Umax. 1,1W/(m2K) Umax. 1,1W/(m?3K) Umax. 1,1W/(m?3K)
WYKONCZENIE aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium
1ILOSC SZTUK 7 4 8 4 2 1 1
UWAGI OKNO UPUSTU POWIETRZA OKNO UPUSTU POWIETRZA OKNO UPUSTU POWIETRZA
OTngg'&,iE\ZZEZZ SAP. OTngg'&,iE\ZZEZZ SAP. WYMIANA ISTNIEJACEGO ZESTAWU WYMIANA ISTNIEJACEGO ZESTAWU OTngg'\svaizzEzz SAP.
SZKLANEGO NA EI30 SZKLANEGO NA EI30
NA PIETRACH S?&nglvefc’hf( g&V;’L'STNIO S';%ngwé'\f(gmﬂsrf DRZWI OTWIERANE PRZEZ SAP. KAT DRZWI OTWIERANE PRZEZ SAP. KAT S';%ngwé'\f(gfﬂmsrf
NIEPARZYSTYCH p CZESC OKNA PPOZ W STREFIE 2m WZGLEDEM ’ OTWARCIA SAP MIN. 180° OTWARCIA SAP MIN. 90° )
WYKONANIE W ODBICIU POSIADAC STOSOWNE OZNACZENIA NA RZUCIE, CZESC OTWIERANA POSIADAC STOSOWNE DRZWI WRAZ Z SHOWNIKIEM DRZW!I WRAZ Z SHOWNIKIEM POSIADAC STOSOWNE
LUSTRZANYM OTVSE\EB’:'&Q;& ';2; 00° UCC:\'(‘LTEYIS:K’:TJZ'E';ASTAP POWINNY STANOWIC KOMPLET | POWINNY STANOWIC KOMPLET | Ug:?{gg:m%ggm
2 POSIADAC STOSOWNE CERTYFIKATY. POSIADAC STOSOWNE CERTYFIKATY. "
POWIERZCHNIA MIN.45° POWIERZCHNIA MIN.90° POWIERZCHNIA
PRZEPEYWU POWIETRZA PRZEPEYWL POWIETRZA OKUCIA WG ZESTAWIENIA STOLARKI OKUCIA WG ZESTAWIENIA STOLARKI PRZEPEYWU POWIETRZA
MIN.0,7m? MIN.0,7m? MIN.0,7m?

REWIZJA_01 z DNIA 29.03.2019

AKTUALIZACJA ROZWIAZAN NA PODSTAWIE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO NAPOWIETRZANIA KLATKI SCHODOWEJ

UWAGI OGOLNE:

A. NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO NALEZY OPRACOWAC NIEZBEDNE PROJEKTY WARSZTATOWE.
PODCZAS REALIZACJI NALEZY POSLUGIWAC SIE ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ | WIEDZA TECHNICZNA,

B. PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISAMI, ZESTAWIENIAMI | SPECYFIKACJAMI, ORAZ WSZELKIMI
MATERIALAMI TOWARZYSZACYM| PROJEKTOWI.

C. WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY ODPOWIADAC PRZEPISOM P.POZ. ORAZ SPELNIAC WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
ORAZ W PRZEPISACH BHP.

D. NALEZY STOSOWAC ROZWIAZANIA SYSTEMOWE | PRODUKTY POSIADAJACE WSZELKIE WYMAGANE PRZEZ
PRZEPISY APROBATY, ATESTY | DOPUSZCZENIA.

E. WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYC ATYKOROZYJNIE.

F. WSZELKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

G. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN WG PROJEKTU TECHNOLOGI

MaKo

consulting

ul. Peowiakdw 9/27
22-400 Zamosé

NIP:825-211-39-89

www.makoconsulting.com.pl

INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWODZKI
IM. PAPIEZA JANA PAWAL 1| W ZAMOSCIU
AL. JANA PAWALA I1 10, 22-400 ZAMOSC
DZIALKI EWID. NR: 84/7; 84/8
LOKALIZACJA: | JEDNOSTKA EWID: 0001 MIASTO ZAMOSG
OBREB: 0001 MIASTO ZAMOSC
TYTUL DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REALIZACJE PROJEKTU
OPRACOWANIA: |PN. ,UTWORZENIE WZORCOWEGO O$SRODKA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI
NAD PACJENTAMI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNO -
NEUROCHIRURGICZNYMI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU
WOJEWODZKIM IM. PAPIEZA JANA PAWLA Il W ZAMOSCIU”.
TRESC PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
OPRACOWANIA: | DOSTOSOWANIE KLATKI SCHODOWEJ PODPIS:
STOLARKA OKIENNA ’
PROJEKTANT MGR INZ. ARCH. M.BANDROWSKA 192/LBOKK/2017
SPRAWDZAJACY | MGR INZ.ARCH. K.BLICHARZ MPOIA/008/2016
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ZESTAWIENIE STOLARKI
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drzwi wewnetrzne
D7 1 S2a VIl pigtro istn istn mur 140 200 ElI6O| S | P - KL Sz| - - - S 7045 7045 - - - PN -
D6 1 S2a VI pietro istn istn mur 140 200 ElI6O| S | P - KL Sz| - - - S 7045 7045 - - - PN -
D5 1 S2a V pietro istn istn mur 140 200 ElI6O| S | P - KL Sz| - - - S 7045 7045 - - - PN -
D4 1 S2a IV pietro istn istn mur 140 200 EI6O| S | P - KL SZ| - - - S 7045 7045 - - - PN -
D3 1 S2a Il pietro istn istn mur 140 200 EI6O| S | P - KL SZ| - - - S 7045 7045 - - - PN -
. . otwieranie z systemu SAP .
D3 2 Ala 4/78 - PRZEDSIONEK istn istn Ssys. 110 205 W Z53.1 240/260 - - L - PO - - - SAP S biaty - - - PN -
D3 3 Dla 4/77 -BRUDOWNIK istn istn | sys. 100| 200| otwieranie z systemu SAP - -l - PO -l -]-1]5sap |s biaty - - - PN | -
D2| 1 S2a Il pietro istn | istn | mur [ 140 200 Beo| s |p |- | «k |sz[-]-[ - [s] 7045|7045 [ - [ - - N |-
. . otwieranie z systemu SAP .
D2 2 Ala 3/78 - PRZEDSIONEK istn istn Ssys. 110 205 W Z52.1 290/260 - - L - PO - - - SAP S biaty - - - PN -
D2 3 Dla 3/77 -BRUDOWNIK istn istn | sys. 100| 200| otwieranie z systemu SAP - -l - PO -l -]-1]sap |s biaty - - - PN | -
D1| 1 S2a | pietro istn | istn | mur [ 140 200 Beo| s |p |- | k |sz[-]-[ - [s] 7045|7045 [ - [ - - N |-
D1 2 Ala 2/55 - TILT TEST istn istn sys. 100 200| otwieranie z systemu SAP - -l L - PO -l-1-1sarP |s zielony - - - PN -
DO 1 Sla parter istn istn mur 90 200 El60O| S | L - KL Sz| - - - S 7045 | 7045 - - - PN -
DO 1 Dla 1/21a - POM. PORZADKOWE | istn istn mur 100 200| otwieranie z systemu SAP - - Ll - PO - - - SAP | N biaty - - - PN -
DP 1 Sla piwnica istn istn mur 90 200 ElI6O| S | P - KL Sz| - - - S 7045 7045 - - - PN -
DP 2 Sla piwnica istn istn mur 90 200 ElI6O| S | P - KL Sz| - - - S 7045 7045 - - - PN -
DP 3 Sla 1/13 - DEPOZYT UBRAN istn istn | mur 100 200| otwieranie z systemu SAP - E I PO - -] -1]saApP |Ss biaty - - - PN | -
okna
07 1 klatka VIl pietro 155 85 mur - - - I - -l -] - - - biaty - - - PN | 1,1
. otwieranie z systemu SAP .
o7 2 korytarz VII pietro 115 85 mur - - Otwarcie 90st - min. 0,7m2 | ~ -l - - - -l -] - - - biaty - - - PN | 1,1
07 3 240 180 mur - - EI60 | - - - - - - - - - biaty - - - PN | 1,1
06 1 klatka VI pietro 155 85 mur - - - N - E I - - biaty - - - PN | 1,1
‘ otwieranie z systemu SAP .
06| 2 korytarz VI pietro 115 85 mur - - Otwarcie 90st - min. 0,7m2 | ~ -l -] - - -l -] - - - biaty - - - PN | 1,1
06 3 240 180 mur - - EI60 | - - - - - - - - - biaty - - - PN | 1,1
05 1 klatka V pietro 155 85 mur - - - S B - -1 - - - - biaty - - - PN | 1,1
. otwieranie z systemu SAP .
05 2 korytarz V pietro 115 85 mur - - Otwarcie 90st - min. 0,7m2 | ~ -l -] - - -l -] - - - biaty - - - PN | 1,1
05 3 240 180 mur - - EI6O | - - - - - - - - - biaty - - - PN | 1,1
04 1 klatka IV pietro 155 85 mur - - - S N - -1 -] - - - biaty - - - PN | 1,1
. otwieranie z systemu SAP .
04 2 korytarz IV pietro 115 85 mur - - Otwarcie 90st - min. 0,7m2 | ~ - - - - -1 - - - biaty - - - PN | 1,1
04 3 240 180 mur - - EI6O | - - - - - - - - - biaty - - - PN | 1,1
03 1 klatka Il pietro 155 85 mur - - - N - -l -] - - B biaty B B B PN | 1,1
otwieranie z systemu SAP
03 2 3/77 - BRUDOWNIK 240 180 | mur - - uchylenie gérnych kwater - E R - -l -1-]sAap | - biaty - - - PN | 1,1
0 45° min.0,7m?
03 3 240 180 mur - - EI6O | - - - - - - - - - biaty - - - PN | 1,1
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ZESTAWIENIE STOLARKI
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02 1 klatka Il pietro 155 85 mur - - - - - - - - biaty - - - PN | 1,1
otwieranie z systemu SAP
02 2 3/77 - BRUDOWNIK 240 180 mur - - uchylenie gérnych kwater - R I - - l-1-15sap | - biaty - - - PN | 1,1
0 45° min.0,7m?
02 3 240 180 mur - - EI60 | - - - - - - - - - biaty - - - PN | 1,1
(o X} 1 klatka I pietro 155 85 mur - - - - - - - -] - - - - biaty - - - PN | 1,1
otwieranie z systemu SAP
01 2 2/55 - TILT TEST 240 180 | mur - - uchylenie gérnych kwater - -l - - - -l-1-1sap | - biaty - - - PN | 1,1
0 45° min.0,7m?
01 3 240 180 mur - - EI6O | - - - - - - - - - biaty - - - PN | 1,1
otwieranie z systemu SAP
00 1 1/21a - POM. PORZADKOWE | 240 180 mur - - uchylenie gérnych kwater - - - - - - - - SAP - biaty - - - PN | 1,1
0 45° min.0,7m?
‘i otwieranie z systemu SAP .
OP 1 1/13 - DEPOZYT UBRAN 175 115 mur - - Otwarcie o 90° - - - - - - - - SAP - biaty - - - PN | 1,1
drzwi zewhetrzne
+ naswietle 80x150
D S2a piwnica istn istn mur 140[ 200 Do wiefica spocznika EI60 L |- |pAaKL|SZ] - | - - S bordowy - - - PN | 1,1

Domiar z natury
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ZESTAWIENIE

Typ:

STOLARKI - LEGENDA:

Znaczenie poszczegoélnych elementéw oznaczenia typow

A..
D...

O T ® M wN P

...d
Wymiary:

aluminiowe

drewniane

stalowe

skrzydto drewniane, oscieznica stalowa
jednoskrzydtowe

asymetryczne (poéttoraskrzydtowe)
dwuskrzydtowe

przesuwne

petne

go6rna potowa przeszklona

calosc¢ przeszklona

przeszklenie okragte (bulaj)

wymiary drzwi i bram podano w Swietle przejscia

wymiary okien i innych wypetnieh podano w $wietle konstrukcji

Wiasciwo $ci ppo z.:

El...
Kierunek otwarcia:
P

L

H
PR
D
DH
DP
DL
U

H

parametr odpornosci ogniowej (wymagajg samozamykaczy)

prawostronne

lewostronne

wahadtowe

przesuwne

dwuskrzydiowe

dwuskrzydtowe wahadtowe
poéttoraskrzydtowe prawostronne
poéttoraskrzydiowe lewostronne
uchylne

podnoszone

w razie potrzeby nalezy zastosowa¢ dodatkowe zawiasy i wzmochienia

Drzwi wyktadane:
w

wyposazenie w zawiasy pozwalajgce na otwarcie drzwi 180°

Okucia do otwierania:

KL

KN

PO

G

sys
Samozamykacz:
Sz

Kontaktron:

KK

standardowa klamka

klamka ze stali nierdzewnej

pochwyt ze stali nierdzewnej (antaba), dlug. 200 cm, sredn. 40 mm
gatka lub pochwyt

systemowe

drzwi wyposazone w samozamykacz dopasowany do ciezaru skrzydta, w drzwiach
dwuskrzydlowych samozamykacze z kolejnoscig zamykania

potgczenie z systemem wlamania/napadu (kontaktron) - kolor srebrny natural aluminium

Strona3z 4



ZESTAWIENIE STOLARKI - LEGENDA:

w drzwiach nalezy przewidzie¢ naciecia, nawiercenia, itp. dla montazu kontaktronéw (KK)
i zwor (KD) w celu ich estetycznego montazu, tak aby jednoczesnie zachowa¢ wszelkie
wymagane parametry stolarki

Kontrola dost epu:

EZ elektrozaczep (zwora) utrzymujacy drzwi w pozycji zamknigtej, kontrola dostepu (zwora
nie moze zawezac ani zaniza¢ swiatla przejscia drzwi) — kolor srebrny aluminium. W
drzwiach jednoskrzydtowych dopuszcza sie zastgpienie zwory z zamkiem z
elektroryglem.

EO elektrozaczep utrzymujgcy drzwi w pozycji otwartej (potgczony z SAP)

Otwieranie automatyczne:

AF otwieranie automatyczne za pomocg fotokomorki

AT otwieranie automatyczne za pomocg przycisku lub karty
SAP otwieranie automatyczne wyzwalane przez systemS AP
Rodzaj o scieznicy:

N naktadkowa lub obejmujgca

K katowe

B blokowe

S systemowe

rodzaj oscieznicy nalezy zweryfikowaé na etapie wykonawstwa, uwzgledniajgc rodzaj
Sciany w jakiej osadzone sg drzwi i inne parametry

Wyko Rnczenie o $cieznicy/wyko Aczenie skrzydta:

RAL malowanie na kolor wg wzornika RAL
Wypetnienie:

S1 szklo bezpieczne

S2 szklo bezpieczne + piaskowane lub naklejane logo
Odbojnice:

sys systemowe

Wentylacja:

wielkos¢ kratek wentylacyjnych na podstawie projektu wentylaciji

dokladna specyfikacja zaluzje, kratki, wyrzutnie, czerpnie wg projektu wykonawczego wentylacji
Izolacyjno $¢ akustyczna:

izolacyjnos¢ akustyczna w ...dB (doktadna izolacyjnosc¢ zostanie okreslona na etapie

A projektu wykonawczego
PN izolacyjnos¢ zgodna z wymagania norm i przepisow
PN+ izolacyjnos¢ podwyzszona w stosunku do wymagan normy

izolacyjno$¢ akustyczna okre$lona zostanie na etapie wykonawczym
Izolacyjno $¢ termiczna:

U termoizolacja drzwi i zestawu szklanego
UWAGI:
* elementy do sprecyzowania na etapie projektu wykonawczego
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