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— ISTN. CZUJKA POZAROWA M a KO
POZOSTAJE BAZ ZMIAN
— ISTN. WSKAZNIK ZADZIALANIA consultin g
POZOSTAJE BAZ ZMIAN UL Peowiakdw 9/27
22-400 Zamosé
~ RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY Kipssene 12983
WYSOKOSC INSTALACH — 1,2-1,6m OD POZIOMU POSADZKI.
— MODUE STERUJACY WEJ. / WYY, .
INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWODZKI
IM. PAPIEZA JANA PAWAL || W ZAMOSCIU
— CZUJKA POZAROWA WIELODETEKTOROWA AL. JANA PAWALA Il 10, 22-400 ZAMOSC
INSTALOWAG W KANALE WENTYLACYINYM
LOKALIZACJA: DZIALKI EWID. NR: 84/7; 84/8
~ ZASILACZ SYGNALIZACJI POZAROWEJ - ZSP JEDNOSTKA EWID: 066401_1 MIASTO ZAMOSC
OBREB: 0001 MIASTO ZAMOSC
— KLAPA POZAROWA py

— WYPUST HDGs 3X2,5 do ZSP
ZASILANY Z TRR—obw. 4

OPRACOWANIA:

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REALIZACJE PROJEKTU PN.
LUTWORZENIE WZORCOWEGO OSRODKA KOMPLEKSOWEJ OPIEKI NAD
PACJENTAMI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNO-
NEUROCHIRURGICZNYMI W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU
WOJEWODZKIM IM. PAPIEZA JANA PAWLA || W ZAMOSCIU”.

TRESG PROJEKT INSTALACJI SAP -
OPRACOWANIA: [!I PIETRO, BLOK B STRONA LEWA PODPIS
TYTUL PLAN INSTALACJI SAP ’
RYSUNKU: PIETRO Il
PROJEKTANT INZ. BOGDAN MALEC GT-1Il-8386/3/76
SPRAWDZAJACY |  INZ. JANUSZ LUCZKA GP-II-7342/94/94
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