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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
2 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0  |kpl.
d.2|0520-02 m2
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
2|KNNR 3 Wykucie z muru drzwi m2
d.2|0702-05
33.6+p0z.23 m?2 58.600
RAZEM 58.600
3|KNNR 3 Wykucie z muru okien m2
d.2|0702-05
2.4*0.9"24 m?2 51.840
RAZEM 51.840
4/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-  |m?2
d.2/0348-03 piennej
2.33*3 m?2 6.990
-0.8*2 m?2 -1.600
RAZEM 5.390
5/KNR 4-01 |Rozebranie $cian, filaréow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.2|0349-02
0.85*0.85*0.25 m3 0.181
RAZEM 0.181
6 Robidrka czesci istniejgcej elewacji ze styropianu m2
d.2|analiza in-
dywidualna
4*14.6+6%9.9+4*6.4 m?2 143.400
-2.4*0.9*11 m?2 -23.760
RAZEM 119.640
7|KNP1 01 Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegto$¢ do 20 m w jednym po- |m3
d.2|0112-01.01 |ziomie
poz.4*0.16 m3 0.862
RAZEM 0.862
8/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legto$¢ 15 km
0108-12
poz.7+poz.1*0.15+p0z.2*0.1+p0z.3*0.1 m3 12.956
143.4*0.12 m3 17.208
poz.5 m3 0.181
RAZEM 30.345
9 Utylizacja odpaddw niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu m3
d.2|analiza in-
dywidualna
poz.8 m3 30.345
RAZEM 30.345
10 Demontaz i ponowny montaz balustrad klatki schodowej poprzez odcigcie jej w mb
d.2|kalk. warsz- |ptaszczyznie stopnicy. Zdemontowang balustrade nalezy:dostosowac¢ do no-
tatowa wych wymiaréw schodéw (ucigcie i przemodelowanie pochwytéw, dospawanie
przedtuzenia stupkéw) odmalowac proszkowo w kolorze jak istniejgcy zabez-
pieczajgc przed korozjg zamontowa¢ ponownie we wskazanej lokalizacji po-
przez kotwienie chemiczne do otworéw nawierconych w biegu schodowym, w
razie potrzeby uzupeni¢ braki w czole balustrady Wszystkie spawy zeszlifo-
wac na gtadko i zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
1 mb 54.45
RAZEM 54.45
3 Roboty murowe
11/KNR 0-16  |Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw o grubosci 24 cm m2
d.3/0150-02
0.75*2.3 m?2 1.725
(2.61+1.65)*2 m?2 8.520
-0.9*2.05 m?2 -1.845
0.85*0.85*3 m?2 2.168
RAZEM 10.568
12/KNR 0-27 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. powyzej4,5migr.38cmz  |m?2
d.3/0160-09 pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (pidro i wpust)
0.85*0.85*3 m?2 2.168
RAZEM 2.168
13 Wskazane stopnice wymieni¢ na wieksze wg wskazania na rysunkach i pomia- |szt
d.3|kalk. warsz- [réw zrobionych in situ. Stopnice wykona¢ z lastriko lub jako prefabrykowane
tatowa betonowe elementy. Fragment stopnicy bedacy nad obecng dusza schodow
zazbroi¢ pretami fi8 - do uzyskania nosnosci jak bieg klatki schodowej. Projekt
zbrojenia nalezy opracowac na etapie projektu warsztatowego.
Pierwsze i ostatnie stopnice w biegach schodéw oznaczy¢ innym kolorem np.
pasami zétto - czarnymi tzw. "pszczétka".
6 szt 6.000
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RAZEM 6.000
4 Tynki
14/KNR 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na scianach i stupach m2
d.4/0803-03
poz.11*2 m?2 21.136
RAZEM 21.136
15/NNRNKB  |Gruntowanie powierzchni pionowych m2
d.4/202 1134-
02
1.3*0.8*7 m?2 7.280
poz.11*2 m?2 21.136
RAZEM 28.416
16/KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.4/2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1.3*0.8*7 m?2 7.280
poz.11*2 m?2 21.136
RAZEM 28.416
5 Roboty malarskie
17/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farba olejng z jednokrotnym m2
d.5|0605-06 szpachlowaniem - lamperia
1.3*0.8*7 m?2 7.280
poz.11 m2 10.568
RAZEM 17.848
18/ KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng o |m?2
d.5/0605-04 parametrach okreslonych w projekcie, z przygotowaniem powierzchni
1.3*0.8*7 m?2 7.280
poz.11 m2 10.568
RAZEM 17.848
6 Stolarka okienno-drzwiowa
19|NNRNKB  |(z.IV) Okna z aluminium - EI60 m?2
d.6/202 1025-
04
2.4*1.8*7 m?2 30.240
RAZEM 30.240
20{NNRNKB |(z.IV) Okna z aluminium - otwierane sitownikiem z systemu SAP /zgodnie z m2
d.6/202 1025- |Projektem/
04
1.15*0.85"4+2.4%1.8"4+1.75*1.15 m?2 23.203
RAZEM 23.203
21/NNRNKB  |(z.IV) Okna z aluminium m?2
d.6/202 1025-
04
1.55*0.85*7 m?2 9.223
RAZEM 9.223
22|KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe drewniane wraz z o$cieznica - otwierane sitownikiem przez |m2
d.6(1017-02 system SAP
1*2*3 m?2 6.000
RAZEM 6.000
23|KNR 2-02 |Drzwi stalowe petne EIS60 m2
d.6|1203-02
1.4*2*7+0.9*2*3 m?2 25.000
RAZEM 25.000
24|KNR-W 2- |Okna aluminiowe - otwierane sitownikie przez system SAP m2
d.6/02 1039-03
1.1*2.05*2+1*2 m?2 6.510
RAZEM 6.510
7 Elewacja
25/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.7/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
4*14.6+6%9.9+4*6.4 m?2 143.400
-2.4*0.9*11 m?2 -23.760
0.85*0.85*3 m?2 2.168
RAZEM 121.808
26|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jedno- |m2
d.7/2611-02 krotne gruntowanie emulsjg
4*14.6+6%9.9+4*6.4 m?2 143.400
0.85*0.85*3 m?2 2.168
-2.4*0.9*11 m?2 -23.760
RAZEM 121.808
27|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie ptyt z m2
d.7/2613-02 wetny mineralnej do o$ciezy
(2.4+2.4+0.9)*0.12*11 m?2 7.524
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RAZEM 7.524
28|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie plyt z m?2
d.7/2613-01 wetny mineralnej do $cian
4*14.6+6%9.9+4*6.4 m?2 143.400
-2.4%0.9*11 m?2 -23.760
0.85*0.85*3 m?2 2.168
RAZEM 121.808
29|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkoéw plytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z |szt.
d.7|2613-03 wetny mineralnej za pomoca tacznikow metalowych do $cian z gazobetonu
119.64%6 szt. 717.840
0.85*0.85*3*6 szt. 13.005
RAZEM 730.845
30|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkoéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.7|2613-06 siatki na $cianach
4*14.6+6%9.9+4*6.4 m?2 143.400
-2.4*0.9*11 m?2 -23.760
0.85*0.85*3 m?2 2.168
RAZEM 121.808
31/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m2
d.7|2613-07 siatki na osciezach
(2.4+2.4+0.9)*0.12*11 m?2 7.524
RAZEM 7.524
32|KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw |m
d.7/2613-08 wypuklych katownikiem metalowym
(2.4+2.4+0.9)*11 m 62.700
RAZEM 62.700
33|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykona- |m?2
d.7/0931-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
sy tynkarskiej
4*14.6+6%9.9+4*6.4 m?2 143.400
-2.4*0.9*11 m?2 -23.760
0.85*0.85*3 m?2 2.168
RAZEM 121.808
34/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m?2
d.7/0931-02 nana recznie na uprzednio przygotowanym podfozu - Sciany ptaskie i powierz-
chnie poziome
4*14.6+6*9.9+4*6.4 m?2 143.400
-2.4*0.9*11 m?2 -23.760
0.85*0.85*3 m?2 2.168
RAZEM 121.808
35/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wyko- |m2
d.7/0931-03 nana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm
(2.4+2.4+0.9)*0.12*11 m?2 7.524
RAZEM 7.524
36|KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - tynk cienkowarstwowy malowanie  |m2
d.7/2630-05 farba silikonowa
poz.34+poz.35 m2 129.332
RAZEM 129.332
37|NNRNKB  |(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.7/202 0541- |cm - parapety zewnetrzne
02
2.4*11*0.25 m?2 6.600
RAZEM 6.600
38/KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 35 m m?2
d.7|1604-06
8%(14.6+9.9+6.4) m?2 247.200
RAZEM 247.200
8 Schody zewnetrzne
39|KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. dot.
d.8/0312-09 gruntu I-1I)
10 dot. 10.000
RAZEM 10.000
40|KNR 2-02 |Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.8/0203-01 tonu
0.4*0.4*0.8*10 m3 1.280
RAZEM 1.280
41 Dostaw i montaz konstrukcji stalowej schodéw zewnetrznych. t
d.8|kalk. wtas-
na
3.169 t 3.169
RAZEM 3.169
42|KNNR 7 Malowanie elementéw konstrukcji stalowej schodow. t
d.8/0901-01
3.169 t 3.169
RAZEM 3.169
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43|KNR-W 2- |Pokrycie dachdéw blacha trapezowag m?2
d.8/02 0508-01
analogia
2.6*1.8 m?2 4.680
RAZEM 4.680
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