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1 ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.1 Dokumenty

1.1.1 Opis techniczny

1.1.2 Rysunki
- Plan pogladowy —rys.E-1
- Plan instalacji SAP rzut piwnicy -1 —rys.E-2
- Plan instalacji SAP rzut parteru —rys.E-3
- Plan instalacji SAP rzut pigtro 1 —rys.E-4
- Plan instalacji SAP rzut pigtro 2 —rys.E-5
- Plan instalacji SAP rzut pigtro 3 —rys.E-6
- Plan instalacji SAP rzut pigtro 4 — 5 —rys.e-7
- Plan instalacji SAP rzut pigtro 6 — 7 —rys.E-8
- Schemat ideowy SAP —rys.E-9
- Schemat ideowy instalacji nadci$nieniowej —rys.E-10

- Schemat dzialah scenariusza pozarowego —-rys.E-11



2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy instalacji
sygnalizacji pozaru i instalacji zapobiegajacej zadymieniu w przebudowywanym oddziale
neurologicznym na VI pigtrze bloku A, Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewoddzkiego
im Papieza Jana Pawta II z siedzibg w Zamosciu, ul. Aleje Jana Pawta II 10.

Oddzial neurologiczny jest czgscig budynku A zaliczanego ze wzgledu na wysokos¢ jako
wysoki. Dla pomieszczen oddzialu istniejgca kategoria zagrozenia ludzi ZL II w wyniku
projektowanego remontu nie ulega zmianie.

Podstawa opracowania

—Projekt architektoniczno-budowlany,

—Ustalenia z Inwestorem,

—Przepisy 1 obowigzujace normy,

—PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie

—PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czg$¢ 2: Centrale sygnalizacji
pozarowej

—PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 4: Zasilacze

—PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cz¢$¢ 4: Zasilacze (Zmia-
na Al)

—PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czeg$¢ 5: Czujki ciepla. Czujki
punktowe

—PN-EN 54-7:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 7: Czujki punktowe
dzialajace z wykorzystaniem $wiatla rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacji

—PN-EN 54-7:2002/A1:2003 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze¢s¢ 7: Czujki
punktowe dziatajagce z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, $§wiatla przechodzacego lub
jonizacji (Zmiana Al)

—PN-EN 54-11:2002 (U) Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe.

2.2 Opis rozwiqzarn

Projektowany system sygnalizacji pozaru 1 system zapobiegajacy zadymieniu,
opracowywane s3 dla remontowanego oddziatu neurologicznego. Cze$ci remontowana
obejmuje dostosowanie istniejgcej klatki schodowej do nowych wymogdéw oraz wykonanie
dodatkowego wyjscia na zewnatrz z klatki schodowe;j. Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé
Iacznie z pozostalymi opracowaniami.

W zakres opracowania wchodzi dostosowanie istniejgcej potudniowej klatki schodowej do
wymogow techniczno-budowlanych. Ma ona stanowi¢ oddzielng strefe pozarows. Klatka
schodowa sktada si¢ z 8 poziomoéw nadziemnych i piwnicy.

Tabela 1 przedstawia dane charakterystyczne strefy pozarowej z okresleniem jej
powierzchni i kategorii zagrozenia ludzi.



Strefa poZarowa Powierzchnia Kategoria zagroienia
ludzi

Istniejagca potudniowa klatka 9
schodowa w bloku ,,A” ok. 160 m ZL 11

Tabela 1: Podziatl na strefy pozarowe

Zadaniem projektowanego systemu ostrzegania o pozarze jest ciggle monitorowanie
pomieszczen w ramach obiektu, pod katem wykrycia dymu i ognia w jak najwczes$niejszym
stadium. Ponadto zapewnia on szybkie i precyzyjne przekazanie informacji o zdarzeniu alar-
mowym do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.

W skfad system automatycznego wykrywania i ostrzegania przed pozarem wchodza
nastepujace elementy:

-centrala pozarowa,

-optyczne rozproszeniowe czujki dymu,

-r¢czne ostrzegacze pozarowe,

-moduty sterujace wejs¢ 1 wyjse,

-instalacja zapobiegajaca zadymieniu klatki,

Na klatce schodowej objetej opracowaniem istniejacy system DSO (dzwiekowy system
ostrzegawczy) jest sprawny i nie podlega on przebudowie.

2.3 System sygnalizacji pozaru SSP

Projektowany system sygnalizacji pozaru ma shuizy¢ do szybkiego wykrycia,
zlokalizowania i alarmowania o miejscu wystgpienia pozaru, z zamiarem podjecia istotnych
czynnosci, do ktorych nalezy:

- ewakuacja ludzi,

- wezwanie strazy pozarnej,

- uruchomienie instalacji nadci$nieniowej klatek schodowych.

Projekt przewiduje wykorzystanie do ochrony obiektu linii dozorowych posiadajacych
rezerwy dla dotaczenia ewentualnych dodatkowych ostrzegaczy dla rozbudowy systemu i
dofaczenie innych pomieszczen obiektu. Caty system bedzie zasilany napigciem staltym, ktoére
dostarczane jest przez zasilacz. W przypadku zaniku napigcia w sieci elektroenergetycznej
230V lub uszkodzenia zasilacza prace systemu umozliwiajg akumulatory bezobstlugowe
wbudowane w szafki central zapewniajac prawidlowg prace systemu w stanie dozorowania w
ciggu minimum 72 godz. bez zasilania podstawowego oraz po uptywie tego czasu minimum
0,5 godz. w stanie alarmowania.

Wszystkie glowne polaczenia w systemie sg stale nadzorowane od zwar¢ i1 przerwan
przewodu tak, ze uszkodzenie jest natychmiast sygnalizowane obstudze. Zesp6t pomieszczen
budynku bedzie chroniony za pomocg samoczynnych i recznych ostrzegaczy pozarowych.
Dzigki zastosowaniu linii petlowej eliminujemy uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy
lub zwarcia obwodu.

Projektowang petle dozorowa nalezy wpia¢ do centrali pozarowej w bloku B w
pomieszczeniu 1/46. Dobor centrali zostat ujety w oddzielnym opracowaniu.

Centrala otrzymuje sygnaly alarmowe z adresowalnych czujek pozarowych, rgcznych
ostrzegaczy pozarowych i modutow wejsciowych za posrednictwem petli dozorowych i



uruchamia sterowania przez wyjscia sterujagce i moduly wyjsciowe. Wszystkie urzadzenia
adresowalne maja wbudowane izolatory zwar¢ zapewniajgce integralno$é systemu i
minimalne straty doktadnosci detekcji na skutek uszkodzen w czasie pozaru. Pojedyncze
uszkodzenie kabla nie zmniejsza funkcjonalnosci systemu.

Minimalne odleglosci czujek pozarowych, jakie nalezy zachowaé w czasie montazu sg
nastgpujace:

- od $cian 1 podtogi — 0,5 m,

- od opraw o$wietleniowych — 0,5 m.

- od nawiewow i ciggdw wentylacyjnych — 1,5 m.

Projekt przewiduje, ze jako przewody linii dozorowych bedzie stosowany kabel
HTKSHekw 1x2x1.0. Przewody instalacji SAP beda uktadane w korytkach perforowanych.
W pomieszczeniach bez stropu podwieszonego w stropie w rurach instalacyjnych. Przyciski
reczne sygnalizacji p.poz. instalowane bgda na wysokosci 1,4m od poziomu podtogi. Dla
optycznych wskaznikoOw zadzialania czujek p.poz. oraz czujek instalowanych na stropie
podwieszonym nalezy pozostawi¢ zapas przewodow instalacyjnych okoto 1,5 m na jedno
urzadzenie, celem umozliwienia prawidtowej konserwacji instalacji. Zastosowane urzadzenia
muszg posiada¢ certyfikat obowigzujacy na terenie Polski.

Projektuje si¢ zintegrowanie systemu sygnalizacji pozarowej z systemem zapobiegania
przed zadymieniem. Integracja systemow mozliwa bedzie dzigki zastosowaniu odpowiednich
modutow kontrolno sterujgcych, przekazujacych sygnal wyzwalajacy z centrali SAP do
centrali systemu upustu nadci$nienia.

2.3.1 Sposéb prowadzenia tras kablowych, Instalacja

Petle dozorowa z poziomu oddzialu neurologicznego pigtro VI prowadzi¢ szachtem
elektrycznym do poziomu piwnicy nastgpnie korytarzem piwnicznym. Z poziomu piwnicy
poprzez pomieszczenie nr 01/15 wyj$¢ do pomieszczenia dozoru nr 1/46, do centrali
pozarowej. Przewody w szachcie mocowaé¢ uchwytami. Na korytarzu i w pom. wentylatorni
w korytkach kablowych. W pozostatych pomieszczeniach bez stropu podwieszonego w rurach
instalacyjnych. Na dachu przewody uktada¢ w pelnych korytach kablowych.

Projekt przewiduje, ze jako przewody linii dozorowych bedzie stosowany kabel
HTKSHekw 1x2x1.0.

Przyciski recznych ostrzegaczy pozarowych instalowaé na wysokosci 1,4m od poziomu
podtogi.

2.3.2 Zasilanie ZSP

Budynek szpitala ze wzglgdu na swoja funkcj¢ (sale operacyjne, sale OIOM) nie posiada
gléwnego wylacznika pradu. Funkcje wylacznikéw pozarowych petnig wylaczniki gtéwne w
tablicach pietrowych. W zwiagzku z powyzszym zasilanie zasilaczy sygnalizacji pozarowe;j
ZSP jest realizowane z tablicy pietrowej obwodoéw rezerwowanych TR23/9 (obwod nr 9).
Tablica TR23 =zostala wyposazona w dodatkowy obwod nr 9 z zabezpieczeniem
nadpragdowym S301 B10. Ze wzgledu na lokalizacje zasilaczy sygnalizacji pozarowej na



innej kondygna%ji niz tablica zasilajaca TR23 projektuje si¢ zasilanie ZSP przewodem HDGs
PH90 3x2,5mm .

Baterie akumulatorow w ZSP stanowigce zasilanie rezerwowe maja wystarczy¢ na 72
godziny czuwania 1 0,5 godziny pracy w stanie alarmu. Napigcie robocze urzadzen
sterowniczych wynosi 24 V.

2.3.3 Scenariusz pozarowy

Istniejacy scenariusz pozarowy przyjety w pozostalych opracowanych nie podlega
zmianie. Ponizej przedstawiono opis przyjetego dwustopniowego sposob alarmowania
pozarowego.

Zadziatanie czujki pozarowe] optycznej lub termicznej powoduje wywotanie pozaru I
stopnia. Sygnat alarmowy przekazywany jest do centrali pozarowej, gdzie osoba dozorujaca
ma za zadanie w ciggu 1 min. przyja¢ informacj¢ o alarmie. W czasie 7 min. nalezy sprawdzi¢
miejsce zadzialania czujki. W razie braku zagrozenia istniecje mozliwo$¢ skasowania
wezwania w centrali CSP. W sytuacji stwierdzenia wystapienia pozaru osoba odpowiednia ma
za zadanie podja¢ dziatania gasnicze z wykorzystaniem wewngtrznego hydrantu lub gasnicy.
Rozmieszczenie gasnic zostato ujete w projekcie architektury. Jezeli obsluga stwierdzi mate
zagrozenie lub mozliwos$¢ ugaszenia pozaru sprzetem gasniczym mozna zablokowac¢ alarm.
Po jego ugaszeni, skasowaé. W przypadku nieskutecznych dziatah nalezy aktywowac alarm Il
stopnia.

Alarm II stopnia moze by¢ wywotany przez: kazdorazowe nacisnigcie przycisku ROP, nie
przyjecie w ciggu 1 min. lub braku skasowania alarmu I stopnia w ciggu 7 min. od jego
przyjecia. Uruchomienie alarmu II stopnia powoduje rozpoczecie procedury alarmowej, w
ktorej sktad wchodzi:

- zawiadomienie Panstwowej Strazy Pozarne;j

- sygnat z centrali pozarowej

- uruchomienie systemu DSO

- zjazd windy na parter i otwarcie drzwi

- wlaczenie sygnalizatoréw optycznych

- otwarcie drzwi przesuwnych prowadzacych na droge ewakuacyjng

- zwolnienie kontroli dostepu

- zwolnienie elementow - rewersyjnych rygli, elektrozamka w drzwiach zewnetrznych

- otwarcie drzwi i okien do upuszczania nadci$nienia

- wlaczenie urzadzenia nadci§nieniowego

- otwarcie klap oddymiajacych

- otwarcie drzwi napowietrzajacych

- wylaczenie wentylacji mechaniczne;j

- zamkniecie klap pozarowych w instalacji wentylacji.

Przywrécenie systemu SSP do stanu monitorowania mozliwy jest przez skasowanie
sygnatlu alarmu II stopnia, gdy przyczyny pozaru zostang usunigte. Schemat blokowy systemu
p.poz. przedstawiono na rys. 11.



2.3.4 Dobor zasilaczy pozarowych

Dobieram zasilacz dla urzadzen na potudniowej klatce schodowej zasilanych przez

przekazniki K/-1, K/0, K/+1, K/+2, K/+3

5A+2,5 A65Ah— 2 szt.

2.3.5 Parametry techniczne elementdéw SSP

Przewod HTKSH

Rodzaj kabla:
Napigcie pracy:
Proba napigciowa:

Rezystancja izolacji

Pojemnos¢:

Min. promien gigcia potaczenia na state:
Temperatura pracy:

Warunki ukladania:

Odpornos¢ srodowiskowa:

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

Przewdd YnTKSY

Rodzaj kabla:
Napiecie pracy:
Proba napigciowa:

Rezystancja izolacji:
Pojemnos¢:

Indukcyjnos¢:

Min. promien gigcia polaczenia na stale:
Temperatura pracy:

Warunki uktadania:

Kabel telekomunikacyjny

150/250V

Napigcie przemienne 1500 V

Napigcie state 2250 V

min 500 MQ/km

120 nF/km

10x @

Instalacja na state: -25°C do 70°C

Instalacje ruchome: -5°C do 50°C

Kabel wnetrzowy

Min. temperatura uktadania: -5°C
Bezhalogenowy

Nierozprzestrzenianie ptomienia na pojedynczym
kablu

Nierozprzestrzenianie ptomienia na wigzce
kablowej

Ognioodporny (IEC 60331)

Podtrzymanie funkcji elektrycznych podczas
pozaru (EN 50200, DIN 4102-12)

CNBOP

Kable do transmisji danych
150/250V

Napigcie przemienne 1500 V
Napiecie state 2250 V
>200MQ x km

maksymalna 120 nF/km
srednia 100 nF/km

ok.: 0,7mH/km

10x @

Instalacja na state: -40°C do 70°C
Kabel wnetrzowy



Odporno$¢ srodowiskowa:

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

Konstrukcja kabla:

Przewdd YnTKSYekw

Rodzaj kabla:
Napiecie pracy:
Proba napigciowa:

Rezystancja izolacji
Pojemnos¢:

Indukcyjnos¢:

Min. promien gigcia potaczenia na state:

Temperatura pracy:
Warunki uktadania:

Odpornos¢ srodowiskowa:

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

Konstrukcja kabla:

Czujka optyczna dymu

Napigcie robocze (modulowane):
Pobor pradu (w stanie spoczynku):
Zewngtrzny wskaznik zadziatania:
Zewnetrzny wskaznik zadziatania

Min. temperatura uktadania: -5°C
Nierozprzestrzenianie ptomienia na
pojedynczym kablu

Uniepalniony (indeks tlenowy powtoki

>29) CNBOP

CPR - Certyfikaty/DoP

Materiat zyly: zyly miedziane

Budowa zyt roboczych: Kl.1 (wg EN 60228, IEC
60228)

Konstrukcja osrodka: kabel parowany / trojki /
czworki

Kable do transmisji danych

150/250V

Napigcie przemienne 1500 V

Napigcie state 2250 V

>200MQ x km

maksymalna 150 nF/km

srednia 140 nF/km

ok.: 0,7mH/km

10x @

Instalacja na state: -40°C do 70°C

Kabel wnetrzowy

Min. temperatura uktadania: -5°C
Nierozprzestrzenianie plomienia na pojedynczym
kablu

Uniepalniony (indeks tlenowy powloki >29)
CNBOP

CPR - Certyfikaty/DoP

Materiat zyty: zyly miedziane

Budowa zyt roboczych: KI.1 (wg EN 60228, IEC
60228)

Ekran: ekran foliowy

Konstrukcja osrodka: kabel parowany / trojki /
czworki

12..33V DC
180... 230 pA
2

z1



gniazdem sygnalizatora akustycznego
Temperatura pracy
Temperatura sktadowania
Wilgotno$¢  (dopuszczalna
kondensacja):

Protok 6t komunikacyjny
Kolor

Kategoria ochronna EN60529 / IEC529

Normy
Certyfikaty

Kompatybilnos$¢ z systemami FDnet

chwilowa

-10... +60 °C
-30...+75°C
<95 % wzgl.

FDnet
biaty (RAL9010)

:1P43

Gniazdo i uszczelka: 1P44

Adapter gniazda do $rodowiska wilgotnego
: 1P44

ENS54-7, EN54-17

VdS: G204018

LPCB: 126ab/02

FS20, AlgoRex, SIGMASYS

Reczny Ostrzegacz Pozarowy (ROP)

Napiecie robocze:

Pobor pradu (w stanie spoczynku):
Zewngetrzny wskaznik zadziatania:
Temperatura pracy

Temperatura sktfadowania
Wilgotnos¢

Protok6t:

Blok zaciskow

Kolor

Kategoria ochronna EN60529 / IEC529
Normy

Certyfikaty

Kompatybilno$¢ z systemami:

Modul wejs¢ / wyjsé

12..33VvDC

200 pA

2

-25...+70°C
—30...+75°C

<95 % wzgl.
FDnet/C-NET
0.28...1,5mm 2
czerwony RAL3000,
niebieski RAL5005,
Zblty

RAL1023,

zielony RAL6024

z uszczelkg 1P44
EN54-11, EN54-17

VdS G203059

LPCB 126ap/07

CNBOP 2441/2015

FS20, AlgoRex, SIGMASYS, FS720

Modut wejscia/wyjscia z 4 monitorowanymi wyjsciami zestykow bezpotencjatowych do
sterowania drzwiami pozarowymi, wentylacji, klimatyzacji,



kontrolerami wind oraz z 4 monitorowanymi wej$ciami do potwierdzania lub wyzwalania
alarmu.

Dziatanie
—4 wejscia bezpotencjatowe
—Wykrywanie rozwarcia oraz zwarcia linii wejsciowych (rezystory konca linii).
—Mozliwo$¢ niezaleznego konfigurowania wej$¢ z poziomu centrali do odbierania informacji
o statusie lub komunikatéw alarmowych.
-4 wyjscia z czterema zestykami bezpotencjalowymi (230VAC/4A) do podlaczania
systemOw przeciwpozarowych (FDCIO222)
—Kontrolki LED sygnalizujace status

Napigcie robocze: 12..33Vv DC

Pobor pradu (w stanie spoczynku): 0.6...0.75 mA

Wyjscia przekaznikowe 250 VAC / 4 A, maks. 1000 VA
30 VDC /4 A, maks. 120 W

Temperatura pracy -25...+60 °C

Temperatura sktadowania -30... +65 °C

Wilgotnos$¢ <95 % wzgl.

Protok 6t komunikacyjny FDnet/C-NET

Zaciski polgczeniowe 0.2..15mm2(25mm2)

Kolor Obudowa biaty (RAL9010)

Pokrywa matowa przezroczysta
Obudowa biaty (RAL9010)

Kat. ochrony EN60529 / IEC529 IP30

Z dodatkowa obud. : IP65
Normy CEA GEI 1-084, EN54-17, EN54-18
Certyfikaty VdS : G204029

LPCB : 126ad/02
CNBOP : 2389/2007

Kompatybilnos$¢ systemowa: FDnet, C-NET , FS20, AlgoRex, SIGMASYS,
FS720

2.4 Zabezpieczenie przed zadymieniem klatki schodowej

Zgodnie z wymogami przepisoOw dla budynkow wysokich dla istniejacej klatki schodowe;j
projektuje si¢ zapobieganie przed zadymieniem.

Dla adaptacji istniejacej klatki schodowej w bloku ”A” do nowych warunkéw projektuje
si¢ wykonanie instalacji zapobiegajacej zadymieniu. W tym celu na dachu budynku nad
klatka schodowa zostanie zainstalowane urzadzenia nadcisnieniowe. Na klatce schodowej w
przypadku wystapienia pozaru bedzie utrzymywane nadci$nienia na poziomie 50 Pa. Dobor
urzadzen nadci$nieniowych 1 elementow regulujacych i sterowniczych jest ujete w projekcie
branzy wentylacyjnej. Niniejsze opracowanie obejmuje podanie sygnatu z SAP do urzadzenia
nadci$nieniowego, montaz central systemu nadci$nieniowego CSN sterujacych otwarciem
drzwi i okien do upuszczania nadci$nienia, wykonanie zasilania przewodem HDGs 3x2,5

2 . o . A
mm - do zasilacza pozarowego, zasilania do central CSN rys. E-2 — E-8, wykonanie zasilania

kablem energetycznym ognioodpornym 5x16 mm2 z rozdzielnicy gtownej



w piwnicy w bloku A z pola obwoddéw rezerwowanych nr 8 poprzez roztgcznik roztgcznik
bezpiecznikowy 40 A Gg do skrzynki sterowniczej (skrzynka sterownicza urzadzeniem
nadci$nieniowym wedlug branzy wentylacji), wykonanie instalacji odgromowej w celu
zabezpieczenia urzadzenia nadcisnieniowego projektowanego na dachu nad klatka schodowa.
W celu ochrony odgromowej w/w urzadzenia projektuje si¢ dwa maszty odgromowe 3 m
montowane na stopach betonowych. Maszty nalezy podlaczy¢ do istniejacej instalacji
odgromowej. Projekt obejmuje réwniez montaz silownikéw do okien i drzwi, rygli
rewersyjnych i elektrozamkoéw rewersyjnych wraz z oprzewodawaniem. W drzwiach
stuzacych do upustu nadcisnienia otwieranych przez sitowniki elektryczne w przypadku
podania sygnatu z centrali nastepuje zwolnienie zamka drzwi (zwolnienie elektrozaczepu i
rygli rewersyjnych w drzwiach).

Drzwi zewngtrzne zgodnie z zestawieniem stolarki wyposazone s3 w system “anytpanik™.
W zwigzku z powyzszym nie zachodzi potrzeba wyposazania w/w drzwi w urzadzenia
zwalniajace zamkniecia (zamek drzwi) do celu ewakuacji.

W przypadku wykrycia pozaru przez czujniki dymu lub przez nacisnigcie przycisku
oddymiania zostanie przekazany sygnat do szafy sterowniczej, ktora wysteruje otwarcie klap
z sitownikiem 1 uruchomienie urzadzenia nadci$nieniowego. Wszystkie drzwi do klatki
schodowej wyposazone s3 w samozamykacz 1 w trakcie uzytkowania pozostaja w pozycji
zamknietej. Zadziatlanie wymienionych urzadzen powoduje naptywanie powietrza do
wydzielonej klatki schodowej. Powstale w ten sposob nadcisnienie zapobiega naptywaniu
dymu z kondygnacji objetej pozarem. Upuszczanie nadci$nienia jest realizowane przez
otwarcie okien i drzwi na poszczegdlnych pigtrach. W catej wysokosci klatki schodowej
nadci$nienie bedzie utrzymywane na poziomie 50 Pa. Zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy
pozarowego na kazdym poziomie na klatce schodowej zastosowano RPO (rgczny przycisk
oddymiania).

Instalacj¢ upustu nadcisnienia nalezy wykonac¢ nastepujacymi przewodami:

- zasilanie centrali upustu nadci$nienia YDY 3x2,5 750/450 V

- linie przyciskow oddymiania HT KSHekw 4x2x0,8 PH90

- zasilanie sitownikéw drzwi napowietrzajacych HDGs 2x2,5

- zasilanie sitownikow okien oddymiajacych HDGs 2x2,5

- zasilanie ZSP zasilacza sygnalizacji pozarowej HDGs 3x2,5

- przycisk oddymiania YNnTKSY 3x2x0,8

- rygiel, elektrozamek, elektrowypychach rewersyjne YLY 2x2,5

Przy otwarciu drzwi upustu nadci$nienia nalezy zachowa¢ kolejno$¢ ich otwierania.
Otwarcie skrzydla biernego i czynnego realizowane jest za pomocg zwtoki czasowe;.

2.4.1.1 Parametry techniczne elementow instalacji zapobiegania przed zadymieniem

Przewdd energetyczny ognioodporny

Rodzaj kabla: Kabel zasilajacy / energetyczny
Napigcie pracy: 0,6/1kV

Proba napigciowa: 4kvV

Temperatura pracy: Instalacja na state: -30°C do 90°C
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Min. promien giecia

Dopuszczalna temperatura zyt
roboczych:

Dopuszczalna temperatura zyt podczas

zwarcia:
Warunki uktadania:

Odpornosé $rodowiskowa:

Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia:

Konstrukcja kabla:
Materiat zyty:

Budowa zyt roboczych:
Konstrukcja o$rodka:

Przewod HDGs

Rodzaj kabla:
Napiecie pracy:
Préba napieciowa:

Rezystancja izolacji

Min. promien giecia potaczenia na state:

Temperatura pracy:

Dopuszczalna temperatura zyt roboczych
Dopuszczalna temperatura zyt podczas

zwarcia:
Warunki uktadania:

Odpornosé srodowiskowa:

Instalacje ruchome: -5° C do 50° C
Dla kabli jednozytowych — 15 x @
Dla kabli wielozytowych — 12 x ©
90° C

250° C

Kabel wnetrzowy

Min. temperatura uktadania: -5° C
Bezhalogenowy

Nierozprzestrzenianie ptomienia na pojedynczym
kablu

Nierozprzestrzenianie ptomienia na wiazce
kablowej

Ognioodporny (IEC 60331)

Podtrzymanie funkcji elektrycznych podczas
pozaru (EN 50200, DIN 4102-12)

Certyfikat VDE

CNBOP

zyty miedziane
KI.1 lub 2 (wg EN 60228, IEC 60228)
kabel wielozytowy

Kable telekomunikacyjny

300/500V

Napiecie przemienne: 2000V

Napiecie state: 5000V

100 M Q *km

10x @

Instalacja na state: -30° C do 80° C
Instalacje ruchome: -10° C do50° C
90° C

250° C

Kabel wnetrzowy

Min. temperatura ukfadania: -10°C
Bezhalogenowy

Nierozprzestrzenianie ptomienia na pojedynczym
kablu

Nierozprzestrzenianie ptomienia na wiazce
kablowej
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Podtrzymanie funkcji elektrycznych podczas
pozaru (EN 50200, DIN 4102-12)
Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia: CNBOP

Naped lancuchowy 600; 800; 1000

Opis funkcji
- sterowana mikroprocesorem elektronika silnika
- mozliwo$¢ indywidualnego zaprogramowania za pomoca interfejsu
- funkcja High Speed (HS) do szybkiego otwierania okna w przypadku pozaru
- specjalna stabilizacja tancucha
- mozliwe lakierowanie we wszystkich kolorach, rowniez tych spoza palety RAL

Parametry techniczne:
- zasilanie 24 V DC £15%, 1 A,
- sterowany mikroprocesorem elektroniczny silnik,
- indywidualne programowanie przez interfejs,
- zastosowanie do systemow oddymiania i naturalnej wentylaciji,
- sita pchajaca i ciggnaca, az do 300 N,
- dlugos$¢ wysuwu do 1 300 mm

— zastosowanie w systemach odprowadzajacych dym i ciepto zgodnie z PN-EN 12101-2, jak
rowniez do codziennej naturalnej wentylacji,

— system oddymiania z funkcja zwigkszonej predkosci (HS) w celu zapewnienia szybszego
otwarcia w przypadku pozaru do okien fasadowych, klap dachowych i1 koput $wietlikéw —
wszystkie funkcje, wlasciwos$ci oraz dlugos¢ wysuwu programowalne przez interfejs,

— stabilizacja tancucha,

— odpornos¢ na temperaturg (30 minut/ 300°C),

— zywotnos$¢ 20 000 podwojnych wysuwow,

— cicha praca w trybie wentylaciji,

— czynna 1 bierna ochrona podczas zamykania, z mozliwos$cig rozszerzenia na calg rame,

— funkcja odcigzenia uszczelki po zamknigciu okna,

— wymienne wejscie kabla z prawej lub lewe;j strony,

— indywidualne dtugosci wysuwu,

— wskazniki pozycji i statusu, do wspolpracy z uszczelka zabezpieczaja,

— zestaw konsol zamawiany oddzielnie.

Typ Naped
Zasilanie: 24VDC 15 %
Pobor pradu: 1A

Sita pchajaca: 300N

Sita ciggnaca: 300N

Sifa blokujaca: 2000 N
Predkos¢ otwierania: 11,8 mm/s
Predkos¢ szybkiego otwierania: 16,7 mm/s
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Predkos¢ zamykania 11,8 mm/s

Stopien ochrony IP 32

Zakres temperatur: od -25 do +55°C
Przewdd: 2,5 m silikon
Obudowa: aluminium

Naped drzwiowy

Opis funkcji
- specjalna wersja do otwierania drzwi,

- do systemoOw oddymiania i naturalnej wentylacji,

- sterowana mikroprocesorem elektronika silnika,

- indywidualne programowanie przez interfejs,

- duza sita pchajaca 500 N,

- kompaktowa wytrzymata konstrukcja,

- minimalna szeroko$¢ skrzydta drzwi 400 mm.
Parametry techniczne napedu drzwiowego:

— zastosowane do otwierania drzwi (minimalna szerokos¢ skrzydta drzwiowego to 400 mm),

— gwarantuje niezbedny doptyw $wiezego powietrza (napowietrzanie) oraz otwarte drogi

ewakuacyjne (otwieranie drzwi do kata 90°),

— mozliwo$¢ recznego otwierania drzwi po zamontowaniu napedu,

— mozliwos¢ zastosowania wraz z ryglem elektromagnetycznym,

— duza sita pchajaca dzigki specjalnej stabilizacji fancucha,

— mozliwos$¢ zamykania samozamykaczem (w gestii inwestora),

— elektroniczny wylacznik przecigzeniowy,

— mozliwos$¢ programowania dodatkowych funkcji przy pomocy interfejsu,
—czynna i bierna ochrona podczas zamykania,

— do montazu nad drzwiami lub na o$cieznicy,

— dotaczony komplet konsol mocujacych,

— w ofercie dostepne akcesoria dodatkowe, m.in. urzadzenia sterujagce do systemow
oddymiania,

— mozliwo$¢ lakierowania we wszystkich kolorach, rowniez tych spoza palety RAL.

Zasilanie: 24 VDC +15%,

Pobor pradu: 10A

Sita pchajaca: 500 N

Sita ciggnaca: 150 N (sita wylacznika bezpieczenstwa)
Predkos¢ otwierania: 43 s

Predkos¢ zamykania: 52s

Stopien ochrony: IP 32

Zakres temperatur: od -25 do +55°C

Przewdd: 2,5 m silikon
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Obudowa: aluminium anodyzowane srebrem

Centrala oddymiania

Opis funkcji:
-kompaktowe urzadzenie sterujace systemami oddymiania i naturalnej wentylacji
-do zastosowania w matych obiektach,
-wyposazona w mikroprocesor,
-catkowity prad napedow 4 A,
-komfortowe funkcje dla codziennej wentylacji,
- uktady sterujace posiadaja wysoki standard, wyposazenia, zapewniajacy komfort obshugi,
-mozliwo$¢ zaprogramowania licznych funkcji np. alarmu i uszkodzenia, ograniczenie
wysuwu i czasu dla wentylacji.
Parametry centrali oddymiania:
—kompaktowa budowa dla catkowitego pradu napedow 4 A,

—mozliwos¢ podtaczenia do 8 przyciskow oddymiania i 14 czujek pozarowych na lini¢
—ptyta centrali wyposazona w jedno miejsce wtykowe dla modutéw dodatkowych,
—przekazanie do BMS i SSP informacji o alarmie i uszkodzeniu instalacji oddymiania
—mozliwos¢ podtaczenia optycznych i akustycznych urzadzen sygnalizacji zadziatania
—podigczenie czujek pogodowych i chwytakow elektromagnetycznych bez stosowania
dodatkowych modutow,

—wlaczalna funkcja bezpieczenstwa ,,uszkodzenie linii” = alarm,

—regulowany kat i czas otwarcia dla funkcji wentylacji,

—system monitorowania przewodow pod katem zwarcia i przerwy,

—natynkowa obudowa z tworzywa sztucznego zamykana drzwiczkami z blachy stalowej (dla

wersji KS obudowa stalowa),
—72 godziny awaryjnego podtrzymania pracy systemu w przypadku przerwy w dostawach
zasilania sieciowego 230 V,
—uktad kontroli fadowania i stanu akumulatorow,
—wymagane dwa akumulatory: typ 2 (2,2 Ah)
—w ofercie dostepne dodatkowe akcesoria:
- przyciski oddymiania i przewietrzania,
- napedy elektryczne,
- automatyczne czujki pozarowe

- urzadzenia sterujgce automatyka pogodowa i regulujace temperature w pomieszczeniu.

Typ centrala oddymiania
Zasilanie: 230 VAC/50 Hz, 120 VA
Wyjscie: 24 VDC, maks. 4 A
Typ pracy dozér - praca ciaggta
alarm/wentylacja - praca krotkotrwata
Stopien ochrony IP 30 (IP 54 dla obudowy stalowej -KS)
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Zakres temp.:
Kolor

Centrala oddymiania

Informacija o produkcie:
- Catkowity prad napedow do 3 A

- Do zastosowania w matych obiektach

od -5 °C do +40°C

biaty

- Obstuguje jedng strefe oddymiania (1 linia, 1 grupa)

- Pozwala na podtaczenie do 8 przyciskow oddymiania i 14 czujek pozarowych na lini¢

- Umozliwia bezposrednie podtaczenie czujek pogodowych i chwytakdéw

elektromagnetycznych

- Wyposazona w zintegrowany przycisk oddymiania i wentylacji

- Mozliwe zaprogramowanie roznych funkcji, np. dla alarmu i uszkodzenia,

ograniczenie wysuwu i czasu dla wentylacji

- Monitorowanie przewodow pod katem zwarcia i przerwy

Typ
Zasilanie:

Moc w stanie gotowosci:
Wyjscie:
Typ pracy

Stopien ochrony
Zakres temp.:
Obudowa

Zasilacz sygnalizacji pozarowej

Typ

Stopien ochrony obudowy:

Zakres temperatury pracy:

Typ akumulatora:

Prad pobierany na potrzeby wilasne:
Zabezpieczenie podnapigciowe

centrala oddymiania

230 V AC/50 Hz, 100 VA

<5W

24V DC, maks. 3 A

dozor/monitoring - praca ciggta
alarm/wentylacja - praca krotkotrwata, 30% ED
IP 30

od -5 °C do +40°C

Aluminium

zasilacz buforowy

IP 30

-10 + +55 °C
AGM

70 mA

21V DC
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Ryaiel rewersyjny

Typ

Zasilanie:
Pobor pradu:

Odporno$¢ mechaniczna:

Obciazalnos¢ stykéw mikroprzetacznika
Pozycja drzwi:

Pozycja rygla:

Elektrozamek rewersyjny

Typ
Zasilanie:

Pobor pradu:
Odporno$¢ mechaniczna:
Obcigzalnos¢ stykdw monitoringu:

2.5 Uwagi koricowe:

elektrorygiel

24 V DC (-10%, +15%)
80 mA po 300 ms

900 mA < 300 ms
10000 N

max. 25 V AC/DC 200 mA
max. 25V AC 1A,25V DCO05 A

24 V/ DC (-10%, +15%)

90 mA

3000 N

max. 25V AC 1A, 25V DCO0O5A

Wszystkie nazwy wlasne produktow, materialow i urzadzen przywotane w niniejszym

projekcie nalezy traktowac, jako przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu wy-
konania i1 okreslenia niezbednych wiasciwosci i wymogow zatozonych w dokumentacji tech-
nicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zastgpienie proponowanych rozwigzan (w opar-
ciu o wyroby innych producentdw), pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod
wzgledem parametrow technicznych, funkcjonalnych 1 uzytkowych wskazanych szczegoétowo

w dokumentacji projektowe;j.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, obowigzujgcymi przepisami oraz
warunkami odbioru robot elektrycznych. Po wykonaniu robot nalezy wykonaé stosowne

pomiary.

PROJEKTANT:
inz. Bogdan Malec
nr upr. GT-111-8386/3/76
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Zamos¢ 2019.03.29.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam zgodnie z wymogami przepisu z dnia 8 czerwca 2017r. ,,Prawo
Budowlane” (Dz. U. 2017 nr 0 poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami, ze Projekt
Budowlano — Wykonawczy instalacji SAP w przebudowywanym oddziatem
neurologicznym na VI pietrze bloku A strona prawa i lewa wraz z hallem,
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewodzkiego im JP Il w Zamosciu —
dostosowanie klatki schodowej, wykonany jest zgodnie z zawarta umowg o
dzieto, obowigzujagcymi przepisami oraz w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stluzy¢. Opracowanie moze by¢ skierowane do
realizacji.

Projektant:

Sprawdzajacy:





