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UWAGI:

1. Instalację w pomieszczeniach wykonać z rur

PP oraz prowadzić w warstwie posadzki lub w

bruzdach ściennych.

2. Przewody zaizolować cieplnie otulinami

termoizolacyjnymi, grubość izolacji wykonać

zgodnie z Warunkami technicznymi jakim

powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie.

3. Pod przyborami zamontować zawory kątowe

odcinające.

4. Sposób prowadzenia prac uzgodnić z

zamawiającym.

5. Na połączeniu instalacji CWU i cyrkulacji

stosować zawór termostatyczny z modułem

automatycznej dezynfekcji termicznej. Zawór

montować w szafce podtynkowej w miejscu

łatwo dostępnym.

6. Każde odejście od głównej nitki

rozprowadzającej zaopatrzyć w zawór

odcinający gwintowany. Zawór zlokalizować w

szafce podtynkowej w łatwo dostępnym

miejscu.

Śr. zewn. x gr. ścianki działki zasilającej

Śr. zewn. x gr. ścianki działki powrotnej
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P10 Przejścia przez strop
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Zawór czerpalny ścienny ciepłej wody

Urządzenia kotła

Wielofunkcyjny termostatyczny zawór

cyrkulacyjny

Zawór odcinający

Filtr wody
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