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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY
»1ermomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewédzkim im.

Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu obiektéw technicznych, medycznych”
— projekt budynku Kuchni

ADRES INWESTYCJI
ul. Aleje Jana Pawita Il 10, 22-400 Zamo$¢
dziatka nr 84/8, jedn. ewid. 066401_1, 01-Miasto Zamos¢

INWESTOR
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki im. Papieza Jana Pawta Il w ZamoSciu

1. Zakres robét oraz kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych obiektow

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacii budynku Kuchni

przy ulicy Aleje Jana Pawta Il w Zamosciu.

Termomodernizacja swoim zakresem obejmuje nastepujace roboty: docieplenie stropodachu,

docieplenie $cian zewnetrznych budynku wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej, wymiane oktadzin
zewnetrznych.

Termorenowacja ma na celu ograniczenie zuzycia energii cieplnej dla ogrzewania budynku,

polepszenie warunkéw klimatycznych w pomieszczeniach oraz poprawienie estetyki elewacji budynku.

Projekt nie ingeruje w obecne rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne budynku i nie zmienia sposobu

jego uzytkowania.

W celu zrealizowania projektu nalezy wykona¢ nastepujace roboty kolejno:

a) Roboty zwigzane z przygotowaniem placu budowy

b) Roboty ziemne zwigzane z wykopami w celu wykonania docieplenia fundamentéw

c) Roboty budowlano — montazowe: wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wykonie sufitow
podwieszanych

d) Prace instalacyjne

e) Roboty wykoniczeniowe: izolacja nad sufitami podwieszanymi, izolacja $cian zewnetrznych,
tynki zewnetrzne, orynnowanie i obrobki blacharskie

f)  Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu: wykonanie opaski wokét budynku

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest we wschodniej cze$ci dziatki nr 84/8

przy ul. Aleje Jana Pawla Il w Zamosciu. Budynek pofaczony jest z innymi budynkami szpitala
poprzez tunele znajdujgce sie na poziomie piwnicy, na planie prostokata o wymiarach
43,25 mx 28 m.

Do budynku prowadzg utwardzone dojécia i dojazdy. Obszar dziatki jest zabudowany, wystepuje

obnizenie terenu od strony pétnocno-wschodniej, od strony dziedzinca.

str. 2

PROJEKT BUDOWLANY



Pracownia Projektowa ZDI Sp. zo.o., ul. Kiepury 6, 22-400 Zamos$¢
Tel. (084) 639 20 55 / Fax. (084) 639 80 87
www.pracownia.zdizam.pl www.zdizam.pl

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Zagospodarowanie terenu budowy nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych. Na
zagospodarowanie terenu budowy sktadajq sie:

+ drogi dojazdowe oraz trasy komunikacyjne w obrebie placu budowy skfadajace sie tacznie na sie¢
komunikacyjna,

* zespoly maszyn o zmiennych stanowiskach lub frontach pracy (wraz z niezbednymi drogami
montazowymi lub torowiskami),

+ $rodki transportu poziomego, pionowego i pionowo-poziomego,

+ obiekty pomocnicze (betonownie, zbrojarnie, ciesielnie, wytwdrnie prefabrykatow i warsztaty
$lusarskie),

* sktadowiska i magazyny materiatowe z urzadzeniami zatadunkowo-wytadunkowymi,

+ skfadowiska materiatow i wyrobow przy poszczegdlnych obiektach,

* budynki pomocnicze dla obstugi budowy i dla obstugi personelu (obiekty socjalnobytowe,
higieniczno-sanitarne i administracyjno-biurowe),

* oSwietlenie placu budowy,

+ siec wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna,

* zapewnienie tacznosci telefonicznej, przekazu informaciji i in.,

+ $rodki profilaktyki przeciwpozarowe;j,

+ ogrodzenie placu budowy, bramy, furtki.

Teren budowy lub robét powinien by¢ ogrodzony. Wysoko$é ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,50 m. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowa¢ granice
terenu za pomoca tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzoér.

Strefy niebezpieczne uniemozliwiajgce dostep osobom postronnym wyznacza sie przez ich
ogrodzenie i oznakowanie. Strefe niebezpieczng, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokoSci
przedmiotdw, ogradza sie balustradami. W swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego, strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokos$ci, z ktorej mogq
spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. Przejcia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej
zabezpiecza si¢ daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowacé sie na wysoko$ci nie mniejszej
niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia.
Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. W miejscach
przejS¢ i przejazdow szeroko$¢ daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz
szeroko$¢ przejscia lub przejazdu. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowar lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzetu, materiatdw jest zabronione.

Drogi dojazdowe powinny mie¢ utwardzona nawierzchnie i by¢ oznakowane zgodnie z przepisami
o ruchu na drogach publicznych. Minimalne szerokosci drég:

* jednokierunkowe: 3-4 m,

+ dwukierunkowe: 6-8 m.
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Minimalne promienie tukéw wynoszg 20 m. Drogi jednokierunkowe w migjscach przeznaczonych
do wytadunku powinny by¢ poszerzone o co najmniej 2,5 m i mie¢ dtugos¢ wiekszg o 5 m od dtugosci
$rodka transportowego.

Przejscia dla pieszych powinny by¢ wyznaczone w miejscach bezpiecznych. Szerokos¢ drogi
przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego — 1,2 m. PrzejScia nad zagtebieniami lub obok nich powinny by¢ zaopatrzone
w balustrady z porecza ochronna na wysoko$ci 1,10 m, deska kraweznikowa o wysokosci 0,15 m
oraz wypetnieniem przestrzeni pomiedzy poreczg a deskg w spos6b zabezpieczajacy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m
réwniez zabezpiecza sie balustrada. Nachylenie tych drég nie moze by¢ wieksze niz: dla woézkow
szynowych — 4%; dla wozkéw bezszynowych — 5% i dla taczek — 10%. Przejscia dla pracownikow
znajdujace si¢ na pochytosciach o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szerokosSci nie mniejszej niz 0,75 m,
co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustrada. Pochylinie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezaréw, nie powinny mie¢ spadow wigkszych niz 10%.

Sktadowanie materiatéw budowlanych powinno odbywaé sie tylko w wyznaczonych miejscach
odpowiednio wyréwnanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposob zabezpieczajacy
przed przewrdceniem, zsunieciem lub rozsunieciem sie stosow materiatow. Niedozwolone jest opieranie
sktadowanych materiatow o parkany, budynki, stupy linii napowietrznych.

Przy sktadowaniu nalezy zachowa¢ co najmniej nastepujace minimalne odlegtosci:

* 0,75 m - od ogrodzenia i zabudowan,

* 5m - od statego stanowiska pracy,

+ 2 m-od wykopu i jednocze$nie

* 0,6 m - od krawedzi klina odtamu wykopu,

+ 2 m - miedzy stosami elementow a wznoszonym obiektem.

Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy
w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza sie tablice okreslajace
dopuszczalne obcigzenie regatow magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu.
Materiaty sypkie, takie jak piasek i zwir, powinny by¢ przechowywane w pryzmach z zachowaniem kata
stoku naturalnego tych materiatow. Materiaty drobnicowe nalezy uktada¢ w stosy o wysoko$ci nie
przekraczajacej 2 m. Materiaty workowane nalezy uktada¢ krzyzowo do wysoko$ci najwyzej 10 warstw.

Prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcja producenta. Zabrania si¢ sktadowania
materiatbw pomiedzy skrajnia lub torowiskiem zurawia, a konstrukcja wznoszonego obiektu budowlanego.
Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest zabronione. Wchodzenie
i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdw jest dopuszczalne wytacznie
przy uzyciu drabiny lub schodni. Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatow
lub wyrobdw, przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabina, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione.
Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Eksploatacja urzadzen i instalacji elektroenergetycznych
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Energia elektryczna po terenie placéw budowy jest rozprowadzana liniami o napieciu 230/400V,
ktora zasila rozdzielnice state lub przeno$ne, skrzynki rozdzielcze (zaleca si¢ stosowanie obudéw z
materiatdw izolacyjnych z jednoczesna odporno$cig na urazy mechaniczne).

Rozdzielnice mogg zawiera¢ urzadzenia do pomiaru energii elektrycznej, tacznik umozliwiajacy
odtaczenie jej spod napiecia, zabezpieczenia nadmiarowo-pradowe obwoddéw 1 i 3 fazowych zakoriczonych
gniazdami wtyczkowymi, ktore powinny by¢ zainstalowane wewnafrz rozdzielnicy lub na zewnetrznych
Sciankach. Dla ochrony przeciwporazeniowej, dodatkowej, na poszczegdlnych obwodach instaluje sie
wylgczniki réznicowopradowe o czutosci 30 mA. Jezeli jest przewidziana ochrona ludzi przed dotykiem
posrednim za pomocg samoczynnego odtgczenia zasilania, odpowiednio do rodzaju systemu ochronnego,
napiecie bezpieczne dotyku powinno by¢ ograniczone do wartosci 24 V pradu przemiennego i 60 V pradu
statego.

Instalacje elektryczne na placach budowy wykonywane sg przewodami ruchomymi. Dlugo$¢ linii
wykonanych przewodami ruchomymi do poszczegdlnych odbiornikdw nie powinna by¢ wieksza niz 50 m.

Wysoko$¢ zawieszenia przewodow powinna by¢ taka, aby nie utrudnia¢ prowadzenia robot
budowlanych, transportu i ruchu.

Eksploatacja urzadzen i instalacji na placu budowy to wykonywanie okresowe ogledzin, przegladéw,
pomiardw i préb w terminach okre$lonych przez pracownikdéw dozoru w instrukcji eksploataciji. Zaleca sie
wykonywanie ogledzin co najmniej raz w tygodniu, przeglad co najmniej raz na szes¢ miesiecy oraz po
kazdym usunieciu uszkodzen, po przeniesieniu na inne miejsce
i przed wigczeniem do ruchu rozdzielnicy nowo instalowane;.

Zabrania sie urzadzania stanowisk pracy i sktadowisk materiatéw lub maszyn i urzadzen budowlanych
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektro-energetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie
od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

+ 3 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV;

* 5m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15kV;

+ 10 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV;

* 15 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110 kV;
+ 30 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV.

Przy uzywaniu urzadzen transportowych zachowanie odlegtosci podanych wyzej odnosi sie
do najdalej wysunietego punktu ruchomego lub statego elementu tego urzadzenia.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio pod linia wysokiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej uzytkownikiem.

Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego) powinny by¢ zabezpieczone
przed dostepem nieupowaznionych o0sdb i rozmieszczone na placu budowy tak, aby odlegto$¢
od najdalszego urzadzenia zasilanego nie przekraczata 50 m.

Podtaczeniem i konserwacjg urzadzen elektrycznych moga zajmowaé si¢ wylgcznie osoby
posiadajace Swiadectwo kwalifikacyjne ,E” — eksploatacja z podaniem wysoko$ci napiecia, np. do 1 kV.

Kontrole urzadzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa nalezy przeprowadza¢ co najmnie;
jeden raz w miesigcu, natomiast kontrole stanu i oporno$ci izolacji tych urzadzen co najmniej dwa razy
w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji i opornosci oraz ponadto:
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*+ przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw cze$ci elektrycznych
i mechanicznych;

* przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesigc;

* przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Oswietlenie stanowisk pracy, pomieszczen i drég komunikacyjnych powinno by¢, w miare
mozliwosci, $wiattem dziennym. Jezeli $wiatto naturalne jest niewystarczajace do wykonywania robét
oraz w porze nocnej nalezy stosowa¢ oSwietlenie sztuczne. W razie koniecznosci mogq by¢ stosowane
przenosne zrédta Swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposdb zasilania w energie
elektryczna nie mogg powodowaé zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym. Do o$wietlenia
miejscowego na stanowiskach roboczych o zwiekszonym zagrozeniu porazenia pradem i we wszystkich
przypadkach umieszczenia zrodia Swiatta w zasiegu reki, powinno sie uzywac opraw zasilanych napieciem
bezpiecznym (24 V) za pomocg transformatoréw bezpieczenstwa wykonanych w Il klasie ochronno$ci.

Stojaki o$wietleniowe mogg by¢ zasilane napieciem 400/230 V pod warunkiem, ze:

* Oprawy umieszczone sg powyzej 2,5 m od powierzchni, na ktorej mogg znajdowac sie pracownicy,

* maja zabezpieczenie przed dotykiem posrednim osiggnietym przez:

0 ograniczenie pradu do wartosci bezpiecznej,

0 samoczynne odtaczenie zasilania w okre$lonym czasie, gdy warto$¢ tego pradu moze by¢ réwna
lub wigksza od bezpieczne;.

Ponadto sztuczne zrodta Swiatta nie mogg powodowaé w szczegdlnosci:

* wydtuzonych cieni,

+ ol$nienia wzroku,

+ zmiany barwy znakéw lub zaktécen odbioru i postrzegania sygnatow oraz znakéw stosowanych
w transporcie,

* Zzjawisk stroboskopowych.

Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Budynki socjalno — bytowe lokalizuje si¢ na terenie budowy tak, aby zapewniC kierownictwu
mozliwos¢ obserwacji toku produkcji oraz tatwy dostep do tych obiektéw z zewnatrz. Powinny sie one
znajdowac poza terenem bezpo$redniej produkcii.

W sprawach dotyczacych warunkéw higieniczno-sanitarnych stosuje sie przepisy rozporzadzenia
Dz. U. nr4, poz. 401 z 2003r. oraz ogdIne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

4. Zagrozenia zwigzane z wykonywanymi robotami ze wskazaniem srodkow
zapobiegawczych

41 Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej
w zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drdg, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych,
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- urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Teren budowy lub robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m. Roboty zwigzane z
odtaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen elekirycznych mogq by¢
wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Przewody elekiryczne
zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potaczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo pracy 0séb
obstugujacych takie urzadzenia. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢
w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigcia sie lub spadnigcia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

4.2 Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturainego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktdre powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegéinego zagrozenia dla zdrowia
lub Zycia ludzkiego.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywaé sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawisow gruntu.

4.3 Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci.

Przebywanie osob na gdrych ptaszczyznach $cian, belek lub podciggdw oraz na nizszych
kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacjg na ktorej prowadzone sg roboty
montazowe, jest zabronione.

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczego6inego zagrozenia dla zdrowia
lub Zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysoko$ci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane
jest zastosowanie srodkdw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

4.4 Roboty instalacyjne

Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych na obiekcie, nalezy przeszkoli¢ wszystkich pracownikow
pod katem niebezpieczeristw, pojawiajacych si¢ podczas pracy z urzadzeniami elektrycznymi. Wiekszosé
prac bedzie wykonywana na $cianach lub sufitach, nalezy poinstruowaé pracownikéw o zagrozeniach
mogacych sie pojawi¢ podczas prac na wysokosci.

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych musza spetnia¢ wymagania:
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- posiadac odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia,

- posiada¢ niezbedng wiedze i umiejetnosci w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonywania
danej pracy oraz postugiwania sie przewidzianymi dla tej pracy narzedziami i sprzetem,

- mie¢ wiasciwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy,

- posiada¢ niezbedng znajomo$¢ przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz pos$wiadczenie
przeszkolenia w tym zakresie.

Kserokopie wymaganych dokumentow nalezy przekazaé kierownikowi budowy.

4.5 Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykornczeniowych:
- upadek pracownika z wysoko$ci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych

rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosSci przy wykonywaniu robot
zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajagcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) mogg byé wykonywane przy uzyciu
ruchomych podestoéw roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z Instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne mogg byé wykonywane z rusztowan sktadanych (roboty
tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Dopuszcza sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewni¢ ich stabilnos¢.

4.6 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie kofczyny gornej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych

v'szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

v’ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

v’ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami  szczegdlnie  niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,
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v’ zasady stosowania  przez  pracownikébw  $rodkdw  ochrony  indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

v’ szkolenie wstepne,
v’ szkolenie okresowe.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do prac, do ktdrej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacii
lub potrzebnych umiejetno$ci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowiazana:

v organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

v’ dba¢ o sprawno$¢ S$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

v’ organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi
z warunkami $rodowiska pracy,

v' dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawno$¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

v’ ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
zpbzn.zm.),

v art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126
zpbdzn.zm.),

v" ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z p6z.zm.),

v' rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegotowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256),

v’ rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy {Dz.U.Nr62 poz.
285),

v' rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287),

v’ rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288),

v' rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
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projektow budowlanych, w ktorych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow
(Dz.U.Nr 62 poz. 290),

v' rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278),

v’ rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z
pdz.zm.),

v’ rozporagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
hgieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263),

v’ rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021),

v’ rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

OPRACOWAL.:

mgr inz. arch. Mariola Geborys
nr upr. 73/LBOIA-OKK/2010
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