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Zamość, marzec 2019r. 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY 

„Termomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. 

Papieża Jana Pawła II w Zamościu obiektów technicznych, medycznych” 

– projekt budynku Kuchni 

 

ADRES INWESTYCJI 
ul. Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość 

działka nr 84/8, jedn. ewid. 066401_1, 01-Miasto Zamość  
 

INWESTOR 
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu  

1. Zakres robót oraz kolejność wykonywania poszczególnych obiektów 

Przedmiotem opracowania jest projekt termomodernizacji budynku Kuchni 
przy ulicy Aleje Jana Pawła II w Zamościu. 

Termomodernizacja swoim zakresem obejmuje następujące roboty: docieplenie stropodachu, 
docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę okładzin 
zewnętrznych. 

Termorenowacja ma na celu ograniczenie zużycia energii cieplnej dla ogrzewania budynku, 
polepszenie warunków klimatycznych w pomieszczeniach oraz poprawienie estetyki elewacji budynku. 

Projekt nie ingeruje w obecne rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne budynku i nie zmienia sposobu 
jego użytkowania. 

W celu zrealizowania projektu należy wykonać następujące roboty kolejno: 

a) Roboty związane z przygotowaniem placu budowy 

b) Roboty ziemne związane z wykopami w celu wykonania docieplenia fundamentów 

c) Roboty budowlano – montażowe: wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, wykonie sufitów 

podwieszanych 

d) Prace instalacyjne 

e) Roboty wykończeniowe: izolacja nad sufitami podwieszanymi, izolacja ścian zewnętrznych, 

tynki zewnętrzne, orynnowanie i obróbki blacharskie 

f) Prace związane z zagospodarowaniem terenu: wykonanie opaski wokół budynku 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Obiekt objęty opracowaniem zlokalizowany jest we wschodniej części działki nr 84/8 
przy ul. Aleje Jana Pawła II w Zamościu. Budynek połączony jest z innymi budynkami szpitala 
poprzez tunele znajdujące się na poziomie piwnicy, na planie prostokąta o wymiarach 
43,25 m x 28 m. 

Do budynku prowadzą utwardzone dojścia i dojazdy. Obszar działki jest zabudowany, występuje 
obniżenie terenu od strony północno-wschodniej, od strony dziedzińca. 
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3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Zagospodarowanie terenu budowy należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Na 

zagospodarowanie terenu budowy składają się: 

• drogi dojazdowe oraz trasy komunikacyjne w obrębie placu budowy składające się łącznie na sieć 

komunikacyjną, 

• zespoły maszyn o zmiennych stanowiskach lub frontach pracy (wraz z niezbędnymi drogami 

montażowymi lub torowiskami), 

• środki transportu poziomego, pionowego i pionowo-poziomego, 

• obiekty pomocnicze (betonownie, zbrojarnie, ciesielnie, wytwórnie prefabrykatów i warsztaty 

ślusarskie), 

• składowiska i magazyny materiałowe z urządzeniami załadunkowo-wyładunkowymi, 

• składowiska materiałów i wyrobów przy poszczególnych obiektach, 

• budynki pomocnicze dla obsługi budowy i dla obsługi personelu (obiekty socjalnobytowe, 

higieniczno-sanitarne i administracyjno-biurowe), 

• oświetlenie placu budowy, 

• siec wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, 

• zapewnienie łączności telefonicznej, przekazu informacji i in., 

• środki profilaktyki przeciwpożarowej, 

• ogrodzenie placu budowy, bramy, furtki. 

Teren budowy lub robót powinien być ogrodzony. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co 

najmniej 1,50 m. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice 

terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. 

Strefy niebezpieczne uniemożliwiające dostęp osobom postronnym wyznacza się przez ich 

ogrodzenie i oznakowanie. Strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości 

przedmiotów, ogradza się balustradami. W swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od płaszczyzny 

obiektu budowlanego, strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą 

spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m. Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej 

zabezpiecza się daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej 

niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być nachylone pod katem 45° w kierunku źródła zagrożenia. 

Pokrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach 

przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego wynosi co najmniej o 0,5 m więcej z każdej strony niż 

szerokość przejścia lub przejazdu. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania 

narzędzi, sprzętu, materiałów jest zabronione. 

Drogi dojazdowe powinny mieć utwardzona nawierzchnie i być oznakowane zgodnie z przepisami 

o ruchu na drogach publicznych. Minimalne szerokości dróg: 

• jednokierunkowe: 3-4 m, 

• dwukierunkowe: 6-8 m. 
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Minimalne promienie łuków wynoszą 20 m. Drogi jednokierunkowe w miejscach przeznaczonych 

do wyładunku powinny być poszerzone o co najmniej 2,5 m i mieć długość większą o 5 m od długości 

środka transportowego. 

Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach bezpiecznych. Szerokość drogi 

przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m, 

a dwukierunkowego – 1,2 m. Przejścia nad zagłębieniami lub obok nich powinny być zaopatrzone 

w balustrady z poręcza ochronna na wysokości 1,10 m, deska krawężnikowa o wysokości 0,15 m 

oraz wypełnieniem przestrzeni pomiędzy poręczą a deską w sposób zabezpieczający pracowników 

przed upadkiem z wysokości. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1 m 

również zabezpiecza się balustrada. Nachylenie tych dróg nie może być większe niż: dla wózków 

szynowych – 4%; dla wózków bezszynowych – 5% i dla taczek – 10%. Przejścia dla pracowników 

znajdujące się na pochyłościach o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane 

poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, 

co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem balustradą. Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego 

przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadów większych niż 10%. 

Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się tylko w wyznaczonych miejscach 

odpowiednio wyrównanych do poziomu, utwardzonych i odwodnionych, w sposób zabezpieczający 

przed przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się stosów materiałów. Niedozwolone jest opieranie 

składowanych materiałów o parkany, budynki, słupy linii napowietrznych. 

Przy składowaniu należy zachować co najmniej następujące minimalne odległości: 

• 0,75 m – od ogrodzenia i zabudowań, 

• 5 m – od stałego stanowiska pracy, 

• 2 m – od wykopu i jednocześnie 

• 0,6 m – od krawędzi klina odłamu wykopu, 

• 2 m – miedzy stosami elementów a wznoszonym obiektem. 

Substancje i preparaty niebezpieczne przechowuje się i przemieszcza na terenie budowy 

w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych umieszcza się tablice określające 

dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. 

Materiały sypkie, takie jak piasek i żwir, powinny być przechowywane w pryzmach z zachowaniem kata 

stoku naturalnego tych materiałów. Materiały drobnicowe należy układać w stosy o wysokości nie 

przekraczającej 2 m. Materiały workowane należy układać krzyżowo do wysokości najwyżej 10 warstw. 

Prefabrykaty powinny być układane zgodnie z instrukcja producenta. Zabrania się składowania 

materiałów pomiędzy skrajnia lub torowiskiem żurawia, a konstrukcja wznoszonego obiektu budowlanego. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, 

konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest zabronione. Wchodzenie 

i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie 

przy użyciu drabiny lub schodni.  Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów 

lub wyrobów, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabina, w której znajduje się kierowca, jest zabronione. 

Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

Eksploatacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych 
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Energia elektryczna po terenie placów budowy jest rozprowadzana liniami o napięciu 230/400V, 

która zasila rozdzielnice stałe lub przenośne, skrzynki rozdzielcze (zaleca się  stosowanie obudów z 

materiałów izolacyjnych z jednoczesna odpornością na urazy mechaniczne).  

Rozdzielnice mogą zawierać urządzenia do pomiaru energii elektrycznej, łącznik umożliwiający 

odłączenie jej spod napięcia, zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe obwodów 1 i 3 fazowych zakończonych 

gniazdami wtyczkowymi, które powinny być zainstalowane wewnątrz rozdzielnicy lub na zewnętrznych 

ściankach. Dla ochrony przeciwporażeniowej, dodatkowej, na poszczególnych obwodach instaluje się 

wyłączniki różnicowoprądowe o czułości 30 mA. Jeżeli jest przewidziana ochrona ludzi przed dotykiem 

pośrednim za pomocą samoczynnego odłączenia zasilania, odpowiednio do rodzaju systemu ochronnego, 

napięcie bezpieczne dotyku powinno być ograniczone do wartości 24 V prądu przemiennego i 60 V prądu 

stałego. 

Instalacje elektryczne na placach budowy wykonywane są przewodami ruchomymi. Długość linii 

wykonanych przewodami ruchomymi do poszczególnych odbiorników nie powinna być większa niż 50 m. 

Wysokość zawieszenia przewodów powinna być taka, aby nie utrudniać prowadzenia robót 

budowlanych, transportu i ruchu.  

Eksploatacja urządzeń i instalacji na placu budowy to wykonywanie okresowe oględzin, przeglądów, 

pomiarów i prób w terminach określonych przez pracowników dozoru w instrukcji eksploatacji. Zaleca się 

wykonywanie oględzin co najmniej raz w tygodniu, przegląd co najmniej raz na sześć miesięcy oraz po 

każdym usunięciu uszkodzeń, po przeniesieniu na inne miejsce 

i przed włączeniem do ruchu rozdzielnicy nowo instalowanej. 

Zabrania się urządzania stanowisk pracy i składowisk materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych 

bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektro-energetycznymi lub w odległości liczonej w poziomie 

od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

• 3 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV; 

• 5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15kV; 

• 10 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30kV; 

• 15 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110 kV; 

• 30 m - dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

Przy używaniu urządzeń transportowych zachowanie odległości podanych wyżej odnosi się 

do najdalej wysuniętego punktu ruchomego lub stałego elementu tego urządzenia. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, 

bezpośrednio pod linia wysokiego napięcia, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem. 

Skrzynki rozdzielcze (rozdzielnice budowlane prądu elektrycznego) powinny być zabezpieczone 

przed dostępem nieupoważnionych osób i rozmieszczone na placu budowy tak, aby odległość 

od najdalszego urządzenia zasilanego nie przekraczała 50 m. 

Podłączeniem i konserwacją urządzeń elektrycznych mogą zajmować się wyłącznie osoby 

posiadające świadectwo kwalifikacyjne „E” – eksploatacja z podaniem wysokości napięcia, np. do 1 kV. 

Kontrole urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa należy przeprowadzać co najmniej 

jeden raz w miesiącu, natomiast kontrole stanu i oporności izolacji tych urządzeń co najmniej dwa razy 

w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji i oporności oraz ponadto: 
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• przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych 

i mechanicznych; 

• przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc; 

• przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 

Oświetlenie stanowisk pracy, pomieszczeń i dróg komunikacyjnych powinno być, w miarę 

możliwości, światłem dziennym. Jeżeli światło naturalne jest niewystarczające do wykonywania robót 

oraz w porze nocnej należy stosować oświetlenie sztuczne. W razie konieczności mogą być stosowane 

przenośne źródła światła sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposób zasilania w energie 

elektryczna nie mogą powodować zagrożenia porażeniem prądem elektrycznym. Do oświetlenia 

miejscowego na stanowiskach roboczych o zwiększonym zagrożeniu porażenia prądem i we wszystkich 

przypadkach umieszczenia źródła światła w zasięgu ręki, powinno się używać opraw zasilanych napięciem 

bezpiecznym (24 V) za pomocą transformatorów bezpieczeństwa wykonanych w II klasie ochronności.  

Stojaki oświetleniowe mogą być zasilane napięciem 400/230 V pod warunkiem, że: 

• oprawy umieszczone są powyżej 2,5 m od powierzchni, na której mogą znajdować się pracownicy, 

• maja zabezpieczenie przed dotykiem pośrednim osiągniętym przez: 

o ograniczenie prądu do wartości bezpiecznej, 

o samoczynne odłączenie zasilania w określonym czasie, gdy wartość tego prądu może być równa 

lub większa od bezpiecznej. 

Ponadto sztuczne źródła światła nie mogą powodować w szczególności: 

• wydłużonych cieni, 

• olśnienia wzroku, 

• zmiany barwy znaków lub zakłóceń odbioru i postrzegania sygnałów oraz znaków stosowanych 

w transporcie, 

• zjawisk stroboskopowych. 

Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami 

zakazu. 

Budynki socjalno – bytowe lokalizuje się na terenie budowy tak, aby zapewnić kierownictwu 

możliwość obserwacji toku produkcji oraz łatwy dostęp do tych obiektów z zewnątrz. Powinny się one 

znajdować poza terenem bezpośredniej produkcji. 

W sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych stosuje się przepisy rozporządzenia 

Dz. U. nr 4, poz. 401 z 2003r. oraz ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

4. Zagrożenia związane z wykonywanymi robotami ze wskazaniem środków 

zapobiegawczych 

4.1 Zagospodarowanie placu budowy 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych, co najmniej 

w zakresie: 

-  ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych, 

-  wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych, 
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-  urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony 

przed osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić, co najmniej 1,5 m. Roboty związane z 

odłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być 

wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczne 

zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich 

połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób 

obsługujących takie urządzenia. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać 

w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych 

wyrobów i urządzeń.  

4.2  Roboty ziemne 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych: 

- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu 

przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

Należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu 

zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia 

lub życia ludzkiego.  

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 

odłamu gruntu.  

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. 

4.3 Roboty budowlano – montażowe 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych: 

-  upadek pracownika z wysokości. 

Przebywanie osób na górnych płaszczyznach ścian, belek lub podciągów oraz na niższych 

kondygnacjach, znajdujących się bezpośrednio pod kondygnacją na której prowadzone są roboty 

montażowe, jest zabronione. 

Należy ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu 

zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia 

lub życia ludzkiego. 

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokości powyżej 2,0 m w przypadkach, w których wymagane 

jest zastosowanie środków ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokości. 

4.4 Roboty instalacyjne 

Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych na obiekcie, należy przeszkolić wszystkich pracowników 

pod kątem niebezpieczeństw, pojawiających się podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi. Większość 

prac będzie wykonywana na ścianach lub sufitach, należy poinstruować pracowników o zagrożeniach 

mogących się pojawić podczas prac na wysokości. 

Pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac instalacyjnych musza spełniać wymagania: 
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- posiadać odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe i uprawnienia, 

- posiadać niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie bezpiecznego i sprawnego wykonywania 

danej pracy oraz posługiwania się przewidzianymi dla tej pracy narzędziami i sprzętem, 

- mieć właściwy stan zdrowia oraz aktualne orzeczenia lekarza medycyny pracy, 

- posiadać niezbędną znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz poświadczenie 

przeszkolenia w tym zakresie. 

Kserokopie wymaganych dokumentów należy przekazać kierownikowi budowy. 

4.5 Roboty wykończeniowe 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych: 

-  upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych 

rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót 

związanych z montażem lub demontażem rusztowania), 

-  uderzenie spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej z ciągu pieszego 

usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy 

niebezpiecznej). 

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu 

ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań. 

Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie z Instrukcją 

producenta lub projektem indywidualnym. 

Roboty wykończeniowe wewnętrzne mogą być wykonywane z rusztowań składanych (roboty 

tynkarskie, montażowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie). 

Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości 

nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. 

Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność. 

4.6 Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych: 

- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 

- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

szczególnie niebezpiecznych 

✓ szkolenie pracowników w zakresie bhp, 

✓ zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

✓ zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

przez wyznaczone w tym celu osoby, 
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✓ zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej 

oraz odzieży i obuwia roboczego 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych 

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako: 

✓ szkolenie wstępne, 

✓ szkolenie okresowe. 

Nie wolno dopuścić pracownika do prac, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji 

lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 

odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

✓ organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa 

i higieny pracy, 

✓ dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie 

z przeznaczeniem, 

✓ organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi 

z warunkami środowiska pracy, 

✓ dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, 

a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem. 

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

✓ ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 

z późn.zm.), 

✓ art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 

z późn.zm.), 

✓ ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z póź.zm.), 

✓ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256), 

✓ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 

szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy {Dz.U.Nr62 poz. 

285), 

✓ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 

prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287), 

✓ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów 

prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288), 

✓ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie 

uprawnień rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad opiniowania 
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projektów budowlanych, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz trybu 

powoływania członków Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców 

(Dz.U.Nr 62 poz. 290), 

✓ rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i 

napojów (Dz.U.Nr 60 poz. 278), 

✓ rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z 

póź.zm.), 

✓ rozporaądzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

hgieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263), 

✓ rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 

technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021), 

✓ rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401). 
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