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F————  Oprawa prostokatna LED - montaz na suficie
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OZNACZENIA

Oprawa LED 4100 Im, 38 W, 230 V, IP 20, k. I, 4000 K
Oprawa LED 6400 Im, 60 W, 230 V, IP 20, k. I, 4000 K
Oprawa LED 2100 Im, 19 W, 230 V, IP 20, k. I, 4000 K
Oprawa LED 1200 Im, 18 W, 230 V, IP 65, k. Il, 4000 K
Oprawa LED 2000 Im, 22 W, 230 V, IP 65, k. Il, 4000 K
Oprawa LED 3400 Im, 38 W, 230 V, IP 65, k. Il, 4000 K
Oprawa LED 2200 Im, 20 W, 230 V, IP 65, k. I, 4000 K
Oprawa LED 4000 Im, 38 W, 230 V, IP 65, k. I, 4000 K
Oprawa LED 3400 Im, 29 W, 230 V, IP 65, k. |, 4000 K
Oprawa LED 1800 Im, 17 W, 230 V, IP 65, k. |, 4000 K

Oprawa prostokatna LED - montaz na $cianie

Oprawa typu plafon (okragta) - montaz na suficie

Oprawa typu plafon (okragta) - montaz na $cianie

Rozdzielnica elektryczna obwoddw nierezerwowanych/rezerwowanych
ST-co Sterownik obiegu CO1 lub CO2
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Oprawy oznaczone kolorem czerwonym zasilone sg z obwodéw rezerwowanych.

Oprawy oznaczone kolorem niebieskim zasilone sg z obwoddéw nierezerwowanych.

Rozdzielnice z ktérych zasilone sg oprawy o$wietleniowe nalezy dodatkowo

wyposazy¢ w ochrone przeciwprzepigciows.

Na pietrze oprawy nalezy zdemontowacé i zawiesi¢ nowe po ociepleniu sufitu.

W zwigzku z dociepleniem stropuod wewnatrz w pomieszczeniu kuchni i na korytarzu

nalezy:

ezdemontowa¢ oprawy $wietléwkowe z konstrukcji nosnych,

epodwieszone do stropu konstrukcje nosne, zdemontowa¢ ze zwieszakéw ¢ 8mm,

epo wykonaniu docieplenia ponownie podwiesi¢ na zwieszakach konstrukcje nosne
i nastgpnie zamontowac projektowane oprawy o$wietleniowe LED.

. W pom 1/17 (zmywalnia wézkdéw) dla zapewnienia odpowiedniego natezenia

oswietlenia zaprojektowano jedng oprawe wiecej niz jest istniejgcych.
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

22400 Zamoic, ul. Jana Kiepury 6 tel. 846392055  fax846398087  pracownia@zdizam.plwww.pracownia.zdizam.pl

Nazwa i adres inwestycji:

- projekt budynku Kuchni

dz. nr 84/8, jedn. ewid. 066401_1, 01-Miasto Zamos$¢

»Trermomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewodzkim im.
Papieza Jana Pawia || w Zamosciu obiektéw technicznych, medycznych”

Inwestor.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewodzki im. Papieza Jana Pawta I Stadium. Nrrys.
ul. Aleje Jana Pawta Il 10
22-400 Zamos¢ P W E2
Tytut rysunku
INSTALACJE ELEKTRYCZNE - WYMIANA OPRAW Skala
OSWIETLENIOWYCH, ZASILENIE UKLADOW STEROWANIA 1 . 1 00
OBIEGAMI C.O. - RZUT PIWNICY )
Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Data Podpis
PROJEKTANT inz. Bogdan Malec GT-111-8386/3/76
lopRacowuyacy| M inz. Ewelina asystent Elektryczna | 03-2019
Biatowolska
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