
L6

1/26

pokój

kierownika

12,5 m

2

wykładzina

podłogowa

1/25
pokój biurowy

6,3 m

2

wykładzina

podłogowa

1/24
pokój dietetyczek

12,6 m

2

wykładzina

podłogowa

1/28

pokój personelu

24,0 m

2

terrakota

przeciwpoślizgowa

1/33 wc damski

7,7 m

2

terrakota

przeciwpoślizgowa

1/32

wc męski

7,7 m

2

terrakota

przeciwpoślizgowa

1/22 śluza

9,6 m

2

terrakota

przeciwpoślizgowa

1 /23 wc

2,9 m

2

terrakota

przeciwpoślizgowa

1/21

ekspedycja

8,9 m

2

terrakota

przeciwpoślizgowa

1/17

zmywalnia

wózków

9,6 m

2

terrakota

przeciwpoślizgowa

1/18

zmywalnia

i sterylizacja butelek

 11,9 m

2

terrakota

przeciwpoślizgowa

1/20 kuchnia mleczna

63,3 m

2

terrakota

przeciwpoślizgowa

1/19

magazyn kuchni

mlecznej

7,3 m

2

terrakota

przeciwpoślizgowa

o
k
n
o

p
o
d

a
w

c
z
e

1 /14

magazyn

produktów suchych

40,6 m

2

terrakota

przeciwpoślizgowa

1/35

korytarz

67,7 m

2

terrakota

przeciwpoślizgowa

1/13

magazyn pieczywa

14,2 m

2

terrakota

przeciwpoślizgowa

1 /29

magazyn

opakowań

8,8 m

2

lastrico

1 /16

przedmagazyn

50,5 m

2

terrakota

przeciwpoślizgowa

1/12
magazyn dobowy

16,1 m

2

terrakota

przeciwpoślizgowa

1 /27

skład porządkowy

6,3 m

2

terrakota

przeciwpoślizgowa

1/30

magazyn bielizny

czystej

5,4 m

2

terrakota

przeciwpoślizgowa

1/31

wentylatornia

48,8 m

2

lastrico

1/34

magazyn

bielizny

brudnej

8,7 m

2

lastrico

1/3

magazyn wózków

czystych

1/4 kuchnia zimna 1/5

przygotowalnia

mięsa

1/6

przygotowalnia

warzyw

1/7

przygotowalnia

ciast

1/8

zmywalnia garów

1/9

komunikacja

1/1,1/2,1/3,1/4,

1/5,1/6,1/7,1/8,

1/9

kuchnia główna

519,8 m

2

terrakota

przeciwpoślizgowa

1/2

magazyn wózków

czystych

boks mycia

wózków

7
x
1

4
,
3

3
5

1/15

pokój

magazyniera

7,6 m

2

winigam

hś=ok.200

H=306

H=510

H=642

H=376

H=240

H=190H=190

H=240H=240

H=190

H=213

H=230

H=350

1/11
magazyn zasobów

18,7 m

2

terrakota

przeciwpoślizgowa

H=642

H = 212

H=458

H = 263

H = 263

H=458

H=240

H=240

H=418

H=424

H=309

1 /10

wychładzalnia

8,8 m

2

terrakota

przeciwpoślizgowa

H=314

H=334

H=334

H=240

H=411

H=290

H=159

H=379

H=355

H=412

H=386

H=306

H=364

H=305

H=230

H = 263

121

115

h
=

1
2
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h
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OZNACZENIA

L1 Oprawa LED 4100 lm, 38 W, 230 V, IP 20, kl. I, 4000 K

L2 Oprawa LED 6400 lm, 60 W, 230 V, IP 20, kl. I, 4000 K

L3 Oprawa LED 2100 lm, 19 W, 230 V, IP 20, kl. I, 4000 K

L4 Oprawa LED 1200 lm, 18 W, 230 V, IP 65, kl. II, 4000 K

L5 Oprawa LED 2000 lm, 22 W, 230 V, IP 65, kl. II, 4000 K

L6 Oprawa LED 3400 lm, 38 W, 230 V, IP 65, kl. II, 4000 K

L7 Oprawa LED 2200 lm, 20 W, 230 V, IP 65, kl. I, 4000 K

L8 Oprawa LED 4000 lm, 38 W, 230 V, IP 65, kl. I, 4000 K

L9 Oprawa LED 3400 lm, 29 W, 230 V, IP 65, kl. I, 4000 K

L10 Oprawa LED 1800 lm, 17 W, 230 V, IP 65, kl. I, 4000 K

Oprawa prostokątna LED - montaż na suficie

Oprawa prostokątna LED - montaż na ścianie

Oprawa typu plafon (okrągła) - montaż na suficie

Oprawa typu plafon (okrągła) - montaż na ścianie

Rozdzielnica elektryczna obwodów nierezerwowanych/rezerwowanych

Sterownik obiegu CO1 lub CO2

 

 

UWAGI

1. Oprawy oznaczone kolorem czerwonym zasilone są z obwodów rezerwowanych.

2. Oprawy oznaczone kolorem niebieskim zasilone są z obwodów nierezerwowanych.

3. Rozdzielnice z których zasilone są oprawy oświetleniowe należy dodatkowo

wyposażyć w ochronę przeciwprzepięciową.

4. Na piętrze oprawy należy zdemontować i zawiesić nowe po ociepleniu sufitu.

5. W związku z dociepleniem stropuod wewnątrz w pomieszczeniu kuchni i na korytarzu

należy:

zdemontować oprawy świetlówkowe z konstrukcji nośnych,

podwieszone do stropu konstrukcje nośne, zdemontować ze zwieszaków ϕ 8mm,

po wykonaniu docieplenia ponownie podwiesić na zwieszakach konstrukcje nośne

i następnie zamontować projektowane oprawy oświetleniowe LED.

6. W pom 1/17 (zmywalnia wózków) dla zapewnienia odpowiedniego natężenia

oswietlenia zaprojektowano jedną oprawę więcej niż jest istniejących.

ST-co
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