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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

CPV.45310000-3, - roboty w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach.
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1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot polegajacych na wymianie istniejacych opraw o$wietleniowych
swietlowkowych 1 zarowych na energooszcz¢dne ze zrodtami swiatta LED we wszystkich
pomieszczeniach budynku Kuchni, Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewddzkiego
im. JP Il w Zamosciu. W specyfikacji ujeto rowniez instalacje elektryczng sterowania obiegiem
centralnego ogrzewania.

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe stosowang jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i wykonywaniu robot polegajacych na
wymianie istniejacych opraw oswietleniowych swietlowkowych i zarowych na energooszczedne
ze zrodlami $wiatta LED we wszystkich pomieszczeniach budynku Kuchni, Samodzielnego
Publicznego Szpitala Wojewddzkiego im. JP Il w Zamosciu.

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
Zwymiang istniejacych opraw o$wietleniowych $wietlowkowych 1 Zarowych na
energooszczgdne oprawy ze zrodlami swiatta LED we wszystkich pomieszczeniach budynku
Kuchni, Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewddzkiego im. JP Il w Zamosciu.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja elektryczna. — zesp6t odpowiednio potgczonych przewodow i kabli wraz z
osprzetem elektroinstalacyjnym a takze urzadzeniami oraz aparatami przeznaczonymi do
przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikow energii elektryczne;j.

1.4.2. Rozdzielnica — zesp6l odpowiednio dobranej i wzajemnie polgczonej aparatury
usytuowanej w szafce wngkowej lub nasciennej - z jednej strony potaczonej ze ztagczem
(tablicg gldwng), a z drugiej strony z liniami zasilajgcymi badZz obwodami odbiorczymi

1.4.3. Oswietlenie wewnetrzne — o$wietlenie elektryczne, ktorego zrodta $wiatta zainstalowane
sa w pomieszczeniach znajdujacych si¢ wewnatrz budynku.

1.5. Nazwy i kody

CPV.45310000-3, - roboty w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach.

1.6.0gélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robot powinien przedstawi¢ do aprobaty
nadzoru (Inzyniera) Program Zapewnienia Jakosci.

2.MATERIALY

2.1.0gélne wymagania dotyczace materialow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty dla ktorych normy PN 1 BN przewiduja
posiadanie zaswiadczenia o jakos$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na Zyczenie Nadzoru
(Inzyniera).



2.2.Materialy stosowane przy wymianie opraw oswietleniowych

2.2.1 .Zrédla swiatla i oprawy oswietleniowe
Do o$wietlenia wnetrz nalezy stosowaé zrédla $wiatla i oprawy spelniajace wymagania
PN-EN12464-1. Nalezy stosowa¢ oprawy LED nascienne, nasufitowe z mozliwosciag do
montazu na linkach nos$nych. Moce opraw oraz poczatkowe Strumienie S$wietlne wedtug
zestawienia podanego na rysunkach.
Dane techniczne :
a). Oprawy kroploszczelne LED w obudowie z poliweglanu z odbtysnikiem stalowym i pokrywa
optyczna z poliweglanu.
e Napigecie zasilania - 230V, 50Hz, cos ¢ = 0.9, Ir = 8A
e Stopien zabezpieczenia IP — 65, IK 08
e Temperatura barwowa strumienia — 4000K
e Minimalna trwato$¢ uzytkowa 50000h.
b). Oprawy nasufitowa LED typu belka, korpus stalowy, klosz wyttaczany z matowionego
poliweglanu z odbty$nikiem stalowym.
e Napigcie zasilania - 230V, 50Hz, cos ¢ =0.9, Ir = 8A
e Stopien zabezpieczenia IP — 20, IK 02
e Temperatura barwowa strumienia — 4000K
e Minimalna trwato$¢ uzytkowa 50000h.
¢). Oprawy nascienne typu plafon LED w obudowie z poliwgglanu , pokrywa optyczna z
poliweglanu, klosz mleczny .
e Napigecie zasilania - 230V, 50Hz, cos ¢ =0.9, Ir = 8A
e Stopien zabezpieczenia IP — 65, IK 08
e Temperatura barwowa strumienia — 4000K
e Minimalna trwato$¢ uzytkowa 50000h.
d). Oprawy wpuszczane w sufit typu downlight LED w obudowie z aluminium , pokrywa
optyczna z poliweglanu, klosz mleczny .
e Napiecie zasilania - 230V, 50Hz, cos ¢ = 0.9, Ir = 20,4A w czasie 0,195ms
e Stopien zabezpieczenia IP — 20, IK 02
e Temperatura barwowa strumienia — 4000K
e Minimalna trwato$¢ uzytkowa 50000h.
Oprawy powinny byé przechowywane w temperaturze nie mniejszej jak — 5° i wilgotnosci
wzglednej nie przekraczajacej 80% i opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

3.SPRZET

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacj¢ Nadzoru(Inzyniera). Liczba
I wydajnos$¢ sprzetu a w tym gtownie elektronarzedzi powinna gwarantowa¢ wykonanie robot
zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Nadzoru
(Inzyniera) w terminach przewidzianych kontraktem. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcey lub
wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do
pracy. Jakikolwiek sprzet, elektronarzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontraktu
zostang przez Nadzor (Inzyniera Zdyskwalifikowane 1 nie beda dopuszczone do Robot.

3.2. Sprzet do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych

Wykonawca przystgpujacy do wymiany opraw oswietleniowych — winien wykazaé sie¢
mozliwo$cig korzystania z nastepujacych narzedzi i elektronarzedzi gwarantujacych wilasciwa
jakos¢ robot:

o wiertarka elektryczna, 1.1kW z uchwytem wiertarskim 13mm



kombimtotek do dlutowania i do kucia, Sred. wiercenia w betonie 32mm
dwubiegowa wiertarka udarowa o mocy 1.1kW z uchwytem wiert. 13mm
spawarka transformatorowa,230V, prad spawania do 120A

pistolet do osadzania kotkow

e rusztowania ramowe - zestaw

4 TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot. Liczba $rodkoéw transportu powinna
gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej,
SST 1 wskazan Nadzoru (Inzyniera), w terminach przewidzianych kontraktem.

4.2.Transport materialéw i opraw oSwietleniowych

Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazaé sig
mozliwo$cig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

-samochod dostawczy 3,5t

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uklada¢ zgodnie z warunkami transportu, wydanymi przez wytworce dla
poszczego6lnych materialdow i wyrobow.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania og6lne przy montazu opraw o§wietleniowych

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenia faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczenie
opraw oswietleniowych. Oprawy os$wietleniowe nalezy montowaé wg instrukcji opracowane
przez producentdw tych opraw.

Instalacj¢ ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami w rozdziale 5.5.

5.2.Montaz opraw o$wietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac¢ przez
wkrecenie w metalowy kotek rozporowy. Oprawy LED nasufitowe mocowa¢ do sufitu i1 $cian
przez wkrecenie wkretow w kotki rozporowe z tworzywa sztucznego ¢ 10 mm. Podane wyzej
mocowanie powinno wytrzymac:

e dla oprawy o masie 10kg site SOON

e dla oprawy 0 masie wigkszej od 10kg site w N réwng 50 x masa oprawy w Kkg.
Do rur utozonych zgodnie z p.5.4.3, po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej,
nalezy wciagnaé przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony
kulka, a z drugiej uszkiem.

5,3. Instalacja oswietlenia ogolnego — wymiana opraw oswietleniowych.

Zgodnie z wytycznymi podanymi w audycie energetycznym, we wszystkich pomieszczeniach
budynku Kuchni Szpitala JPII, projektuje si¢ wymiane opraw o$wietleniowych na oprawy ze
zrodlami $wiatta LED o temperaturze barwy $wiatta 4000K. Dobrane oprawy os$wietleniowe
daja na powierzchniach roboczych w poszczegdlnych pomieszczeniach natezenie oswietlenia
wymagane normg PN-EN 12464-1. Sterowanie o$wietleniem ogdélnym odbywaé si¢ bedzie
istniejagcymi indywidualnymi tacznikami instalacyjnymi z poszczegélnych pomieszczen. Typy
opraw oswietleniowych ich parametry $wietlne 1 rozmieszczenie pokazano na planach
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rozmieszczenia opraw oswietleniowych. Oprawy os$wietleniowe zasilone bedg z istniejacych
obwodoéw  os$wietleniowych  nierezerwowanych  (oznaczone  kolorem  niebieskim)
i rezerwowanych (oznaczone kolorem czerwonym). Oprawy zarowe pozostajg bez zmian
a wymianie podlegajg zrodta §wiatla zarowe 60W na zarowki LED 13W, 4000K.
W zwiagzku z dociepleniem stropu pomieszczenia kuchni od wewnatrz nalezy:

¢ zdemontowac oprawy §wietlowkowe z konstrukcji nosnych.

¢ podwieszone do stropu konstrukcje nosne, zdemontowac ze zwieszakow ¢ 8mm.

¢ po wykonaniu docieplenia ponownie podwiesi¢ na zwieszakach konstrukcje nosne i

nastgpnie zamontowac projektowane oprawy oswietleniowe LED

5.4. Oswietlenie awaryjne.

Funkcje oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) petnig oprawy oswietleniowe LED zasilane
Z obwodow oswietleniowych rezerwowanych. Oprawy te przystosowane sg do pracy na jasno
tzn. uczestnicza w os$wietleniu ogélnym i1 zapewniajg oswietlenie drog komunikacyjnych,
umozliwiajac bezpieczne poruszanie si¢ ludzi w przypadku pozaru lub awarii zasilania
podstawowego. Ilos¢ opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz ich rozmieszczenie
zapewniaja, S$rednie natgzenie o$wietlenia — min 1lx. Wzdhiz $rodkowej linii drogi
ewakuacyjnej, §rednie nat¢zenie o$wietlenia ewakuacyjnego jest nie mniejsze niz llx 1 nie
mniejsze niz 0.5Ix przy podlodze na centralnym pasie o szerokosci 2m oraz SIx przy
urzadzeniach  przeciwpozarowych 1 gasniczych. Rozmieszczenie opraw o$wietlenia
ewakuacyjnego pokazano na planach rozmieszczenia opraw.

5.5. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym.

Jako $rodek ochrony od porazen pradem elektrycznym, w budynku Kuchni Szpitala JP II,
przyjeto istniejacy tj. samoczynne wylaczenie napigcia w ukladzie sieci TN-S (dawne
zerowanie).

5.6. Ochrona przepieciowa instalacji i urzqdzen elektrycznych w budynku kuchni.

Zgodnie z aktualnym ,,Prawem Budowlanym” budynek musi by¢ wyposazony w urzadzenia
ochrony przed przepigciami w instalacji elektrycznej. Dla zachowania warunkow ochrony
urzadzen elektrycznych przed przepigciami pochodzacymi od wyladowan atmosferycznych,
projektuje si¢ ogranicznikami przepie¢ klasy II zainstalowanymi w rozdzielniach zasilajacych
obwody o$wietleniowe. Projektuje si¢ ograniczniki przepig¢ klasy Il, TN-S, 230/400. Oporno$é
uziemienia ogranicznikow R<10Q. Zaprojektowany uktad ochrony ograniczy przepigcia do
wartosci 1 + 1,5 kV. Do potaczenia ogranicznikow przepi¢¢ z szyna uziemiajaca stosowac
przewody LgY16 mm?.

5.7. Instalacja sterowania obiegiem CO.

W pomieszczeniu rozdzielacza CO (pom. nr 1/19) w branzy sanitarnej projektuje si¢ sterowniki
uktadoéw zmieszania pompowego, zawory trojdrogowe z sitownikami elektrycznymi, pompy CO,
czujniki temperatury. Sterowniki uktadu zmieszania pompowego zasili¢ przewodami
YDYzo 3x2.5mm? z rozdzielnicy TSO. Zawory trojdrogowe z sitownikami elektrycznymi,
pompy CO i czujniki temperatury zasili¢ ze sterownikow uktadu zmieszania pompowego CO -
przewodami YDYZo (przekroje i ilo$ci zyt podano na schematach blokowych. Przewody YDYZo
uktadaé w listwach instalacyjnych PVC na tynku.

5.8. Kompensacja mocy biernej.

Do automatycznej kompensacji mocy biernej w budynkach zaplecza technicznego szpitala JPII,
zainstalowana jest w budynku stacji trafo S-1 centralna bateria kondensatorow. Liczba i moc
poszczegolnych stopni baterii kondensatorow pokrywa zapotrzebowanie na moc bierng w budy-
nkach zaplecza technicznego Szpitala JPII 1 skutecznie kompensuje moc bierng do tg ¢ = 0,33,
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tj. cos ¢ = 095. W zwiazku z powyzszym nie projektuje si¢ baterii kondensatoréw w budynku
Kuchni. Zapotrzebowanie na moc bierng zmniejszyto si¢ po wymianie opraw swietlowkowych
na oprawy ze zrodtami §wiatla LED.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Celem kontroli jakos$ci jest stwierdzenie osiggni¢cia zatozonej jako$ci wykonywanych prac przy
montazu opraw o$wietleniowych. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan
na budowie w celu wykazania nadzorowi (Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatow
I realizowanych robot z dokumentacjg projektowa, SST i PZJ. Materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajace ich ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacji, moga
by¢ przez nadzor (Inzyniera) dopuszczone do uzycia bez badan. Przed przystapieniem do badan,
wykonawca powinien powiadomi¢ nadzor (Inzyniera) o rodzaju i terminie badania. Po
wykonaniu badan wykonawca przedstawia na piSmie wyniki do akceptacji nadzoru (Inzyniera).
Wykonawca powiadamia na pi$mie nadzor (Inzyniera) o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej,
ktoérg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez nadzor (Inzyniera), ztozonej jakosci.

6.2. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej.
Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokdle pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;.

6.3. Oprawy oswietleniowe

Oprawy oswietleniowe po ich zamontowaniu. Podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
e prawidlowosci ich rozmieszczenia na suficie. Lince no$nej badz na $cianie
e jakosc¢ potaczenia przewodow do listwy przytaczeniowej (zaciskow §rubowych) i zacisku
ochronnego
e stanu powtoki malarskiej 1 kloszy

6.4. Pomiar natezenia oSwietlenia

Pomiaru natezenia oswietlenia wykona¢ po uptywie 0,5 godz. od wilaczenia w porze nocne;.
Pomiary wykona¢ za pomoca luksomierza wyposazonego w urzadzenia do korekcji katowe;.
A element powinien posiada¢ urzadzenie umozliwiajgce dokladne poziomowanie podczas
pomiaru. Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktow pomieszczenia, zgodnie z PN-EN 12464-1

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach specyfikacji
zostang przez nadzor (Inzyniera) odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja
odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane 1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymogami nadzoru
(Inzyniera), jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.



7.2. Dokumenty do odbioru

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac:
projektowa dokumentacje powykonawczg

protokoéty z dokonanych pomiaréw

protokoty odbioru robot zanikajacych

8. PODSTAWA PEATNOSCI

8.1.0gélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Platno$¢ za metr nalezy przyjmowacé zgodnie z obmiarem 1 oceng jakosci uzytych materiatow
I wykonanych robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan kontrolnych. Cena jednostkowa
wykonanych rob6t obejmuje:

roboty przygotowawcze

oznakowanie robot

przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatéw

demontaz istniejacych materiatow (przed modernizacja budynku)

wszystkie prace pomiarowe

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1. PN-87/E-01201 — Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia
PN-91/E-05010- Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-91/E-02000- Napigcia znamionowe
PN-IEC60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-1EC60364-4-41 - Instalacje elektryczne. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa,
ochrona przeciwporazeniowa
6. PN-EN 12464-1 — Oswietlenie wngtrz $wiattem elektrycznym

arwN

9.2. Inne dokumenty

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom V
,Instalacje elektryczne”

4. Poradnik dla inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych w budownictwie ogélnym. COBR ELEKTROMONTAZ W-wa.

5. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych 1
rozbidrkowych. Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 1.

6. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. Dz. U. Nr 81 z dnia 26.11.1990 r.

7. Zarzadzenie nr 29 Ministra Gornictwa 1 Energetyki z dnia 17 lipca 1974 r. w sprawie
doboru przewodow 1 kabli elektroenergetycznych do obcigzen pradem elektrycznym.

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r
w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

9. Prawo Zamoéwien Publicznych



