Piwnica Parter

UWAGI:

1. Instalacje w pomieszczeniach wykonaé z rur
PP oraz prowadzi¢ w warstwie posadzki lub w
bruzdach sciennych.

2. Przewody zaizolowac¢ cieplnie otulinami
termoizolacyjnymi, grubos¢ izolacji wykonac¢
zgodnie z Warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

3. Pod przyborami zamontowac¢ zawory katowe
odcinajgce.

4. Sposob prowadzenia prac uzgodni¢ z
zamawiajgcym.

5. Na potgczeniu instalacji CWU i cyrkulaciji
stosowac zawdr termostatyczny z modutem
automatycznej dezynfekcji termicznej. Zawor
montowac¢ w szafce podtynkowej w miejscu
fatwo dostepnym.

6. Kazde odejscie od gtdwnej nitki
rozprowadzajgcej zaopatrzy¢ w zawor
odcinajgcy gwintowany. Zawor zlokalizowacé w
szafce podtynkowej w tatwo dostepnym
miejscu.

Z 11
Y 1:1

20x2.8
20x2,8 20x2,8 '\ 1,00

rowadzi¢ nad oknami 1,00

20x2.8
20x2,8

ZL 7
/! M

[P
N

X1:1

Ny

-1,70=1,90 m n.p.p e

ZC

20x2.8

32x4.4

20x2,8 7L /-’ 32x4.4

-0,30=3,30 m n.p.p

UM

32x4.4 32x4.4
20x2,8 20x2,8 32x4.4

-1,50=2,10 m n.p.p, 20x2.8
T

32x4.4
30=3,30 m n.p.p

-0,30=3,30 m f.p.p

-1,80=1,80 mn.p.p I
40x5.5 Y H
40x5,5 20x2,8

Lorypal 2235 40x5,5

R 20x2,8
sposo6b potgczenie zakonczone \

z istniejgca siecig ztgczkg do weza
ustali¢ na budowie strazackiego 2"

32x4.4

-1,50=2,10 m n.p.p 20x2,8
-1,80=1,80 m n.p.p
32x4.4 . ,H'_7
20x2,8 @ rowadzi¢ pod stropem -1,50=2,10 m n.p.p

20x2.8 20x2.8 _20x2.8

-1,80=1,80 m n.p.p
UK UK
080 -, S
o N
0_x8\i Vi % v
! ZUK UK Uk

i 0,00

i
i
i
wysokogfl istniejgcej instalacji 32x4.4 i

i i
i i
i i

-1.80=1 . i i

80°180 mfip-p 20x2,8 L ZL um

LEGENDA:
20x2,8 Sr. zewn. x gr. $cianki dziatki zasilajgcej
20x2,8 Sr. zewn. x gr. $cianki dziatki powrotnej
uM P10 Przejscia przez strop
----------- Trasa instalacji CWU
- - - Trasa instalacji recyrkulacji

UK UK
4%_0_. 2\ 7 S Trasa istalacji CWU i cyrkulacji

N

-T,50 - instalacje poprowadzi¢
10cm nad wejsciem do windy
20x2.8  20x2.8

1,10
ZL== Um Umywalka
20x2.8 PR Prysznic
0 BD Bidet
7 ZL Zlew
i ZC Zawor czerpalny $cienny cieptej wody
UK Urzadzenia kotta
; 32x4.4 32x4.4 25x35 25x35 _25x3,5 20x2.8 _20x2.8 ) .
32x4.4 20x2,8 20x2,8 20x2,8 / 20x2,8 / 20x2,8 20x2,8 / 20x2,8 % Wielofunkcyjny termostatyczny zawor
20x2,8 156210 mn cyrkulacyjny
25x3.5 i . > Zawor odcinajgcy
i i i i i i i ] Filtr wody

-1,80=1,80 m n.p.p

UM PR PR PR PR PR PR

P ,
25x35 25x3,5 25x3.,5 25x3.,5 20x2.8 zC e
20x2,8 | 20x2,8'\ 20x2,8 | 20x2,8 | 20x2,8 \ e ZDI
; ; ; ; ; ; / J2.10 /_,_, a0 —s,m
i i i i i i “
i i i i i i 285 PRACOWNIA PROJEKTOWA
i i i i i i 20x2.8 v o5x35 2028
= : : : : : 20x2.8 1,00 20x2,8 20x2.8 _/', 20x2.8 22-400 Zamosc, ul. Jana Kiepury 6 tel. 84 639 20 55 fax 84 639 80 87 pracownia@zdizam.pl www.pracownia.zdizam.pl
i i i i i i 20x2,8 Z!— 20x2,8 /q‘x ’ 1,00 Nazwa i adres inwestycji:
oM oM oM oM oM oM \ iUM i Termomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewddzkim
ggigg Y um im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu obiektow technicznych,
’ 26x3.5 medycznych - budynek KUCHNI
20x2,8 20x2,8 20x2,8 .
20x2,8 Iwestor: : : : - : Stadium: Nr rys.
ZL Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki

im. Jana Pawta Il PW 808

al. Jana Pawta 1l 10, 22-400 Zamosé

Tytut rysunku: Skala:
Aksonometria instalacji CWU i cyrkulacji | 1:100
Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Data Podpis
PROJEKTANT
mgr inz. Jacek Marcyniuk LUB/0067/POOS/14
SPRAWDZAJACY
mgr inz. Daniel Niderla LUB/0065/POOS/07 Sanitarna | 03-2019
JOPRACOWUJACY
mgr inz. Mateusz Zawadzinski asystent



AutoCAD SHX Text
PRACOWNIA PROJEKTOWA


	Arkusze i widoki
	S08 - CWU aksonometria


