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Opis techniczny

1. Dane ogolne

Temat: Termomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewodzkim
im. Papieza Jana Pawta II w Zamosciu obiektow technicznych, medycznych —
budynek Kuchni

Adres: al. Jana Pawla II 10, 22-400 Zamos¢

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewoddzki im. Papieza Jana Pawta I1

al. Jana Pawtla II 10, 22-400 Zamos¢

2. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest:

e Zlecenie inwestora
e Projekt budowlany — czg¢$¢ architektoniczna
e Obowigzujace przepisy i materialy w zakresie projektowania instalacji

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji:

e (CWU i cyrkulacii,
e (O zasilang z projektowanej rozdzielni,
e dobdr centrali nawiewnej oraz wywiewnej z odzyskiem ciepla.

4. Instalacja wodociagowa
Obiekt wyposazony w instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacje oraz instalacje wody
uzdatnionej. Istniejgca instalacie CWU oraz cyrkulacji przeznaczona jest do demontazu.

4.1.Instalacja CWU

Instalacje CWU wykona¢ z rur PP taczonych zgrzewaniem kielichowym. Rury prowadzi¢
pod stropem oraz podtynkowo. Podejscia do urzadzen wykona¢ w bruzdach $ciennych,
podtynkowo.

Przejsécia przez przegrody wykona¢ w tulejach stalowych (przewiertem) z wypetnieniem
ich masg elastyczng. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o $rednicy wewngtrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej przewodu:

e Co najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
e conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z
kazdej strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawac okoto 2cm powyzej posadzki.
Tuleje zabezpieczy¢ korozyjnie.

Jesli jest mozliwo$¢ zaleca si¢ stosowac istniejgce przejscia przez przegrody.

Przej$cia przez $ciany konstrukcyjne — dylatacje wykona¢ w rurach ochronnych
stalowych zlicowanych ze $ciang aby byta mozliwos¢ wykonania przepustu instalacyjnego o
odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementow. Polaczenie wody zimnej i cieptej do
baterii za pomocg wezykow elastycznych w oplocie ze stali nierdzewne;j.



Probe szczelnosci instalacji CWU przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,0 MPa. Czas préby 2
godz. Przed przystapieniem do badania szczelnosci, instalacja powinna by¢ skutecznie
wyptukana woda.

Trasa 1 $rednice zgodnie z czeg$cig graficzng opracowania.

4.2.Instalacja cyrkulacji.
Instalacje cyrkulacji wykona¢ z rur PP laczonych zgrzewaniem kielichowym. Rury
prowadzi¢ pod stropem oraz podtynkowo.

Przejécia przez przegrody wykona¢ w tulejach stalowych (przewiertem) z wypetieniem
ich masg elastyczng. W tulei nie moze znajdowac si¢ zadne polgczenie rury. Tuleja ochronna
powinna by¢ rurg o srednicy wewngtrznej wigkszej od srednicy zewnetrznej przewodu:

e conajmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
e conajmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okolo 2cm z
kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2cm powyzej posadzki.
Tuleje zabezpieczy¢ korozyjnie.

Jesli jest mozliwos$¢ zaleca si¢ stosowac istniejace przejscia przez przegrody.

Przejécia przez Sciany konstrukcyjne — dylatacje wykona¢ w rurach ochronnych
stalowych zlicowanych ze $ciang aby byta mozliwo$¢ wykonania przepustu instalacyjnego o
odpornosci ogniowej wymaganej dla tych elementow.

Potaczenie instalacji CWU z instalacjg cyrkulacji wykona¢ przy uzyciu zaworu
termostatycznego z modulem automatycznej dezynfekcji termiczne;j

Prébe szczelnos$ci instalacji cyrkulacji przeprowadzi¢ na ci$nienie 1,0 MPa. Czas proby 2
godz. Przed przystapieniem do badania szczelnosci, instalacja powinna by¢ skutecznie
wyptukana woda.

Trasa i $rednice zgodnie z czescig graficzng opracowania.

4.3.1zolacje instalacji wodnej
Rodzaj oraz grubos¢ izolacji wykona¢ zgodnie z zatacznikiem nr.2 do Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 2015 poz.
1422 z p6zn. zm.)

4.4.Wykonawstwo i odbiory robét

W zakresie wykonawstwa 1 odbioru rob6t wod-kan i cwu obowigzuje Warunki techniczne
wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7 Wymagania techniczne CORBI
INSTAL Warszawa 2003. Instalacja wody zimnej i cieptej przed oddaniem do uzytku nalezy
przeplukaé¢, podda¢ probie cisnieniowej oraz dezynfekcji. Przed przystgpienie do badania
szczelnosci woda, instalacja podlegajaca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyplukana woda.
Od instalacji wody cieptej nalezy odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem
cisnienia roboczego. Warto$¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci pottora
krotnego ci$nienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 bardéw, a badanie nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11 — Warunki techniczne
wykonania i1 odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7. Instalacja wody ciepltej, po
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zakonczeniu z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci wodg zimng nalezy podda¢, przy
ci$nieniu roboczym, badaniu szczelnosci woda ciepta w temp. 60°C. Probe uwaza si¢ za
zadowalajacag o ile ci$nienie nie wykazuje spadku ci$nienia w czasie 30 minut. Po
przeprowadzonych probach szczelno$ci nalezy wykona¢ odbiory instalacji przewidziane w
Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7
Wymagania techniczne CORBI INSTAL Warszawa 2003.

Badanie szczelno$ci instalacji  kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastgpujacym
warunkom:

e Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

e Kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki sprawdza
si¢ na szczelno$¢ po napelnieniu ich woda powyzej kolana laczacego pion z
poziomem poprzez ogledziny

5. Imstalacja CO

5.1.Stan istniejacy

Obiekt w chwili obecnej wyposazony jest w grzejniki zeliwne. Zrédtem ciepla w obiekcie
jest sie¢ cieptownicza prowadzona z lokalnej cieptowni. Istniejaca instalacja CO grzejnikowa
przeznaczona jest do demontazu.

Zaprojektowano instalacj¢e CO grzejnikowg zasilang z istniejacej cieptowni lokalne;j.

5.2.Zapotrzebowanie ciepla

Zapotrzebowanie ciepta dla pomieszczen ogrzewanych obliczono na podstawie norm: PN-
EN 12831:2006 oraz PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania na
ciepto pomieszczef o kubaturze do 600 m’® oraz na podstawie norm PN-B-03430 wraz ze
zmiang PN-83/B-03430/Az:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego 1 uzytecznosci publicznej. Wymagania.

Obliczen strat ciepta dokonano programem Instal-therm HCR 4.13.

5.3.Dane wyjsciowe do obliczen CO

Typ konstrukcji: srednia

Zasilanie inst. CO: centralne 70/55°C
Strefa klimatyczna: III

Temp. obl. zewngtrzna: -20°C

Temp. w pomieszczeniach: 12-20°C

Instalacj¢ zaprojektowano w uktadzie dwururowym.

5.4.Przewody
Gtowne ciagi projektuje si¢ z rur PEX/AI/PEX.

Wykorzystane $rednice: 63x8,6; 50x6,9; 40x5,5; 32x4,4; 25x3,5; 20x2,8; 16x2,2
Oprocz rur PEX/AI/PEX projektuje sie rury stalowe w pomieszczeniu rozdzielni CO.

Potaczenia z armaturg gwintowane umozliwiajace demontaz.
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Przewody uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia.

Przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w strefie miedzy stropem, a sufitem
podwieszanym.

5.5.Elementy grzejne instalacji CO

Zaprojektowano grzejniki nascienne z podejSciem dolnym oraz grzejnik pionowy.
Wielkos$¢ 1 sytuowanie grzejnikOw podano na rzutach. Grzejniki nalezy taczy¢ za pomoca
potaczen roztacznych umozliwiajgcych swobodny demontaz grzejnika. Zaprojektowano
grzejniki z dodatkowa warstwg ocynkowania majaca na celu ochrong¢ grzejnika przed
negatywnym wplywem wilgoci w pomieszczeniach.

5.6.Armatura
Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne DN15 uzbrojone w glowice cieczowg oraz
zawOr odcinajacy grzejnikowy DN15.

5.7.0dpowietrzenie

Jako odpowietrzenie zastosowano automatyczne zawory odpowietrzajace z zaworami
odcinajacymi fi 15, t=110°C, p~=1,2 MPa. Odpowietrzniki montowaé¢ zgodnie z PN-91/B-
02420.

Dodatkowo oprocz grzejnikow automatycznych zastosowano odpowietrzenie w
grzejnikach.

5.8.1zolacja termiczna

Zaprojektowano izolacje cieplng rurociggow zgodnie z zatacznikiem nr.2 do Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dx.U nr 2015 poz. 1422
Z pozh. zm.).

5.9.Zabezpieczenie korozyjne
Elementy stalowe instalacji nalezy doktadnie oczysci¢ do drugiego stopnia wg. PN-70/H-
97051, a nastgpnie odttusci¢ za pomocg rozpuszczalnika.

Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z instrukcjag KOR-3A i pomalowac:

e 2x farba chlorokauczukowa do gruntowania chromianowg tlenkowa czerwong
e 1x emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania

5.10. Proby instalacji
Instalacje wewnetrzng CO nalezy poddac probie ci$nieniowej na cisnienie 0,5 MPa na
zimno 1 na ci$nienie robocze na goraco.

Przed przystgpieniem do proby na ci$nienie, instalacj¢ nalezy kilkakrotnie przeplukaé
mieszaning wody i powietrza, az do uzyskania zawarto$ci zanieczyszczen mniejszych od
5,0mg/1. Ptukanie instalacji musi by¢ wykonane woda przepuszczong przez filtr siatkowy.

5.11. Wykonawstwo i odbiory robét
W zakresie wykonania i odbioru robdt obowigzuja ,,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych cz. II Roboty instalacji sanitarnych i

przemystowych”. Po zakonczeniu montazu instalacji w posadzkach, bruzdach $ciennych lub
innych niedostepnych miejscach, nalezy wykona¢ probe szczelnos$ci.



6. Wentylacja mechaniczna

6.1.Stan istniejacy
W budynku wystepuje wentylacja mechaniczna nawiewna i mechaniczna wywiewna. W
instalacji nie ma zastosowanego odzysku ciepta.

6.2.Stan projektowany

Projektuje si¢ wymianeg centrali nawiewne] dostarczajacej powietrzne do glownej Sali
kuchni (wydajno$¢ 18 200 m3/h) oraz wymiang centrali wywiewnej (wydajno$¢ 38 900m3/h).
Projektowane centrale zostang wyposazone w wymiennik glikolowy, ktérego zadaniem
bedzie odzysk ciepta z powietrza wywiewanego oraz ogrzanie wstgpne powietrza
nawiewanego.

Nie projektuje si¢ zmian w trasie przewodow wentylacyjnych. Jedyna zmiana polegac
bedzie na dostosowaniu istniejgcej instalacji wentylacji do nowych central. Doktadne ksztattki
zostang okreslone w trakcie prac wykonawczych.

7. Wykonawstwo i odbiory robot
Calos¢ robdt winna by¢ wykonana zgodnie z:

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690 z
pozn. zm.)

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U. nr 47/03 poz.401 z pézn. zm.)
Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie deklarowania zgodnos$ci wyroboéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych — Warszawa
1994r.

Aktualne obowigzujace normy i przepisy

Wymagania producentéw materialéw i urzadzen

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7
, Wymagania techniczne Cobrti Instal Warszawa 2003

Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z projektem oraz z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacji” — zeszyt 12, opracowanie
Cobrti Instal Warszawa

Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z projektem oraz z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6, opracowanie
Cobrti Instal Warszawa

Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z projektem oraz z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5, opracowanie
Cobrti Instal Warszawa

Opracowat: Projektowat:
mgr inz. Mateusz Zawadziniski mgr inz. Jacek Marcyniuk

upr. bud. nr LUB/0067/PO0S/14



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy

ADRES:

INWESTOR:

wykonywaniu instalacji sanitarnych (BI1OZ)

OBIEKT:

Projektant:

al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos$¢

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki im. Jana

Pawta Il, al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢é

Termomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu

Wojewddzkim im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu

obiektéw technicznych, medycznych — budynek KUCHNI.
mgr inz. Jacek Marcyniuk upr. bud. nr LUB/0067/P0O0S/14,

ul. Zamoyskiego 16/1, 22-400 Zamos¢
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1.

Zakres robot

Zakres robot obejmuje roboty przygotowawcze oraz roboty podstawowe. Przed
przystapieniem do robot podstawowych konieczne jest wykonanie robot przygotowawczych,
zwigzanych z przyjeciem i przygotowaniem placu budowy.

Do robét przygotowawczych zaliczy¢ nalezy:

przygotowanie zaplecza przy obiektowego, obejmujacego place skladowo -
montazowe oraz dla ustawienia kontenerow jako pomieszczen podrecznych dla
wykonawcow robot, zlokalizowanych bezposrednio przy budowanym instalacji,
przygotowanie punktow poboru energii elektrycznej dla zasilania sprzgtu budowlano-
montazowego 1 narzedzi elektrycznych oraz wody zlokalizowanych w sgsiedztwie
prowadzonych robot,

przygotowanie czasowych dojs$¢, dojazdow 1 stanowisk pracy sprzetu,

przygotowanie sprz¢tu budowlano — montazowego 1 narzedzi oraz srodkéw transportu
na czas przewiezienia materiatow, urzadzen 1 instalacji.

Do robét podstawowych zaliczyé nalezy:

2.

e wymiana centrali nawiewnej oraz wywiewnej,
e montaz instalacji CWU i cyrkulacji,
e montaz instalacji CO.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
przebudowie

Istniejace instalacje CO, CWU 1 cyrkulacji zostang zdemontowane i wykonano jako
nowoprojektowane. Adaptacji podlega instalacja wentylacji mechanicznej, w ktorej
zmienione zostang po jednej centrali nawiewnej i wywiewne;.

3.

Wykaz elementéow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

istniejgca instalacja elektryczna.

Wykazanie przewidzianych zagrozen wystepujacych w czasie realizacji robot

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot:

poparzenia przy wykonywaniu robot spawalniczych,

upadek z wysokosci podczas prac w maszynowni dzwigow,

porazenie pradem przy wykonywaniu robot z uzyciem elektronarzedzi.

Wykazanie dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien by¢ przeszkolony w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy urzadzen budowlanych winni skonczy¢ szkolenie
1 posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen wydane przez komisj¢ kwalifikacyjna.

Szkolenie powinno obejmowac:

szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
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zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
obuwia roboczego.

Wykazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
zagrozeniom bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

zapewni¢ stosowanie odziezy ochronnej,

przed przystapieniem do robdt sprawdzi¢ stan techniczny elektronarzedzi,

ogrodzi¢ 1 oznakowac¢ plac budowy,

stosowac uprzeze przy pracach wysokosciowych,

wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dla pracy sprzetu ciezkiego.

Projektowat:
mgr inz. Jacek Marcyniuk
upr. bud. nr LUB/0067/PO0S/14
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Czes¢ rysunkowa
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