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2
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-1/36
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2
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2
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przeciwpoślizgowa
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OZNACZENIA

L1 Oprawa LED 4100 lm, 38 W, 230 V, IP 20, kl. I, 4000 K

L2 Oprawa LED 6400 lm, 60 W, 230 V, IP 20, kl. I, 4000 K

L3 Oprawa LED 2100 lm, 19 W, 230 V, IP 20, kl. I, 4000 K

L4 Oprawa LED 1200 lm, 18 W, 230 V, IP 65, kl. II, 4000 K

L5 Oprawa LED 2000 lm, 22 W, 230 V, IP 65, kl. II, 4000 K

L6 Oprawa LED 3400 lm, 38 W, 230 V, IP 65, kl. II, 4000 K

L7 Oprawa LED 2200 lm, 20 W, 230 V, IP 65, kl. I, 4000 K

L8 Oprawa LED 4000 lm, 38 W, 230 V, IP 65, kl. I, 4000 K

L9 Oprawa LED 3400 lm, 29 W, 230 V, IP 65, kl. I, 4000 K

L10 Oprawa LED 1800 lm, 17 W, 230 V, IP 65, kl. I, 4000 K

Oprawa prostokątna LED - montaż na suficie

Oprawa prostokątna LED - montaż na ścianie

Oprawa typu plafon (okrągła) - montaż na suficie

Oprawa typu plafon (okrągła) - montaż na ścianie

Rozdzielnica elektryczna obwodów nierezerwowanych/rezerwowanych

Sterownik obiegu CO1 lub CO2

 

 

UWAGI

1. Oprawy oznaczone kolorem czerwonym zasilone są z obwodów rezerwowanych.

2. Oprawy oznaczone kolorem niebieskim zasilone są z obwodów nierezerwowanych.

3. Rozdzielnice z których zasilone są oprawy oświetleniowe należy dodatkowo

wyposażyć w ochronę przeciwprzepięciową.

4. Na piętrze oprawy należy zdemontować i zawiesić nowe po ociepleniu sufitu.

5. W związku z dociepleniem stropuod wewnątrz w pomieszczeniu kuchni i na korytarzu

należy:

zdemontować oprawy świetlówkowe z konstrukcji nośnych,

podwieszone do stropu konstrukcje nośne, zdemontować ze zwieszaków ϕ 8mm,

po wykonaniu docieplenia ponownie podwiesić na zwieszakach konstrukcje nośne

i następnie zamontować projektowane oprawy oświetleniowe LED.

6. W pom 1/17 (zmywalnia wózków) dla zapewnienia odpowiedniego natężenia

oswietlenia zaprojektowano jedną oprawę więcej niż jest istniejących.
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