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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne.

Temat: Dokumentacja projektowa na realizacj¢ projektu pn. ,,Utworzenie
wzorcowego os$rodka kompleksowej opieki nad pacjentami ze
schorzeniami neurologiczno- neurochirurgicznymi w Samodzielnym
Publicznym Szpitalu Wojewodzkim im. Papieza Jana Pawla II
w Zamosciu”.

Adres: ul. Jana Kilinskiego dz. nr 116/9, 22-400 Zamos¢

Inwestor:  Samodzielny Publiczny Szpital Wojewodzki im. Jana Pawta II w Zamosciu
Al Jana Pawta 11, 10, 22-400 Zamos$¢

2. Podstawy opracowania.

= Zlecenie Inwestora

= Wytyczne projektowe przekazane przez Inwestora

= Wizja lokalna i inwentaryzacja obiektu

= Uzgodnienia z Inwestorem dokonywane na biezaco w trakcie projektowania
= Obowigzujace przepisy i normy

= Archiwalne opracowania wewngtrznych instalacji szpitalnych

= Podktady architektoniczno-budowlane

3. Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wewnetrznych instalacji sanitarnych
obejmujacych zakresem wewngtrzne instalacje na II pigtrze bloku B w Samodzielnym
Publicznym Szpitalu Wojewodzkim im. Papieza Jana Pawta II w Zamos$ciu przy ul. Aleja Jana
Pawta II 10.

Instalacje objete opracowaniem:

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja wody zimnej, wody ciepte;j,

- wymiany zaworow termostatycznych przy istniejacych grzejnikach zeliwnych,

- instalacji wentylacji z odzyskiem ciepta

- uktadow wyciggowych wentylacji mechanicznej w weztach sanitarnych

Przedmiotowa inwestycja nie ingeruje w zagospodarowanie terenu, ktore pozostawia si¢ bez
zmian. Istniejace przylacza medidow pozostajg bez zmian.

4. Wewnetrzna instalacja wod-kan

W  ramach inwestycji przewiduje si¢ calkowity demontaz istniejagcych podejsc
instalacyjnych, urzadzen 1 armatury sanitarnej. Zaprojektowano wykonanie nowych
wewngtrznych instalacji wod - kan w zakresie:
» wewngtrzna instalacja wodociggowa wody zimnej, cieplej
=  wewng¢trzna instalacja kanalizacji sanitarnej
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Opracowanie swoim zakresem szczegbétowo obejmuje:

- likwidacja zeliwnych kratek sciekowych DN50 z pomieszczen sanitarnych

- likwidacja istniejacych zawordow czerpalnych ze ztaczka do weza

- wymiana wszystkich podejs¢ kanalizacyjnych pod urzadzenia sanitarne do istniejacych
pionéw kanalizacji sanitarnej wiacznie z podejsciami kanalizacyjnymi przechodzacymi na
poziom kondygnac;ji L.

- wymiana wszystkich podej$¢ wody zimnej i cieplej pod urzadzenia sanitarne do istniejagcych
pionow wodociagowych

- wykonanie nowych podejs¢ wodociggowo-kanalizacyjnych pod nowo projektowane
urzadzenia sanitarne

- wymiana istniejacej armatury sanitarnej wraz z bateriami  umywalkowymi

4.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Budynek wyposazony w instalacje kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie S$ciekow
sanitarnych realizowane jest przez zeliwne piony o §rednicach DN 70 oraz DN 100 umieszczone
w szachtach instalacyjnych zgodnie z czg¢$cig graficzng opracowania.

W zwigzku z planowanym remontem projektuje si¢ wykonanie nowych podejs¢ kanalizacyjnych
pod urzadzenia i przybory sanitarne z maksymalnym wykorzystaniem istniejacych trojnikow na
pionach kanalizacyjnych. Polagczenie do istniejacych trojnikow przy uzyciu traperow
kanalizacyjnych badz uszczelek manszetowych. W przypadku braku mozliwosci wykorzystania
istniejgcego trojnika, nalezy wstawié¢ nowy.

Istniejace piony zeliwne na czas demontazu istniejacych podejs¢ odptywowych lub wstawiania
nowych trojnikow nalezy zabezpieczy¢ przed ich ewentualnym obsuni¢ciem, stosujac
odpowiednie mocowania rur do $cian lub stropéw w postaci obejm i wspornikow.

Odptywy kanalizacyjne z misek ustepowych wykonaé¢ z wykorzystaniem istniejagcych tras
1 przebi¢ po demontowanych odplywach. Nowe odptywy wykonaé nalezy w wersji pionowej,
z wyprowadzeniem przewodu pod strop. Miejscowo dopuszcza si¢ wykonanie odptywow
poziomych, pod warunkiem catkowitego przykrycia odptywu w pomieszczeniu.

Nowe podejscia wykona¢ z rur i1 ksztattek kielichowych z PVC-U, laczonych uszczelkami
z elastomeru. Bose konce rur po przycigciu nalezy oczysci¢ z zadzioréw, zukosowaé i przed
wsunigciem posmarowaé $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu. Nie nalezy skracaé
i przycina¢ ksztaltek. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zaleznym od
srednicy rury. Przewody nalezy uktada¢ z kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
sciekow.

Podejscia odptywowe, laczace wyloty urzadzen sanitarnych z pionem spustowym nalezy
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2,0%. Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢
w indywidualne zamkni¢cia wodne (syfony).

Przewody prowadzi¢ w bruzdach S$ciennych, podtogowych lub w obudowach. Przejscia
rurociggow przez Sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Rurociagi mocowa¢ do $cian
obejmami stalowymi ocynkowanymi galwanicznie, z wktadkg ttumigca.
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Przejscia przez stropy pomigdzy kondygnacjami 1 i II pietra wykonane rurami palnymi
powyzej §rednicy dn 40 zabezpieczy¢ pozarowo w odpornosci ogniowej EI60.

Podejécia kanalizacyjne od przyboréw sanitarnych, wyprowadzone pod strop kondygnacji
ponizej, prowadzi¢ nalezy do istniejacych piondéw wzdluz istniejacych $cian, w obudowach z
ptyt GK.

Wszystkie przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez strop wykonaé w sposob szczelny,
wykorzystujac do tego celu wodoszczelne kotnierze uszczelniajace.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z przedstawionym rozwinigciem W
opracowaniu graficznym.

ARMATURA:

WYPOSAZENIE SANITARNE SYMBOL MATERIAL SREDNICA ILOSC
PODEJSCIA

Umywalka prostokatna zaokraglona UM1 IDN40 13
56x46cm, wysokos¢ 19,5 cm, glebokos¢ komory Ceramiczna
15 cm , biala bezotworowa, ceramiczna , W
komplecie z potpostumentem,

Umywalka dla niepelnosprawnych 65x56cm z

otworem pod bateri¢ stojaca, ceramiczna UMz

. DN40 1
Ceramiczna

Zlewozmywak ze stali szlachetnej 1-komorowy| ZL1 Stal nierdzewna [DN40 6
bez ociekacza 60x50cm bezotworowy, struktural
LEN

Miska ustepowa kompaktowa - miska i MUI |Ceramiczna IDN110 3
zbiornik z biatej porcelany, miska z odptywem|
pionowym, zbiornik z zaworem spustowym 3/6 L
zasilany w wode z boku, wymiary kompaktu WC
odlegtosé¢ osi odptywu od tylnej Sciany zbiornika
200210mm.

Miska ustegpowa kompaktowa dla os6b|MU2 Ceramiczna IDN110 1
niepelnosprawnych - miska i zbiornik z bialej
porcelany, miska z odptywem pionowym,
zbiornik z zaworem spustowym 3/6 L zasilany w|
wode z boku, odlegto$¢ osi odptywu od tylnej
Sciany zbiornika 200-210mm.

- Deska sedesowa — antybakteryjna wykonana Z Ceramiczna IDN110 1
tworzywa Duroplast

4.2. Wewnetrzna instalacja wodociggowa
Budynek wyposazony jest w instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. Dystrybucja wody
realizowana jest pionami stalowymi ocynkowanymi z istniejacymi odejSciami na trojnikach
z odcigciem na zaworach zeliwnych grzybkowych zabudowanych w szachtach instalacyjnych,
zlokalizowanych zgodnie z opracowaniem graficznym.
Opracowanie zakresem obejmuje wymiang istniejagcych zaworow zeliwnych oraz
wykonanie nowych podejs¢ wodociggowych pod istniejace i projektowane urzadzenia.
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Dostawe wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej w wymaganych iloéciach, o whasciwym
ci$nieniu i o odpowiednich parametrach do istniejacych piondéw zapewnia Inwestor.

Do zasilenia weztéw sanitarnych w wodg zimng i ciepta nalezy wykorzystac istniejace odej$cia
od gléwnych pionéw wodociggowych prowadzonych w szachtach instalacyjnych. W przypadku
pionu WK3 podejscie od pionu wykonaé po trasie istniejacego poziomu wodociggowego pietro
nize;j.

Istniejace odejscia od piondow wyposazone sa w zawory zeliwne grzybkowe, ktore przeznaczone
sg do demontazu.

W miejsce zdemontowanych zawordw zamontowa¢ nowe zawory ocinajagce wzmocnione
pemoprzelotowe z dlawikiem i podwojnym uszczelnieniem trzpienia z PTFE, ci$nienie
nominalne pracy 4,0 Mpa, max. temp. pracy 140 st. Powierzchnia zaworu majaca kontakt
z woda nie moze by¢ niklowana. Za zaworem zamontowa¢ srubunki wzmocnionym.

Srednica armatury odcinajacej odpowiadajaca $rednicy danego przewodu, na ktorym jest
montowana. Zabudowa zaworéw musi umozliwia¢ jego tatwa wymiang. Nalezy przewidzie¢
montaz zawordw odcinajagcych we wnekach zamykanych drzwiczkami rewizyjnymi z blachy
nierdzewnej z uchwytem, o wielkosciach umozliwiajagcych odpowiedni dostep do zaworow.

Projektowang instalacje wodociggowej wody zimnej wykona¢ =z jednorodnych rur
polipropylenowych PPR (typ3) na ci$nienie = PN16. Instalacjc wody cieptej wykonaé
z zespolonych rur polietylenowych na ciSnienie PN 16 tgczonych na zgrzew
polifuzyjny.

Projektowane przewody wodociagowe nalezy  zaizolowal termicznie otuling z pianki
polietylenowej o gr. 6 mm, zapobiegajac wykraplaniu si¢ wilgoci na powierzchni przewodu
wody zimnej i stratom ciepta na przewodach wody cieplej

Projektowane przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych z wypehieniem bruzd zaprawa
cementowg. Zabrania si¢ wypetnianie bruzd pianka montazowa.

Przy podejsciach do baterii nalezy zastosowa¢ metalowe ptytki montazowe.

Przewody prowadzone w bruzdach S$ciennych nalezy izolowaé otulinami cieptochronnymi
dodatkowo zabezpieczonymi przed agresywnym dzialaniem zaprawy cementowe;.

Przejscia przez przegrody budowlane prowadzi¢ w tulejach ochronnych z rur PE lub PCV
uszczelnionych szczeliwem elastycznym i obejmujacych przewdd z izolacja.

Z uwagi na przebudowe jedynie czg¢sci istniejgcej instalacji cieptej wody uzytkowej 1 cyrkulacji
zatozono, iz instalacja posiada w zrodle wytwarzania system przeciwdzialajacy powstawaniu
bakterii Legionella.

'WYPOSAZENIE SANITARNE (OZNACZENIE TLOSC

Bateria umywalkowa $cienna — bateria jednouchwytowa, mosi¢zna, [BU 13
przeptyw wody 12 I/min, dtugos¢ wylewki 150 mm, ci$nienie robocze
3 atm, temperatura robocza do 90 °C, regulator ceramiczny @35, grupa
akustyczna II

Bateria umywalkowa stojaca dla oséb niepelnosprawnych - BUn 1
bateria jednouchwytowa chrom btyszczacy, mosiezna, , dlugosé
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wylewki 150 mm,, wysokosc baterii 195 mm, glowica ceramiczna
040, rodzaj uchwytu wydtuzony

Bateria zlewozmywakowa S§cienna — bateria jednouchwytowa, BZ 6
mosi¢zna, przeptyw wody 12 I/min, dlugos¢ wylewki 150 mm,
ci$nienie robocze 3 atm, temperatura robocza do 90 °C, regulator
ceramiczny @35, grupa akustyczna II

5. Instalacja CO.

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano:

= demontaz istniejacych grzejnikow (cztonowych i plytowych) pomalowanie oraz
ponowny montaz

* wymiana wspornikow 1 szpilek na nowe z dostosowaniem ich dhugosci do
istniejagcego odsadzenia grzejnika od Sciany (dotyczy grzejnikow cztonowych)

* wymiana istniejacych zaworow termostatycznych prostych z nastawa wstgpng oraz
funkcja pelnego odciecia czynnika przy pomocy glowicy termostatycznej dn 15 na
nowe o identycznej charakterystyce hydraulicznej

* montaz zawordéw odcinajacych na powrocie wszystkich istniejacych grzejnikow

* montaz glowic termostatycznych posiadajace petne odcigcie

=  wymiang wszystkich rozetek maskujacych na istniejacych podejsciach do grzejnikow
na nowe

5.1. Wykonawstwo i odbiory robét

Zgodnie z zyczeniem Inwestora, pozostawia si¢ istniejace grzejniki centralnego
ogrzewania wraz z podej$ciami bez zmian. Na czas przeprowadzenia prac remontowych
istniejace grzejniki nalezy zdemontowa¢, odmalowaé i nastgpnie zamontowaé ponownie.
Przewody zasilajace i powrotne od piondéw c.o. pozostawi¢ nalezy bez zmian. Dodatkowo
w przypadku grzejnikow czlonowych, wymieni¢ nalezy wszystkie wsporniki i szpilki na
nowe z uwzglednieniem istniejagcego odsadzenia grzejnika od $ciany. Lokalizacje
istniejacych grzejnikow i ich wielko$ci przedstawiono w opracowaniu graficznym.

5.2. Zawory grzejnikowe i glowice termostatyczne

Przy istniejacych grzejnikach cztonowych przewidziano wymiang istniejagcych zaworow
termostatycznych.

Ze wzgledu na istniejacy uklad nastaw wstepnych rownowazacych calg instalacje CO szpitala
nalezy zastosowac zawory termostatyczne odpowiadajace charakterystyce hydrauliczng oraz
zakresem nastaw istniejacych zaworow.

Nastawy wstepne na wymienianych zaworach ustawi¢ jak na zaworach demontowanych.

Na gatazkach powrotnych zaprojektowano montaz zaworéw  prostych z nastawa
wstepng oraz funkcja petnego odciecia czynnika przy pomocy glowicy termostatycznej z
mozliwoscig spustu wody o DN15.

Na zaworach termostatycznych zamontowa¢  glowice  termostatyczne
z wbudowanym czujnikiem cieczowym o zakresie nastaw temperatur 8-28 °C, czujnik
z bezpiecznikiem mrozu, mozliwo$¢ ograniczania i1 blokowania warto$ci ustawionej
temperatury. Mozliwo$¢ odcigcia zaworu - pozycja "0"

5.3. Wymiana rozetek maskujacych
Przewidziano wymiane wszystkich istniejacych rozetek grzejnikowych na nowe. Przewidziano
rozetki maskujace dzielone DN15, wykonane z tworzywa.
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6. Instalacja CT.

W celu zaopatrzenia w ciepto technologiczne projektowanej nagrzewnicy wodnej

zainstalowanej w centrali wentylacyjnej zaprojektowano wykonanie dodatkowego pionu
instalacji ciepta technologicznego. Projektowany pion nalezy zasili¢ z istniejacej w poziomie
piwnicy belki ciepta technologicznego znajdujacej si¢ w wymiennikowni.
Projektowang nitkg prowadzi¢ w szachcie instalacyjnym od poziomu piwnicy (z pomieszczenia
wymiennikowni) do poziomu 3 kondygnacji zgodnie z czgsécig graficzng. Od pionu rurociagi
prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, w przestrzeni sufitu podwieszanego w korytarzu oraz w
wentylatorni.

Projektowang instalacj¢ ciepla technologicznego wilaczy¢ do glownego rozdzielacza ciepta
technologicznego przez wspawanie kro¢cow w istniejac belkg zasilajaca i powrotna.

Instalacj¢ ciepta technologicznego wykona¢ z rur stalowych czarnych laczonych przez
spawanie. Dopuszcza si¢ wykonanie instalacji z z rur stalowych cienkosciennych taczonych na
zapras. . Instalacje prowadzi¢ pod stropem pomieszczen z wykonaniem odpowietrznikow w
najwyzszych punktach instalacji.

Wszystkie poziomy grzewcze prowadzone po $cianach zaizolowaé otulinami o grubos$ciach
jak ponizej:

020 (0 22) - zasilenie 20 mm powr6t 20 mm
D25 (028) - zasilenie 30 mm powr6t 30 mm
D32 (035) - zasilenie 40 mm powr6t 40 mm
0?40 (042) - zasilenie 40 mm powr6t 40 mm

Tryb pracy nagrzewnicy wodnej zalaczany automatycznie z automatyki centrali
wentylacyjnej w przypadku spadku temperatury powietrza w pomieszczeniu ponizej wartosci
zadanej lub przekroczenia w dot - ustawionej jako progowej - temperatury nawiewu.
Podwyzszanie temperatury powietrza nawiewanego realizowane jest na nagrzewnicy wodnej
z uktadem pomieszania pompowego, w sktad ktérego wchodza:

— zespot trojdrogowego zaworu regulacyjnego z sitownikiem (dostawa w zakresie
automatyki fabrycznej);

— pompa obiegowa nagrzewnicy;

— armatura odcinajgca, spustowa, odpowietrzajaca.

Moc cieplng nagrzewnicy przyjeto w wielkos$ci wystarczajgcej rownie w sytuacji braku
odzysku ciepta na wymienniku (gdy jest otwarta przepustnica obejscia w przypadku zagrozenia
oblodzeniem wymiennika).

Na obiegu CT przy belce rozdzielajgcej pracujg pompy w zwigzku z
sygnalizacjg przez Inwestora probleméw z pompa nalezy wymieni¢ istniejgca
pompe na pompe nowg o wyzszych parametrach.

7. Wentylacja mechaniczna

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:

Instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta i chlodzeniem — uktad nawiewno—
wywiewny KNW1: na potrzeby Oddziatu wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz Poradni
AOS Neurologicznej i Neurochirurgicznej
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Instalacj¢ wyciggows wspomagajaca wentylacj¢ grawitacyjna (Wwcl-Wwc29)
Lokalizacje wszystkich urzadzen wentylacji i klimatyzacji

Poprowadzenie sieci przewoddéw wentylacyjnych wraz z niezb¢dnym osprzetem w tym, m.in.:
thumiki, przepustnice, zawory, elementy koncowe instalacji (nawiewniki, kratki wentylacyjne)
Montaz kratek wyréwnawczych w drzwiach

Demontaz istniejacych uktadow wentylacji mechanicznej wraz z urzadzeniami

7.1. Stan istniejacy

W chwili obecnej Oddziatu wczesnej Rehabilitacji Poudarowej oraz Poradni AOS
Neurologicznej i Neurochirurgicznej posiada wentylacje grawitacyjng. W pomieszczeniach WC
funkcjonuje mechaniczny uktad wyciggowy realizowany przez wentylatory tazienkowe
montowane na kanale.

Wszystkie elementy istniejgcego systemu przeznaczone sg do demontazu. Kratki wentylacji
grawitacyjnej nalezy szczelnie zamkna¢ badz zamurowac.

7.2. Uklad KNW1- wentylacja mechaniczna

7.2.1 Wymagania ogélne
Wymagane parametry powietrza :

Ilo$ci powietrza dostarczanego / wycigganego z pomieszczen obje¢tych opracowaniem:

- temperatura : 20-24 °C
40-60 %

- wilgotno$¢:

Nr. Rodzaj Pow. |H Nawiew uklad |Wyciag Krotno$¢
pom. [pomieszczenia podtogi [pom. |[Kubatura |V rzecz |[zespot [cis. V rzecz. |zesp6t wymiany
- - [m2] [m3] m3/h nazwa | % |m3/h nazwa | [1/h]
3/34 Pokoj socjalny 12,5 3 37,5 100 N1 0 100 W1 8,10
Gabinet
diagnostyczno g
3/35  [rabiegowy 13,04 3 39,12 170 N1 0 150 W1 435
3/36 Poczekalnia 17,63 2,5 44,075 |100 N1 0 100 W1 2,27
Gabinet badan|
3/37 neurologiczny I 18,42 |3 55,26 220 N1 0 200 W1 3,98
Gabinet badan|
3/38  [neurologiczny 17,64 |3 52,92 210 N1 0 190 W1 3,97
Gabinet badan|
339  [neurologiczny Il | 1764 |3 |5202 230 N1 0 210 Wi 435
3/40 Pracownia EEG 18,42 |3 55,26 230 N1 0 210 W1 4,16
3/41 Gabinet lekarski 18,48 |3 55,44 120 N1 0 120 W1 2,16
Pracownia EMG |
potencjatéw
h
sy [Wywolywanye 1757 3 5271 P40 NI 0 |40 w1 4,55
Gabinet lekarski 9,3 3 27,9 80 N1 0 80 W1 2,87
3/43
Gabinet
3/44a | psychologa 13,93 |3 41,79 100 N1 0 100 W1 2,39
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Schowek
3/44p |porzadkowy 381 3 1143 |inf N1 0 20 ! 1,75
3/30  |Korytarz 10,1 25 | 252,75 [500 N1 0 380 W1 1,98
WC
3/26  |niepemosprawnych |5 5 3 15,6 inf . 0 50 w2-1 | 321
327 |WC meskie 4.9 3 14,7 inf R 0 50 W22 | 3,40
328  |WC damskie 42 3 12,6 inf R 0 50 W23 | 3,97
3/29 WC personelu 3,6 3 10,8 inf - 0 50 Ww2-4 4,63

7.2.2 Centrala KNW1

W poziomie przychodni zaprojektowano uklad wentylacji z klimatyzacja realizowang na
centrali o wydajnosci 2300 / 2100 m3/h wynikajagca z ilosci powietrza dostarczanej do
poszczegdlnych pomieszczen.

Centrala wyposazona bedzie w :

- wentylator nawiewny o wydatku 2 300 m3/h

- wentylator wyciggowy o wydatku — 2 100 m3/h

- sprez dyspozycyjnu wentylator nawiewnego 300 Pa

- sprez dyspozycyjny wentylatora wyciagowego 300 Pa
- wymiennik krzyzowy

- chlodnice freonowa z automatyka sterujaca agregatem skraplajagcym w sposob ptynny
- nagrzewnice wodng

- thumiki akustyczne na nawiewie i wyciagu

- przepustnice od strony czerpni/wyrzutni

- przepustnice od strony instalacji

Centrale zlokalizowano na ostatniej kondygnacji segmentu B w pomieszczeniu wentylatorni —
zgodnie z czgsécia graficzng.

7.2.3 Automatyka centrali

Uktad sterowania powinien zapewni¢ optymalny algorytm dla sterowania wszystkich
wykorzystanych komponentow. Wykonawca zobligowany jest do uruchomienia uktadu
sterowania na obiekcie oraz przeprowadzenie testow 1 regulacji dostarczonego uktadu
sterowania. Okablowania pomiedzy centrala wentylacyjna a rozdzielnica automatyki jest
zapewniane przez wykonawce. Uktad steruje pracg wentylatorow, wymiennika odzysku ciepta,
reguluje przeptyw powietrza i temperaturg, kontroluje czas pracy oraz kontroluje wewngtrzne i
zewnetrzne funkcje centrali. Komunikacja z przetwornicami czestotliwosci za pomoca
protokotu RTU. Regulacja wymiennikow ciepta odbywa sie za pomocg sygnatéw
analogowych 0-10V. Sitowniki przepustnic oraz zawordéw zasilane 24V AC z poziomu
rozdzielnicy. Odczyty i nastawy ukltadu sterowania winny by¢ w jezyku polskim. Uktad
sterowania powinien posiada mozliwo$¢ odczytu na programatorze aktualnych wartosci pracy
takich jak: przeptyw powietrza, temperatury, informacje o zabrudzeniu filtrow, warto$ci
sekwencji uktadu sterowania, stanu danej operacji i statusy poszczegoélnych funkc;ji.

Uktad sterowania nalezy wyposazy¢ w sterownik z protokotem
komunikacyjnym kompatybilnym z monitoringiem stanéw technicznych funkcjonujacych w
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Szpitalu (w chwili obecnej komunikacja oparta na protokole C-bus obstugiwanym sterownikiem
EBI 5000).

Sterownik winien by¢é wyposazony w wewnetrzny zegar RTC umozliwiajacy ustawienie
przedzialéw czasowych pracy centrali (wysokie obroty, niskie obroty, zatrzymanie) Przelacznik
czasowy automatycznie powinien przestawia¢ okres letni na zimowy i odwrotnie zgodnie ze
standardami UE. Praca automatyczna ustawiana jest na panelu operatorskim. Istnieje mozliwo$¢
pracy w trybie r¢cznym (r¢czne ustawienie wydajnosci) za pomocg panelu operatorskiego.
Uktad sterowania powinien utrzymywa¢  staly  przeptyw powietrza
nawiewanego i wywiewanego. Warto$¢ wydajnos$ci okreslana jest dla obrotow niskich i
wysokich. W trybie manualnego testu powinna by¢ mozliwo$¢ pojedynczego testowania i
kontroli czeg$ci sktadowych centrali. Wentylatory, wymienniki ciepla, wejScia 1 wyjscia
sygnatow oraz podtgczone akcesoria by mozna je testowac niezaleznie.

Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca zapewnia sygnalizacj¢ stanu pracy, awarii, doprowadzenia
zasilania do uktadu sterowania. Ponadto mozliwe jest zmienianie trybu zalaczenia i wylgczenia
centrali bez wykorzystywania panelu operatorskiego. Rozdzielnica zabudowana wewnatrz
pomieszczenia.

Komunikacja z przetwornicami czestotliwosci lub wentylatorami EC. Mozliwo$¢ odczytu

parametrow pracy falownika i silnika z poziomu sterownika , w tym m.in.:

- pradu wyj$ciowego przetwornicy [A],

- obcigzenia silnika [%],

- temperatury radiatora przetwornicy [0C], - czgstotliwosci pracy przetwornicy [Hz].

- Okresowe zalaczanie pompy nagrzewnicy w okresie letnim — zapobieganie zastaniu si¢
pompy. Mozliwos$¢ ustawienia czasu pracy i czasu przerwy (np. na 15 sekund, co24h).

- Ustawienie minimalnego otwarcia zaworu nagrzewnicy w okresie zimowym, co zapobiega
zamarzni¢ciu wody w nagrzewnicy podczas postoju centrali.

- Swobodna konfiguracja wej$¢ i wyj$¢ sterownika. W przypadku uszkodzenia wejscia lub
wyj$cia mozna przepiac czujnik lub element wykonawczy do innego wejscia lub wyjscia.

- Zmiana typu centrali lub jej elementéw sktadowych mozliwa z poziomu panelu operatorskiego
przez uzytkownika.

- Rejestracja dodatkowych parametréw centrali w chwili wystapienia alarmu (np. rejestracja
temperatury nawiewu i wysterowania zaworu nagrzewnicy w chwili zadzialania termostatu
przeciwzamrozeniowego nagrzewnicy).

- Konfiguracja zakresu pracy wyjs¢ analogowych (0-10V lub 2-10V) z poziomu panelu
operatorskiego.

- Konfiguracja typu wej$¢ analogowych (0-10V, 4-20mA, PT1000, NTC10k, ON/OFF)
z poziomu panelu operatorskiego.

- W wypadku uszkodzenia czujnika temperatury mozliwe podpigcie uniwersalnego komponentu
zastgpczego, o innej charakterystyce (np. PT1000 zamiast NTC).

- Rejestrowanie historii alarmow, w zakresie 999-ciu ostatnich zdarzen.

- Wygrzewanie wstgpne nagrzewnicy przed rozruchem centrali

- eliminacja uderzenia zimnego powietrza w wymiennik i nawiew do pomieszczen, -
dodatkowa ochrona wymiennika przed uszkodzeniem.

- Limitowanie pracy komponentdw, regulacja zakresow pomiarowych, np.:

- Menu obstugi w jezyku polskim i angielskim.
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- Konfiguracja przetwornikow cisnienia w trybie stalego wydatku wentylatora lub w trybie
stalego cisnienia w kanale z poziomu panelu operatorskiego.

Panel operatorski mozliwy do zastosowania jako: a.
montowany na elewacji rozdzielnicy;

b. instalowany w pomieszczeniu, do 200m od rozdzielnicy;
c. zintegrowany ze sterownikiem.

7.2.4 Czerpnia, wyrzutnia ukladu KNW1

Do poboru powietrza zaprojektowano czerpni¢ $cienng o wymiarze 600x400 mm zlokalizowang
na poélnocnej $cianie wentylatorni. Powietrze usuwane z centrali wyrzucane bedzie na zewnatrz
wyrzutnig Scienng o wymiarze 600x400 mm zlokalizowana na zachodniej Scianie wentylatorni.

7.2.5 Nawiewniki, wywiewniki ukladu KNW1

Nawiew powietrz realizowany kratkami wentylacyjnymi nawiewnymi lub wywiewnymi
wyposazonymi w przepustnice regulacyjne wymiary zgodnie z czg¢$cig graficzng i specyfikacja
materialowa.

W przestrzeni korytarz oraz poczekalni zamontowac¢ nawiewniki, wywiewniki ze skrzynka
rozprezng. Skrzynki rozprezne nalezy podiaczy¢ do gléwnych kanaléw dystrybucyjnych przy
pomocy izolowanych elastycznych kré¢cow przytaczeniowych.

7.2.6 Agregat skraplajacy

Za utrzymanie temperatury w zakresie 22- 26 °C w okresie letnim odpowiedzialny bedzie
agregat chtodniczy inwerterowy wspotpracujacy w sposob pltynny z automatyka centrali
obstugujacej chtodnice freonows.

Dobrano agregat o parametrach:

- Wydajnos¢: Chiodzenie 10 kW / Grzanie 11,2 kW

- Wydatek: 6 200 m3/h

- Moc akustyczna* Chtodzenie 51 dB(A) / Grzanie 53 dB(A)
- Wymiary H/W/D: 1260x900x36,4 mm;

- Waga: 113kg

- Chtodzenie: -15do 46 °C

- Grzanie: -15do 24 °C

Jednostke skraplajaca zaprojektowano na poinocnej $cianie nadbudowki technicznej (tzw. III
kondygnacji. Lokalizacja jednostki zgodnie z czg$cig graficzng opracowania.

Przewody freonowe wykona¢ z miedzi taczonej na lut twardy. Uzywac¢ tylko rur bez szwu
do celow chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odtluszczonych i odtlenionych,
nadajacych si¢ do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa. Prowadzenie rurociagdw winno by¢
zgodne z wymogami techniki chtodniczej (spadki, zasyfonowania itp.).

Rurociagi chlodnicze (freonowe) nalezy izolowa¢ otuling ze spienionego kauczuku
syntetycznego o strukturze komoérkowej zamknigtej, a w miejscach podpar¢ stosowaé pomigdzy
podporg a rurociggiem system podpor rurowych dla rur izolowanych.

Przewody instalacji chtodniczej prowadzone wewnatrz budynku nalezy izolowa¢ otuling ze
spienionego kauczuku syntetycznego o grubosci 19 mm.
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Przewody Instalacji chtodniczej prowadzone na zewnatrz budynku nalezy izolowa¢ otuling
ze spienionego kauczuku syntetycznego w plaszczu z blachy stalowej, grubosci 32 mm.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i
nieuszkodzone, a sposob sktadowania materialdw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢
mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja
cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na
powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnigta lub uszkodzong powtoka antykorozyjna. Zakonczenia izolacji cieplnej
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob zapewniajacy nie rozprzestrzenianie si¢

7.3. Uklady W2 — wyciagi miejscowe.

W istniejacych oraz w projektowanych tazienkach oraz weztach higieniczno sanitarnych
zaprojektowano wymian¢ badz wykonanie nowych uktadow wyciagowych.

Na kanatach wentylacji grawitacyjnej pomieszczeniach WC, tazienek montowac
wentylatory tazienkowe o wydatku 50 m3/h oraz 100 m3/h zasilane 230 V.

Przy wlaczeniu wentylatoréw do kanatdéw wentylacji grawitacyjnej potaczenie pomigdzy
wentylatorem a szachem wykonac¢ jako szczelne.
Doplyw powietrza do pomieszczen wg. architektury : kratka kontaktowa w drzwiach — przeptyw
powietrza z korytarza do tazienek. Zestawienie indywidualnych uktadow wyciggowych:

Pom.
Nr INDYWIDUALNE UKEADY WYCIAGOWE
326 | W3/1
3/27 w3 /2 | Wentylator fazienkowy w wykonaniu cichym z opdznieniem
3/28 W3 /3 |czasowy zalgczany z o$wietleniem, oraz czujnikiem wilgotno$ci 4 | st
3/29 w3 /4 |1 wylotem do kanatu fi 100mm; Q=50 m3/h, (montowany na
$cianie )

7.4.Wykonanie instalacji

Kanaty wentylacyjne prostokatne nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo
grubos$ciach normatywnych dla danego przekroju kanatu z kotnierzami z profili zimnogigtych.
Kanaly okragle nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO, polaczenia na
wsuwki z uszczelkg gumowa. Jako kanaty okragte elastyczne nalezy zastosowac
przewody z izolacja termiczng i akustyczng oraz aluflex.

Kanaly wentylacyjne montowa¢ na wieszakach systemowych do stropu. Do wytlumienia hatasu
w instalacji wentylacyjnej przewidziano montaz kanatowych tlumikéw akustycznych przed i za
kazda centralg wentylacyjna.

W instalacji kanalowej nawiewnej oraz wywiewnej nalezy zlokalizowaé otwory rewizyjne
umozliwiajagce okresowe czyszczenie i dezynfekcje kanaléw blaszanych. Otwory nalezy
usytuowaé w szczeg6lnosci w poblizu klap p.poz, przepustnic, regulatoréw przeptywu, przed
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i za thumikami, na prostych odcinkach kanalow, co 5 m dla kanatéw prostokatnych i co 7 m dla
kanatow okragtych oraz po zmianie kierunku. Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych:

a) dla kanatow prostokatnych: - szerszy bok kanatu :
< 200 - otwory 300x100 mm,
>200, <500 - otwory 400x200 mm,
>500 - otwory 450x400 mm,

b) dla kanalow okragtych:
- $rednica przewodu < 315 - otwory 300x100 mm,

Do regulacji hydraulicznej uktadow nawiewnych i wywiewnych przewidziano
przepustnice montowane na kanatach wentylacyjnych i przy nawiewnikach i wywiewnikach.
W drzwiach pomieszczen wskazanych na rysunkach nalezy zamontowaé kratki lub otwory
transferowe, aby zapewni¢ wymagany przeptyw powietrza
Przejscia przewodow przez $ciang wentylatorni zabezpieczy¢ klapami p.poz. EIS 120.

7.5.Montaz przewodéw wentylacyjnych.

Wszystkie urzadzenia nalezy mocowaé w sposob pewny i trwaly. W kazdym przypadku
nalezy stosowac wibroizolacje gumowa dla central wentylacyjnych.
Kanaty, nawiewniki i wywiewniki oraz tlumiki akustyczne nalezy podwiesza¢ lub podpiera¢ w
sposob trwaly i pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do
konstrukcji. Przewody muszg by¢ podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace
pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przekladka
dzwigkochtonng filcowa lub gumowa.
Przewody wentylacyjne musza by¢ podwieszane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku
pozaru nie oddzialywaty sita wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby
przechodzily przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.
Zamocowania przewodoéw do elementow budowlanych musza by¢ wykonane z materiatlow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sily powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

7.6. Préby szczelnoSci i regulacja.

Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ nalezy probe szczelno$ci kanatéw i1 wyregulowaé
przeptywy.

7.7. 1zolacja termiczna kanalow.
Izolacje kanatéw SPIRO i prostokatnych wykona¢ matami z welny mineralnej na zbrojonej
folii aluminiowej nastepujacych kanatow:
» wszystkie kanaly nawiewne w cze$ci nieogrzewanej - matami o gr. 100 mm, -
wszystkie kanaly wywiewne w czes$ci nieogrzewanej - matami o gr. 100 mm, -
wszystkie kanaly nawiewne wewnatrz budynku - matami o gr. 40 mm.
* wszystkie kanaly wywiewne wewnatrz budynku prowadzace do
urzadzen odzyskujacych ciepto - matami o gr. 40 mm,

*  Przy zblizeniach do podciagdéw dopuszcza si¢ lokalne zmniejszenie grubosci izolacji do
20 mm.

s
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9.

8. Zabezpieczenia przeciwpozarowe

Przepusty instalacyjne @ w przegrodach  bedacych elementami

oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej EI 60 lub REI 60 musza miec¢
klas¢ odpornosci ogniowej EI 60 minut. Wymaganie to dotyczy przewodow przechodzacych
przez $ciany i stropy kottowni. Zabezpieczenie — zgodnie z Aprobata Techniczng do tego
typu przepustu moze wykona¢ firma posiadajaca licencj¢ producenta systemu. Nalezy
zastosowac ogniochronng elastyczng mase uszczelniajaca.
Przejécia kanaléw wentylacyjnych przez $ciany wentylatorni, stropy oraz $ciany oddzielenia
pozarowego zabezpieczy¢ klapami p.poz. EIS 120.

Lokalizacja i wyposazenie w sprzet gasniczy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. NR 109 poz.
719)

Przepusty instalacyjne przez $ciany i stropy nalezy wykonac:
Izolacja instalacji - NRO.

Przewody beda wykonywane z rur stalowych ocynkowanych, z miedzi lub
z tworzyw sztucznych. Izolacja rurociaggdéw zgodna z norma.

Przy przejsciach przewodow przez przegrody budowlane, dla ktéorych wymagana jest
odpornos$¢  ogniowa, co najmniej EI60 nalezy zastosowaé przejScia ppoz. w klasie
odpornosci przegrod.

Instalacje sanitarne (gaz, woda, kanalizacja i c.0.) beda wykonane z rur stalowych, z
miedzi lub z tworzyw sztucznych .

Przejs$cia przez $ciany wykonaé¢ w tulejach ochronnych a wolng przestrzen mi¢dzy rurami
wypehi¢ zaprawa ogniowa badz z elastycznych ksztattek z peczniejacego materiatu, ktory
w przypadku pozaru tworzy warstwe izolujacg , uniemozliwiajaca rozszerzanie si¢ ognia
i dymu na inne strefy pozarowe .

Odpornos¢ ogniowa winna by¢ zgodna z klasg odpornosci przegrdd .

Klasa odpornosci winna by¢ nie mniejsza, niz klasa odpornosci ogniowej danej
przegrody.

Przej$cia wykona¢ wedtug instrukcji producenta. Przej$cie nalezy oznakowaé tabliczka

Znamionows..

Wykonawstwo i odbiory robét

Cato$¢ robot winna by¢ wykonana zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz.
690 Nr 33/03 poz. 270, Nr 109/04 poz. 1156).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz. 401)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi podanymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociagow z Tworzyw Sztucznych — Warszawa
1994 1.
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- Aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami

- Wymaganiami producentéw materiatlow i urzadzen

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociagowych zeszyt 7 Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Warszawa 2003

- Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z projektem oraz z ,,Warunki techniczne
wykonania 1 odbioru instalacji kanalizacji” zeszyt 12, opracowanie COBRTI INSTAL
Warszawa.

- Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z projektem oraz z ,,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6, opracowanie COBRTI
INSTAL Warszawa.

- Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z projektem oraz z ,,Warunki techniczne
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5, opracowanic COBRTI INSTAL

Warszawa.
- Roboty instalacyjne =~ wykonaé zgodnie z aktualnymi  przepisami,
wymaganiami 1 wytycznymi producentdw materiatow i urzadzen;

- Przy wykonaniu robét korzysta¢ z materiatow i1 urzadzen posiadajacych dopuszczenie do
stosowania na rynku polskim.

Obowiazkiem wykonawcy instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow

(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen.

UWAGA:

Wszystkie nazwy wilasne produktow, materiatow i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie
nalezy traktowaé jako przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu wykonania
i okresleniu niezbednych wtasciwosci i wymogoéw zalozonych w dokumentacji technicznej dla
danych rozwiazan. Dopuszcza si¢ zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby
innych producentéw), pod warunkiem spetnienia okreslonych wymagan pod wzgledem
parametrow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczegétowo w
dokumentacji projektowe;.
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