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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. Razem
PRZEDMIAR
1 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE
1.1 Roboty rozhiérkowe
1T KNR 4-01 0212-01 | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 1o cm- | m3
d.1.1 przebicie przez strop.
0,75*0,58 * 0,35 m3 0,152
RAZEM 0,152
1] KNR 4-01 0354-12 | Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
24*11 m 26,400
RAZEM 26,400
KNNR 3 0702-05 | Wykucie z muru drzwi m2
d.1.1
0,8*2,05*22 m2 36,080
RAZEM 36,080
KNR-W 4-01 0815- | Demontaz drewnianych odbojnic na korytarzu 1 we wnekach - 2 poziomy. m
d.1.1 07
analogia
60,5*2 m 121,000
RAZEM 121,000
i1 KNR 4-01 0348-02 | Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2
(1,63+1,36) *3 m2 8,970
-0,8%2,05*2 m2 -3,280
RAZEM 5,690
i1 KNR 4-01 0348-03 | Rozebranie scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | m2
(1,83+3,07+2,2+227+2,02+1,25)*3 m2 37,920
0,9*2 m2 -1,800
09*0,8 m2 0,720
29 m2 2,900
RAZEM 39,740
KNR 4-01 0331-05 | Wykucle strzepi w przekroju sciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie m
d.1.1 cementowo-wapiennej - poszerzenie otworéw drzwiowych.
2,05*2*15 m 61,500
RAZEM 61,500
KNR-W 4-01 0818- | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - PCV m2
d.1.1 05
analogia
125+1304+1763+18,42+17,64+ 17,64 +18,42 + 18,48+ 17,57 +9,3 + m2 219,53
13,93 + 3,81 + 101,15
RAZEM 279,530
i1 KNR 4-04 0504-03 | Rozebranie posadzek z piytek ceramicznych m2
52+49+42+36 m2 17,900
RAZEM 17,900
] 111 KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie oktadziny sciennej z piytek m2
(1,84+2,86)*2*2 m2 18,800
-0,9*2,05 m2 -1,845
(1,65+1,63)*2*2 m2 13,120
09*%2,05*2 m2 -3,690
(1,63+1,27)*2*2 m2 11,600
-0,9*2,05 m2 -1,845
(1,95+1,4)*2*2 m2 13,400
0,9%2,05*2 m2 -3,690
(1,02+14)*2*2 m2 9,680
-0,9*2,05 m2 -1,844
(1,35+1,66)*2*2 m2 12,040
-0,9%2,05*2 m2 -3,690
(1,35+0,83)*2*2 m2 8,720
-0,9*2,05 m2 -1,844
08*2*11 m2 17,600
RAZEM 86,510
] 11% KNR 4-04 0406-04 | Rozebranie sufitow podwieszanych z paneli stalowych m2
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Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Lp.
2,18*31,5 m2 68,670
RAZEM 68,670
1 Oczyscic przestrzen miedzystropowa, wykonac uszczelnienia niezbgdnych przekuc | m2
d1Y] kalk. whasna i wyréwnaé powierzchnie.
poz.11 m2 68,670
RAZEM 68,670
14 KNNR-W 3 0601- | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na m2
d.1.1 01 $cianach - przyjeto 15 %
poz.31*0,15 m2 22,244
RAZEM 22,244
14 KNR 19-01 0639- | Oczyszczenie powierzchni murow w miejscach tatwodostepnych przy uzyciu m2
d.1.1 03 szczotek stalowych - pow. ponad 5,0 m2
poz.13 m2 22,244
RAZEM 22,244
19 KNR 19-01 0643- | Odgrzybianie scian ceglanych metoda smarowania dwukrotnego - pow. ponad 5,0 | m2
d.1.1 05 m2
poz.13 m2 22,244
RAZEM 22,244
] 111 KNR 4-01 0354-13 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych Szt.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
14 KNP1010112- | Przewozenie taczkami gruzu budowlanego na odlegtosc do 20 m w jednym m3
d.1l.1 01.01 poziomie
poz.1 m3 0,152
poz.2 *0,2 * 0,05 m3 0,264
poz.3*0,1 m3 3,608
poz.4 * 0,25 * 0,02 m3 0,603
poz.5* 0,09 m3 0,512
poz.6 * 0,15 m3 5,961
poz.7*0,15*0,1 m3 0,923
poz.8 * 0,02 m3 5,591
poz.9 * 0,02 m3 0,358
poz.10 * 0,02 m3 1,730
poz.11*0,03 m3 2,060
poz.13 * 0,02 m3 0,445
RAZEM 22,209
14 KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1 0108-12 odlegtosé 15 km
poz.17 m3 22,209
RAZEM 22,209
1 Utylizacja odpadow niesortowanych uzyskanych w trakcie remontu m3
d.1.1 analiza
indywidualna
poz.17 m3 22,209
RAZEM 22,209
] 121 KNR 4-04 0901-05 | Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
15 m 15,000
RAZEM 15,000
] 12% KNR 4-04 0901-06 | Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
15 m 15,000
RAZEM 15,000
] 121 KNR 4-04 0901-07 | Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
15 m 15,000
RAZEM 15,000
1.2 Wentylacja - roboty budowlane
234 KNR /-28 0203-11 | Przebicie otworow dla przewodow wentylacyjnych w scianach murowanych o otw.
d.1.2 analogia grubosci 1/2 ceg.
23+4+4 otw. 31,000
RAZEM 31,000
241 KNR 0-14 2011-09 | Obudowa kanatow wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi wodo | m2
d.1.2 ognioochronnymi grub. 12,5mm na rusztach metalowych
(025+0,3)*3,7 m2 2,035
(0,4+0,3)*3,35 m2 2,345
(0,4+0,3)*5,35 m2 3,745
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Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Lp.
(0,4+0,3)*35 m2 2,450
0,35*2,65 m2 0,928
(0,65+0,65+0,9)*3 m2 6,600
RAZEM 18,103
1.3 Scianki dziatowe
29 KNR 0-14 2010-05 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych m2
d.1.3 pojedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101
(1,63+1,35+3,18+3,08+1,85+0,49 +0,55) * 3,2 m2 38,816
09*%2,05*3 m2 -5,535
2,9 m2 2,900
RAZEM 36,181
20 KNNR 3 0302-01 | Uzupetnienie scian oraz zamurowanie otworow w scianach z cegty na zaprawie m3
d.1.3 wapiennej i cementowo-wapiennej
09*2,05*0,12*6 m3 1,328
0,9*2,05*0,12 m3 0,221
RAZEM 1,549
27KNR 4-01 0346-03 YVykucie gniazd w przekroju scian dla obsadzenia belek nadprozowych gniazd.
d.1.3 strunobetonowych
14*2 gniazd. 28,000
RAZEM 28,000
28KNR 4-01 0313-04 | Dostarczenie i zatozenie belek nadprozowych strunobetonowych
d1.B
SBN 72 120*14 m 16,800
RAZEM 16,800
29 KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w scianach z cegiet Szt.
d.1.3
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
14 Tynki i gladzie
30 KNR-W 4-01 0/01- | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, m2
d.1.4 02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 15%
poz.40 * 0,15 m2 126,155
RAZEM 126,155
31 KNR 2-02 0803-03 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na scianach I stupach m2
d.14
Zamurowania 09*%2,05*2*6 m?2 22,14
otworéw poz.30 m2 126,155
RAZEM 148,295
34 KNR-W 4-01 0713-] Przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych. m2
d.14 03
poz.40 - poz.30 m2 714,880
RAZEM 714,880
33 KNR 2-02 2009-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego m2
d.14 wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
poz.42 m2 648,895
RAZEM 648,895
34 KNR 2-02 2009-04 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego m2
d.1.4 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku poz.41 160,940
RAZEM 160,940
1.5 Sufity podwieszane
39 KNR 0-14 2012-03 | Sufity podwieszone z piyt gipsowo-Kartonowych wodo I ognioochronnych o m2
d.1.5 grubosci 12,5mm na ruszcie metalowym podwojnym.
1*1,73 m2 1,730
0,85*1,14 m2 0,969
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(1+1,73+1,44+0,85)*0,1 m2 0,502
0,85*2,29 m2 1,947
(0,85 +0,85+2,29) *0,1 m2 0,399
0,85*3,42 m2 2,907
(0,85 +0,85+3,42)*0,1 m2 0,512
0,85 * 3,47 m2 2,950
(0,85 +0,85+3,47)*0,1 m2 0,517
1*19 m2 1,900
(1+19+1)*0.1 m2 0,390
RAZEM 14,723
3§ KNNR 70702-02 | Sufity podwieszane modufowe - sufit podwieszony, modufowy 60x60cm, mineralny | m2
d.15 do stosowania w obiektach szpitalnych montowany systemowo do istniejacego
stropu na wieszakach i kotkach stalowych. Przed montazem istniejace tynki
uzupetnic, przeszpachlowac i pomalowa¢ farba, posiadajaca atesty PZH i
dopuszczonymi do stosowania w zaktadach stuzby zdrowia, zgodnie z instrukcja,
stosowania.
101,15 m2 101,150
-12,403 m2 -12,403
RAZEM 88,747
1.6 Oktadziny $cian
3171 KNR AT-22 0101- | Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin Sciennych - oczyszczenie | zmycie | m2
d.1.6 01 podioza
Sanitariaty (1,84 +2,86)*2*3 m2 28,200
-0,9*2,05 m2 -1,845
(1,65+1,63)*2*3 m2 19,680
09*%2,05*%2 m2 -3,690
(1,63 +1,27)*2*3 m2 17,400
-0,9*2,05 m2 -1,845
(1,95+1,4)*2*3 m2 20,100
09*%2,05*%2 m2 -3,690
(1,02+1,4)*2*3 m2 14,520
-0,9*2,05 m2 -1,845
(1,35+1,66)*2*3 m2 18,060
09*%2,05*%2 m2 -3,690
(1,35+0,83)*2*3 m2 13,080
-0,9*2,05 m2 -1,845
Fartuchy za (15+06+15+06+05+15+05+15+05+15+06+09+06+09+| m2 30,780
umywalkami 09+06+06+06+06+06)*18
RAZEM 143,370
34 KNR'AT-22 0101- | Przygotowanie poditoza pod wykonanie oktadzin sciennych - jednokrotne m2
d.1.4 02 gruntowanie podioza pod kleje cementowe
poz.37 m2 143,370
RAZEM 143,370
39 KNRAT-22 0204- | Okiadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na m2
d.1.6 07 zaprawie klejowej cienkowarstwowej - plytki wg Projektu
poz.37 m2 143,370
RAZEM 143,370
1.7 Malowanie
400 KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie 1zmycie stare] farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi ponad | m2
d.1.7 5m2
pokoje (3,05 +4,07)*2*3 m2 42,729
(3,25 +4,07)*2*3 m2 43,920
(3,25 +5,75)*2*3 m2 54,000
(3,10 +5,75)*2*3 m2 53,100
(3,05 +5,75)*2*3 m2 52,800
(3,07 +5,75)*2*3 m2 52,920
(3,07 +5,75)*2*3 m2 52,920
(32+575)*2*3 m2 53,700
(3,05+3,08)*2*3 m2 36,780
(3,18 +4,41)*2*3 m2 45,540
-09*2,06*14 m2 -25,830
2,4*18*10 m2 -43,200
korytarz (16+575+3,07+422+66+15+4,65+315+31,65+2,18+19+0,85+| m2 267,875
145+2,6+307+26+135+1+318+085+22+0,85+4,35+0,85+345+
085+3,18+0,85+23+085+32+1)*25
-09*2,06*14 m2 -25,830
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
-1,7%2,05 m2 -3,485
-1,5%2,05 m2 -3,079
-0,8*2,05 m2 -1,640
24*18 m2 -4,320
sufity 12,5+ 13,05 + 18,42 + 17,65 + 17,65 + 18,42 + 18,48 + 17,57 + 9,3 m2 143,040
52+49+42+36 m2 17,900
minus fartuchy za | (1,5+0,6) *2*2 m2 8,400
umywalkami 15%2*3 m2 9,000
09+06)*2*3 m2 9,000
(06+06)*2*2 m2 4,800
RAZEM 841,035
41'NNRNKB 202 1134] Gruntowanie powierzchni poziomych m2
d.1.7 01
sufity 12,5+13,05+ 18,42 + 17,65 + 17,65 + 18,42 + 18,48 + 17,57 + 9,3 m2 143,044
52+49+42+36 m2 17,900
RAZEM 160,940
AANNRNKB 202 1134 Gruntowanie powierzchni pionowych m2
d.1.7 02
pokoje (3,05+4,07)*2*3 m2 42,720
(325+4,07)*2*3 m2 43,920
(325+5,75)*2*3 m2 54,000
(3,10+5,75)*2*3 m2 53,100
(3,05+5,75)*2*3 m2 52,800
(3,07+5,75)*2*3 m2 52,920
(3,07+5,75)*2*3 m2 52,920
(32+575)*2*3 m2 53,700
(3,05+3,08)*2*3 m2 36,780
(3,18+4,41)*2*3 m2 45,540
-0,9*2,05*14 m2 -25,830
24%1,8*10 m2 -43,200
korytarz (16+575+3,07+422+66+15+4,65+315+31,65+2,18+19+0,85+| m2 267,875
145+26+307+26+135+1+318+085+22+085+4,35+0,85+345+
085+3,18+0,85+23+085+32+1)*25
-0,9*2,05*14 m2 -25,830
-1,7%2,05 m2 -3,485
-1,5%2,05 m2 -3,079
-0,8*2,05 m2 -1,640
24*18 m2 -4,320
RAZEM 648,895
23 KNNR 3 0605-04 | Dwukrotne malowanie tynkow Wewngtrznych Scian | SUfitow Tarba emulsyjna, 2 m2
d.1.7 przygotowaniem powierzchni
poz.40 m2 841,035
minus fartuchy za | -(1,5+0,6) *2*2 m2 -8,400
umywalkami -15%2*3 m2 -9,000
-(0,9+0,6)*2*3 m2 -9,000
-(0,6+0,6)*2*2 m2 -4,800
RAZEM 809,835
4 Odmalowanie wszystkich elementow Instalacji ogrzewczej, drzwi stalowych m2
d.1.7  kalk. wlasna szachtu na kolor jak Sciana (chyba, ze projekt branzowy stanowi inaczej) farbami
przeznaczonymi do tychze elementéw.
17,5 m2 17,500
RAZEM 17,500
1.8 Posadzki
49 KNR-W /-12 0301- | Czyszczenie reczne przez szczotkowanie | skrobanie powierzchni poziomych m2
d.1§ 04 konstrukcji betonowych - posadzki z kleju po plytkach PCV
125+13,04+17,63+18,42+ 17,64+ 17,64 +18,42 + 18,48 + 17,57 + 9,3 + m2 215,12
13,93 + 101,15
RAZEM 275,720
40 NNRNKB 202 11301 (z.VII) Warstwy wyrownujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr.5 | m2
d.1l§ -02 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 - pod posadzki z

wyktadziny PCV

-8-
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.45 m2 275,720
RAZEM 275,720
4 NNRNKB 202 11301 (z.VIl) Warstwy wyrownujace | wygtadzajace z zaprawy samopoziomujace) - m2
d.18 -03 dodatek lub potracenie za zmiane grubosci 0 1 mm
Krotnos¢ = -2
poz.45 m2 275,720
RAZEM 275,720
] 148 KNNR 2 1206-01 | Podtoga z wyktadziny PCV - wg parametrow 1 kolorystyki okreslonej w Projekcie. | m2
poz.45 m2 275,720
cokot 275,72*1,15*0,1 m2 31,708
RAZEM 307,428
] 143 KNNR 2 1206-07 | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
poz.48 m2 307,428
RAZEM 307,428
50 KNR AT-23 0101- | Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podiogowych - oczyszczenie | m2
d.1l§ 01 zmycie podioza
381+52+49+42+36 m2 21,710
RAZEM 21,710
o1 KNR AT-23 0101- | Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin podfogowych - jednokrotne m2
d.1.§ 02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
poz.50 m2 21,710
RAZEM 21,710
o KNR'AT-23 0206- | Okiadziny podiogowe - piytki na kleju - Posadzki w sanitariatach z prytek m2
d.1.8 03 ceramicznych o wymiarach 60x60cm, 30x30cm w kolorze grafitowym
powierzchnia naturalna
Antyposlizgowos$¢ min. R10. Rektyfikowane. Odpornos¢ na Scieranie wgtebne
<175mm3
52+49+42+3,6 m2 17,900
RAZEM 17,900
53 KNRAT-23 0206- | Oktadziny podiogowe - piytki na kleju - Posadzka w pomieszczeniu porzadkowymz | m2
d.18 03 ptytek gresowych 30x30cmw kolorze szarym
Klej systemowy na wyréwnanym podtozu. Fuga ciemnoszara.
Antyposlizgowos¢ min. R9. Rektyfikowane.
3,81 m2 3,810
RAZEM 3,810
] 54 KNR 2-02 1120-03 | Cokoliki z plytek w kolorystyce T parametrach okreslonych w projekcie m
18
23,6 m 23,600
RAZEM 23,600
19 Parapety
59 KNR 2-02 0129-02 | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, diugosci ponad 1 m z m2
d.1l.9 konglomeratu gr. 2,5 cm, szer. 25 cm, kolor - jasnoszary.
24*0,25*11 m2 6,600
RAZEM 6,600
1.10 Stolarka drzwiowa
50 KNR-W 2-02 1040- | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe - szyba matowa - D2.11 m2
d.1.10 01
0,8*2,05 m2 1,640
RAZEM 1,640
9/ KNR-W 2-02 1040- | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe - szyba matowa - D2.01 m2
d.1.10 01
0,9*2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
o KNR-W 2-02 1040- | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe do sanitariatow z Kratka, went. - D2.12, D2.13, 1 m2
d.1.10 01 D2.14, D2.15, D2.16, D2.17, D2.18
09*205*7 m2 12,915
RAZEM 12,915
o9 KNR 2-02 101/-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne, szyba matowa - D2.02, m2
d.1.10 D2.03, D2.04, D2.05, D2.06, D2.07, D2.08, D2.09, D2.10
09*2,05*9 m2 16,605
RAZEM 16,605
o) KNR 2-02 1016-02 | Oscieznice drzwiowe regulowane obejmujaco-nakradkowe, fabrycznie Szt.
d.1.10 analogia wykoriczone.
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
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[S§il Umocowanie odboju ze stall na posadzce szt
d.1.1q kalk. wlasna ograniczajacego otwarcie drzwi
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
1.11 Zabezpieczenie Scian
6 Dostawai montaz - odb1-Odbojoporecze kolor m
d11] kak wiasna | platynowy h=25cm+taéma h=25cm gruboéci2mm -
montaz na korytarzu
105+16+211+26+045+025+421+0,/+3+09+15+465+12+ m 60,50
095+03+03+19+085+02+04+16+02+115+0,95+26+1,35+1
+32+085+02+085+02+33+085+03+0,83+04+0,85+3,2+0,85+
03+23+0,85+32
RAZEM 60,500
6 Dostawa i montaz - odb2 - ptyta ochronna kolor kosc stoniowa m2
d.1.1] kalk. wlasna h=60cm
(06+06+314+4,73+3,08+35+35+23+26)*0,6 m2 14,430
RAZEM 14,430
6 Dostawa i montaz - odb3 - naroznik ochronny z ptyty szt
d.1.14  kak.wlasna |, kolorjak odbojoporeczh=53ih=56, s=76mm
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
6! Dostawa i montaz - odb4 -tasma ochronna np., m
d.11] kalk. wlasna kolor jak odb1, h=25cm
(41+055+0,15+215+05+0,45+02+0,1+025+05+3,75+05+045+ | m 68,40
25+025+05+2+0,15+05+05+1,7+05+3+21+05+185+05+05
+05+2+05+05)*2
(0,35+0,65+0,75 + 1 +25) *2 m 55,500
RAZEM 123,900
1.12 Fototapeta, tapeta zmywalna, tablica
6 Dostawa I montaz - tablica informacyjna 1,05*2,3m szt
d.1.127 kak.wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
61 KNR-W 2-02 1520- | Tapetowanie scian - tapeta zmywalna - pokoj socjalny m2
d.1.12 02
24%0,6 m2 1,440
RAZEM 1,440
69 KNR-W 2-02 1520- | Tapetowanie scian - fototapeta m2
d.1.12 02
09*18*2 m?2 3,240
RAZEM 3,240
1.13 Wyposazenie
§ Dostawa I montaz - pochwyty dla niepefnosprawnych stafe. szt
d.113 kalk. wlasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
7 Dostawa I montaz - lustro uchylne w wc dla osob niepefnosprawnych. szt
d.113 kak. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
71 Dostawa | montaz - dozownik mydta; tokciowy szt
d.113 kalk. wlasna
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
! Dostawa I montaz - dozownik ptynu do dezyntekc)i tokciowy - montowane nad szt
d1.13 kak.whsna umywalka,
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
! Dostawa I montaz - lustro wklejane 60x60cm hp=120cm Szt
d.113 kalk. wlasna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
I Dostawa I montaz - podajnik papieru toaletowego, kolor biaty, zamykany na kluczyk | szt
d.113 kak. wlasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
I Dostawa I montaz - podajnik recznikow papierowych, kolor biaty, zamykany na szt
d.1.13 kak.whsna kluczyk
4 szt 4,000
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RAZEM 4,000
7 Dostawa 1 montaz - kosz na odpadki 231 montowany na scianie, kolor biaty szt
d.1.13 kak.wlasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
7 Dostawa | montaz - lustro wklejane wymiary wg rysunku szt
d.113 kak. wlasna
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
K Dostawa | montaz - zestaw siedzisk (meb1l) szt
d.113 kak. wlasna
55 szt 55,00
RAZEM 55,00
7 Dostawa I montaz - siedzisko prysznicowe dla osoby niepeinosprawnej szt
d.113 kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 Dostawa I montaz - systemu informacji wizualne kpl.
d.1.13 kak.wasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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