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Zawor trojdrogowy
z sitownikiem elektrycznym

Pompa obiegowa
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Czujnik temperatury

UKLAD STEROWANIA OBIEGU CO2
pom. 1/20 - pomieszczenie na wézki akumulatorowe
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Zasilenie z rozdzielnicy TG+T-24V
w korytarzu (1/6)
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Zawor trojdrogowy
z silownikiem elektrycznym

Pompa obiegowa

YDYzo 2x1mm?

Czujnik temperatury
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

22-400 Zamoé¢, ul. Jana Kiepury 6 tel. 846392055  fax 84 6398087 pracownia@zdizam.plwww.pracownia.zdizam.pl

Nazwa i adres inwestycji

Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu obiektéw technicznych, medycznych”
- projekt budynku Agregatorni
dz. nr 84/8, jedn. ewid. 066401_1, 01 - Miasto Zamos¢

»1ermomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewddzkim im.

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewodzki im. Papieza Jana Pawta | Stadium. Nrrys.
ul. Aleje Jana Pawia I 10
22-400 Zamos¢ P W E 3
Tytut rysunku:
SCHEMAT BLOKOWY UKEADOW STEROWANIA Skala:
OBIEGMI C.0. B/S
Imig i nazwisko Nr uprawnien Branza Data Podpis

PROJEKTANT inz. Bogdan Malec GT-111-8386/3/76
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[PPRACOWUJACY [ inz. Janusz tuczka GP-11-7342/94/94




