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OZNACZENIA

L1 Oprawa LED 4100 lm, 38 W, 230 V, IP 20, kl. I, 4000 K

L2 Oprawa LED 6400 lm, 60 W, 230 V, IP 20, kl. I, 4000 K

L3 Oprawa LED 3400 lm, 38 W, 230 V, IP 65, kl. II, 4000 K

L4 Oprawa LED 2200 lm, 20 W, 230 V, IP 65, kl. I, 4000 K

L5 Oprawa LED 3400 lm, 29 W, 230 V, IP 65, kl. I, 4000 K

L6 Istniejąca oprawa żarowa - do wymiany żarówka na LED 13 W

L7 Istniejąca oprawa bezpieczeństwa 24V (żarowa) - do wymiany 

żarówka na LED 12 W, 24V

L8 Oprawa oświetlenia ulicznego LED 42 W, 7500 lm, 4000 K, IP 66,

IK 08 - montaż na istniejącym wysięgniku

Oprawa prostokątna LED - montaż na suficie

Oprawa prostokątna LED - montaż na ścianie

Oprawa typu plafon (okrągła) - montaż na suficie

Oprawa typu plafon (okrągła) - montaż na ścianie

Rozdzielnica elektryczna obwodów nierezerwowanych/rezerwowanych

Sterownik obiegu CO1 lub CO2

UWAGI

1. Oprawy oznaczone kolorem czerwonym zasilone są z obwodów rezerwowanych.

2. Kolorem zielonym oznaczone zostały oprawy bezpieczeństwa, zasilane napięciem 24 V.

3. Oprawy oświetleniowe zasilone są z rozdzielnicy TG+T-24V, zlokalizowanej w korytarzu

- pom. 1/6.

4. Rozdzielnicę TG+T-24V, należy dodatkowo wyposażyć w ochronę przeciwprzepięciową.

5. Do mocowania opraw wykorzystać istniejące linki.
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