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DNB32 -rura stalowa ($r. zewn. x gr. $cianki) 42,4x3,2mm
DN25 -rura stalowa($r. zewn. x gr. $cianki) 33,7x3,2mm
DN20 -rura stalowa($r. zewn. x gr. $cianki) 26,9x2,6mm
DN15 -rura stalowa($r. zewn. x gr. $cianki) 21,3x2,3mm
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Uwaga:
1.

Nalezy zastosowac rury stalowe czarne bez szwu o
$rednicach DN15,20,25,32

Rury nalezy tgczy¢ przez spwanie, bgdz gwintowanie
Przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy zaizolowaé
cieplnie otulinami termoizolacyjnymi. Grubo$¢ izolacji
wykona¢ zgodnie z PN-B-02421

Przej$cia przewoddw przez przegrody budowlane w
pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ z uszczelnieniem
kotnierzem ogniochronnym oraz masg ogniowg dla
uzyskania odporno$ci ogniowej zgodnej z odpornoscia
przegrody.

Konstrukcje wporcze oczysci¢ i zabezpieczy¢ zgodnie z
instrukcjg KOR - 3A, a nastepnie pomalowac.

W najwyzszych pkt. instalacji umiesci¢ odpowietrzniki
automatyczne, a w najnizszych zawory spustowe.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5% w kierunku
odwodnienia.

istniejace wejscie

instalacji c.o.

do_budynku
istniejace wyj$

instalacji c.o.
z budynku

DI

( PRACOWNIA PROJEKTOWA

22-400 Zamosc, ul. Jana Kiepury 6 tel. 84 639 20 55 fax 84 639 80 87 pracownia@zdizam.plwww.pracownia.zdizam.pl

Nazwa i adres inwestycji.

"Termomodernizacja w SP Szpitalu Wojewoddzkim im. Papieza Jana
Pawta Il w Zamosciu obiektéw technicznych, medycznych"

- budynek Agregatorni

Inwestor:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewo6dzki im. Stadium: Nrrys.

Papieza Jana Pawia Il w Zamosciu PW 80 1

ul. Aleje Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos$¢

Tytut rysunku.
Skala:

Instalacja c.o. 150
.
Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Data Podpis
T Tpr. bud. w spec. Tt w zakresie sie,
mgr inz. Jace inst. i urzadz. cieplnych, went.,
PROJEKTANT Marcyniuk gazowych,wod. kan. do proj. i kierow.

robotami bud. b.o.LUB/0067/PO0S/14

JOPRACOWUJACY [ inz. Sabina Mazur asystent Sanitarna | 03-2019

Upr. bud. w spec. Inst. w zakresie siedi,
inst. i urzadz. cieplnych, went.,
gazowych,wod. kan. do proj. i kierow.
robotami bud. b.0.LUB/0065/P0O0S/07

[SPRAWDZAJACY | mgr inz. Daniel Niderla
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