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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z modernizacjg instalacji C.0. w ramach realizacji inwestycji: Termomodernizacja w
Samodzielnym Szpitalu Wojewddzkim im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu obiektéw technicznych,
medycznych” — budynek Agregatorni.

1.2.Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacjg techniczng.

Demontaz istniejgcej instalacji CO

montaz instalacji CO z rur stalowych czarnych bez szwu

wykucie otworéw-przejsé przez Sciany,

montaz obwodow rozdzielacz — grzejnik z rur wielowarstwowych,

montaz armatury termostatycznej,

montaz grzejnikow ptytowych,

montaz rozdzielaczy rurowych z uktadem pompowo-mieszajgcym i 2 obiegami,
montaz rozdzielaczy rurowych z uktadem pompowo-mieszajgcym i 3 obiegami.
wykonaniu prdb cisnieniowych,

wykonanie regulacji instalacji,

izolacji przewodow oraz ich zakrycie.

VVVYVYVVYVYYVYVY

1.4. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, polecaniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 34
i 28 ustawy Prawo Budowlane, - ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
COBRTI INSTAL Warszawa 2001.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw.

W przypadku niemozliwosci ich uzyskania przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg
powodowac zmniejszenia trwatosSci eksploatacyjne;j.

Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

Podczas realizacji robét instalacyjnych Wykonawca winien przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
zwigzanych z BHP nie podlegajg odrebnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione w cenie umowne;j
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(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury. z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.U. nr 47, poz. 401).

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.
Do wykonania instalacji c.0. mogg by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé¢ znak CE lub deklaracje
zgodnosci odnoszacg sie do Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.2. Przewody.
» obiegi uktadane od rozdzielaczy do grzejnikdw wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu
> instalacja wewnetrzna- od wejscia do budynku do rozdzielaczy rurowych wykonaé z rur
stalowych czarnych bez szwu
» dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkdéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
2.3. Armatura
Przy grzejnikach montowa¢ zawory termostatyczne, zawory powrotne oraz glowice
termostatyczne cieczowe.

W najwyzej potozonych punktach poziomych odcinkéw montowac odpowietrzniki automatyczne
z zaworem stopowym przed zaworem odpowietrzajgcym zamontowad zawodr odcinajgcy DN 15.

2.4. Grzejniki.
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe podtgczone boczne
oraz dolnozasilane i przynalezng armaturg typu C11, C22, C21s.

2.5. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng przewodéw nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
poliuretanowej twardej w ptaszczu PCV o grubosci min 25mm W przypadku prowadzenia przewodéw
podtynkowo stosowac otuliny z pianki polietylenowej laminowanej z zewnatrz folig polietylenows.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec¢ ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone.

3. Sprzet
Zaciskarka, spawarka, wiertarka, gwintownica, mfot udarowy, przecinarka do rur, pedzle,
mieszarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowodujecie
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Do wykonania robdt nalezy stosowac sprzet i narzedzia wymagane przy instalacji przez producenta
zgodnie z instrukcjg montazu wyrobu.

4. Transport i sktadowanie
Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej,,Wymagania
ogoblne”.



4.1. Rury

Wykonawca zabezpieczy rury przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci
wystepujacych podczas ruchu pojazdu. Poszczegdlne warstwy w miejscach stykania sie wyrobdéw
nalezy przektadaé materiatem wysciotkowym (tektura, folia).

Ponadto przewdz powinno sie wykonywac przy temperaturze powietrza -5 do +30 C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszong
kruchos¢ materiatu.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy grzejne

Transport elementéw grzejnych powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu wg
wytycznych producenta. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy grzejne nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

4.3. Armatura i osprzet.

Armatura i osprzet powinny byé transportowane krytymi $rodkami transportu. Armatura
przewozona luzem powinna byé zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami
mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié na szczelnos$é. Armature i osprzet
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. 1zolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny
z PE, poniewaz materiaf ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

5. Wykonanie robét.
5.1 Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej,
Wymagania ogolne”.

5.2 Montaz przewodoéw.

a) Przed uktadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety wystajgce, elementy
zaprawy betonowej i muru).

b) Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

€) Kolejnos¢ wykonywania robot:
> wyznaczenie miejsca utozenia przewodow,

» wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
» przecinanie rur,



» zatozenie tulei ochronnych,
» utozenie przewoddw z zamocowaniem wstepnym,
» wykonanie potaczen.

d) Odlegtos¢ scianki rury lub izolacji od Sciany, stropu lub innych przewoddéw: 3-5 cm (dla
przewoddw o Srednicy mniejszej niz 50 mm), oraz 7-10 cm (dla przewodoéw o $rednicy powyzej
65 mm), te same odlegtosci obowigzujg miedzy przewodami biegngcymi rownolegle.

e) Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym 0,5% w kierunku od grzejnika do
kolektora, w wyjatkowych przypadkach np. przy braku miejsca dla zachowania tego spadku
dopuszcza sie stosowanie spadku 0,3%.

f) W miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym.

g) Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadaé réwnolegle do siebie, zachowujac stata
odlegto$¢ miedzy osiami wynoszacg 8 cm przy srednicy przewody nie przekraczajgcego 4 cm,
dopuszczalne odchylenie wynosi £ 5 cm.

h) Odlegto$¢ miedzy osiami pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnia Sciany powinna
wynosic:

» dlarur o $rednicy do 32 mm — 3,5cm,
» dlarur o $rednicy powyzej 32 mm — 4,0 cm,
» dopuszczalne odchylenie wynosi £ 5 cm.
i)  Gatazki grzejnikowe zasilajgce i powrotne nalezy montowac ze spadkiem nie mniejszym niz 2%.

5.3 Montaz armatury i osprzetu.
Montaz armatury i osprzetu wykonac zgodnie z instrukcjami producentéw i dostawcéw.

Armature montowaé¢ w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu
obstuge i konserwacje instalacji, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

W miejscach montazu armatury (odpowietrznikéw automatycznych, zaworéw rownowazgcych),
w $cianach i obudowach, nalezy zamontowac drzwiczki rewizyjne.

5.4 Wykonanie potaczen gwintowanych.

Pofaczenie gwintowane moze by¢ wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem
uszczelkg zaciskang miedzy odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczace
gwintéw wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-
ISO 7-P i/lub PN-ISO 228. Gwinty powinny by¢ réwno naciete i odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
normy. Dokftadnos$¢ naciecia gwintu sprawdza sie przez nakrecenie ztgczki. Potgczenie skreca sie
wstepnie recznie, a nastepnie dokreca sie za pomocg narzedzi do tego przystosowanych.

Bez wzgledu na sposdb dokrecania niedopuszczalne jest powodowanie mechanicznego
uszkodzenia tgczonych elementdéw. Jako materiat uszczelniajgcy nalezy stosowad tasme teflonowg lub
paste uszczelniajgcy. Stosowanie konopi w potfaczeniach z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczalne
z wyjatkiem potgczen z gwintami wykonywanymi w tworzywie (bez wktadek metalowych), nawet gdy
gwint uksztattowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z tgczonych elementéw (w potgczeniach
z gwintami wykonywanymi w tworzywie nie mogg by¢ stosowane materiaty peczniejace pod wptywem
wody).



5.5 Potaczenia kotnierzowe.
Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z szyjkg lub z

przyspawanym kréécem z rury stalowej. OS rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny kotnierza.

Kotnierz nalezy przyspawaé¢ do kré¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia
spoiny powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszczyznie kotnierza tak aby nieréwnosci
spoiny nie wystawaty ponad stykowg powierzchnie kotnierza.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wieksze 0 3-5 mm od wewnetrznej $rednicy przewodu
lub armatury, a ich zewnetrzna srednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do srub.

Przy potgczeniach kotnierzowych $ruby przeciwlegte nalezy dokrecaé parami réwnomiernie na
catymi obwodzie. Gwintowany rdzen sruby powinien wystawaé ponad nakretke na wysokos¢ rowng
Srednicy $rub, nie wiecej jednak niz 25 mm.

W czasie wykonywania potgczen kotnierzowych nie wolno dociggaé srubami potaczerh majacych po
zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajgcy 2mm, z wyjgtkiem przypadkoéw, gdy wymagajg tego
wzgledy kompensacji wydtuzen.

Potgczen kotnierzowych nie wolno stosowac na ftukach.

5.6.  Potaczenia spawane
Potfaczenia spawane winny by¢ wykonywane dla rurociggdw ci$nieniowych. Spawanie i szczepienie

rurociggdw winno by¢ wykonane przez spawaczy z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami
dozoru technicznego.

Podczas spawania temperatura nie powinna by¢ nizsza od zera.

Dopuszcza sie wykonywanie spawania rurociggdw klasy 4 w temperaturze -5°C elementdw ze stali
niskostopowej i o zabezpieczonych ztgczach przed wptywem warunkéw atmosferycznych i przed
szybkim stygnieciem.

Przy spawaniu stali stopowych sktonnych do hartowania sie elementéw o duzej grubosci nalezy
stosowac technologie z podgrzewem wstepnym i dogrzewaniem.

5.7. Montaz grzejnikow.
Montaz grzejnikéw zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi.

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ poziomo w pfaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni Sciany lub wneki.
Minimalne odstepy grzejnika od elementéw budowlanych:
od $ciany za grzejnikiem — 5cm,
od podtogi — 7cm,
od sufitu 30 cm,
od spodu parapetu — 7cm,
od $ciany bocznej wneki:
od strony grzejnika bez armatury - 15cm,

YV VYV YV VYV

od strony grzejnika z zamontowang armaturg grzejnika — 25cm.

Wsporniki pod grzejniki muszg by¢ osadzone w $cianie w sposdb trwaty, prostopadle do
powierzchni $ciany, tak aby grzejnik opierat sie catkowicie na wszystkich wspornikach. W przypadkach
Scian lekkich grubosci nie przekraczajgcej 7 cm dopuszcza sie stosowanie wspornikéw
przymocowanych srubami przelotowymi z szerokimi metalowymi podktadkami.
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5.8 Montaz urzadzen wezta c.o.

Montaz instalacji kottowej nalezy rozpocza¢ po odebraniu pomieszczenia przygotowanego zgodnie
z zakresem robdt budowlanych. Instalacje zestawu pompowo-mieszajgcego, cieptomierza nalezy
przeprowadzié¢ $cisle wg wskazan Dokumentacji Techniczno-Ruchowej dostarczonej przez producenta.

Rozktad urzadzen w wezle powinien by¢ zgodny z projektem budowlanym. Dopuszcza sie korekte
rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen jesli wigze sie to z optymalizacjg rozwigzan lub likwidacja
kolizji. Zmiany winne uzyskac akceptacje Zamawiajgcego lub ustanowionego przez niego Inspektora
nadzoru. Urzadzenia nalezy ustawi¢ w potozeniu wymaganym przez DTR-ki producentéw urzadzen.

Urzadzenia wymagajgce okresowej konserwacji i regulacji powinny by¢ montowane z
uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie.

Pompe obiegowg stosowaé na prostych odcinkach przewoddéw w osi rurociggu, tak, by os silnika
byta w potozeniu poziomym natomiast, elektryczna skrzynka przytaczeniowa pompy nie powinna
znajdowac sie pod silnikiem. W przypadku gdy konstrukcja pompy dopuszcza prace przy pionowym
potozeniu osi, silnik pompy powinien znajdowac¢ sie nad pompa. Rurociagi przytagczeniowe pompy lub
kolektory zestawu pompowego powinny by¢ mocowane do wspornikéw lub konstrukcji wsporczych
uchwytami elastycznymi. Montaz pompy wykonaé zgodnie z wymaganiami producenta dotyczgcymi
jej montazu. Montaz srubunku przy potaczeniu gwintowanym musi umozliwiaé wymiane pompy.
Przewody elektryczne zamontowad tak, by wykraplajaca sie woda nie dostawata sie po przewodzie do
skrzynek zaciskowych. Przed uruchomieniem pomp napetnic¢ instalacje wodg. Wszystkie elementy
regulacyjne wbudowane w instalacje, powinny znajdowa¢ sie na rurociggu ttocznym.

Na konstrukcjach mocowac urzadzenia kottowni, ktérych masa i wymiary gabarytowe moga
stwarza¢ trudnosci z ich montazem i demontazem, jak réwniez moga powodowac¢ nadmierne
obcigzenie rurociggdw na ktérych sg zamontowane.

5.9 Préby szczelnosci i ptukanie.
Instalacja zostanie poddana badaniom na szczelno$¢. Badanie szczelnosci zostanie wykonane w

temperaturze powyzej 0° C. Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzié¢ przed zakryciem instalacji.
Przed przystapieniem do préby nalezy instalacje kilkakrotnie przeptukaé¢ woda.

Na 24 godz. przed rozpoczeciem préby instalacja powinna byé napetniona wodga zimng i dokfadnie
odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przeglagdu wszystkich elementéw oraz
skontrolowac szczelnos¢ potaczen przewodow.

Badang instalacje po zakorkowaniu koncéw nalezy napetni¢ woda wodociggowq i sprawdzic
potgczenia przewoddw i armatury czy sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy poddac instalacje
probie podwyzszonego cisnienia, na cisnienie prébne rowne 1,5-krotnej wartosci cisnienia roboczego.
Instalacje mozna uznac za szczelng, jesli manometr w ciggu 30 minut nie wykazuje spadku cisnienia.

Pomiar cisnienia nalezy dokonywac za pomocg manometru posiadajgcego swiadectwo legalizacji.

Po prdébie cisnieniowej nalezy przeptukac instalacje wodg celem oczyszczenia az do stwierdzenia
wyptywu nie zanieczyszczonej wody ptuczacej,

Po pomysinym przeprowadzeniu préb szczelnosci i ptukaniu instalacji c.o nalezy dokonad
odpowiedniej nastawy na zaworach termostatycznych i zamontowac gtowice termostatyczne.

5.10 Wykonanie izolacji antykorozyjnej



W przypadku wykonania instalacji z rur miedzianych nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wg
instrukcji KOR-3a poprzez:

>

>

>

5.11.

5.12.

oczyszczenie powierzchni do Il stopnia czystosci wg PN-70/H-97050 do 52, przez odttuszczenie,
piaskowanie i ponowne odttuszczenia,

2-krotne malowanie powierzchni emalig kreodurowga czerwong tlenkowg 7963-000-250 lub
rownowazng,

2-krotne malowanie powierzchni emalig syntetyczng kreodurowag 7962-000-850 lub
rownowazng

Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu przewodow, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny sci$le przylegaé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdfuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Préba na goraco

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu
pozytywnego wyniku préby szczelnos$ci na zimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji.

Prébe na gorgco nalezy przeprowadzié po uruchomieniu zrédta ciepta, w miare mozliwosci przy
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajgcych
parametréow obliczeniowych.

Przed przystgpieniem do préby na gorgco budynek powinien byé ogrzewany w ciggu co
najmniej 72 godziny.

Podczas préby nalezy dokonad ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien itp.

Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw aniroszenia,
a po schtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia max szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy — po prdbie na goraco
zakonczonej wynikiem pozytywnym — poddac instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje
mozna uznac za spetniajgcg wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej
obserwacji niezbedne uzupetnianie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

6. Kontrola jakosci robét
6.1. Ogdlne zasady kontroli robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej
,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badanie i uruchomienie instalacji.
Wszystkie badania i pomiary winny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Dla celéw kontroli jakosSci robot i badania

materiatdw uprawniony jest Inspektor Nadzoru. Wszystkie roboty, ktére wykazg odchylenia cech od

ww. powinny by¢ ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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Wytyczne badania i uruchomienia instalacji.
» Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.
> Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.
» Jezeliw budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy przeprowadzié
dla kazdego ztadu oddzielnie.

Ocena pracy instalacji polega na:

» skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody i porownaniu ich z wykresem regulacji
eksploatacyjnej (dla aktualnej temp. zewn.) po uptywie co najmniej 72 godz. od rozpoczecia
ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godz. przed
pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresy regulacyjnego wiecej niz +2 °C,

» skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikbw w budynku, w sposdb przyblizony, przez
sprawdzenie co najmniej reka ,na dotyk", a w przypadkach watpliwych przez pomiar
temperatury powrotu,

» skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze
poprawnosci dziatania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach,

» skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji,

» skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach.

6.3. Ocena zgodnosci wyrobéw budowlanych
Wymagania dotyczgce oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych okreslone zostaty w Specyfikacji
technicznej ,,Wymagania ogdlne".

6.4. Kontrola jakosci wykonania robot
Kontrola jakosci wykonywanych robdt dokonywana bedzie poprzez poréwnanie wykonania z
dokumentacjg projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi. W szczegdlnosci
przeprowadzona zostanie kontrola:
» zgodnosci wykonanych robdét z dokumentacja projektowg i wymogami Specyfikacji
Technicznych,
utozenia przewodoéw,
wykonania potaczen i szczelnosci przewoddw,
zgodnosci montazu urzadzen z DTR i wytycznymi producentdw,
prawidtowosci zainstalowania armatury i urzadzen,
zabezpieczenia antykorozyjnego przewodow,
» prawidtowosci wykonania izolacji termiczne;j.

VVVYVYYVYYVY

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami okreslone zostaty w Specyfikacji
technicznej ,, Wymagania ogdlne”.

7. Obmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej
,Wymagania ogdlne”.

8. Odbidr robot

8.1. Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt okreslone zostaty w Specyfikacji technicznej .
Wymagania ogdlne”.
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8.2. Odbiodr robét zanikajacych u ulegajacych zakryciu.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu okreslone zostaty
w Specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

W stosunku do nastepujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne: przejscia
dla przewoddw przez sciany i stropy, -utozenie przewoddw w bruzdach i posadzkach.

8.3. Odbior czesciowy i koricowy.
Ogdlne wymagania dotyczace czesciowegoikoficowego odbioru  robdét okreslone zostaty w
Specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

8.4. Odbior pogwarancyjny.
Ogdlne wymagania dotyczace czesciowegoikoricowego odbioru  robét okreslone zostaty w
Specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne”.

9. Przepisy zwigzane.

9.1. Normy

PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

PN91/B-02420 ,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego  ogrzewania. Ogdlne
wymagania i badania".

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania
i badania".

PN-EN 215-:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes$¢ |I: Wymagania i badania".

PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 442 2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.

PN-B-02421 :2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody

9.2. Inne dokumenty
Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI
INSTAL 2003”
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