LP 1 2 3 4 5 6 7 LP 1 2 3 4
SYMBOL ZESTAWU 07.1,06.1,05.1,04 1, 07.3,06.3,05.3,04.3,03.2, SYMBOL ZESTAWU D7.1,D6.1,D05.1,D4.1,
OZNACZONY NA RYSUNKACH 031,024, 011 07.2,06.2, 05.2,04.2 023,013 003 032,022,01.2,00.2 283,782, Z51 OP.1 OZNACZONY NA RYSUNKACH D34, D21, D14, D0.1,DP.1,DP.2 D3.3,02.3,00.2,DP.3 D
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/ S SCHEMAT
N
> | ODPORNGSC OGNIOWA El60 EI60 - EI60
8y Z‘; by 0y 4 OSCIEZNICA systemowa systemowa obejmujaca systemowa
+ + + +
SCHEMAT SZER.WSWIETLE  [So = 1400 (900+500) So =900 So =1000 So = 1400 (900+500)
SZER. W SWIETLE MURU $=1550 $=1150 $=2400 $=2400 S =2400 $=2400 $=1750 WYS.W SWIETLE Ho =2000 Ho =2000 Ho =2000 Ho =2000
WYS. W SWIETLE MURU H =850 H =850 H = 1800 H = 1800 H = 2600 H = 2600 H=1150 SZER. W SWIETLE MURU istn. istn. istn. istn.
IZOL. AKUSTYCZNA [dB] Rw= 30dB Rw= 30dB Rw= 30dB Rw= 30dB Rw= 30dB Rw= 30dB Rw= 30dB WYS. W SWIETLE MURU istn. istn. istn. istn.
ZOL. CIEPLNA Umax.0.9W/(m?K) | Umax.0.9 W/(m%K) Umax. 0.9W/(m?K) Umax. 0.9W/(mK) Umax. 0.9 W/(m?3K) Umax. 0.9W/{mK) Umax. 0.9W/(m?K) IZOL. AKUSTYCZNA [dB] - - - Rw = min. 30dB
- .. . « . « . .. .. . . 2
WYKONCZENIE aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium aluminium IZOL. CIEPLNA - - - Umax. 0.9 W/(m?K)
« ILOSCE SZTUK 7 4 8 4 2 1 1 WYKONCZENIE drzwi petne RAL7045 drzwi petne RAL7045 biaty drzwi petne bordowy
=
é UWAGI OKNO UPUSTU POWIETRZA OKNO UPUSTU POWIETRZA OKNO UPUSTU POWIETRZA ILOSE SZTUK P L P L P L P L
Omgzﬁglsviizfzz SAP. °ngmg'a,$z;§ SAP. WYMIANA ISTNIEJACEGO ZESTAWU WYMIANA ISTNIEJACEGO ZESTAWU Omgmg'svmzfzz SAP. E 0 7 0 3 _ 4 0 1
SILOWNIKIEM POWINNG SILOWNIKIEM POWINNG ORZWI gmbéiﬁg 'I;IRAZIIEE?(S) AP KAT DRZWI 312,'6\';@5&% rtl:zi?g AP, KAT SILOWNIKIEM POWINNO =
STANOWI C KOMPLET | C26S¢ OKNA PPO2 W STREFIE 2m WZGLEDEM STANOWIIC KOMPLET | e FRZEZ 180,. A A e . STANOWI’C KOMPLET | UWAGI zawiasy ze stali_nierd.zewnej zawiasy ze stali‘nierd.zewnej zawiasy ze stali .nierdzewnej zawiasy ze stlali .nigrg-zewnej
POSIADAC STOSOWNE OZNACZENIA NA RZUCIE CZEsC OTWIERANA POSIADAC STOSOWNE DRZWI WRAZ Z SItOWNIKIEM DRZWI| WRAZ Z SHOWNIKIEM POSIADAC STOSOWNE z regulacja 3D; z regulacjg 3D; z regulacjg 3D; zregulacjq 3D;
CERTYFIKATY. KAT d CERTYFIKATY. KAT POWINNY STANOWIC KOMPLET | POWINNY STANOWIC KOMPLET | CERTYFIKATY. KAT zamek zwykly, zamek zwykly, zamek zwykly, bezprogowe, zamek zwykly,
OTWARCIA PRZEZ SAP 90° UCHYLENIA PRZEZ SAP POSIADAC STOSOWNE CERTYFIKATY. POSIADAC STOSOWNE CERTYFIKATY UCHYLENIA PRZEZ SAP bezprogowe, samozamykacz, |bezprogowe, samozamykacz, okucie pochwyt, bezprogowe, samozamykacz,
POWIERZCHNIA MIN.45° POWIERZCHNIA OKUCIA WG ZESTAWIENIA STOLARKi OKUCIA WG ZESTAWIENIA STOLARKi MIN.90° POWIERZCHNIA okucie klamka/klamka, okucie klamka/klamka, wentylacja 0,022m? okucie klamka/klamka,
PRZEPtYWU POWIETRZA PRZEPLYWU POWIETRZA PRZEPLYWU POWIETRZA dymoszczelne, EI60, dymoszczelne, EI60, OTWARCIE PRZEZ SAP dymoszczelne, EI60,
MIN.0,7m? MIN.0,7m? MIN.O,7m? NASWIETLE EI60 1500x800
consulting
ul. Peowiakdw 9/27
22-400 Zamosé
NIP:825-211-39-89
www.makoconsulting.com.pl
INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWODZKI
REWlZJA 02 z DNIA 17 10 201 9 IM. PAPIEZA JANA PAWAL. || W ZAMOSCIU
> I AL. JANA PAWALA 11 10, 22-400 ZAMOSG
AKTUALIZACJA ZESTAWIENIA STOLARKI O
PRZEDSTAWIENIE GRAFICZNE DOTYCZACE DRZWI. LOKALIZACIA: DZIALKI EWID. NR: 84/7; 84/8
" | JEDNOSTKA EWID: 0001 MIASTO ZAMOSC
OBREB: 0001 MIASTO ZAMOSC
REWIZJA 01 z DNIA 29.03.2019
AKTUALIZACJA ROZWIAZAN NA PODSTAWIE PROJEKTU TYTU DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA REALIZACJE PROJEKTU
WYKONAWCZEGO NAPOWIETRZANIA KLATKI SCHODOWEJ OPRACOWANIA: |PN. ,UTWORZENIE WZORCOWEGO O$SRODKA KOMPLEKSOWE. OPIEK!
NAD PACJENTAMI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNO -
UWAG! OGOLNE: NEUROCHIRURGICZNYM! W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALU
WOJEWODZKIM IM. PAPIEZA JANA PAWEA | W ZAMOSCIU".
A. NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO NALEZY OPRACOWAC NIEZBEDNE PROJEKTY WARSZTATOWE.
PODGCZAS REALIZACJI NALEZY POSLUGIWAC SIE ZASADAM| SZTUKI BUDOWLANEJ | WIEDZA TECHNICZNA.
B. PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAG tACZNIE Z OPISAMI, ZESTAWIENIAMI | SPECYFIKACJAMI, ORAZ WSZELKIMI
MATERIALAMI TOWARZYSZACYMI ;-QOJEKTOWI TRESC PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
. " OPRACOWANIA: | DOSTOSOWAN IE KLATKI SCHODOWEJ )
C. WSZYSTKIE ELEMENTY POWINNY ODPOWIADAC PRZEPISOM P.POZ. ORAZ SPEENIAC WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA STOLARKA OKIENNA PODPIS:
UZYTKOWANIA ZAWARTE W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH
ORAZ W PRZEPISACH BHP.
D. NALEZY STOSOWAG ROZWIAZANIA SYSTEMOWE | PRODUKTY POSIADAJACE WSZELKIE WYMAGANE PRZEZ PROJEKTANT | MGR INZ. ARCH. M.BANDROWSKA 192/LBOKK/2017
PRZEPISY APROBATY, ATESTY | DOPUSZCZENIA.
E. WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE ZABEZPIECZYC ATYKOROZYJNEE. SPRAWDZAJACY | MGR INZ.ARCH. K.BLICHARZ MPOIA/008/2016
F. WSZELKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIG NA BUDOWIE. TR SkAA T NRRVS
G. WYPOSAZENIE POMIESZCZEN WG PROJEKTU TECHNOLOG! SPECJALNOSC | ARCHITEKTONICZNA 17.10.2019 150 25 R2




