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INFORMACJA BIOZ.

Przedmiotem informacji s3 wewnetrzne instalacje sanitarne objete projektem,Utworzenie wzorcowego
osrodka kompleksowej opieki nad pacjentami ze schorzeniami neurologiczno-neurochirurgicznymi
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewddzkim im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu”.

Zakres robdét oraz kolejno$¢ wykonania robét.

Zakres robodt obejmuje:
- demontaz istniejgcych przyboréw sanitarnych oraz podejs¢
- wykonacie nowych podejs¢ wod -kan pod projektowane przybory z wtgczeniem do istniejgcych piondéw.

- wymiana zawordéw termostatycznych z gtowicami oraz wstwenie zaworu powrotnego gaftazce powrotnej
grzejnika zeliwnego

- montaz instalacji wentylacji do pomieszczen

Roboty poprzedzi¢ przygotowaniem stanowisk pracy i zabezpieczeniem miejsc dla prowadzenia prac.

Zakres robot oraz kolejno$¢ wykonania robdét.

W budynku wystepujg (przewidziane do demontazu) istniejgce instalacje wod-kan, c.o., elektryczne,
telefoniczne, specjalistyczne technologiczne, wentylacyjne, gazéw medycznych(mogg wystgpié inne instalacje,
na dzien dzisiejszy nie sprecyzowane).

Wykazanie elementow zagospodarowania dzialki ktéore moga stwarzaé zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Wystepowanie elementéw budynku z materiatéw palnych:
-drewniane elementy konstrukcji dachowej, stropu poddasza, stolarka okienna, drzwiowa iinne.

- Instalacja elektryczna.

Wskazanie dotyczy przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Prace prowadzone beda wewnatrz budynku na wszystkich kondygnacjach, przy jednoczesnym prowadzeniu
robot przez inne branze, co wymaga odpowiedniego oznakowania i wydzielenia miejsc prowadzonych robot
oraz opracowania harmonogramu prowadzenia robét.

W przypadku wykonania instalacji z rur stalowych tgczonych przez spawanie (prace iskrzgce, spawalnicze)
w rejonie istniejgcych instalacji i elementéw palnych bedzie wystepowato zagrozenie pozarowe wymagajgce
specjalnego wykonani i zabezpieczenia robaét.

Do wykonywania robét budowlanych stosowany bedzie sprzet reczny i mechaniczny, ktérego stan techniczny
nie moze budzi¢ zadnych zastrzezen.

Zapewnié bezpieczenstwo przez wykonanie zabezpieczen, sktadowanie materiatdéw i sprzetu w wyznaczonych
miejscach oraz odpowiednie oznakowanie.

Prace demontazowe i montazowe w pomieszczeniach prowadzi¢ po odcieciu doptywu energii elektrycznej do
budynku (istniejgcej instalacji elektrycznej).

Przy robotach transportowych zwrdci¢ uwage na odpowiednie przenoszenie materiatdw, uwzgledniajgc ich
ciezar.



Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

- Nadzor bezposredni Wykonawcy jest odpowiedzialny za dopuszczenie do pracy odpowiednio
przygotowanych i wyposazonych pracownikéw. W szczegélnosci dotyczy to wyposazenia w odziez ochronng,
narzedzia reczne i elektronarzedzia oraz pozostaty sprzet drobny. Kazdy sprzet musi byé sprawny
i z aktualnymi atestami oraz badaniami.

- Kazdy pracownik winien posiadac aktualne badania lekarskie oraz aktualne szkolenie BHP odpowiednie do
zajmowanego stanowiska pracy (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej). Kopie
dokumentow potwierdzajacych prowadzone szkolenia winny znajdowac sie na terenie budowy. Przeszkolenia
pracownikéw w zakresie B.H.P. moze dokona¢ uprawniona do tego osoba.

- Nadzér Wykonawcoéw prowadzi catg niezbedng dokumentacje dotyczaca przeprowadzania szkolen
stanowiskowych podlegtych pracownikow.

- Wszyscy pracownicy budowy winni by¢ zapoznani z ,,planem BIOZ” jak réwniez by¢ zapoznani
z wystepujgcymi zagrozeniami i oceng ryzyka zawodowego. Fakt przeszkolenia i zapoznania z tym,
pracownicy potwierdzajg podpisem w ksigzce szkolen.

- Nadzér poszczegdlnych Wykonawcdéw winien posiadaé na terenie budowy petng informacje, odnosnie

zdolnosci do pracy i ewentualnie ograniczen dla poszczegblnych pracownikdw oraz dokumenty
potwierdzajgce posiadanie przez pracownikdéw uprawnien do wykonywania czynnosci w ramach
wykonywanych obowigzkéw (np.: uprawnienia spawacza, hakowego , elektryka, itp.)

Do budowy nalezy uzywaé materiatéw posiadajgcych odpowiednie atesty.
Drogg ewakuacyjng jest wyjscie z klatki schodowej na plac przed budynek..
Wydzieli¢ miejsce na sktadowanie materiatdéw i oznakowac.

Wyznaczy¢ miejsce ze sprzetem p.poz.

Okreslone musi by¢ miejsce punktu udzielania pierwszej pomocy (apteczka, itp.) oraz mozliwos¢ kontaktu ze
stuzbami ratowniczymi.

Zapewnié¢ mozliwo$¢ korzystania z pomieszczen socjalnych i sanitarno- higienicznych.

Nadzér nad prowadzonymi pracami sprawuje Kierownik Kontraktu, Kierownik Budowy, oraz Kierownicy
Robdt, a takze Brygadzisci — kazdy w zakresie swoich obowigzkéw i swoim zakresie dziatania. Do obowigzkow
Kierownika Budowy nalezy systematyczne kontrolowanie prowadzonych prac, a stwierdzone uchybienia
i wydawane w tym zakresie polecenia bedg odnotowywane w dzienniku BHP.

Nadzér na budowie odpowiada za bezpieczng organizacje prac, zgodnie z ,,planem BIOZ” i obowigzujgcymi
przepisami oraz za przestrzeganie przepisow i zasad przez podlegtych im pracownikow.

Realizacje zadania powierzy¢ nalezy wyspecjalizowanej firmie z doswiadczeniem w prowadzeniu tego typu
robot.

Plan BIOZ — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. sporzadzony zostanie przed
przystapieniem do realizacji robdt — w zakresie stosownym do wykonywanych prac budowlanych.



