ZESTAWIENIE STOLARKI
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drzwi wewnetrzne

D2 01 Dla 3/36- 3/34 100 205 mur 90 200 P - KL - - N 7045 7045 |S1M - - PN -
D2| 02 D1d | 3/36-3/35 100 205 mur 90 200| oscieznica wg rys. W-SIW-01 L - KL - - - - N | 5012 5012 |S1IM - - PN -
D2 | 03 | D1d | 3/36-3/37 | 100 205 mur 90]  200| oscieznica wg rys. W-SIW-01 L - k| -1]-1- - N | 5012 | 5012 [SIM| - - PN | -
D2 | 04 | D1d | 3/30-3/38 100 205 mur 90| 200| oscieznica wg rys. W-SIW-01 Pl -l K |-1-1- - N | 5012 | 5012 [Sim| - - PN | -
D2| 05 D1d | 3/30-3/39 100 205 mur 90 200| oscieznica wg rys. W-SIW-01 L - KL - - - - N | 5012 5012 |S1IM - - PN -
D2 | 06 D1d | 3/30-3/40 100 205 mur 90 200| oscieznica wg rys. W-SIW-01 P - KL - - - - N | 5012 5012 |S1IM - - PN -
D2 | 07 | D1d | 3/30-3/41 | 100 205 mur 90]  200| oscieznica wg rys. W-SIW-01 L - k]| -1-1- - N | 5012 | 5012 [SIM| - - PN | -
D2| 08 D1d | 3/30-3/42 100 205 mur 90 200| oscieznica wg rys. W-SIW-01 P - KL - - - - N | 5012 5012 |S1IM - - PN -
D2 | 09 D1d | 3/30-3/43 100 205 gk 90 200| oscieznica wg rys. W-SIW-01 L - KL - - - - N | 5012 5012 |S1IM - - PN -
D2 | 10 | D1d | 3/30-3/44a| 100 205 mur 90] 200| oscieznica wg rys. W-SIW-01 L - k]| -1-1- - N | 5012 | 5012 [SIM| - - PN | -
D2 11 D1la | 3/30- 3/44b 90 205 mur 80 200 drzwi ukryte P - KL - - - - N 7045 7045 |S1M - - PN -
D2| 12 Dla | 3/30-3/26 100 205 mur 90 200 P - KL |SZ| - - - N | 5012 5012 - - =0,005| PN -
D2 | 13 Dla | 3/30-3/27 100 205 mur 90 200 P - KL |SZ| - - - N | 5012 5012 - - =0,005| PN -
D2| 14 Dla 3/27 100 205 gk 90 200 P - KL - - - - N | 5012 5012 - - =0,005| PN -
D2| 15 Dla | 3/30-3/28 100 205 mur 90 200 P - KL |SZ| - - - N | 5012 5012 - - =0,005| PN -
D2 | 16 Dla 3/28 100 205 mur 90 200 P - KL - - - - N | 5012 5012 - - =0,005| PN -
D2 | 17 Dla | 3/30-3/29 100 205 mur 90 200 L - KL | Sz | - - - N | 5012 5012 - - =0,005| PN -
D2| 18 Dla 3/29 100 205 mur 90 200 L - KL - - - - N | 5012 5012 - - =0,005| PN -
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ZESTAWIENIE

Typ:

STOLARKI - LEGENDA:

Znaczenie poszczegoélnych elementéw oznaczenia typow
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Wymiary:

aluminiowe

drewniane

stalowe

skrzydto drewniane, oscieznica stalowa
jednoskrzydtowe

asymetryczne (poéttoraskrzydtowe)
dwuskrzydtowe

przesuwne

petne

go6rna potowa przeszklona

calos¢ przeszklona

przeszklenie okragte (bulaj)

wymiary drzwi i bram podano w Swietle przejscia

wymiary okien i innych wypetnieh podano w $wietle konstrukcji

Wiasciwo $ci ppo z.:

El...
Kierunek otwarcia:
P

L

H
PR
D
DH
DP
DL
U

H

parametr odpornosci ogniowej (wymagajg samozamykaczy)

prawostronne

lewostronne

wahadtowe

przesuwne

dwuskrzydiowe

dwuskrzydtowe wahadtowe
poéttoraskrzydtowe prawostronne
poéttoraskrzydtowe lewostronne
uchylne

podnoszone

w razie potrzeby nalezy zastosowa¢ dodatkowe zawiasy i wzmochienia

Drzwi wykladane:
w

wyposazenie w zawiasy pozwalajgce na otwarcie drzwi 180°

Okucia do otwierania:

KL

KN

PO

G

sys
Samozamykacz:
Sz

Kontaktron:

KK

standardowa klamka

klamka ze stali nierdzewnej

pochwyt ze stali nierdzewnej (antaba), dlug. 200 cm, sredn. 40 mm
gatka lub pochwyt

systemowe

drzwi wyposazone w samozamykacz dopasowany do ciezaru skrzydta, w drzwiach
dwuskrzydlowych samozamykacze z kolejnoscig zamykania

potgczenie z systemem wlamania/napadu (kontaktron) - kolor srebrny natural aluminium
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ZESTAWIENIE STOLARKI - LEGENDA:

w drzwiach nalezy przewidzie¢ naciecia, nawiercenia, itp. dla montazu kontaktronéw (KK)
i zwor (KD) w celu ich estetycznego montazu, tak aby jednoczesnie zachowa¢ wszelkie
wymagane parametry stolarki

Kontrola dost epu:

EZ elektrozaczep (zwora) utrzymujacy drzwi w pozycji zamknietej, kontrola dostepu (zwora
nie moze zawezac ani zaniza¢ swiatla przejscia drzwi) — kolor srebrny aluminium. W
drzwiach jednoskrzydiowych dopuszcza sie zastgpienie zwory z zamkiem z
elektroryglem.

EO elektrozaczep utrzymujgcy drzwi w pozycji otwartej (potgczony z SAP)

Otwieranie automatyczne:

AF otwieranie automatyczne za pomocg fotokomorki

AT otwieranie automatyczne za pomocg przycisku lub karty

AS otwieranie automatyczne wyzwalane przez system oddymiania
Rodzaj o scieznicy:

N naktadkowa lub obejmujgca

K katowe

B blokowe

S systemowe

rodzaj oscieznicy nalezy zweryfikowaé¢ na etapie wykonawstwa, uwzgledniajgc rodzaj
Sciany w jakiej osadzone sg drzwi i inne parametry

Wyko Rnczenie o $cieznicy/wyko Aczenie skrzydta:

RAL malowanie na kolor wg wzornika RAL
Wypetnienie:

S1 szklo bezpieczne

S2 szklo bezpieczne + piaskowane lub naklejane logo
Odbojnice:

sys systemowe

Wentylacja:

wielkos¢ kratek wentylacyjnych na podstawie projektu wentylaciji

dokladna specyfikacja zaluzje, kratki, wyrzutnie, czerpnie wg projektu wykonawczego wentylacji
Izolacyjno $¢ akustyczna:

izolacyjnos¢ akustyczna w ...dB (doktadna izolacyjnosc¢ zostanie okreslona na etapie

A projektu wykonawczego
PN izolacyjnos¢ zgodna z wymagania norm i przepisow
PN+ izolacyjnos¢ podwyzszona w stosunku do wymagan normy

izolacyjno$¢ akustyczna okre$lona zostanie na etapie wykonawczym
Izolacyjno $¢ termiczna:

U termoizolacja drzwi i zestawu szklanego
UWAGI:
* elementy do sprecyzowania na etapie projektu wykonawczego
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