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Opis techniczny

1. Dane ogélne

Temat: Termomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewddzkim
im. Papieza Jana Pawla II w Zamosciu obiektéw technicznych, medycznych —
budynek Patomorfologii

Adres: al. Jana Pawla II 10, 22-400 Zamos$¢

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewodzki im. Papieza Jana Pawta I1

al. Jana Pawla II 10, 22-400 Zamos¢

2. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania jest:

e Zlecenie inwestora
e Projekt budowlany — cze$¢ architektoniczna
e (Obowiazujace przepisy 1 materialy w zakresie projektowania instalacji

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji:

e (O zasilang z projektowanej rozdzielni.

4. Instalacja CO

4.1.Stan istniejacy

Obiekt w chwili obecnej wyposazony jest w grzejniki zeliwne oraz stalowe. Zrodlem ciepta
w obiekcie jest sie¢ cieptownicza prowadzona z lokalnej cieptowni. Istniejgca instalacja CO
grzejnikowa przeznaczona jest do demontazu.

Zaprojektowano instalacj¢ CO grzejnikowa zasilang z istniejgcej cieptowni lokalne;.

4.2.Zapotrzebowanie ciepla

Zapotrzebowanie ciepla dla pomieszczen ogrzewanych obliczono na podstawie norm: PN-
EN 12831:2006 oraz PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczenia zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600 m? oraz na podstawie norm PN-B-03430 wraz ze zmiang PN-
83/B-03430/Az:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.

Obliczen strat ciepta dokonano programem Instal-therm HCR 4.13.

4.3.Dane wyjsciowe do obliczen CO

Typ konstrukeji: srednia
Zasilanie inst. CO: centralne 70/55°C 68800W
Strefa klimatyczna: III

) H00
Temp. obl. zewngtrzna: 207C 0.716 m3/h
Temp. w pomieszczeniach: 12-20°C 0,625 m3/h

Instalacj¢ zaprojektowano w uktadzie dwururowym.

4.4.Przewody
Gtowne ciagi projektuje si¢ z rur PEX/AI/PEX.
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Wykorzystane $rednice: 32x4,4; 25x3,5; 20x2,8; 16x2,2

Oproécz rur PEX/AI/PEX projektuje si¢ rury stalowe w pomieszczeniu rozdzielni CO.
Potaczenia z armaturg gwintowane umozliwiajace demontaz.

Przewody uktada¢ ze spadkiem 0,3% w kierunku odwodnienia.

Przewody prowadzi¢ w bruzdach $ciennych oraz w strefie migdzy stropem, a sufitem
podwieszanym.

4.5.Elementy grzejne instalacji CO

Zaprojektowano grzejniki nascienne z podejsciem dolnym oraz grzejniki tazienkowe tzw.
drabinki. Wielko$¢ 1 sytuowanie grzejnikoéw podano na rzutach. Grzejniki nalezy laczy¢ za
pomoca polaczen roztagcznych umozliwiajacych swobodny demontaz grzejnika.

4.6.Armatura
Grzejniki wyposazy¢ w zawory termostatyczne DN15 uzbrojone w glowice cieczowg oraz
zawOr odcinajacy grzejnikowy DN15.

4.7.0dpowietrzenie

Jako odpowietrzenie zastosowano automatyczne zawory odpowietrzajace z zaworami
odcinajacymi fi 15, t=110°C, p~=1,2 MPa. Odpowietrzniki montowaé¢ zgodnie z PN-91/B-
02420.

Dodatkowo oprocz grzejnikéw automatycznych zastosowano odpowietrzenie w grzejnikach.

4.8.1zolacja termiczna

Zaprojektowano izolacje cieplng rurociggow zgodnie z zalgcznikiem nr.2 do Warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dx.U nr 2015 poz. 1422 z
pozn. zm.).

4.9.Zabezpieczenie korozyjne
Elementy stalowe instalacji nalezy doktadnie oczys$ci¢ do drugiego stopnia wg. PN-70/H-
97051, a nastepnie odttusci¢ za pomoca rozpuszczalnika.

Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ zgodnie z instrukcjag KOR-3A i pomalowac:

e 2x farba chlorokauczukowa do gruntowania chromianowg tlenkowa czerwong
e Ix emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania

4.10. Proby instalacji
Instalacje wewngtrzng CO nalezy poddac probie ci$nieniowej na ci$nienie 0,5 MPa na zimno
1 na ci$nienie robocze na goraco.

Przed przystapieniem do proby na cisnienie, instalacje nalezy kilkakrotnie przeplukac
mieszaning wody 1 powietrza, az do uzyskania zawarto$ci zanieczyszczen mniejszych od
5,0mg/l1. Ptukanie instalacji musi by¢ wykonane woda przepuszczong przez filtr siatkowy.

4.11. Wykonawstwo i odbiory robot

W zakresie wykonania i odbioru robot obowigzuja ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru
robdt budowlano — montazowych cz. II Roboty instalacji sanitarnych 1 przemystowych”. Po
zakonczeniu montazu instalacji w posadzkach, bruzdach §ciennych lub innych niedostgpnych
miejscach, nalezy wykonac probe szczelnos$ci.



5. Wykonawstwo i odbiory robot
Catos¢ robot winna by¢ wykonana zgodnie z:

Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690 z p6zn. zm.)
Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U. nr 47/03 poz.401 z p6zn. zm.)

Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z warunkami ogélnymi podanymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Warszawa 1994r.
Aktualne obowigzujace normy i przepisy

Wymagania producentéw materialéw i urzadzen

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wodociggowych zeszyt 7
, Wymagania techniczne Cobrti Instal Warszawa 2003

Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z projektem oraz z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacji” — zeszyt 12, opracowanie Cobrti
Instal Warszawa

Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z projektem oraz z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt 6, opracowanie Cobrti
Instal Warszawa

Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z projektem oraz z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5, opracowanie
Cobrti Instal Warszawa

Opracowatl: Projektowat:
mgr inz. Mateusz Zawadziniski mgr inz. Jacek Marcyniuk

upr. bud. nr LUB/0067/PO0S/14
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu

ADRES:

INWESTOR:

OBIEKT:

Projektant:

instalacji sanitarnyvch (BI10Z)

al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewddzki im. Jana

Pawta Il, al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢é

Termomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu

Wojewddzkim im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu obiektow

technicznych, medycznych — budynek KUCHNI.
mgr inz. Jacek Marcyniuk upr. bud. nr LUB/0067/PO0S/14,

ul. Zamoyskiego 16/1, 22-400 Zamos¢



1.

Zakres robot

Zakres robOt obejmuje roboty przygotowawcze oraz roboty podstawowe. Przed
przystapieniem do robot podstawowych konieczne jest wykonanie robdt przygotowawczych,
zwigzanych z przyjeciem i przygotowaniem placu budowy.

Do robét przygotowawczych zaliczy¢ nalezy:

przygotowanie zaplecza przy obiektowego, obejmujacego place sktadowo — montazowe
oraz dla ustawienia konteneréw jako pomieszczen podrecznych dla wykonawcoOw robot,
zlokalizowanych bezposrednio przy budowanym instalacji,

przygotowanie punktéw poboru energii elektrycznej dla zasilania sprz¢tu budowlano-
montazowego i narzedzi elektrycznych oraz wody zlokalizowanych w sasiedztwie
prowadzonych roboét,

przygotowanie czasowych doj$¢, dojazdow 1 stanowisk pracy sprzetu,

przygotowanie sprz¢tu budowlano — montazowego 1 narz¢dzi oraz srodkow transportu na
czas przewiezienia materiatow, urzadzen 1 instalacji.

Do robét podstawowych zaliczyé nalezy:

2.

e demontaz istniejacej instalacji CO,
e montaz instalacji CO.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptacji lub
przebudowie

Istniejaca instalacja CO zostanie zdemontowana i wykonana jako nowoprojektowana.

3.

Wykaz elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarzaé zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

istniejaca instalacja elektryczna.

Wykazanie przewidzianych zagrozen wystepujacych w czasie realizacji roboét

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot:

poparzenia przy wykonywaniu robot spawalniczych,

upadek z wysokos$ci podczas prac w maszynowni dzwigow,

porazenie pradem przy wykonywaniu robot z uzyciem elektronarzedzi.

Wykazanie dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien by¢ przeszkolony w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Operatorzy urzadzen budowlanych winni skonczy¢ szkolenie
1 posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen wydane przez komisj¢ kwalifikacyjna.

Szkolenie powinno obejmowac:

szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,
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zasady stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
obuwia roboczego.

Wykazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

zapewni¢ stosowanie odziezy ochronne;,

przed przystapieniem do robdt sprawdzi¢ stan techniczny elektronarzedzi,

ogrodzi¢ 1 oznakowac¢ plac budowy,

stosowac uprzeze przy pracach wysokosciowych,

wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dla pracy sprzetu ciezkiego.

Projektowatl:
mgr inz. Jacek Marcyniuk
upr. bud. nr LUB/0067/PO0S/14

11





Dell
Prostokąt


Czesé rysunkowa
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