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RZEEANEOSRO:
| UBELSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW

i_ublin, dnia 16 grudnia 2010 r.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKAGYINA

Zriak sprawy: QKK /7972010

fiust 2, art. 13 ust. 1 pkiiian 14 ust. 1 pki 1 ustawy z dnia 7 lipca 1954 I.
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Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mariola Malgorzata Geborys
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 73 /LBOIA-OKK /2010,

jest wpisana na liste cztonkow Lubelskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LB-0220.

Cztonek czynny od: 10-03-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-01-2019 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0220-6D27-3D2B-Y8FY-18YB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiaéciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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tal. 081-534 70 48

LUBELSKA OCKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nrewidencyjny: 04 / LOIA [/ 03

Ma podstawie art 13 ust. 1, okt 1, art14 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {tekst
jedrolily Oz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pdZn. zrnianami} oraz § 4 usi 2 i 3 rozparzadzenia Minisira
Gospodaiki Przestrzennsj | Budownicowa 7 dnia 30 grudniz 1994 r. w sprawie szmadzieinych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U, 7 1995 . Nr g poz. 38 Z poZn.zm.) i art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. g
sarmorzadach Zawodowych architektdw, inZynierdw budownictwa orz urbanistdw (Dz, U. z 2607 r. Nr 5, poz 42,
z pSIn. zm. oraz w Zwigziku z arLiD4 ®.p.a., po rozpatrzeniv wniosko, 1Sy zlozyka mgr inE. arch. Jolanta
Radomska - na podsiawie dokumentow stwierdzajacych wymagane wykszizlcenie § orakiyke zav&odowq araz na
podstawie pozytywne] Oceny = egzaminu na uprawnienia butowlzne zlozonego przed Zespolem Egzaminacyinym
Lubelskiej Okregowe] Komisji Kwaiifikacyjnej

Pani mgr inz. arch. Jolanta Radomska

urodzona dnia 20 maja 1968 r. w Zzmosciu

atrzymuje:

— UPRAWNIENIA BUDOWLANE
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej

Od decyzji ninigjszaj sluzy Pani prawo wniesienia cdwotania da Krajowe] Komisji Kwalifikacyjngj Izby
Architektdw za posrednictwemn Lubelskie] Okregowsj Izby Architelkidw v lemminie 14 dni od daty doreczenia

niniejsze] decyzji.
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. architekt Jolanta Radomska

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specialnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 04/L0OIA/03,
jest wpisana na liste cztonkdw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem:; LB-0160.

Cztonek czynny od: 06-03-2003 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-01-2018 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.,

Podpisano elektrenicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez;
Maria Balawejder-Kantor, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0160-2F5E-BDE3-9ED5-998F

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadezeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architelcdw: www.izbaarchitektow,pl
lub kontakiujgc sie bezpodradnio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Zamos¢, Marzec 2019,

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. Informacje ogoine

TEMAT OPRACOWANIA ,, Termomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu

| NAZWA OBIEKTU: Wojewddzkim im. Papieza Jana Pawla Il w Zamosciu obiektow
technicznych, medycznych” -
Projekt pochylni dla osdb niepetnosprawnych przy budynku

Patomorfologii

ADRES OBIEKTU: ul. Aleje Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamo$¢

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewodzki im. Papieza Jana Pawta |
w ZamoSciu

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: ARCHITEKTURA

1.1 Podstawa opracowania

1.1 Umowa z Inwestorem

12  Wizje lokalne w terenie dokonane przez mgr inz. arch. Mariola Geborys z zespolem
projektowym.

1.2 Obowigzujgce w budownictwie normy i normatywy.

1.3

1.2 Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt podjazdu dla oséb niepefnosprawnych
wraz z przebudowg schodoéw zewnetrznych przy budynku Patomorfologii przy samodzielnym
Publicznym Szpitalu im. Jana Pawta Il w Zamosciu.

Projekt ma na celu likwidacie barier architektonicznych dla potrzeb osob

niepetnosprawnych.
1.4 Lokalizacja obiektu
Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest w poinocno- wschodniej czesci dziatki przy

ul. Aleje Jana Pawfa Il w Zamosciu. Budynek wolnostojacy na planie dwoch prostokatow w ksztatcie
litery L o wymiarach 31,4 x 12,7 mi31,9x14,5m.
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Do budynku prowadzg utwardzone dojscia i dojazdy. Obszar dziatki jest zabudowany, teren
stosunkowo ptaski. Budynek wybudowany w technologii tradycyjnej, kryty dachem jednospadowym
0 kacie nachylenia ok 6°.

Wejscie glowne do budynku zlokalizowane w potudniowo-wschodniej czesci budynku.
Dodatkowe wejscie techniczne od strony péinocnej. Dostep do wejscia gtownego poprzez schody
zewngtrzne na poziom parteru wyniesionego na 38 cm ponad poziom terenu.

Teren wokot budynku jest zagospodarowany.

Budynek nie jest wpisany na liste zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.
Teren nie lezy w strefie oddziatywania szkod gorniczych.
Strefa oddziatywania inwestycji miesci sie w granicy dziatki.

1.5  Stan istniejacy

Schody zewnetrzne do budynku patomorfologii wykonane sg z ptyty zelbetowej wykonczone
terakotg. Przy budynku wykonana jest opaska odwadniajgca oraz chodnik z kostki betonowej przy
wejsciach. Budynek w obecnym stanie nie posiada pochyini dla 0sob niepeinosprawnych.

2  Rozwiazania projektowe

Dla poprawy uzytkowania budynku przez osoby niepelnosprawne zaprojektowano pochylnig o
diugosci 465 cm i nachyleniu 4°(7%). Przed budynkiem zaprojektowano poszerzenie spocznika na
szeroko$é 150 cm. Przed pochylnig roznice terenu nalezy zniwelowac poprzez wyréwnanie terenu z
kostki betonowe;.

2.2. Parametry techniczne podjazdu

Powierzchnia zabudowy podjazdu =6,5m2
Spadki =7%
Wysokos¢ podjazdu =0,33cm
Szeroko$¢ podjazdu =1,20
Diugo$¢ podjazdu =465

21 Zakres robot budowlanych

Rozbiorka istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej
Demontaz warstw wykonczeniowych spocznika i schodow
Roboty ziemne zwigzane z wykopami pod $cianki oporowe
Wykonanie nowych schodéw i poszerzenie spocznika
wykonanie nowych schodéw

wykonanie $cianek oporowych pochylni z palisady betonowe;
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* Roboty wykonczeniowe pochylni z kostki betonowej
o Montaz barierek stalowych
« Roboty zwigzane z przebudowg i naprawa kostki betonowej wokot pochylni i schodow

Technologia wykonania

3.1 Nawierzchnia podjazdu

Nawierzchnie nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr 6 cm w kolorze szarym, na podsypce
cementowo-piaskowej gr 5 cm i podbudowie z kruszywa gr 20 cm. Policzki pochylni z palisady
betonowej 12 x 18x 100cm

3.2 Wykonanie ptyty spocznika i schodow
Poszerzenie plyty spocznika i nowych schodow z betonu C 20/25. Projektuje sig oktadziny na

schodach na gres w kolorze szarym (RAL 7001).

3.3 Balustrady

Balustrady wykona¢ systemowe ze stali nierdzewnej, Srednice elementow porgczy 42,4 mm,
przystosowane dla os6b niepetnosprawnych (szczegoty wg czesci rysunkowej).

Uwagi koncowe

Zgodnie z Ustawa prawo budowlane, przy wykonywaniu robét nalezy stosowaC wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie. Wszystkie materialy i urzadzenia winny by¢ wykonywane na podstawie wytycznych zawartych
w specjalistycznych opracowaniach oraz posiada¢ odpowiednie obowigzujace atesty icertyfikaty bezpieczernstwa,
aprobaty techniczne oraz zgodno$¢ z Polskimi Normami.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”
oraz zgodnie z przepisami BHP.

Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych Inwestor powinien zapewni¢ sporzadzenie przez kierownika
budowy Planu BiOZ,

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. arch. Mariola Geborys
nr upr. 73/LBOIA-OKK/2010
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Zamo$c, Marzec 2019,

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

1. Informacje ogdlne

TEMAT OPRACOWANIA , Termomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewddzkim

| NAZWA OBIEKTU: im. Papieza Jana Pawta Il w Zamosciu obiektow technicznych, medycznych”
—Projekt pochylni dla oséb niepetnosprawnych przy budynku
Patomorfologii

ADRES OBIEKTU: ul. Aleje Jana Pawia Il 10, 22-400 Zamos¢

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewodzki im. Papieza Jana Pawta Il w
Zamosciu

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: ARCHITEKTURA

1. Zakres robot

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt podjazdu dla osob niepetnosprawnych
wraz z przebudowg schodow zewnetrznych przy budynku Patomorfologii przy samodzielnym
Publicznym Szpitalu im. Jana Pawta Il w Zamosciu.

Projekt ma na celu likwidacje barier architektonicznych dla potrzeb o0sdb
niepetnosprawnych.

nie ingeruje w obecne rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne budynku i nie zmienia sposobu
jego uzytkowania.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest w pofnocno- wschodniej czesci dziatki przy
ul. Aleje Jana Pawla Il w Zamosciu. Budynek wolnostojacy na planie dwoch prostokatow w ksztaicie
litery L o wymiarach 31,4 x 12,7 mi31,9x14,5m.

Do budynku prowadzg utwardzone dojscia i dojazdy. Obszar dziatki jest zabudowany, teren
stosunkowo plaski.

3. Kolejnos¢ wykonywania poszczegdinych robot

W celu zrealizowania projektowanego zadania nalezy wykonac nastgpujace roboty:




a) Roboty zwigzane z przygotowaniem placu budowy

b) Roboty ziemne zwigzane z wykopami pod fundamenty
¢) Roboty budowlano — montazowe

d) Roboty wykonczeniowe

4. Zagrozenia zwigzane z wykonywanymi robotami ze wskazaniem srodkow
zapobiegawczych

41  Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuije sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

- wykonania drég, wyjs¢ i przejsc dla pieszych,

- urzadzenia skiadowisk materialow i wyrobow.

Teren budowy lub robot powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$é ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmnigj 1,5 m. Roboty zwigzane z
odlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawa instalacji i urzadzen elektrycznych mogg byc
wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Przewody elektryczne zasilajace
urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia
z urzadzeniami mechanicznymi wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych
takie urzadzenia. Skladowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsuniecia, rozsunigcia sig lub spadnigcia sktadowanych wyrobow i
urzadzen.

4.2  Roboty ziemne
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot ziemnych:

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu przed
obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢c wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosé wystapienia szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub
Zycia ludzkiego.

Ruch s$rodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé si¢ poza granicg klina naturainego
odfamu gruntu.

W czasie wykonywania robt ziemnych nie powinno dopuszczac sig do tworzenia nawisow gruntu.

4.3 Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlano - montazowych:

- upadek pracownika z wysokosci.




Przebywanie o0sob na gomych piaszczyznach $cian, belek lub podciggéw oraz na nizszych
kondygnacjach, znajdujacych sie bezposrednio pod kondygnacjg, na ktorej prowadzone sg roboty
montazowe, jest zabronione.

Nalezy ustalic rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu
zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia szczegoélnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie $rodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

44  Roboty wykonczeniowe
ZagroZenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania;
brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwiazanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego
przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestow roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z Instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga by¢ wykonywane z rusztowan skladanych typu \Warszawa"
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Dopuszcza sie wykonywanie robot malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sig oraz zapewni¢ ich stabilnosc¢.

45 Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie konczyny gomej lub koriczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).




5. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegoinie
niebezpiecznych

v
v
v

v

szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi  przez
wyznaczone w tym celu osoby,

zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

v
v

szkolenie wstepne,
szkolenie okresowe.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do prac, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

v

v

organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dba¢ o sprawnos¢ $rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami $rodowiska pracy,

dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy | wyposazenia technicznego, a takze
0 sprawnost $rodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 z
pbzn.zm.),

art.21,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz.1126 z
pozn.zm.),

ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z péz.zm.),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu




rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.
Nr 151 poz.1256),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalngj z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy {Dz.U.Nr62 poz.
285),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287),
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288),
rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien
rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktorych przewiduje sig pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania
czlonkow Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcow (Dz.U.Nr 62 poz.
290),

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkow i
napojow (Dz.U.Nr 60 poz. 278),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.),
rozporagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
hgieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263),

rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. arch. Mariola Geborys
nr upr. 73/LBOIA-OKK/2010




