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UWAGI:
1. Instalacje CO wykona¢ z rur PEX z kompensacjg naturaing uktadanych pod stropem w Z D"!
izolacji PE. Rozdzielacz w rozdzielni oraz instalacje w rozdzielni wykonac z rur stalowych.
LEGENDA: 2. Instalacje wykona¢ w ukfadzie dwururowym z prowadzeniem gtwnych pozioméw pod PR WNIA PROJEKTOWA
32x4 .4 Sr. zewn. X gr. $cianki dziatki zasilajgcej stopem, piony prowadzié w bruzdach éciennych_ 22-400 Zamose) pury6 tel. 846392055 fax 846398087 pracownia@zdizam.pl www.pracownia.zdizam.pl
32x4,4 Sr. zewn. x gr. écianki dziatki powrotnej 3. Przewody zaizolowaé cieplnie otulinami termoizolujgcymi zgodnie z Dz.U 2015 poz. 1422. e : . ) L
P10 Przejécia przez strop 4. Podiaczenia grzejnikéw zaopatrzeé w zawory katowe odcinajace. :r—:”FT::"?:;:Sr;f‘aaclfam:?I"\;\?;Z';'gg;?upo“bﬁgifgx?efﬁg;g’:: \é\LOJeWOde'm
EE— Trasa instalacji CO - rura zasilajgca i powrotna 5. Grzejniki montowat z podejsciem od $ciany. Podejscia do grzejnikéw wykonac z rur PEX mé dycznych - budynek PATOMORFOLOGI| yen,
VKU 33-800 700mm erOdzali grzejnika - WIYSOK%SS [mm] ISZGFOKOSC [mm] 16x2,2. Przy grzejnikach montowa glowice termostatyczne cieczowe.
e rojektowana instalacja - zasilanie ; & 4 ;
- Pro}ektowana instalac}a CO - powrot 6. ngystkle przejscia przez. przegr(.)cllyl . budowlang wykonag w tule‘]achl ochronnych Samodzielny Publiczny Szpital Wojewédzki
utwierdzonych w przegrodzie umozliwiajace wzdiuzne przemieszczanie sie przewodu. im. Jana Pawta Il PW S04-2
Przestrzen pomiedzy tulejg a przewodem nalezy wypeni¢ materiatlem plastycznym lub al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos$é
numer proj. moc  nastawa elasty'cznlym. ' ) ’ o
4 pomieszczenia grzejnika  WStePna 7. W najwyzszych punktach instalacji montowa¢ automatycznw zawory odpowietrzajace. W Rozwiniecie /'nsta/acj/ CO 1:50
1 Rodzai = najnizszych pkt instalacji montowa¢ zawory spustowe. .
numer grzejnikg ~ Rodzal , wys. [mm] 8. Przewody prowadzié ze spadkiem min. 0,5% w kierunku odwodnienia.

proj. temp szer. [mm] grzejnika
w pomieszczeniy

PROJEKTANT

9. Na kazdym pionie stosowa¢ zawor odcinajacy zlokalizowany w szafce podtynkowej w mer 2. Jacek Marcyniuk LUB/0067/POOS/14

I miejscu dostepnym.
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