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! G o o 1. Instalacje CO wykona¢ z rur PEX z kompensacjg naturalng uktadanych pod stropem w
: YT ! izolacji PE. Rozdzielacz w rozdzielni oraz instalacje w rozdzielni wykonac z rur stalowych.
| \wyr Ja15 W ! 2. Instalacje wykona¢ w ukladzie dwururowym z prowadzeniem glownych pozioméw pod
! J +3,89 stopem, piony prowadzié w bruzdach éciennych.
: 51— - < 3. Przewody zaizolowac cieplnie otulinami termoizolujgcymi zgodnie z Dz.U 2015 poz. 1422.
| - ‘ ]90 4. Podiaczenia grzejnikow zaopatrze¢ w zawory katowe odcinajace.
[@@ oa i Te0 5. Grzejniki montowac z podejsciem od $ciany. Podejécia do grzejnikéw wykonac z rur PEX
= 16x2,2. Przy grzejnikach montowa¢ glowice termostatyczne cieczowe.
OIS, 3 6. Nalezy stosowaé grzejniki z dodatkowg warstwg ocynkowania w celu ochrony ich przed
L wilgocig.
7. Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykona¢c w tulejach ochronnych
utwierdzonych w przegrodzie umozliwiajace wzdiuzne przemieszczanie sie przewodu.
A Przestrzen pomigdzy tuleja a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub
# 6% elastycznym.
— 8. W najwyzzych punktach instalacji montowa¢ automatycznw zawory odpowietrzajgce. W

najnizszych pkt instalacji montowa¢ zawory spustowe.
9. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5% w kierunku odwodnienia.
10. Na kazdym pionie stosowa¢ zawdr odcinajacy zlokalizowany w szafce podtynkowej w

L miejscu dostepnym.
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Termomodernizacja w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewddzkim
im. Papieza Jana Pawta || w Zamosciu obiektéw technicznych,
medycznych - budynek PATOMORFOLOGI!I
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Inwestor: .
P Samodzielny Publiczny Szpital Wojewodzki Stadlum: Nr rys
3 3 LEGENDA: im. Jana Pawta Il B PW 803
s 32x4.4 Sr. zewn. x gr. $cianki dziatki zasilajgcej al. Jana Pawta Il 10, 22-400 Zamos¢
6% B 32x4.,4 Sr. zewn. x gr. $cianki dziatki powrotnej Tytut rysunku: L . Skala
S o P10 Przejécia przez strop Rzut maszynowni - instalacja CO 1:100
: ' e Trasa instalacji CO - rura zasilajgca i powrotna Imie i nazwisko Nr uprawnien Branza Data Podpis
b VKU 33-800 700mm  rodzaj grzejnika - wysoko$¢ [mm] szeroko$¢ [mm] RO
@ E— Projektowana instalacja CO - zasilanie mr inz. Jacek Marcyniuk LUB/0067/POOS/ 14
S T Projektowana instalacja CO - powrot ST
D Istniejgce przytacze z sieci cieptowniczej - zasilanie mgr inz. Daniel Niderla LUB/0065/PO0OS/07 Sanitarna | 03-2019
: | Istniejgce przytacze z sieci cieptowniczej - powrot ST
C : 3 mgr inz. Mateusz Zawadziriski asystent
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