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OZNACZENIA

L1 Oprawa LED 4100 lm, 38 W, 230 V, IP 20, kl. I, 4000 K

L2 Oprawa LED 6400 lm, 60 W, 230 V, IP 20, kl. I, 4000 K

L3 Oprawa LED 2100 lm, 19 W, 230 V, IP 20, kl. I, 4000 K

L4 Oprawa LED 1000 lm, 11 W, 230 V, IP 20, kl. II, 4000 K

L5 Oprawa LED 2000 lm, 22 W, 230 V, IP 65, kl. II, 4000 K

L6 Oprawa LED 3400 lm, 38 W, 230 V, IP 65, kl. II, 4000 K

L7 Oprawa LED 2200 lm, 20 W, 230 V, IP 65, kl. I, 4000 K

L8 Oprawa LED 6000 lm, 57 W, 230 V, IP 65, kl. I, 4000 K

L9 Oprawa LED 1800 lm, 17 W, 230 V, IP 65, kl. I, 4000 K

L10 Istniejąca oprawa żarowa - do wymiany żarówka na LED 13 W

Oprawa prostokątna LED - montaż na suficie

Oprawa typu plafon (okrągła) - montaż na suficie

Oprawa typu plafon (okrągła) - montaż na ścianie

Oprawa typu downlight - montaż w suficie podwieszanym

Rozdzielnica elektryczna obwodów nierezerwowanych/rezerwowanych

Sterownik obiegu CO1 lub CO2

 

 

UWAGI

1. Oprawy oznaczone kolorem czerwonym zasilone są z obwodów

rezerwowanych TOR-A w częsci A i z TOR-B w części B.

2. Oprawy oznaczone kolorem niebieskim zasilone są z obwodów

nierezerwowanych  TON-A w częsci A i z TON-B w części B.

3. Oprawy oznaczone kolorem zielonym (oświetlenie administracyjno - nocne)

zasilone  są bezpośrednio z TGR.

4. Rozdzielnice z których zasilone są oprawy oświetleniowe należy dodatkowo

wyposażyć w ochronę przeciwprzepięciową.

5. W piwnicy, w części B istaniejące oprawy należy zdemontować i ponownie

zamontować po ociepleniu stropu.
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