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2.0PIS TECHNICZNY

2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- plan zagospodarowania terenu Szpitala - 1:500

- umowa zawarta z inwestorem

- inwentaryzacja istniejgcego o$wietlenia pomieszczen budynku Patomorfologii
- uzgodnienia robocze z Zamawiajacym

- audyt energetyczny budynku Patomorfologii

- projekt budowlany wymiany opraw o$wietleniowych

- instalacja centralnego ogrzewania (we¢zet cieplny - modernizacja)

- obowiagzujace przepisy i normy w zakresie opracowania

2.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy obejmuje wymiang istniejagcych opraw o$wietleniowych $wietlowkowych
I zarowych na energooszczgdne ze zrodltami $swiatta LED we wszystkich pomieszczeniach
budynku Patomorfologii, Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewodzkiego im. JP I
w Zamosciu. W projekcie ujeto rowniez instalacj¢ elektryczng sterowania obiegiem centralnego
ogrzewania oraz wilaczenie instalacji do istniejacego systemu BMS.

2.3. DANE ELEKTROENERGETYCZNE

Napiecie zasilania - 230/400 V
Moc zainstalowana oswietlenia po wymianie na LED -Pi= 6,85 kW
Moc szczytowa oswietlenia po wymianie na LED -Ps= 4,79 KW
Wspolczynnik mocy cose=10.90

System ochrony od porazen: = SAMOCZYNNE WYLACZENIE NAPIECIA w uktadzie sieci TN-S.

2.4. ISTNIEJACE INSTALACJE ELEKTRYCZNE w BUDYNKU PATOMORFOLOGII SPSzW im. JPII

Budynek Patomorfologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewodzkiego im. JP I
W Zamosciu zasilony jest w energi¢ elektryczng z istniejacej stacji transformatorowej S-1.
Zasilanie rezerwowe stanowi agregat pradotworczy — zlokalizowany w odrebnym budynku
czesci gospodarczej Szpitala.

Budynek Patomorfologii wyposazony jest w instalacje elektryczng o§wietlenia ogdlnego, gniazd
wtyczkowych 1-no i 3-y fazowych, do urzadzen technologicznych. O$wietlenie ogodlne
pomieszczen zrealizowane jest oprawami swietlowkowymi 1x36W, 2x36W 1 zarowymi 60W.
Oprawy o$wietleniowe zasilone sg z rozdzielnic TOR-A i TOR-B obwoddéw rezerwowanych
oraz TON-A i TON —B obwodow nie rezerwowanych. Zgodnie z punktem 5.13 i 6 audytu
energetycznego budynku istniejagce oprawy oS$wietleniowe podlegaja wymianie na
energooszczedne typu LED.

2.5. INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO - WYMIANA OPRAW OSWIETLENIOWYCH.

Zgodnie z wytycznymi podanymi w audycie energetycznym, we wszystkich pomieszczeniach
budynku Patomorfologii Szpitala JPII, projektuje si¢ wymiang opraw os$wietleniowych na
oprawy ze zrodtami $wiatta LED o temperaturze barwy s$wiatta 4000K. Dobrane oprawy
oswietleniowe daja na powierzchniach roboczych w poszczegdlnych pomieszczeniach natezenie
o$wietlenia wymagane normg PN-EN 12464-1. Sterowanie o§wietleniem ogdlnym odbywac si¢
bedzie istniejagcymi indywidualnymi facznikami instalacyjnymi z poszczegdlnych pomieszczen.
Typy opraw oswietleniowych ich parametry $wietlne i rozmieszczenie pokazano na planach
rozmieszczenia opraw os$wietleniowych. Oprawy oswictleniowe zasilone bedg z istniejagcych
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obwodoéw  os$wietleniowych  nierezerwowanych  (oznaczone  kolorem  niebieskim)
i rezerwowanych (oznaczone kolorem czerwonym). Oprawy zarowe pozostajg bez zmian
a wymianie podlegaja zrodta §wiatla zarowe 60W na zaréwki LED 13W, 4000K. Oprawy
o$wietlenia administracyjno — nocnego oznaczone kolorem zielonym zasilone sg z rozdzielnicy
TGR.

2.6. OSWIETLENIE AWARYJINE.

Funkcje o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) petnig oprawy oswietleniowe LED zasilane
Z obwodow o$wietleniowych rezerwowanych. Oprawy te przystosowane sg do pracy na jasno
tzn. uczestnicza w o$wietleniu ogdlnym 1 zapewniaja o$wietlenie drég komunikacyjnych,
umozliwiajgc bezpieczne poruszanie si¢ ludzi w przypadku pozaru lub awarii zasilania
podstawowego. llos¢ opraw awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz ich rozmieszczenie
zapewniajg, S$rednie nat¢zenie o$wietlenia — min 1llx. Wzdluz $rodkowej linii drogi
ewakuacyjnej, $rednie nat¢zenie o$wietlenia ewakuacyjnego jest nie mniejsze niz 11x i nie
mniejsze niz 0.51x przy podlodze na centralnym pasie o szerokosci 2m oraz 5Ix przy
urzadzeniach  przeciwpozarowych 1 gasniczych. Rozmieszczenie opraw o$wietlenia
ewakuacyjnego pokazano na planach rozmieszczenia opraw.

2.7. OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Jako $rodek ochrony od porazen pradem elektrycznym, w budynku Patomorfologii Szpitala JP
I, przyjeto istniejacy tj. samoczynne wylaczenie napigcia w ukladzie sieci TN-S (dawne
zerowanie).

2.8. OCHRONA PRZEPIECIOWA INSTALACJI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU
PATOMORFOLOGII.

Zgodnie z aktualnym ,,Prawem Budowlanym” budynek musi by¢ wyposazony w urzadzenia
ochrony przed przepieciami w instalacji elektrycznej. Dla zachowania warunkéw ochrony
urzadzen elektrycznych przed przepigciami pochodzacymi od wytadowan atmosferycznych,
projektuje si¢ ogranicznikami przepig¢ klasy II zainstalowanymi w rozdzielniach zasilajacych
obwody oswietleniowe.

Projektuje si¢ ograniczniki przepig¢ klasy IlI, TN-S, 230/400. Oporno$¢ uziemienia
ogranicznikow R<10Q. Zaprojektowany uklad ochrony ograniczy przepigcia do wartosci
1 + 1,5 kV. Do polaczenia ogranicznikoOw przepie¢ z szyna uziemiajaca stosowac przewody
LgY16 mm?.

2.9. INSTALACJA STEROWANIA OBIEGIEM CO.

W pomieszczeniu wezta CO (pom. nr 1/4) w branzy sanitarnej projektuje si¢ sterowniki uktadow
zmieszania pompowego, zawory trojdrogowe z sitownikami elektrycznymi, pompy CO, czujniki
temperatury. Sterowniki ukladu zmieszania pompowego zasili¢ przewodami YDYzZo 3x2.5mm?
ztablicy TNS-A w pomieszczeniu nr 1/2 (hall). Zawory trdjdrogowe z sitownikami
elektrycznymi, pompy CO i czujniki temperatury zasili¢ ze sterownikow ukladu zmieszania
pompowego CO 1 i CO 2 - przewodami YDYzZo (przekroje i ilosci zyt podano na schematach
blokowych). Przewody YDY zo uktada¢ w listwach instalacyjnych PVC na tynku.

2.9.1 Charakterystyka sterownika uktadow zmieszania pompowego.

Sterownik uktadu zmieszania powinien posiada¢ mozliwosci :
e Sterowanie zaworem trojdrogowym mieszajacym oraz pompg uktadu zmieszania
pompowego.
¢ Regulacji uzaleznionej od temperatury czynnika grzewczego po zmieszaniu.



Opis dziatania uktadu - Jesli temperatura czynnika grzewczego przekroczy 70°C to nastepuje
przymkniecie wlotu wody z rozdzielacza z jednoczesnym zwigkszeniem przeptywu wody
powracajacej z instalacji (zwigkszenie wlotu bypassu oraz zataczenie pompy uktadu zmieszania
pompowego).

2.10. KOMPENSACJA MOCY BIERNEJ.

Do automatycznej kompensacji mocy biernej w budynkach zaplecza technicznego szpitala JPII,
zainstalowana jest w budynku stacji trafo S-1 centralna bateria kondensatorow. Liczba i moc
poszczegblnych stopni baterii kondensatoréw pokrywa zapotrzebowanie na moc bierng w budy-
nkach zaplecza technicznego Szpitala JPII 1 skutecznie kompensuje moc bierng do tg ¢ = 0,33,
tj. cos ¢ = 095.

W zwigzku z powyzszym nie projektuje si¢ baterii kondensatorow w budynku Patomorfologii.
Zapotrzebowanie na moc bierng zmniejszyto si¢ po wymianie opraw §wietlowkowych na oprawy
ze zrodtami swiatta LED.

2.11. LICZNIKI ENETRGII CIEPLNEJ - WELACZENIE DO SYSTEMU BMS

W ramach projektu branzy sanitarnej zostaty zaprojektowane nowe liczniki energii cieplnej. Dla
zapewnienia kompatybilno$ci z istniejacym systemem BMS nalezy wyposazy¢ je w modutly
komunikacyjne kompatybilne z protokotami do wymiany danych z systemem EBI R500
monitoringu stanéw technicznych szpitala.

Wszystkie liczniki energii cieplnej nalezy podtaczy¢ do systemu EBI R500 wykonujac brakujaca
magistralg komunikacyjng oraz skomunikowac je z serwerem wykonawczym. Nalezy wykupic¢
licencj¢ rozszerzajacg i uwzgledniajaca dodatkowa ilo$¢ punktéw systemu EBI, opracowac nowe
maski graficzne w systemie BMS wraz ze zdefiniowaniem i wprowadzeniem punktéw
systemowych (zuzycie energii cieplnej, przeptyw chwilowy, moc chwilowa, temperatura
zasilania, temperatura powrotu, itp.) zgodnie z wytycznymi uzytkownika i dokumentacja
powykonawczg branzy elektrycznej i sanitarnej, skonfigurowa¢ atrybuty, alarmy, trendowanie,
itp. Przy tworzeniu programéw sterujacych nalezy przyja¢ unikalne nazwy punktow
niewystepujagce w systemie EBI R500 zachowujac jednocze$nie konwencj¢ nazewnictwa
punktow przyjeta w systemie.

UWAGI KONCOWE:

1. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i PNE.

2. Istniejgce oprawy oswietleniowe podlegajace wymianie nalezy zdemontowac i przekazad
uzytkownikowi.

3. Wytyczne dotyczace instalacji odgromowej ujeto w opracowaniu branzy architektury.

4. Po wykonaniu instalacji wchodzacych w zakres opracowania nalezy wykona¢ komplet
pomiardw elektrycznych.

5. Przy wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie. Sg to wyroby dla ktorych wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z PN, lub aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane).

6. Wszystkie nazwy wlasne produktow, materialdow 1 urzadzen przywotane w niniejszym
projekcie nalezy traktowac jako przykladowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okresleniu niezbednych wiasciwosci 1 wymogoéw zatozonych w dokumentacji
technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza si¢ zastapienie proponowanych rozwigzan
(w oparciu o wyroby innych producentdw), pod warunkiem spetnienia okre§lonych
wymagan pod wzgledem parametrow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych
wskazanych szczegdétowo w dokumentacji projektowe;.
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3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. DANE DO OBLICZEN.

Napiecie zasilania 230/400V
Wspotczynnik mocy cos ¢=0.9
Przyj¢to wspotczynnik jednoczesnos$ci dla oswietlenia kj=0.7

3.2. BILANS MOCY — OSWIETLENIE LED OBWODY NIEREZERWOWANE.

Moc zainstalowana Pi = 5,520kW
Moc szczytowa Ps = 3,864kW
Prad szczytowy
3864
Is= =6,20A

1.73X400X%0.90

3.3. BILANS MOCY — OSWIETLENIE LED OBWODY REZERWOWANE.

Moc zainstalowana P = 1,327kW
Moc szczytowa Ps = 0,929kW
Prad szczytowy
929
Is= =1,49A

1.73x400X0.90

3.4. BILANS MOCY — OSWIETLENIE LED OBWODY NIEREZERWOWANE | REZERWOWANE

Moc zainstalowana  P; = 5,520 + 1,327 = 6,85kW
Moc szczytowa Ps = 3,864 + 0,929 = 4,79kW
Prad szczytowy

4790
Is= =7,69A
1.73%X400x0.90

Zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow oswietleniowych pozostaja bez zmian I, =10A

Uwaga:
1. Bilans mocy przed modernizacja i po modernizacji (wymianie opraw).
Przed wymiang | Po wymianie Po wymianie
Moc (modernizacjg) | (modernizacji) (modernizacji) wg
audytu energ.
Moc zainstalowana opraw 13,33kW 6,85kW 9,41kwW
Moc szczytowa opraw 9,33kW 4,79kwW 6,59kW

2. Obliczenia natgzenia oswietlenia w poszczegodlnych pomieszczeniach budynku
patomorfologii pozostawiono w archiwum projektanta.
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